BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | NADZORU
BUDOWLANEGO , AKANT "
84-300 LEBORK , ul. AL. WOLNOSCI 30.

REMONT ZADASZENIA WEJSCIA DO BUDYNKU SOCJALNO-
BIUROWEGO
PROJEKT BUDOWLANY.

INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0,
ul. Pionierow 2, 84-300 Lebork
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 35 obr. 2, ul. Pionieréw 2, Lebork

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy — prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. z p6Zniejszymi zmianami (Dz.
U. Nr 93 z dnia 16.04.2004r.) oéwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY DO REMONTU ZADASZENIA WEJSCIA DO BUDYNKU

1.

SOCJALNO - BIUROWEGO.

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

mapa sytuacyjno — wysokosciowa
pomiary istniejgcego zadaszenia

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejacego zadaszenia wejscia do budynku
socjalno-biurowego ze wzgledu na zty stan techniczny zadaszenia.

3. Opis ogolny projektowanego zamierzenia budowianego

Projekt przewiduje remont zadaszenia wejscia o konstrukcji zelbetowej podparte;
stupkami z rur stalowych i zastapieniu go zadaszeniem z piyty z poliweglanu
jednokomorowego podpartej stupkami z rur stalowych nierdzewnych. Ptyta
poliweglanowa wykoriczona i mocowana do konstrukcji w systemie ESKADE
SYSTEM. Plyta poliweglanowa gr. 10mm bezbarwna. Projekt zaktada takze wymiane
nawierzchni z terrakoty (ze wzgledu na jej $liskos¢) pod zadaszeniem na kostke
betonowg z powierzchnig ptukang oraz montaz wycieraczki z odprowadzeniem wod
opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

4, Opis techniczny

4.1. Rozbidrka istniejgcego zadaszenia
Istniejace zadaszenie z plyty zelbetowej gr. 10cm podwiesi¢ do Zurawia
samochodowego, a nastepnie odcig¢ od konstrukcji budynku (od wienca) pitami
tarczowymi z tarczami do ciecia Zelbetu. Po zdjeciu zadaszenia zdemontowac
(odciagé) stupki z rur stalowych oraz sku¢ ich fundamenty.

4.2. Konstrukcja wsporcza
Konstrukcja wsporcza z dwach rur ze stali nierdzewnej $50x3mm. Rura mocowana do
$ciany zewnetrznej poprzez blachy czotowe ze stali nierdzewnej gr. 4mm. Rury
spawane do blachy spoing pachwinowg gr. 3mm. Do spawania stosowac materiaty
spawalnicze do spawania stali nierdzewnej. Blachy mocowac do Sciany za pomocg
czterech $rub M12x400mm. Blache po wewnetrznej stronie muru ukryC w gniezdzie
podkutym w tynku.

4.3. Mocowanie piyty poliweglanowe;
Mocowanie ptyty poliweglanowej do konstrukcji wsporczej a takze wykoriczenie |
uszczelnienie plyty zgodne z instrukcjg montazu producenta - ESKADE SYSTEM.
Wymiary zadaszenia w rzucie 160x260cm. Dlugos¢ plyty catkowita 2 930mm.



4.4. Nawierzchnia
Rozebra¢ istniejgcg nawierzchnie z terrakoty. Wykonac koryto o gtebokosci 10cm.
Dno koryta zageszcza¢ mechanicznie. UtozyC warstwe podsypki cementowo —
piaskowej 1:4 o grubosci po zageszczeniu 4cm. Utozy¢ nawierzchnig z kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej z powierzchnig ptukang gr. 6cm. Przed
wejsciem zamontowac wycieraczke skrzynkowg z poliestru wzmocnionego wioknem
szklanym z rusztem kratowym 30/10 systemu ,Mearin”. Skrzynke wycieraczki
pofaczy€ z istniejacg kanalizacjg deszczowg rurg PVC d=75mm.
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RZUT PRZYZIEMIA - inwentaryzacja
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KONSTRUKCJA ZADASZENIA

Rzut, skala 1:20
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KONSTRUKCJA ZADASZENIA

Przekroj, skala 1:20
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