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Projekt robot geologicznych likwidacji otworéw studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu woéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,,Okalice”

SPIS TRESCI

. Cel prac
. Materialy wykorzystane do opracowania projektu

Opis ujecia
Charakterystyka terenu

4.1. Polozenie, morfologia i hydrografia
4.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
4.3. Jako$¢ wody

. Opis otworéw przeznaczonych do likwidacji

5.1. Otwérnr 15

5.2. Otwor nr 15a

5.3. Otwornr 16

Projekt likwidacji otworu nr 15
Projekt likwidacji otworu nr 15a

. Projekt likwidacji otworu nr 16
. Prace dokumentacyjne

10.
11.
12.

Bezpieczenstwo prac i ochrona $rodowiska
Harmonogram projektowanych prac
Whioski i zalecenia

SPIS ZALACZNIKOW

. Decyzja M.O.S. i Z.N. zatwierdzajgca zasoby wod podziemnych ujecia ,,Okalice” z dnia

20 pazdziernika 1989 roku.

Decyzja Starosty Leborskiego udzielajaca pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod
podziemnych ujgciem ,,Okalice” z dnia 4 wrzesnia 2007 roku.

Zawiadomienie Ministra Srodowiska o przyjeciu dokumentacji hydrogeologicznej
zlewni Leby zawierajaca oceng zasobéw dyspozycyjnych kenozoicznych pozioméw
wod podziemnych z dnia 3 kwietnia 2002 roku.

Sprawozdanie z badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych prébki wody surowe;j:
4.1. Studnianr 15

4.2. Studnia nr 15a

4.3. Studnianr 16

. Wypis i wyrys z rejestru gruntow

SPIS RYSUNKOW

Mapa w skali 1:25000

Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:1000

Wycinek Mapy Geologiczno Gospodarczej Polski ark 0024 — Sierakowice

Wycinek Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 Arkusz—0024—Sierakowice
Schemat likwidacji otworu nr 15

Schemat likwidacji otworu nr 15a

Schemat likwidacji otworu nr 16
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Projekt robot geologicznych likwidacji otwordw studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych ,,Okalice”

1. Cel prac.

Projekt opracowano na zamowienie Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow
i Kanalizacji sp. z 0.0. w Leborku, ul. Pionieréw 2, 84-300 Lebork. Celem projektu jest
okreslenie zakresu prac niezbednych do likwidacji otworéw studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,,Okalice”, w Okalicach, gmina
Cewice, powiat lgborski.

W oparciu o analize¢ przebiegu eksploatacji poszczegdlnych studzien oraz
z informacji uzyskanych od uzytkownika ujecia, wynika, ze ich dalsze wykorzystywanie ze
wzgledow ekonomicznych przestalo by¢ optacalne i Inwestor podjal decyzje o ich

likwidacji. Przebieg wydajnosci studzien ilustruje wykres:

Wydajnos¢ studzien ujecia "Okalice"
100
90
80
70
60
£
50
mE e studnianr 15
209 ——studnianr 15a
30 7 ~——studnia nr 16
20
10 ¢
0 1] T T
< VW N 00 O ©O A N OO ST N W N0 O H N M
ma\mmmmgooooocooo'q-u-c.-c
A O O OO O o 0O O O © O © O O 0O O © ©
o o - -1 1 NN N AN AN NN NN NN N NN
rok

2. Materialy wykorzystane do opracowania projektu.

o Swierszcz W., Podlesny A., Projekt robot geologicznych na ujeciu wod podziemnych
z utwordow czwartorzedowych ,,Okalice” — pole gorne (otwor eksploatacyjny nr 19)
dz. Nr 178, obreb Popowo 0012 w Okalicach, Biuro Studiéw i Badan Geologicznych
»GEOS” Wojciech Strozyk w Gdansku, 2014r.,

e Notatka stuzbowa dotyczaca likwidacji studni w Okalicach o niskiej wydajnosci,

M.P.W.iK. sp. z 0.0. w Leborku 2012r.,

Biuro Studiéow i Badan Geologicznych ,,GEOS”
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Projekt robot geologicznych likwidacji otworéw studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,,Okalice”

e Strozyk M. Walczyk J., Projekt prac geologicznych (likwidacja studni nr 15, otwoér
zastepczy nr 15a) na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,,Okalice —
pole gbérne” w Okalicach, Biuro Studiow i Badan Geologicznych ,,GEOS” s.c.
w Gdansku, 1999r.,

e Strozyk M. Walczyk J., Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej uj¢cia wody
podziemnej z utworéw czwartorzedowych (otwdr zastepczy nr 15a) ,,Okalice”
w Okalicach, Biuro Studiéw i Badan Geologicznych ,,GEOS” s.c. w Gdansku, 1999r.,

e Kwaterkiewicz A., Florczyk J., Dodatek do dokumentacji hydrogeologiczne;
zawierajacej ustalenia zasobow wod podziemnych z utworow czwartorzedowych
w miejscowosci OKALICE dla zaopatrzenia miasta Leborka (1989 rok) — otwor
eksploatacyjny nr 16 ,Okalice” — pola goérne, Przedsigbiorstwo Geologiczne
POLGEOL S.A. Zaklad w Gdansku, 2002r.,

e Sukowski T., Strézyk M., ,,Studium warunkéw hydrogeologicznych mozliwosci
wykorzystania wod artezyjskich na ujgciu Okalice k. Leborka”, Biuro Studiéw i Badan
Geologicznych ,,GEOS” s.c., Pracownia Modelowania Hydrogeologicznego, Gdansk
2005r.,

e Mapa Hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Arkusz 0024 Sierakowice, PIG Warszawa,

e Mapa Geologiczno-Gospodarcza Polski 1:50 000 Arkusz 0024 Sierakowice, PIG
Warszawa,

o Ksigzki eksploatacji studzien nr 15, 15a, 16,

e Wizja lokalna w terenie i informacje uzyskane od uzytkownika uj¢cia

w

. Opis ujecia
Ujecie wod podziemnych ,,Okalice” zasila miejska sie¢ wodociggowa Leborka.
Rozpoznanie hydrogeologiczne rejonu projektowanych robot jest dos¢ dobre,
jednak bardzo ograniczone terytorialnie. Wynika to z bliskiego potozenia studzien ujecia.
Brak jednak doktadnych informacji o jego otoczeniu.
Na obszarze okoto 2 ha bylo wykonanych kilkadziesigt otworéw studziennych.
Ich doktadna ilo$¢ i najcze$ciej takze konstrukcja nie byly znane. W 1963 roku wigkszo$¢
zostala zlikwidowana. Obecnie ujecie sktada si¢ z szesciu studzien o numerach: 14, 15,

15a, 16,171 18.

Biuro Studiéw i Badan Geologicznych ,,GEOS”
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Projekt robét geologicznych likwidacji otworéw studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,,Okalice”

e —

Do roku 2003, sumaryczna wydajno$¢ ujecia ,,Okalice” stopniowo rosla,

osiagajac wartos¢ 1402 tys.m3. Od tego czasu tendencja jest malejaca:

Rok Pobér wody [tys.m3] Srednio [m’/d] Srednio [m/h]
2001 1105 3028 126,2 ]
2002 1248 3418 1424
2003 1402 3842 160,1
2004 1270 3471 144.,6
2005 1076 2949 122,9
2006 872 2390 99,6
2007 832 2280 95,0
2008 897 2452 102,2
2009 959 2628 109,5
2010 786 2154 89,7
2011 609 1668 69,5
2012 891 2153 71,8
2013 1147 3140 130,8
2014 923 2527 105,3

W zwigzku z tym, uzytkownik ujecia podjal decyzj¢ o wykonaniu kolejnej
studni nr 19 oraz likwidacji studni ,,zamierajgcych” o numerach: 15, 15a, 16, co stanowi
przedmiot opracowania.

Wszystkie studnie ujecia ,,Okalice” sg eksploatowane samowylewem, bez
zastosowania agregatow pompowych.

Zasoby eksploatacyjne wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych ujgcia
,Okalice” - pole goérne, zostaly zatwierdzone przez Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa, decyzja KDH/013/5472/89 z dnia 20 pazdziernika 1989
roku, w iloci 1700 m’/h, przy depresji 11,9 m (zatgcznik nr 1). Obszar zasobowy

przypomina swoim ksztaltem elips¢ i jego granice si¢gaja:

na zachodzie prawie po miejscowos$é Cewice

- na wschodzie wychodzg poza miejscowos$¢ Linia, na potudniowym-wschodzie osiggajac
miejscowos¢ Potegowo z linig jezior Potggowskich

- na polnocy miejscowosci Popowo

- na potudniu zespotu jezior Kamienieckich
_— = —— = == 1
Biuro Studiéw i Badaf Geologicznych ,,GEOS”
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Projekt robé6t geologicznych likwidacji otworéw studziennych nr 15, 15a, 16

na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,,Okalice”
s

Z uwagi na duzg powierzchni¢ obszaru zasobowego, rysunek nr 1 ilustruje
jedynie fragment jego poinocnej granicy. Potozenie ujgcia jest wskazane na rysunkach od
nr 1 do nr 4.

Decyzja nr 288/07 (sygn. OS.111.6223/334/07), dnia 4 wrze$nia 2007 roku,
Starosta Leborski udzielit pozwolenia wodnoprawnego na pobdér wod podziemnych
ujeciem ,,Okalice” oraz ustanowil strefe ochrony bezposredniej w odleglo$ci 10 m od
studni ujecia. Pozwolenie na pobdr wody udzielono w wysokosci:

Q maxgodz, = 250 m*/h
Q . dob. = 6000 m*/d

Pozwolenie jest wazne do dnia 1 stycznia 2018 roku (zatacznik nr 2).

4. Charakterystyka terenu

4.1. Polozenie, morfologia i hydrografia

Ujecie znajduje sie okolo 0,7 km na wschod od wsi Okalice. Inne pobliskie

miejscowosci, to:

Zakrzewo — okoto 0,5 km na wschod od yjecia,

Popowo — okoto 1,5 km na péinoc od ujecia,

Lebunia — okoto 3 km na poludniowy zachdd od ujecia.

Jest potozone na wysoczyznie morenowej Pojezierza Kaszubskiego (314.51), o
morfologii uksztaltowanej u schytku ostatniego zlodowacenia. Rzgdne terenu przy
studniach zawierajg si¢ w granicach od 120 do 125 m n.p.m.

Studnie przeznaczone do likwidacji sg potozone na dziatce nr 178, obreb Popowo 0012, o
pow. 5,24 ha, nr KW 23690, bgdacej w uzytkowaniu wieczystym MPWiK w Leborku.

Ujecie jest potozone w zlewni rzeki Okalicy (doplyw Leby).

Lokalizacja ujecia jest podana na rysunkach nr 1, 3-4. Lokalizacja studzien na

rysunku nr 2.

4.2, Budowa geologiczna i warunki hvdrogeologiczne

Budowa geologiczna najblizszego rejonu Okalic, jest rozpoznana tylko
w miejscu ujecia, w obrebie utworéw czwartorzgdowych, do glebokosci 50 m.
Rozpoznany profil osadow czwartorzgdowych rozpoczyna si¢ serig piaskéw od

drobnoziarnistych do gruboziarnistych, w gérnej czgéci ze zwirem, w dolnej czasem

Biuro Studiéw i Badan Geologicznych ,,GEOS”
Waojciech Strozyk, 80-215 Gdansk ul. Czubiniskiego 3/10
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Projekt robot geologicznych likwidacji otworéw studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wod podziemnych z utwordw czwartorzgdowych ,,Okalice”

——— e ——————————————————————————————

zamulong lub z drobnymi przewarstwieniami mutkow. Lezy na niej kompleks glin i itow.
W dolinie rzeki Okalicy wystepuja torfy i mulki.
Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne ilustrujg schematyczne

przekroje hydrogeologiczne:

Rys. 5
W E
Cewlce Popowo.
165,0 165,0
152,0 T
MR T
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} v, SR =
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Plaskl, 2why Plaski, 2why

Rzedna 65,0 m npm

Zrodlo: |, Studium warunkéw hydrogeologicznych mozliwosci wykorzystania wod artezyjskich na ujeciu
Okalicek. Leborka”. Biuro Studiéw i Badan Geologicznych GEOS. Pracownia Modelowania
Hydrogeologicznego. Gdarisk 2005 r.

Rys. 6
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Rzedna 120 m ponize) pozlomu moiza

Ujecie wod podziemnych ,,Okalice” jest eksploatowane w ramach zasobdéw

dyspozycyjnych ustalonych w ,,Dokumentacji hydrogeologicznej zlewni Leby zawierajacej

Biuro Studiow i Badan Geologicznych ,,GEOS”
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Strona 7



Projekt robot geologicznych likwidacji otworéw studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych ,,Okalice”

ocene zasobow dyspozycyjnych kenozoicznych pozioméw wod  podziemnych”.
POLGEOL S.A. Zaklad w Gdansku 2001 r., zawiadomieniem Ministra Srodowiska Nr
DG/kdhED/489-6355/2002 z dnia 3 kwietnia 2002 r. (Zatacznik nr 3).

Dokumentacja zawiera ustalenie zasobow dyspozycyjnych wéd podziemnych
w ilosci:
9700 m’ /h; 85 min m> /rok, z obszaru zasobowego 1801,2 km?
w tym:
z poziomu gornego: Q = 7450 m*h Tr=70m%h
z poziomu dolnego: Q = 1380 m>/h Tr= 800 m’h

Polozenie ujecia ,,Okalice” na tle zlewni rzeki Leby ilustruje rysunek:

Jazipro Lebskie

“\v'g

tupawa

R

ys.d
Zlewnia rzeki teb

\ Lecie Okalice™ y 4% sz-\

Jez. Kirnmniackle
Jez. Biale
Jaz Junng

Zrédlo: ,,Studium warunkéw hydrogeologicznych mozliwosci wykorzystania wéd artezyjskich na ujeciu
Okalice k.Leborka”. Biuro Studiéow i Badan Geologicznych GEOS. Pracownia Modelowania
Hydrogeologicznego. Gdansk 2005 r.

Ujecie wody ,,Okalice” jest potozone w obrebie wydzielonego Glownego
Zbiornika Wod Podziemnych Nr 114 — Zbiornik migdzymorenowy Maszewo o
powierzchni 100 km?.

Teren, na ktorym jest planowane wykonanie studni glebinowej nr 19 znajduje

sie na obszarze wyodrebnionej jednostki hydrogeologicznej JCWPd Nr 11 i jest potozony

e ———
Biuro Studiéw i Badan Geologicznych ,,GEOS”
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Projekt robét geologicznych likwidacji otworéw studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych ,,Okalice”

w Regionie Wodnym Dolnej Wisly, ktory jest administrowany przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gdansku.

Dla obszaru Dorzecza Wisly opracowano ,,Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly”, przyjety uchwala Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r.
(M.P.49.549).

Lokalizacje ujecia ,,Okalice” na tle GZWP Nr 114 i JCWPd nr 11 ilustruje

rysunek:

Lokalizacja ujecia wody ,,Okalice”. Zrédto: PSH
JCWPd nr 11 znajduje si¢ na obszarze dorzecza rzek: Stupi, Lupawy i Leby,

w regionie wodnym Dolnej Wisty. Aktywna strefa wymiany wdd sigga utwordéw gornej
kredy. Glebokos¢, do ktérej stwierdzono wystepowanie wod stodkich wynosi okoto 300 m
z wyjatkiem rejonu Stupska, gdzie wody stodkie wystegpuja do glebokosci 120-150 m.

Na obszarze jednostki wyréznia si¢ cztery poziomy wodonosne tworzace
spojny system wdd podziemnych. Sg to: czwartorzedowy poziom gruntowy wysoczyzny,
czwartorzedowy  poziom  miedzymorenowy  dolny,  czwartorzgdowy  poziom

miedzymorenowy dolin kopalnych oraz poziom kredowy.

E
Biuro Studiéw i Badan Geologicznych ,,GEOS”
Wojciech Strozyk, 80-215 Gdansk ul. Czubinskiego 3/10

Strona 9



Projekt robét geologicznych likwidacji otworéw studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wéd podziemnych z utwordéw czwartorzgdowych ,,Okalice”

Ovodlna charakterystyka peologiczna i hydrogeologiczna JCWPd nr 11:

Dorzecze: Wisty

Powierzchnia: 4094 km?2

Stratygrafia: Q, Ng, Pg, Cr

Gloéwny uzytkowy poziom wodonosny: Q

Struktura poboru rejestrowanego: Q — 90%

Litologia: piaski

Typ geochemiczny utwordw skalnych: s

Rodzaj utworéw budujacych warstwe wodonosng: porowe
Sredni wspétczynnik filtracji: 10°-10°

Srednia migzszo$é utworéw wodonosnych: >40 m

Liczba poziom6éw wodono$nych: 2-3

Charakterystyka nadkladu warstwy wodonos$nej: w réwnowadze utwory przepuszczalne i
stabo przepuszczalne

Ocena stanu chemicznego: dobra

Ocena stanu ilosciowego: dobra

Na ujeciu rozpoznano pierwszg czwartorzgdowa warstwe wodonosng.

Pierwsza warstwa wodonosna w dolinie Okalicy wystepuje pod torfem i
mutkami, poza nig jest jeszcze przykryta gling. Tworza ja piaski od drobnoziarnistych do
gruboziarnistych ze zwirem. Ich najwicksza znana migzszo$¢ (nieprzewiercona) wynosi
40,7 m, z rozpoznania regionalnego mozna sadzi¢, ze si¢ga 55 m.

Zwierciadlo wody na ujeciu wykazuje ci$nienie artezyjskie. W otworze nr 15
wynosi ok. +4 m n.p.t., w otworze nr 15a wynosi ok. +5 m n.p.t., w otworze nr 16 wynosi
ok. +2 m n.p.t. Kierunek przeptywu wod podziemnych wskazany przez badania modelowe:
ku péinocnemu zachodowi.

Wspolczynnik  filtracji, obliczony na podstawie prébnych pompowan
dotychczas wykonanych otwordw na ujeciu, waha si¢ w granicach od 0,30 do 1,51 m/h.

- Strefa ochronna

Projekt strefy ochronnej ujecia ,,Okalice” opracowal w 1994 roku gdanski
zakltad Przedsiebiorstwa Geologicznego w Warszawie. Strefa ochronna nie byta formalnie
ustanowiona. Dopiero Decyzjg Nr 288/07 Starosty Powiatowego w Leborku z dnia
4 wrzeénia 2007 roku, udzielajagcg pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod

Biuro Studiéw i Badan Geologicznych ,,GEOS”
Wojciech Strézyk, 80-215 Gdansk ul. Czubinskiego 3/10
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Projekt robét geologicznych likwidacji otwordw studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wod podziemnych z utworow czwartorzedowych ,.Okalice”

podziemnych ujeciem ,,Okalice” w Okalicach, gmina Cewice, ustanowiono jednoczesnie
strefe ochrony bezposredniej w odleglosci 10 m od studzien ujgcia wody (Zatgeznik nr 2).
Otwory studzienne znajduja si¢ na obszarach ogrodzonych, odpowiadajgcych
warunkom terenu ochrony bezpo$redniej (Rysunek nr 2). Nie zostaly wyposazone
w urzadzenia wodne i obudowy studzienne. Odprowadzanie wdd z pojedynczego otworu
odbywa sie samoczynnie (samowyptywem) poprzez rur¢ bocznikowg o srednicy 150 mm i
po przejéciu przez studzienke wodomierzowa woda jest kierowana grawitacyjnie

magistralg wodociggowsg do L¢borka.

Lokalizacje studni i stref ochronnych ilustruja fotografie:

—
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Projekt robot geologicznych likwidacji otworéw studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wéd podziemnych z utwordw czwartorzedowych ,,Okalice”

Teren ochrony posredniej jest zbedny, gdyz pomimo eksploatacji ujecia,
zwierciadlo wody uktada si¢ powyzej powierzchni terenu, co wyklucza przenikanie

zanieczyszczen do warstwy wodonosne;.

4.3, Jakos¢ wody

Ujeta warstwa wodonosna prowadzi wody typu wodoroweglanowo-
wapniowego, bardzo stabo zmineralizowane. Sg stabo zasadowe, od migkkich do srednio
twardych, o niskiej zawartosci weglanéw, bardzo stabo zasolone. Zgodnie z przepisami
sanitarnymi, z uwagi na zawartos¢ zelaza: 338 — 618 mg/l i manganu: 88 — 107 mg/l, woda
wymaga uzdatniania. Jest bakteriologicznie czysta.

Podczas wieloletniej eksploatacji ujecia, woda zachowala stabilng jakos$¢. Po
uzdatnieniu powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U.2007.61.417) oraz w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2010 roku zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U.2010.72.466).

Wyniki badan wody z otworu przeznaczonych do likwidacji sa zawarte

w zalgcznikach nr 4.1 do nr 4.3.

5. Opis otworéw przeznaczonych do likwidacji.

5.1. Otwor nr 15

Wykonato Przedsigbiorstwo Robdt Wiertniczych ,,Hydropol” S.A. w Gdansku

w 1993 roku, przy uzyciu dwdch kolumn rur:
- 508 mm (20") do glebokosci 6,0 m (pozostawiona),
- © 457 mm (18") do glebokosci 45,0 m (usunigta z otworu).

Przestrzen migdzy kolumnami zacementowano. W otworze jest zabudowany
filtr szczelinowy Preussag @ 225 mm, o dtugosci 20,0 m. Rur¢ nadfiltrowa z redukcja
@ 225 mm na @ 299 mm (11%,”) wyprowadzono do powierzchni terenu. Filtr jest
posadowiony na glgbokosci 41,0 m. Konstrukcje otworu ilustruje rysunek nr 5.

Ustalona wydajnos$¢ otworu wynosita 90 m>/h. Aktualna wydajnos¢ studni wynosi
ok. 3 m’/h.

... — - ..o B . BB
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Projekt robét geologicznych likwidacji otworow studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych ,,Okalice”

Wspotrzgdne otworu nr 15 (121,93 m n.p.m.):
- geograficzne:
¢ =54°27'56,38" N A =17°51'04,29" E  (uktad WGS 84)
- topograficzne:
X =6037293,75 Y = 6490351,75 (uktad 2000)

Po raz pierwszy projekt likwidacji otworu nr 15 zostal sporzgdzony w 1999r.
wraz z projektem otworu zastepczego nr 15a. Zostal zatwierdzony przez Staroste
Leborskiego w dniu 9 sierpnia 1999r. pod nr 7520/2/1/99. Projekt nie znalazi peinej
realizacji, gdyz wykonano jedynie otwér zastgpczy nr 15a, odstgpujgc wowcezas od

likwidacji otworu nr 15.

5.2. Otwér nr 15a

Zostat wykonany przez Zaklad Studniarski HydroGeOr Franciszka

Orlikowskiego z Batdowa, w 1999 roku,. Uzyto dwoch kolumn rur:
- 508 mm (20") do glebokosci 7,5 m (pozostawiona),
- © 457 mm (18") do glebokosci 45,0 m (podciagnieta do glebokosci 20,0 m).

Przestrzen pomigdzy kolumnami rur zalano mleczkiem itowym. W otworze
zabudowano filtr szczelinowy Preussag SBF K-200, o diugosci 20,0 m, posadowiony na
43,0 m. Konstrukcje otworu ilustruje rysunek nr 6.

Ustalona wydajno$¢ otworu wynosita 109 m’/h. Aktualna wydajnos¢ studni
wynosi ok. 33 m’/h.

Wspotrzedne otworu nr 15a (122,25 m n.p.m.):

- geograficzne:
¢ =54°27'56,25" N A=17°51'04,11" E  (uklad WGS 84)
- topograficzne:

X =6037289,73 Y = 6490348,50 (uktad 2000)

5.3. Otwér nr 16

Zostal wykonany w 2002 roku przez Zaklad Badan Geologicznych i Wiercen
Studziennych ,,Tolwod” w Mogilnie. Uzyto dwoch kolumn rur:
- ¥ 508 mm (20") do glebokosci 9,0 m (pozostawiona),

- @ 406 mm (16") do glebokosci 43,0 m (podciggnigta do glgbokosci 17,8 m).

Biuro Studiéw i Badan Geologicznych ,,GEOS”
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Projekt robét geologicznych likwidacji otworéw studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,,Okalice”

W otworze zabudowano filtr pretowy 5 x 4,0 mm @ 194 mm, owinigty siatka
stylonowa nr 10. Dlugos$é czescei czynnej filtra wynosi 22,2 m, glebokos¢ posadowienia
43,0 m. Konstrukcj¢ otworu ilustruje rysunek nr 7.

Ustalona wydajnos¢ otworu wynosita 100 m>/h. Aktualna wydajno$é studni
wynosi ok. 18 m*/h.

Wspotrzedne otworu nr 16 (124,9 m n.p.m.):

- geograficzne:
© =154°27'56,21" N A=17°51'01,55" E  (uklad WGS 84)
- topograficzne:

X =6037288,59 Y =6490302,40 (uktad 2000)

6. Projekt likwidacji otworu nr 15.

W ramach likwidacji otworu nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:
e  QOdstoni¢ wylot otworu,
e Dospawa¢ odcinek rur @ 508 mm (20”) o dtugosci ok. 4 m,
e  Wykona¢ pomiary glebokosci otworu i zwierciadla wody,
e  Otwor zachlorowaé dawkg 2 kg chloraminy lub podchlorynu sodu,
¢ Kolumng rur @ 508 mm (20”) pozostawi¢ w otworze,
e Otwér do glebokosci ok. 2 m, bez wyciagania kolumny filtracyjnej, zala¢ gestym
mleczkiem itowym, ktére po odstaniu stopniowo obcigzaé zwirem,
e  Przy powierzchni wykona¢ korek cementowy o migzszosci ok. 2 m,
e Rury @ 508 mm (20”) i rur¢ nadfiltrowa @ 299 mm (113/4”) obcig¢ na glebokosci
0,5 m,
e  Teren uporzgdkowaé (ogrodzenie rozebrac),
e Miejsce po otworze oznakowaé plyta betonowa, z metryka studni (nr studni, data
likwidacji, nazwa wykonawcy).
Likwidacje otworu studziennego nr 15 nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem

likwidacji przedstawionym w zatgczniku nr 5. Lokalizacje otworu ilustrujg rysunek nr 2.
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Projekt robot geologicznych likwidacji otworéw studziennych nr 15, 15a, 16

na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych ,,Okalice”
_————s—— e e — s — — — ————————

7. Projekt likwidacji otworu nr 15a.
W ramach likwidacji otworu nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:
e  (Odstoni¢ wylot otworu,
e Dospawac odcinek rur @ 457 mm (18”) o dlugosci ok. 5 m,
e  Wykonaé¢ pomiary glebokosci otworu i zwierciadta wody,
e Otwor zachlorowaé dawka 2 kg chloraminy lub podchlorynu sodu,
o  Wyciagnaé kolumne filtracyjna,
e W wyniku powstalego samozasypu, otwor do glebokosci 20 m zasypa¢ zwirem
przechlorowanym,
e Kolumny rur @ 508 mm (20”) i @ 457 mm (18”) pozostawi¢ w otworze,
e Przelot otworu od 20 m do 2 m, wypeli¢ gestym mleczkiem itowym, ktére po
odstaniu stopniowo obcigzaé zwirem,
e  Przy powierzchni wykona¢ korek cementowy o migzszosci ok. 2 m,
e Rure @ 508 mm (20”) i rur¢ @ 457 mm (18”) obciaé na glebokosci 0,5 m,
e  Teren uporzadkowa¢ (ogrodzenie rozebrac),
e Miejsce po otworze oznakowaé plyta betonowa, z metryka studni (nr studni, data
likwidacji, nazwa wykonawcy).
Likwidacj¢ otworu studziennego nr 15a nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem

likwidacji przedstawionym w zalgczniku nr 6. Lokalizacje¢ otworu ilustruje rysunek nr 2.

8. Projekt likwidacji otworu nr 16.

W ramach likwidacji otworu nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci:
e  (Odstonié¢ wylot otworu,
e Dospawaé odcinek rur @ 407 mm (16”) o dtugosci ok. 2 m,
e  Wykona¢ pomiary glebokosci otworu i zwierciadla wody,
e  Otwor zachlorowaé dawkg 2 kg chloraminy lub podchlorynu sodu,
e  Wyciagna¢ kolumng filtracyjna,
e Kolumny rur @ 508 mm (20”) i @ 407 mm (16”) pozostawi¢ w otworze,
e W wyniku powstalego samozasypu, otwor do glebokosci 17,8 m zasypa¢ zwirem

przechlorowanym,

ﬂ
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Projekt robot geologicznych likwidacji otworéw studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,,Okalice”

e Przelot otworu od 17,8 m do 2 m, wypelni¢ gestym mleczkiem ilowym, ktore po
odstaniu stopniowo obcigza¢ zwirem,

e  Przy powierzchni wykona¢ korek cementowy o migzszodci ok. 2 m,

e Rure @ 508 mm (20”) i rure @ 407 mm (16”) obcia¢ na glgbokosci 0,5 m,

e  Teren uporzadkowa¢ (ogrodzenie rozebrac),

e Miejsce po otworze oznakowaé plyta betonowa, z metryka studni (nr studni, data
likwidacji, nazwa wykonawcy).

Likwidacje otworu studziennego nr 16 nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem

likwidacji przedstawionym w zalgczniku nr 7. Lokalizacj¢ otworu ilustruje rysunek nr 2.

9. Prace dokumentacyjne.

Wyniki likwidacji otworéw studziennych: 15, 15a i 16, nalezy przedstawié
w dokumentacji geologicznej opracowanej zgodnie zRozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 15.12.2011r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych innych
dokumentacji geologicznych (Dz.U.2011.282.1656).

10. Bezpieczenstwo prac i ochrona Srodowiska.

e Roboty geologiczne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczefstwa, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku
(Dz.U.2002.109.961) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2004.24.213)

e  Teren prowadzenia prac nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawezymi,

e Nie przewiduje sie: zalegania horyzontéw ropnych i gazowych, zawierajacych gazy
trujace, zagrozenia erupcyjnego i siarkowodorowego, zagrozen mogacych wystapic
przy przewiercaniu warstw z plynami zlozowymi, stosowania materialow
promieniotworczych

e Montaz, demontaz i obstluge urzadzen elektrycznych musza wykonywaé osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

o Energia elektryczna do pompowania otworu i ogrzewania barakowozu, ma by¢
pobierana ze skrzynki rozdzielcze;j,

e  Granicg eksploatacji urzadzen wiertni beda zaciski licznika w skrzynce rozdzielczej.

#
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Projekt robat geologicznych likwidacji otworow studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych ,,Okalice”

e  Wieza wiertnicza bedzie uziemiona sondg z linkg stalowg

e Protokoly z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej —urzadzen
elektrycznych oraz uziemienia wiezy powinny si¢ znajdowac¢ w dokumentach wiertni,

e Wiertnia bedzie oznakowana tablicami informujgcymi o zakazie wstgpu o0sob
postronnych. Tablice beda umieszczone na wysokosci co najmniej 1,5 m, w miejscach
dobrze widocznych

e Roboty prowadzone z zachowaniem podanych warunkéw bezpieczenstwa, nie
spowodujg zagrozenia bezpieczenstwa powszechnego

e 7 uwagi na skale i rodzaj prowadzonych robot wiertniczych nie przewiduje sig, by
prace zwigzane z wykonaniem otworu powodowaly jakiekolwiek negatywne
konsekwencje dla srodowiska i obszaréw chronionych.

Roboty likwidacyjne bedg prowadzone poza obszarami Natura 2000.
Najblizszy obszar chroniony ostoja Biale Bloto (obszar specjalnej ochrony Natura 2000 -
PLH 220002 ) znajduje si¢ w bezpiecznej odleglosci okoto 3 km od ujgcia, poza obszarem
oddziatywania ujecia i zamierzone roboty geologiczne nie majg negatywnego wplywu i nie
stanowig zagrozenia dla srodowiska obszaréw przyrody chronionej.

Skala i rodzaj prac oraz ich polozenie w znacznej odlegtosci od obszarow
Natura 2000, wyklucza utrate badz fragmentacje siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunkéw, dla ktérych utworzono obszary Natura 2000 oraz wyklucza posrednie
oddzialywanie na siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkéw stanowigcych przedmiot
ochrony w ich granicach.

Realizacja przedsiewziecia nie wplynie w zaden sposob na obszary chronione.

11. Harmonogram projektowanych prac
» Prace terenowe:
e likwidacja otworéw: 15, 15a, 16 — okoto 2 miesigce
» Prace dokumentacyjne:
o opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych — ok. 1 miesigc od zakoficzenia robot

terenowych.
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Projekt robét geologicznych likwidacji otworéw studziennych nr 15, 15a, 16
na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych , Okalice”

12. Whnioski i zalecenia.

1. Whnioskuje sie o zatwierdzenie projektu robot geologicznych na terenie ujgcia wod
podziemnych z utwordéw czwartorzedowych ,,Okalice” — pola gorne, obejmujgcego:

a) likwidacje otworu studziennego nr 15 o glgbokosci 41,0 m, ujmujgcego
czwartorzedowy poziom wodonosny, zlokalizowanego na dzialce nr 178, ark 2, obreb
Popowo 0012, w miejscowosci Okalice, gmina Cewice, powiat lgborski, bedgcej we
wladaniu wieczystym przez M.P.W.i K. Spotka z 0.0. w Leborku,

b) likwidacje otworu studziennego nr 15a o glebokosci 43,0 m, ujmujacego
czwartorzedowy poziom wodonosny, zlokalizowanego na dzialce nr 178, ark 2, obrgb
Popowo 0012, w miejscowosci Okalice, gmina Cewice, powiat lgborski, bedacej we
wiadaniu wieczystym przez M.P.W.i K. Spotka z 0.0. w Leborku,

¢) likwidacje otworu studziennego nr 16 o glebokosci 43,0 m, ujmujgcego
czwartorzedowy poziom wodono$ny, zlokalizowanego na dzialce nr 178, ark 2, obrgb
Popowo 0012, w miejscowosci Okalice, gmina Cewice, powiat lgborski, bedacej we
wiladaniu wieczystym przez M.P.W.i K. Spétka z 0.0. w Leborku,

2. Prace likwidacyjne nalezy prowadzi¢ pod dozorem geologicznym, na podstawie
zatwierdzonego projektu

3. Wyniki likwidacji otworéw: nr 15, nr 15a i nr 16, nalezy przedstawi¢
w dokumentacji geologicznej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie szczegblowych wymagan dotyczacych
innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.2011.282.1656)

4. Projekt rob6t geologicznych nalezy przesta¢é w dwoch egzemplarzach do Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodzkiego Pomorskiego w Gdansku, celem zatwierdzenia

5. Whnioskuje sie o zatwierdzenie projektu z datg waznos$ci do 31 grudnia 2018 r.

—
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, Lebork, 2007-09-04
08 111-6223/334/07 gy

DECYZJA Nr 288/07
Na podstawe

-art 37 pkt 1. ant 46, art S1 pkt I, an. 52 ust. 3, art 53 art 122 ust ) pkt I, art, 123 ust 2,
art 127ust 1, art 128, art. 13Yust 112 art 132ust 1.2 3.4, art. 136ust. 112, art 138 ust
1, art 140 ust 173 ustawy z dma I8 lipca 2001 r Prawo Wodne (Dz 17.2001 Nr {15 poz.
1229 2 pozZniejszymi zmianams).

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawic wzorow lablic informacyjnych o strefie ochronne) ujgcia wody (Dz. U.2004 Nr 250
poz. 2506 z poZniejszymi zmianami),

- art 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz
U 2000 Nr 98 poz 1071 z poznicjszym zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsighiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp z o. 0.
w Le¢borku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod podziemnych
ujeciem ., Okalice” w Okalicach gmina Cewice,

orzekasie¢:

udziela si¢ pozwolenia wodnoprawnego Miejskiemu Przedsigbiorstwu
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. o. w Le¢borku na pobér wod
podziemnych ujeciem ,,Okalice” w Okalicach gmina Cewice.

1. Warunki poboru wody :

1. Pobor wody ujeciem . Okalice™ w Okalicach do

Qumax = 250 m'7/h i 6000 nP/dobg.

2 Ujgcie skiada si¢ z czterech studni glebinowych (nr 14, I5, I5a i 16) zlokalizowanych

na dznialce nr 178 obreb Popowo Maksymalna rzedna zwierciadla wody, zmierzona w
1993 1., wynost 1295 m n. p. m Ujgcie dziala w ramach zasobow w kat. ,\B™ 2
utworow czwartorzedowych w wysokosci Q. = 250 m7/hiS=73 m zatwierdzonych
decyzja Urzedu Wojewodzkiego w Stupsku OSL-11-7540-3-5/94 £ dnia 22 04.1994 1
Otwor nr 14 -- wykonany w 1993 r - ustalona wydajnos¢ 105 m¥h .
Otwor nr 15 - wykonany w 1992 r - ustalona wydajnosc 90 m*/h.
Otwor nr 153 - wykonany w 1999 r - ustalona wydajnosc 109 m*h
Otwor nr 16 — wykonany w 2002 r.- ustalona wydajnos¢ 100 m¥h.

I1. Warunki eksploatacji ujecia wody :

1 Opis urzadzen do poboru wody :

- wazystkie studnie sq eksploatowane samowyplywem bez uzycia glebinowych agregatow
pompowych oraz nie posiadajg obudowy studni - rury oslonowe sq wyniesione nad teren i
zamknigte pokrywa kolnierzowg z otworem zaslepionym korkiem, na glebokosci 1.5 m do
rury oslonowej jest przyspawane przylacze wyprowadzone do studzienki z zasuwg odcinajaca
1 wodomierzem kolnierzowym skad woda jest kierowana do magistrali przesytajace
grawitacyjnie wod¢ do L¢borka.

Woda 2 ujgcia jest wykorzystywana do zaopatrzenia mieszkancow Leborka i zaspokaja ich
potrzeby w 40 %o,

2 Zobowiazuje si¢ wlasciciela urzadzen do poboru wody :

- rejestracji rozbioru wody na podstawie wskazan wodomierza z czestotliwoscia 1 x 10 dni
i odnotowywania odczytow w ksigzce eksploatacji studni,

- wykonywania pomiarow wydajnosci i polozenia zwierciadla wody w studni raz na kwar-
tal w tej samej dekadzie miesiaca i odnotowywanie wynikow w ksigzce eksploataciji studni,

Zalacznik nr 2



- minimum raz w roku wykonac nalezv badania jakosci wody pobieranej ze studm w zakre-
sic badan fizvkochemicznych (metnosc, barwa, zapach, smak. odczyn, pH. przewodnosc¢
wlasciwa, twardosc, amoniak. azowyny, azotany, zelazo, mangan) oraz haskteniologicznych
(hakieric grupy coli typu kalowego, ogolna liczbg bakterii w 37°C°),

- uszezednego gospodarowania i przeciwdzialaniu marnotrawstwu wody
3 Pozwolenie wodnoprawne moze zostac cotnigte lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli

- zaklad zmiemia cel 1 zakres horzystama z wod lub warunki wykonywania uprawnien usta-
lonych w pozwoleniu,

- urzgdzenia wodne wykonane zostaly niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu
wodnoprawnym lub nie s3 nalezycie utrzymywane,

- zaklad nie realizuje przedsiewziec ograniczajacych negatywne oddziatywanie na srodowi-
sko, ustalonych w pozwolemu,

- zasoby wod podziemnych ulegly zmnigjszeniu w sposob naturalny,

- wymka to z warunkow korzystania z. wod regionu wodnego
111. Strefa ochronna ujecia wodnego :

Ustala si¢ stref¢ ochrony bezposredniej ujecia w odleglosci 10 m od ujecia wody. W gra-
nicach ochrony bezposrednie) ujgcia, zabrania si¢ uzytkowama gruntow do celow niezwiaza-
nych z eksploatacjq uj¢cia wody. Na terenie ochrony bezposredniej ujgcia wody nalezy:

1) odprowadza¢ wody opadowe w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ ich do urza-
dzen shizacych do poboru wody,

2) zagospodarowac teren zielenia,

3) odprowadzaé¢ poza granicg terenu ochrony bezposredniej scieki z urzadzen sanitarnych,
przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy obstudze urzadzen stuzacych do poboru
wody,

4) ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanic osob niezatrudnionych przy obstudze
urzadzen shuzgcych do poboru wody;,

5) teren ochrony bezposredniej nalezy ogrodzic, na ogrodzeniu oraz znakach nalezy umiescic
1ablice zawierajace informacje o ujgciu wody 1 zakazie wstepu 0sob nieupowaznionych.

IV. Czas wykonywania uprawnien :

Pozwolenic wodnoprawne na pobor wod podziemnych z ujgcia wody Okalice™, wazne
bedzie od 01.01.2008 r. do 01 stycznia 2018 r.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoscs | urzadzen wodnych konie-
cznych do jego realizac)i oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osob trzecich przystu-
gujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenie zostaje wydane w oparciu 0 uperat wodnoprawny opracowany w lipcu 2007
1. przez Biuro Studiow i Badan Geologicznych GEOS sp j w Gdansku.

UZASADNIENIE

Wrioskodawca - Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0 0. w
Leborku wysigp z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod
podziemnych z ujecia wody .Okalice” w Okalicach gm Cewice Do wniosku dodaczono
operat wodnoprawny zawierajacy niezbedne dokumenty W zwigzku ze spetnieniem
obowigzujacych wymogoéw, zawiadomiono © wszczeciv postgpowania i mozliwosci
zapoznania si¢ w terminie 21 dm od daty otrzymama zawiadomienia z aktami sprawy,
mozliwosci uzyskania wyjasmen, skladania wnioskow, uwag i zastrzezen. Poniewaz w w/w
terminie nie zgloszono zadnych uway, wnioskow i zastrzezen, postanowiono jak w sentencji

Od decyzji niniejszej, shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Pomor-
skiego w Gdansku, za posrednictwem tutejszego urzedu w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji



Od decyzji pobrano oplatg skarbowa w wysokosci zi 217,- na podstawie art. | ust. 1 pkt
1a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o optacie skarbowej (Dz. U.2006 Nr 225 poz. 1635) i

czesci 111 pkt 24 zalacznika do ustawy

Otrzymnjg :
wi/g rozdzielnika.

K.S. =




MINISTERSTWO SRODOWISKA
DEPARTA.MENT GEQLOGII | KONCES)I GEOLOGICZNYC H

00-922 Warsxawa, u!. Wawelska 52/54
DG/kdh/ED/488-8355/2002

63 Xwl 2002

ZAWIADOMIENIE .
O PRZYJECIU DOKUMENTACJ! GEOLOGICZNE

Dziatajae na podstawie art. 45 ust. 1a oraz art. 103 ust. 2 pkt 1 fit, b ustawy z dnia
4 lutege 1994 r. - Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.)
na wniossk Ministra Srodowiska

zawiladamiam o przyjeciu bez zastrzezen
,,Dokumeqlacji hydrogeologicznej zlewni teby Zawierajgcq 0ceng  zasobow
dyspozycyjnych kenozoicznych pozioméw wod podziemnych “, woj. pomorskie,

opracowanei na dzied 231122000 - przez  Przedsigbiorstwe  Geologiczns
,LPOLGEOL" S.A., Zaklad w Gdarsku.

Dokumentacja zawiera ustalenie zasobow dyspozycyjnych wéd podziemnych

w ilosci:
Obszar zasobowy: 1801,2 km? '
lo$¢ zasobéw
9 700 m*h 85 000 000 m’/rok
w tym:
i poziom gémy: ;
! Q=7450m%h Tr=70m%h i
| poziom dolny: ;
1 Q=1380m%h _ Tr=800m% |
)
Otrzymuije: _ /
1. Pomorski Urzad Wojewoddzki DYREXTTR
 + 1 egz. dokumentacji o | ARy ohzonr.
2. Regionalny Zerzad Gospaodarki Wodngj w Gdarisku ‘/2/
+ 1 egz. dokumentaciji ar !hn% ool Teziersh:

/_3. Urzad Powlatowy w Leborku
. 4. Urzad Powiatowy w Wejherowie
- 8 Urzad Powiatowy w Stupsku
- 6. Urzad Powiatowy w Kartuzach
7. Urzad Powiatowy w Bytowie
8. Ministerstwo Srodowiska - Departament Geolagii
i Koncesji Geologicznych .
9. CAG PIG Warszawa
+ 1 egz. dokumentad]i, koreferatu

== ..'_..‘.‘_'.'f:l:l:_ ey P .,_ N s Ry ey "_"__?'"___.' .'-h_, 5 _":' ";.',;._ CR i '".“-___':__‘_'“__"__ '_'_— Zalacznik nr 3



— N
P[:A POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA Data wydania
P“k“"l':uf“;'zj""“ W LEBORKU sprawozdania | 2014-09-22
84-300 Lebork, ul. Gdarhska 63
ODDZIAZ LABORATORYJNY
% LABORATORIUM BADAN SRODOWISKA KOMUNALNEGO
tel. (0-59) B62-10-10 fax (0-59)B862-19-28
BADARIA e-mail: psselebork@poczta.onet.pl Strona/stron 1/1
AB 691 -
SPRAWOZDANIE NR 0777s/52/14
Z BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH | BAKTERIOLOGICZNYCH
PROBKI WODY SUROWEJ .
Rodzaj probki:  woda surowa Zalgcznik nr 4.1.
Nazwa i adres klienta: MPW i K Sp. z 0.0., 84-300 Lebork, ul. Pionieréw 2
Nazwa urzgdzenia wodnego: woda surowa
Cel pobrania: zlecenie ( kontrola wewnetrzna)
Préba pobrana przez: pracownika MPW i K sp. z 0.0. w Leborku Stan prabki: dobry

Protokét pobrania nr: AS-15
Data poboru: 2014-09-16

Nr probki: 0777s

Miejsce poboru:

Data dostarczenia do laboratorium: 2014-09-16
Badania rozpoczgto w dniu dostarczenia préby, zakoficzono dnia: 2014-09-18

Okalice - ujecie wody w Okalicach — Studnia Nr 15

Wskazniki fizyczne i organoleptyczne: nr prébki —0777s
Temper
. Jednostka atura ) Niepewnos¢? .
Lp. Nazwa oznaczenia Metoda oznaczenia miary pomia- Wynik NDS
ru
1. | Barwa(Pt) - PB-52-07:Ed:1:2014 magfl 10 5 a';:;g;*
2. | Metnosé A PN-EN ISO 7027 NTU 2 +0,4 1
3. | Odczyn (pH) A PN-90/C-04540.01 B 22,3°C 7,7 10,2 6,5-9,5
Przewodno$é . S/em 0
4, elektryczna’ A PN-EN 27888:1999 l:wZO'c 22,5°C 326 43 2500
5. | Zapach - | PB-52-04 Edycja 1:2009 - - akceptowalny = a‘x;g?
6 | Smak . PB-52-06:Ed:1:2014 . 2 akceptowalny > a'::;ﬁ‘y"-
Parametry chemiczne: nr préobki -0777s -
Lp. Nazwa oznaczenia Metoda oznaczenia Je:inr::rs‘:ka Wynik Niepewnost NDS8*
1. }Jlglrjha)monowy A | PN-C-04576-4:1994 mg/l <0,20 0,50
2. | Azotyny (NOz) | A PN-EN 26777:1999 mgl <0,0025 7 0.50
3. | Azotany (NO3) A PN-82/C-04576.08 ma/l <0,10 - 50
4. | Mangan A PB-52-01 Edycja 1:2005 pa/l 88 +17 50
5. | Zelazo A PN -I1SO 6332:2001 ugll 365 47 200
6. | Twardosé - PN-1SO 6059:1999 mg (CaCO)! 162 - (60-500)*
Tkorekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury
%niepewno$¢ rozszerzona obliczona dia poziomu ufnosci P=85%( wspdiczynnik rozszerzenla k=2) dotyczy etapu analitycznego
Wskainiki bakteriologiczne: nr préby —0777s
. Niepewno$é'
Metoda Jednostki . B
Lp. Nazwa oznaczenia oznaczenia miary Wynik (iti) NDS
1. | Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A E d';gfi,’g& 0 Jtk/100mI 0 - 0
Liczba bakterii grupy coli typu kalowego w 100 ml PB-52-02
% | wody A | Edycja 42010 | f100m! |0 - 0
3. | Escherichia coli w 100 mi wody Al e d';gfijggm jtk/1 00mi 0 i 0
Ogélna liczba mikroorganizméw w 37°C po 48h w PN-EN ISO i
4 | 4ml wody A | ‘e222:2004 | M/t 2 [0-4] s

NDS*- najwyzsze dopuszczaine stg2enle wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2007 (Dz. U nr 61 poz. 417) ze zmianami,
dotyczy wody przeznaczonej do spozycla przez ludzi

* nlepewnoéé rozszerzona: wgPN-1SO7218:2008 (k=2,P=95%)

Jjtk: Jednostka tworzaca kolonie

A - metody akredytowane. Badania oznaczone ,akredﬁo% przez PCA" w tym raporcie s zamieszczone w zakresle akredytacjl PCA nr

AB 691
Autoryzujacy wynlki badari fizyko-chemiczne: mgr inz. Beala Koss
Autoryeujacy wyniki badan bakleriologicznych: mgr inz. Hanna Klukowska 61’( 7

K1
Kierownik Oddalatus /sy, .

FRTRERY [\ ¥

Otrzymuja;

1) Kiient- 1 egz.+ faktura
2) ala mer in' (IMinc K fid

et . LALALLiTY vk
1. Boz g f zgody P j Stacji Sanit Epidem | w Loborku wynlk nio moze byt powlelany lncen], ik (yb w omlodnl i bdufowska

2. Wynill odnosza sig wylncznia do badanego oblektu ( probek ')'
3. Kiiant ma pramio do skargi w ciggu 14 dnl od daty olizymania sprewozdanin

4. Laboratarium nie pobir_probok .

B T L L L — F_62_050_1



P [:A POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA Data wydania —‘
POLSKIE CENTRUM W LEBORKU sprawozdania 2014-09-22
ANREDYTACH
84-300 Le¢bork, ul. Gdathiska 63
ODDZIAZ LABORATORYJNY - —
% LABORATORIUM BADAN SRODOWISKA KOMUNALNEGO -
tel. (0-59) B862-10-10 fax (0-59)862-19-28
BADANIA e-mail: psselebork@poczta.onet.pl Strona/stron 1/1
AB 691 ]
SPRAWOZDANIE NR 0778s/52/14
Z BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH | BAKTERIOLOGICZNYCH
PROBKI WODY SUROWE Zalgcznik nr 4.2.
Rodzaj prébki:  woda surowa
Nazwa i adres klienta: MPW i K Sp. z 0.0. , 84-300 Lebork, ul. Pionieréw 2
Nazwa urzadzenia wodnego: woda surowa
Cel pobrania:  zlecenie ( kontrola wewnetrzna)
Préba pobrana przez: pracownika MPW i K sp. z 0.0. w Leborku Stan prébki: dobry
Protokét pobrania nr: AS-15a
Data poboru: 2014-09-16 Data dostarczenia do laboratorium: 2014-09-16
Badania rozpotzgto w dniu dostarczenia préby, zakoficzono dnia: 2014-09-18
Nr préobki: 0778s Miejsce poboru: Okalice - ujecie wody w Okalicach — Studnia Nr 15a
Wskaéniki fizyczne i organoleptyczne: nr probki —0778s
Temper 2
. ) Jednostka atura = Niepewnosé "
Lp. Nazwa oznaczenia Metoda oznaczenia miary pomia- Wynik NDS'
ru
1. | Barwa(Pt) . PB-52-07:Ed:1:2014 mg/l 15 = a';f;ﬁ‘:-
2. | Metnosé A PN-EN ISO 7027 NTU 3 +0,6 1
3. | Odczyn (pH) A PN-90/C-04540.01 - 22,2°C 7,6 10,2 6,5-9,5
Przewodnosé - S/cm °
4, elektryczna’ A PN-EN 27888:1999 F‘:, e 224°C 336 13 2500
5. | Zapach - | PB-52-04 Edycja 1:2009 - . akceptowalny - a';f;f“;
6 | Smak - PB-52-06:Ed:1:2014 5 - akceptowalny - “‘mg;"“
Parametry chemiczne: nr prébki -0778s
Lp. Nazwa oznaczenia Metoda oznaczenia Jef“r::ska Wynik Niepewnos¢ NDS*
1. ;’ﬁ:l e A |  PN-C-04576-4:1904 mg/l <0,20 - 0,50
2. | Azotyny (NO2) A PN-EN 26777:1999 mg/t <0,0025 - 0,50
3. | Azotany (NO3) A PN-82/C-04576.08 mg/l <0,10 - 50
4, | Mangan A PB-52-01 Edycja 1:2005 pgh 107 +20 50
5. | Zelazo A PN —ISO 6332:2001 paf 618 +80 200
6. | Twardo$é - PN-1SO 6059:1999 mg (CaCOy)/I 166 - (60-500)°
'korekta za pomoca urzgdzenia do kompensacji wplywu temperatury
“niepewnosc rozszerzona obliczona dia poziomu ufnoécl P=95%( wspéiczynnik rozszerzenia k=2) dotyczy etapu analitycznego
Wskazniki bakteriologiczne: nr préby —0778s
R Niepewno$é"
. Metoda Jednostki -
Lp. Nazwa oznaczenia oznaczenia miary Wynik (itk) NDS*
. - " PB-52-02
1. | Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A Edycja 4:2010 Jti/100ml 0 - 0
Liczba bakterii grupy coli typu kalowego w 100 ml PB-52-02 .
2 | wody A | Edycja 42010 | f100ml |0 - 0
3. | Escherichia coli w 100 m! wody A | pgroa02 | toom 0 - 0
Ogdlna liczba mikroorganizméw w 37°C po 48h w PN-EN ISO .
4| 1mi wody Al 62222004 | IMtWimi wy':'(:;to - . J

NDS*- najwyzsze dopuszczalne steZenie wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 (Dz. U nr61 poz. 417) ze zmianami,
dotyczy wody przeznaczone| do spoZycla przez ludzi
' niepewnosé rozszerzona: wgPN-1SO7218:2008 (k=2,P=95%)

jtk: jednostka tworzgca kolonie

A — metody akredytowane. Badania oznaczone ,akredyto ane przez PCA” w tym raporcle sa zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr

AB 691

Autoryzujacy wyniki badan fizyko-chemiczne: mgr in2. Beala Koss d{& LA W N
/ o FAY, ]

-I’VQ'-u P

Autoryzujacy wyniki badan bakleriologicznych: mgr inz. Hanna Klukowska LRE S AL NI B "
Kierownik Oddighi,...w '

Otrzymulg:

1) Kiient- 1 egz.+ faktura IS

2) ala

1. Bez pisermnej zgody Powiatowe| Stacji Sanrtamu-rp:mbloglc:ne] w Lgborku wynik nie moze byt powielany inacze], [ak ylko w caloaci
2, Wynikl odnosza sig wylacznie do badanego oblektu ( prébek )

3. Klient ma prawo do skargl w ciagy 14 dni od daty otrzymanla sprawozdania

4. Lak fium nie pobér prébek.

koniec sprawozdania-----—---- F_52 050_1



P S
P [: ‘: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA | pata wydania
W LEBORKU sprawozdania 2013-10-16
Pk 84-300 Lebork, ul. Gdafska 63
ODDZIAL LABORATORYJINY
LABORATORIUM BADAN SRODOWISKA KOMUNALNEGO
% tel. (0-59) B62-10-10 fax (0-59)862-19-28
S e-mail: psselebork@poczta.onet.pl Strona/stron 1/2
e —.
JEBIES SPRAWOZDANIE NR 0943s/52/13
Z BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH
PROBKI WODY Zalgcznik nr 4.3.
Rodzaj prébki: woda surowa
Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Leborku
Nazwa urzadzenia wodnego: wodocigg Okalice
Cel pobrania:  zlecenie Préba pobrana przez: prac. MPWiK w Leborku
Protokét pobrania nr: AS- 16/13
Data poboru: 2013-09-17 Data dostarczenia do laboratorium: 2013-09-17
Badanla rozpoczeto w dniu dostarczenia proby, zakorficzono dnia: 2013-10-09
Nr proby: 0943s Miejsce poboru: Okalice- pola gérne, kurek na kryzle studni nr 16
Parametry fizyczne: nr préby- 0943s
Lp. Nazwa oznaczenia Metoda oznaczenia Je?n?:'s;ka Wynik Niepewnos§¢*

1. Barwa(Pt) - PN-74/C-04558 mgA 10 -

2. | Metnos¢ A PN-EN IS0 7027 NTU 2 0.4

3. | Odczyn (pH) A PN-90/C-04540.01 - 73 0,15

Przewodnos¢ 5 HS/cm
4 | olektryczna A PN-EN 27886:1899 W 20°C 324 3,24
5. | Zapach - PB-52.04 Edycja 1:2009 - Akc. -
Parametry chemiczne: nr proby- 0943s B
Lp. Nazwa oznaczenla Metoda oznaczenia Jednost Wynik Niepewno$é!
ka miary

1. | Amonlak (NH,) A PN-C-04576-4:1994 mg/l <0,20 -

2. | Azotyny (NO;) A PN-EN 26777:1809 mall <0,0025 -

3. | Azotany (NDy) A PN-62/C-04576.08 mgA <0,10 -

4. | Mangan A PB-52-01 Edycja1:2006 0] 102 419,38

5. | Zelazo A PN -150 6332:2001 uall 338 +43 95

6. | Fluorki = PN-75/C-045B8.01 mail 0,14 =

7. | Chilork - PN-ISQ 9297:1984 majl 78 -

8. | Slarczany - PN-79/C-04566.10 mall 17,89 -

indeks nadmanganianowy - i :

9 | (Utienialnost z KMnO.) PN-EN ISO 8467:2001 mgh 0,62 -
10. | Antymon - PN-EN SO 15586:2005 pan <t =
11. | Selen - PN-EN 1SO 15586:2005 uall <2 S
12. | Oléw - PN-EN |SO 15586:2005 "ug/ <25 =
13. | Kadm - PN-EN iSO 5961:2001 ug/! <1 =
14. | Nikiel - PN-EN ISO 15586:2005 [T <2 =
16. | Arsen - PN-EN SO 16586:2005 g/ 2,2604 =
16. | Chrom - PN-EN 1233:2000 g/ <25 .
17. | Glin - PN-EN IS0 120202002 uaf <20 =
18. | S6d - PN- ISO 9864-2:1694 u 38 -
19. | Bor = PB-54-06Edycla1:2012 ma <0,05 -
20. | alfa-HCH A PB-54-04 Edycia 1:2010 uall <0,0060 (<0,0030)" -
21. | beta-HCH A PB-54-04 Edycia 1:2010 ual <0,0060 {<0,0030) -
22. amma-HCH A PB-54-04 Edvcia 1:2010 pgh <0,0060 {<0,0030) -
23. | delta-HCH A PB-54-04 Edycla 1:2010 uall <0,0060 (<0,0030) -
24. | Aldryna A PB-54-04 Edycja 1:2010 ugh <0,0060 (<0,0030 -
26. | Dieldryna A PB-54-04 Edycia 1:2010 pgh <0,0060 (<0 0030) z
26. | Endryna A PB-54-04 Edycla 1:2010 uall <0,0060 (<0,0030) -
27. | p,p-DDT A PB-54-04 Edvcla 1:2010 ua/l <0,0080 (<0,0030) -
28. | p,p-DDD A PB-54-04 Edycja 1:2010 uan <0,0080 (<0,0030) =
29. | p,p-DDE A PB-54-04 Edycla 1:2010 _uon <0,0080 (<0,0030) -
30. | Alfa-Endosulfan A PB-54-04 Edycja 1:2010 ugn <0,0060 (<0,0030) -
31. | Heksachlorobenzen A PB-54-04 Edycia 1:2010 [Tl <0,0060(<0,0030) -
32. | Epoksyd heptachloru A PB-54-04 Edycja 1:2010 uall <0,0060 (<0,0030) -
33. | Heptachlor A PB-54-04 Edycla 1:2010 wall <0,0060(<0,0030) =
34. | Aldehyd endryny A PB-54-04 Edycia 1:2010 ual <(),0080 (<0,0030) -
35. | o, p'-metoksychlor A PB-54-04 Edycia 1:2010 uail <0,0060 (<0,0030) -
36. | p, p’-metoksychlor A PB-54-04 Edvcla 1:2010 ugh <0,0060 (<0,0030) -
37. | Beta- Endosulfan - PB-54-04 Edycja 1:2010 pgh <0,0080 (<0,0030) -
38. | Siarczan endosulfanu - PB-54-04 Edycla 1:2010 pgh <0,0060 (<0,0030) -
39, | 1,2-dichioroetan A PN-EN IS0 10301:2002 ug/l <1,0 5
40. | Yirichloroetenu | tetrachloroetenu - PN-EN 150 10301:2002 uall 0.5 1 0-70.C i
41. | 3Pestycydéw chloroorganicznych™ - uofl 0,0285 e ——
Tkorekia za pomocgq urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury X,

2 wynlki oznaczert sumy sigzer substancji chemicznych sklasyfikowanych w jednej grupie zwigzkéw chemicznych-pestycy!

¥ w nawiasach podane sg wynikl w odniesieniu do granicy wykrywalnoscl
4 niepewnosé rozszerzona obliczona na poziomu uinodcl P= 95% (wspdlczynnik rozszerzenia k=2), dotyczy etapu analityczpeg

r—h

R
—_—

e
——

1. Bez pisemne]j zgody F towe] Stacji Sanitamo-Epidemiologiczne] w Leborku wynik nie moze byt pawielany inacze], jak tylko wcalodel L — T r
2, Wyniki 0dnosza sig wylgeznie do badanego obleklu ( prébek ).

3, Klient ma prawo do skargi w clagu 14 dni od daly olrzymania sprawozdania
4, Laboralorum nie poblera pribek.




Wojewodziwo pomorskie

. Powiat leborski
WA
AROS‘;JO POWIATOWt Jednostka ewidencyjna  220803_2-CEWICE
wo LBLarR
L SRRy Obreb 0012-POPOWO

Nr Kancelaryjny:

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G80 kw: 23690 .
WELASCICIELE

wiasciciel :
udziat: 171 GMINA CEWICE
siedziba: 84-312 CEWICE ul.WITOSA 16
WLADAJACY
uzytkownik wieczysty:

do 2096-06-25, udziat 11 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI - SPOLKA Z 0.0.

sigdziba: 84-300 LEBORK ul.PIONIEROW 2

GRUNTY
Oznaczenle dzlalki t : Okreslenia konturéw - uzytkéw ' POWIERZCHNIA w ha  Numer kslegl wieczyste)
Arkusz Nr Dziatkl Bilzsze okreslenie potozenla i klas gleboznawczych uzytkow dzlatki lub oznaczenle innych
. i opls ozZhACZ, | klas dokumentow
2 178 ler.zab.przemystowej Ba 51730 5.2445 KW 23690
rowy w 0.0715

Identyfikator dziatki: 220803_2.0012.178

Dane uzupelniajgce: Rejon statystyczny: 791580, o

2 17916 I ter.zab.przemysfowej ?Ea TH 2.5140
Identyfikator dzlatki: 220803_2.0012.179/6

Dane uzupetniajace: Rejon statystyczny: 791580;

2.5140 KW 23690

Razem powierzchnia:  7.7685 ha, stownie: siedemdziesigt siedem tysigcy piedset osiemdziesigt pieé m\2
Sporzadzono wedliug stanu rejestru z dnia: 2007-06-27, sporzadzit(a): ANNA KIERSZNICKA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidenciji gruntéw

i budynkéw i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej
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