WARUNKI PRZETARGU

p.n.: DOSTAWA POMP — 3 KPL. | PRZEKAZNIKOW — 3 KPL.

Zawartosc:

Warunki Przetargu.
Druk oferty.

L.
2.
3. Projekt umowy.



WARUNKI PRZETARGU pn.: DOSTAWA POMP — 3 KPL. | PRZEKAZNIKOW — 3 KPL.

I. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Pionierow 2

84 — 300 Le¢bork

tel.(0-59) 863 47 71,

fax (0-59) 863 47 70.

II. POSTANOWIENIA OGOLNE.

|. Zebranie ofert prowadzone bgdzie na podstawie ustawy: Kodeks cywilny.

2. Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy 1 wykonawcy przekazuja
w formie faksu.

3. Wykonawca moze by¢ osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej.

4. Wykonawca winien zapoznaé si¢ z caloscig niniejszych Warunkéw Przetargu zwanych dale;
w tresci Warunkami. Wszystkie zalaczniki, dotyczace Warunkéw, stanowia ich integralng czesc.
Koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi wykonawca.

I1I. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamowienia jest: DOSTAWA POMP — 3 KPL. | PRZEKAZNIKOW — 3 KPL.
. Dostawa pompy zatapialnej o wydajnosci 260 m’/h (72 1/s) w wykonaniu utwardzonym - 1 kpl.

Pompa zatapialna bez stopy i zaczepu slizgowego. Instalacja stacjonarna ,,mokra” do opuszczania
po dwdch prowadnicach rurowych o 2” (odstgp miedzy osiami prowadnic — 270 mm). Wylot
pompy kotierzowy Dn 150 mm, kolnierz owiercony zgodnie z PN-EN 1092-1:2010. Srednica
zaczepu od strony pompy i stopy kolanowej Dn 150 mm.

Pompowane medium — $cieki komunalne 1 przemyslowe o temperaturze do 40°C z zawartoscia
piasku ($cieki przed pompowaniem sa mechanicznie oczyszczone z grubych zanieczyszczen przez
krat¢ schodkowa o przeswicie 5 mm).

Dane pompy: |

1) zakres wydajnosci Q = 220...290 m’/h (60...80 /s),

2) zakres wysokosci podnoszenia H=17...23 m si. wody,

3) punkt pracy H= 18 m si. wody, Q =240...260 m°/h,

4) sprawnos¢ hydrauliczna w punkcie pracy nie nizsza niz | = 70%,

5) czesci hydrauliczne zeliwne utwardzone o twardosci min. S5HRC,

6) napigcie sieci U=3x400V AC,

7) silnik o mocy nie wigkszej niz 18.5 kW,

8) rozruch silnika — lagodny (przy pomocy posiadanego przez Zamawiajacego softstartu
elektronicznego),

9) hamowanie silnika — lagodne,

10) klasa izolacji stojana — co najmniej 180 °C (klasa H),

11) rodzaj wirnika — typu otwartego lub pototwartego (N lub F lub D),

1 2) stopien ochrony silnika — IP68,

3) silnik bez plaszcza chlodzacego,

14) kabel o dlugosci min. 10 m odporny na scieki komunalne,

15) termokontakty w uzwojeniach stojana,

16) czujnik przecieku w suchej komorze inspekcyjne;j silnika,

. P 2
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| 7) uszczelnienie mechaniczne z powierzchniami slizgowymi, odporne na przeciwny kierunek
obrotow.

2. Dostawa pompy zatapialnej o wydajnosci 340 m’/h (95 1/s) w wykonaniu utwardzonym - 1 kpl.

Pompa zatapialna bez stopy i zaczepu slizgowego. Instalacja stacjonarna ,,mokra™ do opuszczania
po dwéch prowadnicach rurowych o 27 (odstep miedzy osiami prowadnic — 125 mm). Wylot
pompy kolnierzowy Dn 150 mm, kolnierz owiercony zgodnie z PN-EN 1092-1:2010. Srednica
zaczepu od strony pompy i stopy kolanowej Dn 150 mm.

Pompowane medium — $cieki komunalne i przemystowe o temperaturze do 40°C z zawartoscia
piasku ($cieki przed pompowaniem sg mechanicznie oczyszczone z grubych zanieczyszczen przez
krate schodkowg o przeswicie 5 mm).

Dane pompy:

1) zakres wydajnosci Q =240...360 m’/h (65...100 I/s),

2) zakres wysokosci podnoszenia H=17...23 m si. wody,

3) punkt pracy H = 18 m si. wody, Q =320...340 m’/h,

4) sprawnosc hydrauliczna w punkcie pracy nie nizsza niz n = 70%,

5) czesci hydrauliczne Zzeliwne utwardzone o twardosci min. 55HRC,

6) napiecie sieci U=3x400V AC,

7) silnik 0 mocy nie wigkszej niz 22,0 kW,

8) rozruch silnika — tagodny (przy pomocy posiadanego przez Zamawiajacego softstartu
elektronicznego),

0) hamowanie silnika — fagodne,

10) klasa izolacji stojana — co najmniej 180"C (klasa H),

11) rodzaj wirnika — typu otwartego lub pélotwartego (N lub F lub D),

12) stopien ochrony silnika — IP68,

3) silnik bez plaszcza chlodzacego.

14) kabel o dlugosci min. 10 m odporny na scieki komunalne,

| 5) termokontakty w uzwojeniach stojana,

16) czujnik przecieku w suchej komorze inspekcyjnej silnika,

17) uszczelnienie mechaniczne z powierzchniami §lizgowymi, odporne na przeciwny kierunek
obrotow.

3. Dostawa pompy zatapialnej o wydajnosci 380 m’/h (105 I/s) do przepompowywania osadu w
wykonaniu standardowym z plaszczem chiodzacym - 1 kpl.

Pompa zatapialna bez stopy i zaczepu §lizgowego. Instalacja stacjonarna ,mokra™ do opuszczania
po dwdch prowadnicach rurowych e 2” (odstgp miedzy osiami prowadnic — 125 mm). Wylot
pompy kolnierzowy Dn 150 mm, kolnierz owiercony zgodnie z PN-EN 1092-1:2010. Srednica
zaczepu od strony pompy i stopy kolanowej Dn 150 mm.

Pompowane medium — osad recyrkulowany o temperaturze do 40°C.

Dane pompy:

1) zakres wydajnosci Q = 250...430 m’/h (70...120 I/s),

2) zakres wysokosci podnoszenia H = 8...12 m si. wody,

3) punkt pracy H =9 m st. wody, Q = 360...380 m°/h,

4) sprawnos¢ hydrauliczna w punkcie pracy nie nizsza niz 1 = 70%,
5) napigcie sieci U=3x400V AC,

6) silnik zasilany poprzez falownik 3x400V AC,
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7) silnik ze zmienng predkoscia pracy — regulowang przez falownik w zakresie 30...50Hz

8) silnik 0 mocy nie wigkszej niz 15,0 kW,

9) rozruch silnika — lagodny (przy pomocy posiadanego przez Zamawiajacego falownika
elektronicznego),

10) hamowanie silnika — tagodne,

1 1) klasa izolacji stojana — co najmniej 180 °C (klasa H),

12) rodzaj wirnika — typu otwartego lub pélotwartego (N lub F lub D),

13) stopien ochrony silnika — [P68,

14) silnik z ptaszczem chlodzacym,

15) kabel o dlugosci min. 10 m odporny na scieki komunalne,

16) termokontakty w uzwojeniach stojana,

17) czujnik przecieku w suchej komorze inspekcyjnej silnika,

18) uszczelnienie mechaniczne z powierzchniami slizgowymi, odporne na przeciwny klemnek
obrotow.

4. Przekaznik — 3 szt.

Przekaznik zapewniajacy rozlaczenie sterowania po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury
uzwojen i po wystapieniu przecieku do komory inspekecyjne;.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Termin wykonania zamdwienia do: 30-09-2013 r.

V. OFERTA.

|. Oferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie zaadresowanej na adres zamawiajacego: Miejskie

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Pionierow 2, 84 — 300 Le¢bork oraz

oznaczy¢: Przetarg: ,,DOSTAWA POMP — 3 KPL. | PRZEKAZNIKOW — 3 KPL.”

Wykonawca moze zlozy¢ jedna oferte.

Oferte sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemne;.

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie zamawiajacego, w sekretariacie, pok.103.

Termin skladania ofert upltywa dnia 25-07-1013 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastapi dnia 25-07-1013 r. o godz.10.15 w siedzibie zamawiajacego, pok.109.

Oferty zlozone po terminie zwraca si¢ bez otwierania.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do skiadania ofert, zmieni¢ lub wycofac ofertg.

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert, zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy

wykonawcow, a takze informacje dotyczace ceny i terminu wykonania.

10. Pozadane jest, aby wszystkie strony oferty byly kolejno ponumerowane oraz zlaczone w sposob
uniemozliwiajacy wysunigcie ktérejkolwiek kartki.

o

e

VL. WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

|. Zamawiajacy przyzna realizacj¢ zamoéwienia-wykonawcy, ktorego oferta odpowiada zasadom
okreslonym w Warunkach oraz zostala uznana za najkorzystniejsza, wedlug przyjetych kryteriow
oceny ofert.

2. Oferte stanowi wypelniony druk ,,OFERTA”.

3. Jezeli w przetargu jedynym kryterium oceny ofert jest cena, a nie mozna dokonac¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, Ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy
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wzywa wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy, skladajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac¢ cen wyzszych niz zaoferowane
w zlozonych ofertach.

5. O wyniku przetargu Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje uczestnikéw przetargu podajac:
nazwe (firme) i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano oraz jej cene.

VII. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW PRZETARGU.

|. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo wpis do Centralnej Ewidencji 1 Informac)i
o Dzialalno$ci Gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub wpisu do
"CEIDG" (wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert).

2. Wypelniony druk ,,OFERTA” — druk w zalagczeniu.

VIII. FORMA DOKUMENTOW.

I

|. Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kserokopii, poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginalem przez wykonawce.

Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wylacznie wtedy, gdy zlozona przez wykonawce kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione watpliwosci, co do jej prawdziwosci, a zamawiajacy nie moze sprawdziC jej
prawdziwosci w inny sposob.
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IX. PEENOMOCNICTWO.

. W przypadku, gdy wykonawcg¢ reprezentuje pelnomocnik, do oferty musi by¢ zalaczone,
okreslajace zakres pelnomocnictwo (rodzajowe), podpisane przez osoby reprezentujace osobg
prawng lub fizyczna.

W przypadku zlozenia kserokopii - pelnomocnictwo musi by¢ potwierdzone za zgodnosc
z oryginalem przez osoby upowaznione do podpisywania oferty.

(g

X. OPIS OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Wykonawca okresli ceny w ztotych polskich.
2. Ostateczna cene oferty stanowi wartos¢ brutto, tzw. cena ryczaltowa wraz z obowiazujacymi

podatkami.

3. Cena oferty winna by¢ liczona do dwdch miejsc po przecinku.

4. Cena brutto, okreslona przez wykonawce, zostanie ustalona na okres waznosci umowy 1 nie
bedzie podlegala zmianie.

X1. OPIS KRYTERIOW 1 SPOSOBU WYBORU OFERTY.

. Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie sie kierowal jedynym kryterium — cena — 100 %.
2. Oferta uzyskujaca najnizsza ceng bedzie oferta najkorzystniejsza.

XII. ZAMKNIECIE PRZETARGU.

|. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zamknigcia przetargu bez wybrania ktorejkolwiek z ofert.
2. Zamawiajacy powiadomi niezwlocznie uczestnikéw przetargu o zamknigciu przetargu bez
dokonania wyboru.

. o 5
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XIIL ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY.

1.

v,

Wzor umowy zalaczony do Warunkéw okresla postanowienia 1 warunki, na jakich bedzie zawarta
umowa z wybranym wykonawca, na realizacj¢ przedmiotu zamowienia.
Wybranemu wykonawcy zamawiajacy niezwlocznie okresli miejsce i termin podpisania umowy.

XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI:

w sprawach merytorycznych:

w sprawach proceduralnych:

Lukasz Ludzinskai,
Augustyn Bobrowski
Adam Stenka

tel. (59) 863 47 86
tel. (59) 863 47 86,
tel. (59) 863 47 80.

Zatwierdzam




