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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego pn.:
+wREKONSTRUKCJA STAWU STABILIZACYJNEGO
na terenie oczyszczalni sciekow w Leborku”

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacja projektowa zostala opracowana na podstawie umowy nr 19/NR/2012,
zawarte] w dniu 05.11.2012 r. z Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggdéw 1 Kanalizacji Spotka z
0.0. w Leborku z siedziba: 84-300 Lebork ul. Pionieréw 2, przez firme: PROJEKTOWANIE
NADZORY Tadeusz Mazurkiewicz w Leborku.

Niniejszg dokumentacj¢ sporzadzono w oparciu o nastgpujace dokumenty i przepisy:

e Projekt techniczny stawow stabilizacyjnych na terenie Oczyszczalni sciekow w Leborku,
opracowany przez TECHMAPROJEKT-GDANSK w Gdansku w 1987 roku,

e Projekt techniczny umocnienia stawu stabilizacyjnego opracowany przez przedsigbiorstwo
Realizacji Inwestycji ,, HYDROEKO™ s.c. w Koszalinie, we wrzesniu 1994 r.,

e Mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500,

e Wytyczne do projektowania 1 uzgodnienia wst¢pne z Inwestorem,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z
pOZniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

Nr 80 poz.717 z p.zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627 z p.zm.)

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115,p0z.1229 z p.zm.),

Ustawa z dnia 10.10.1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2001 r. Nr 99 poz.1079),

Zarzadzenie nr 60 MBIPMB z dnia 29.12.1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne (Dz.Bud. Nr 1/60; zmiana
zarzadzenie MGTi10S z 16.07.1974 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom II instalacje
sanitarne 1 przemystowe,

PN/B-01070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna,

PN/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania.
PN/B-011700 — Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
PN/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne,

PN/B-03020 — Grunty budowlane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN/B-02014 — Obcigzenia budowli. Obciazenia gruntem,

BN-83/8836-02.-Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze,

PN-74/B-02480 — Grunty budowlane. Podziat, nazwy, okreslenia.

o Pozostale przepisy prawne obowigzujace wykonawce¢ prac 1 inwestora, nie ujgte w
niniejszym rozdziale.

e Dane z wizji lokalnej oraz pomiary uzupetniajace

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego projektu jest okreslenie zakresu prac zwigzanych z rekonstrukcja
istniejacego stawu, polegajacych na oczyszczeniu 1 odmuleniu dna zbiornika, wykonaniu Scianki
szczelne)  stabilizujacej] swobodny przeplyw oczyszczonych $ciekOw z  jednoczesnym
wyeliminowaniem zjawiska powstawania martwych stref, polgczeniu stawu z istniejacym
rurociggiem odplywowym, wykonanym z rur GRB @ 800 mm w miejscu lokalizacji studni
potaczeniowej, zelbetowej, wraz z budowlg wlotowa z mozliwoscig pigtrzenia.



3. Lokalizacja 1 dane ogolne o obiekcie.

Stawy stabilizacyjne zlokalizowane sa na dzialce nr 108 potozonej w péinocno-zachodnie;
czesci miasta Leborka, na przedtuzeniu ulicy Pionierow. Stawy stanowily jeden z elementow
miejskiej oczyszczalni $ciekow i stuzy, jako ostatnie ogniwo procesu oczyszczania, do stabilizacji
oczyszczonych sciekow, przed odprowadzeniem ich do odbiornika tj. do rzeki Leby.

Obecnie oczyszczone Scieki odprowadzane sq do rzeki Leby poprzez rurociag wykonany z
rur GRB o $rednicy 800 mm. Na trasie rurociggu wykonano komor¢ pomiarowa z zwezka
Venturiego shuzacg do okreslenia ilosci odprowadzanych sciekow.

Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest w widlach rzeki Leby 1 rzeki Kisewy, na
obszarze Pomorza Zachodniego, w Pradolinie Leby-Redy.

W budowie geologicznej podloza biorg udzial utwory akumulacji organogeniczno-
mineralnej. Wyksztalcone sa one w postaci namuléw lub torféw przykrywajacych utwory
piaszczyste.

Najblizsza stacja opadowa znajduje si¢ w Lgborku. Wedlug danych z wielolecia, srednie
sumy opadow — miesig¢czne i roczne dla stacji Lebork wynosza dla roku normalnego:

rok = 665 mm,
okres : IV - IX = 389 mm,
miesiac czerwiec = 55 mm.

W obrebie terenu objetego projektem istnieja dwa stawy o 1acznej powierzchni ca 1,6 ha,
wydzielone groblami ziemnymi z ekranami gliniastymi. Rzgdne korony grobli wahajg si¢ w
granicach 16,70 — 17.10 m npm. Pomigdzy stawami istnieje przelew ustabilizowany po obu
stronach grobli ptytami betonowymi, szerokosci ca 40,0 m i1 rzednej przelewu 16,5 — 16.65 m npm.

W chwili obecnej stawy te nie sa wykorzystane 1 na skutek braku zabiegow
konserwacyjnych przestaly by¢ funkcjonalne. W znacznej czg¢sci dno jest zarosnigte krzakami i
chwastami. Wymagaja gruntownej konserwacji polegajacej na wykarczowaniu krzakow i usunigcia
namutoéw z dna.

Mniejszy staw Nr 1, o powierzchni ca 2.430 m® shuzy do wstepnego zagospodarowania
oczyszczonych Sciekéw. Dno piaszczyste ustabilizowane cementem na rzednej 15,7 — 15,8 m npm.
[stniejagce podloze wydaje si¢ by¢ szczelne, gdyz zwierciadlo wody utrzymuje si¢ na rzg¢dne)
zaleznej od aktualnych warunkéw atmosferycznych.

Wiekszy staw Nr 2, stanowi powierzchni¢ okoto 12.880 m®. Z przeprowadzonych
obserwacji wynika, ze na dnie stawu zalegajg uwilgotnione piaski zmieszane z namutami. Na dnie
nie wystepuje ustabilizowane zwierciadio wody.

Rzedne dna ksztaltuja si¢ w granicach 14,9 — 15,3 m npm. w Srodku stawu istnieje slad
rowu o glebokosci miejscami 30-40 cm, ktéry shuzyl do odprowadzenia oczyszczonych Sciekow
poprzez budowle pietrzaco-spustowg do kolejnego, nieczynnego stawu.

Lokalizacje stawow i wykonanych urzadzen przedstawia plan sytuacyjno-wysokosciowy
zagospodarowania terenu w skali 1:500.
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3.1. Bilans odprowadzanych sciekow.

Zasilanie stawOw oczyszczonymi S$ciekami nast¢puje poprzez system rurociaggow
zakonczonych ,,wylotkami” z rur stalowych @ 80 mm, kierujacymi scieki do komor osadowych,
betonowych, stanowigcych element stawu stabilizacyjnego Nr 1.

Na podstawie danych uzyskanych od Inwestora ilosci odprowadzanych sciekow po
wczesniejszym procesie oczyszcezania przedstawia si¢ nastepujaco:

Q srednio dobowe roczne = 7.147 m’/dobe.
Q max. dobowe = 13.499 m’/dobe.
Q $rednio godzinowe = 297,8 m’/h, co stanowi okoto 82,7 dm’/s.

Ekstremalny pomiar w ilo$ci 13.499 m*/dobe stanowi okolo 562,5 m’/h tj. 156,2 dm”/s.

Powyzsze dane stanowia baze wyjsciowg do rozwigzan projektowych obejymujacych
parametry planowanych do wykonania elementéw 1 urzadzen.




4. Opis rozwigzan projektowych.

W ramach rekonstrukcji stawu stabilizacyjnego obeymujacego taczna powierzchnig¢ stawow
Nr 1 1 Nr 2, przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych elementéw w zakresie uzgodnionym
wstepnie z Inwestorem 1 wynikajacym z zakresu umownego.

oczyszczenie stawOw z porostow 1 krzakow oraz usuni¢cie namutow z dna
uszczelnienie grobli w miejscu istniejgcych budowli upustowych,

przelew w grobli faczace) staw Nr 1 ze stawem Nr 2,

$cianki szczelne stabilizujgce zwierciadlo wody w stawie Nr 2

rurociag laczacy staw Nr 2 z istniejgcym rurociggiem @ 800 mm

budowla wlotowa-mnich przeplywowy z mozliwoscig pigtrzenia,

studnia rewizyjna-komora polaczeniowa, zelbetowa z wlazem zeliwnym.

4.1 Oczyszczenie stawow stabilizacyjnych. WYKONUJE ZAMAWIAJACY

Zakres prac konserwacyjnych obejmowac bedzie:

- wypompowanie wody z stawu Nr 1 w ilosci okoto 500 m’,

- usuniecie osadu z dna stawu Nr 1 i zbiornikéw osadowych, w ilosci okoto 228 m’,

- okoszenie skarp i dna stawéw oraz grobli ziemnych, o powierzchni tacznej 7.600 m”,

- wycigcie 1 karczowanie krzakow gestych, na powierzchni 0,7 ha,

- usunig¢cie namulu warstwa srednio 15 ¢cm 1 wyrownanie czaszy zbiornika nr 2 na pow.
10560m?, z przemieszczeniem gruntu spycharkami w miejsce .,martwej strefy” istniejace;
przy zachodniej stronie stawu nr 1 oraz wywozie nadmiaru gruntu poza obiekt,

- formowanie grobli z uzupelnieniem 1 wyréwnaniem gruntu do rzednej 17,0 m npm. oraz
wyprofilowanie skarpy z nachyleniem skarpy 1:2 na dtugosci 25,0 m,

- zaladunek 1 wywéz pozostatosci po pracach konserwacyjnych tj. krzakow 1 roslinnosci
oraz nadmiaru namutu, na odleglos¢ do 0,5 km.

4.2. Uszczelnienie grobli.

Uszczelnienie skarp grobli w miejscach potencjalnego przesigkania przy nieczynnych
budowlach polega na zabezpieczeniu skarp geomembrang PEHD grubosci 1,5 mm, ulozong na
wyprofilowanym podlozu o nachyleniu skarp 1:2.

Na geomembranie nalezy ulozy¢ plytki chodnikowe pasem 3.0 m, na podsypce 10 cm.
Powyze) umocnienia skarpg¢ obsia¢ mieszanka traw.

Uszczelnienia wymaga projektowana skarpa po zachodniej stronie stawu Nr 1, na dlugosci
25,0 m oraz odcinek o diugosci 10,0 m przy budowli wylotowe] w poludniowo-wschodniej czgsci
stawu Nr 2, wraz z wykonaniem korka betonowego w istniejgcym rurociggu.

Powierzchnia umocniona plytkami wyniesie (25,0+10,0)*3,0 = 105,0 m?.
Zabezpieczenie geomembrang pasem szerokosci 3,0+0.5 (w dnie zbiornika) wyniesie 122,5 m”’.

4.3. Przelew napowietrzajacy w grobli pomiedzy stawami.

W celu zabezpieczenia korony grobli przed rozmywaniem nalezy oczysci¢ istniejgca
korone grobli przelewowej na dlugosci 52,0 m, zdejmujac warstwe porostu i namutu. Na dtugosci
40,0 + 2*3,0 = 46,0 m nalezy wbi¢ $ciank¢ szczelna, drewniang z brusow o grubosci 10 cm 1
dhugosci 1,50 m. Gorg scianki szczelnej wzmocnionej obustronnie kleszczami z lat 10%6 cm,
nalezy wypoziomowa¢ 1 wyrowna¢, na odcinku 40 m, do rz¢dnej 16,65 m npm. Dalszy odcinek
Scianki szczelnej wyréwna¢ do poziomu wyzszego o 25 cm t] do istniejace) rzednej grobli tj.:
16,90 m npm.

Scianke wbi¢ w odlegtosci okoto 0,5 m od linii istniejacego umocnienia korony grobli
plytami betonowymi. Plytki pgknigte nalezy wymieni¢ a nierdwno ulozone — przetozy¢.
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Od strony stawu Nr 2 uszczelni¢ betonem marki B 15 (C 12/15) powierzchni¢ pomigdzy
Scianka szczelna a istniejacym umocnieniem grobli, warstwg grubosci 10 cm 1 szerokosci 50 cm.
Objetosé betonu 46,0%0,5%0,1 =230 m".

Rozwiazania szczeg6towe przedstawiono na Rys. nr 6.

4.4. Urzadzenia stabilizujace zwierciadlo oczyszczonych Scieko6w. WYKONUJE ZAMAWIATACY

Majac na uwadze spowolnienie ruchu oczyszczonych $ciekow w obrebie stawu Nr 2 oraz
wyeliminowanie przemieszczania $cieckow bezposrednio w kierunku odplywu do istniejgcego
kolektora, zaprojektowano przegrody - $cianki szczelne wg schematu uzgodnionego z Inwestorem.

Uwzgledniajac dane dotyczace istniejagcych pozioméw przelewu, grobli, dna zbiornika oraz
projektowane parametry budowli 1 wurzadzen odprowadzajacych oczyszczone S$cieki,
zaprojektowano przegrody stabilizujace ruch cieczy w zbiorniku w postaci scianek szczelnych
tworzywowych typu EPZ 17, wykonanych z twardego PVC, o nastgpujgcej charakterystyce:

- szerokos$¢ profilu w przekroju poprzecznym - 170 mm
- glebokos¢ profilu w przekroju poprzecznym - 70 mm
- grubos¢ scianki - 6,0 mm
- masa 1 mb - 2.8 kg

- ilo$¢ profili na 1 mb przegrody stabilizacyjne; - 5,88 szt.

Zgodnie ze schematem przedstawionym na planie sytuacyjno-wysokosciowym,
zaprojektowano dwie przegrody stabilizacyjne o dtugosci: 100,0 + 50,0 = 150,0 m.

Rzedng gornego poziomu przegrody przyjeto w wysokoéci: 16,55 m npm, odpowiadajace;)
maksymalnej rzednej pi¢trzenia na budowli wlotowej — mnicha przelewowego.

Rzedna dna w zbiorniku ukladaé si¢ powinna na rz¢dnej Srednio: 15,05 m npm, co daje
srednig glebokos¢: 1,50 m.

Przyjeto dlugos¢ profili projektowanych scianek szczelnych réwna: 4,0 m.

Z powyzszego wynika, ze powierzchnia projektowane) scianki szczelnejy wyniesie:

P =150.0 * 4,0 = 600 m>. Tlo$¢ profili wyniesie: 5,88 * 150 = 882 sztuki.

Ponadto, w celu wymuszenia ruchu odprowadzanych s$cieckéw w miejscu tzw. ,,martwe]
strefy”, zaprojektowano wykonanie rurociggu z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy 200 mm 1
dlugosci 7,0 m. Rurg¢ ulozy¢ ze spadkiem 1 % w kierunku odplywu przyjmujgc rzedng dna na
wlocie rowng 16,45 m npm. tj o 20 cm nizsza od rzednej Scianki szczelnej w przelewie.

4.5. Polgczenie stawu z istniejacym rurociggiem.

W ramach projektowanego potgczenia istniejagcego stawu stabilizacyjnego z istniejagcym
kolektorem o $rednicy 800 mm przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych elementow:

- budowla wlotowa — mnich przeptywowy, zelbetowy wraz z umocnieniem skarpy,

- rurociag taczacy budowle wlotowa z projektowang studnig rewizyjna, dtugosci L= 8,0 m,

- studnia rewizyjna — komora polaczeniowa, zelbetowa, z wlazem zeliwnym.

4.5.1. Budowla wlotowa — mnich przelewowy.

Budowla wlotowa wykonana jako budowla monolityczna, zelbetowa stuzy¢ bedzie do
utrzymywania poziomu zwierciadla cieczy pozostajacej w stawie stabilizacyjnym nr 2 na
wymaganym poziomie oraz przepuszczanie nadmiaru cieczy do rurociagu taczacego budowlg z
komora polaczeniowa. Budowle wykona¢ wedlug Rys. nr 3.

W ramach projektowanej budowli przewiduje si¢ wykonanie nw elementow:

Zestawienie elementow

- podsypka gr. 10 cm - 1,30*1,30 = 1,69 m?,

- beton B10 - 1,30%1.30%0,10 = 0,17 m’,

- beton CH 25/30 W6 - 1,3%1,3*0,25+(1,3+1,3+1,0)*1,81*0,15= 1,41 m’,

- szandory z bali gr. 50 mm, - 2%1,06%1,54 =3.27 m*=0,17 m’,




- kladka z bali gr. 75 mm,

- umocnienie z plytek 35%35*5 cm, na podsypce gr. 10 cm: 6,0%3,0-2%1,3%1,3 = 14,52 m".

Zestawienie stali:
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-1,0%2,50=2,5m’=0,19 m’,
- powloka izolacyjna do $cian betonowych (Bitizol 2R+P)- 3,0%1,30*2,06 = 8.04 m>,
- palisada z kotkéw @ 12-15 cm di. 1,50 m wbita na dlugosci L = 6,0 m,
- geomembrana PEHD gr. 1,5 mm z zakotwieniem w grunt: 6,0%*3,50 = 21,0 m?',

- prety zbrojeniowe ze stali zebrowanej A-I11 34GS- ogélem 79,04 kg

L.p. Numer Srednica Dlugosé llos¢ Diugos¢  Waga Waga

preta preta preta pretobw  laczna  mb preta laczna
1. 1 Q10 5,05 m 7 3535m 0,617 kg 21,81 kg
2. 2 D10 1,20 m 8 9.60m 0,617 kg 5,92 kg
2 3 010 4,46 m 8 35,68 m 0,617 kg 22,02 kg
4. 4 D10 3,50 m 11 38,50 m 0,617 kg 23,76 kg
o 3 5 08 0.35m 10 3.,50m 0,395 kg 1,38 kg
6. 6 D8 0,50 m 21 10,50 m 0,395 kg 4,15 kg
Ogoélem: 74,09 kg

- katownik L_100 di 1,0 m *15 kg/m = 15,0 kg,
-ceownik  C65 di. 1,10+2*%1,86 =4.,82 m * 7,19kg/m = 34,66 kg.

4.5.2. Rurociagg polaczeniowy

Elementem polaczenia stawu z istniejgcym rurociagiem wykonanym z rur GRB o $rednicy
800 mm bedzie projektowany rurociag z rur stalowych o srednicy 800 mm, o dtugosci L= 8,0 m.

Rurocigg nalezy uklada¢ w gotowym wykopie, na wyprofilowanym podiozu, na
zageszezonej warstwie podsypki grubosci 10 cm, ze spadkiem w kierunku studni polaczeniowej 1 =
0,5%. Warstwe wyrdéwnawcza (podsypke) nalezy wykona¢ z materialu sypkiego (piasku) bez
zageszczania 1 wyrownaé¢ zgodnie z projektowanym spadkiem. Podsypka nie moze posiada¢
kamieni o ostrych krawedziach lub innego lamanego materiatu. Ulozenie przewodu rurowego na
podsypce powinno zapewni¢ oparcie przewodu na wyprofilowanym podlozu wzdluz calej jej
dhugosci na co najmniej % obwodu rury.

W celu zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron nalezy
wykona¢ warstwe ochronng — obsypke do wysokosci 0,2 m powyzej wierzchu rury. Obsypke
nalezy wykonywa¢ warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwg zaggszczajac.
Grubos¢ warstw obsypki nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Material obsypki powinien
spelnia¢ wymagania jakosciowe jak dla podsypki. Zaggszczanie kazde) warstwy obsypki nalezy
tak wykona¢ aby rura miata odpowiednie podparcie po bokach.

Po wykonaniu obsypki mozna wykona¢ zasypkg t.j. wypelni¢ pozostatg cz¢s¢ wykopu. W
celu uniknigcia osiadania gruntu obsypka i1 zasypka powinny by¢ zageszczone do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Migjsca stykow rurociggu z betonem wykonaé uszczelnienie przejs¢ przez sciany poprzez
zastosowanie sznura smotowego z zaprawg cementowg 1 kitem fugowym.

Rurociag stalowy stanowi material Inwestora i nie stanowi kosztow ujetych w kosztorysie.

4.5.3. Studnia rewizyjna — komora polaczeniowa.

Studnia rewizyjna bedaca jednoczesnie komora polaczeniowa projektowanego przewodu z
rur stalowych @ 800 mm, z istniejacym kolektorem wykonanym z rur GRB o srednicy
wewnetrznej 800 mm, stanowi budowlg¢ monolityczna, zelbetowa, wykonywang ,,na mokro™ w
miejscu lokalizacji wynikajacym z planu sytuacyjno-wysokosciowego.

Budowl¢ wykonaé¢ wedlug szczegotowego rysunku (Rys. nr 4).
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W ramach projektowanej budowli przewiduje si¢ wykonanie nw elementow:
Zestawienie elementow

- podsypka gr. 10 cm - 2,40%2.40 = 5,76 m®,

- beton B10 - 2,40%2.40%0,10 = 0,58 m’,

- beton B20 - 0,55%2,0*2,0-[3,14*0,4*0,48(2,0+1,0)80,6] = 1,30 m",

- beton CH 25/30 W6 - 2,4*2.4%0,25+4%2,20%1,95%0,20+2,4*2,4%0,15 = 5,73 m’,
- wlaz zeliwny © 600 klasa D 40 T,

- stopnie ztazowe U 158 — 3 szt.

- powloka 1zolacyjna do scian betonowych (Bitizol 2R+P)—-2,2*2.4*4 = 21,12 m’,

Zestawienie stali:
- prety zbrojeniowe ze stali zebrowanej A-II1 34GS- ogétem 679,25 kg

L.p. Numer Srednica Dhugos¢  Ilosé Dhugos¢  Waga Waga

preta preta preta pretow laczna mb preta laczna
1. l 010 2,30 m 24 5520m 0,617 kg 34.06 kg
2. 2 D10 2,30 m 24 5520m 0,617 kg 34,06 kg
3 3 D10 2,30 m 15 3450m 0,617 kg 21,29 kg
4. 4 D10 2,30 m 15 3450m 0,617 kg 21,29 kg
J. S 010 3,05m 48 1464m 0,617 kg 90,33 kg
6. 6 D10 2,80 m 48 1344m 0,617 kg 82.92 kg
4 D10 2,30 m 52 1196 m 0,617 kg 73,79 kg
8. 8 010 3,50 m 52 1820 m 0,617 kg 112,29 kg
9. 9 D12 2,30 m 96 2208 m 0,888 kg 196,07 kg
10. 10 D12 0,90 m 14 12,6 m 0,888 kg 11,19 kg
11 11 012 1.10 m 2 22m 0,888 kg 1,96 kg
Ogolem: 679,25 kg

5. Stan prawny.

Zgodnie z wypisami z rejestru gruntoOw Starostwa Powiatowego w Leborku wynika, ze
wlascicielem dziatki nr 108 potozonej w Leborku - obreb 13, na ktoérej realizowana bedzie catosc
projektowanych prac budowlanych, jest Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagébw 1 Kanalizacji
Spotka z 0.0. w Leborku z siedzibg 84-300 Lebork ul. Pionierow 2..

Na tym terenie istniat zbiornik wodny, ktéry na skutek braku konserwacji zostal czgsciowo
zamulony 1 zaros$niety. Odtworzenie zbiornika nie zmieni dotychczasowej funkcji wykorzystania
gruntow.

Nie wystepuje tu sprzecznos¢ interesoOw 0sob trzecich ani tez negatywne oddzialywanie
na tereny sasiednie.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami wykonanie projektowanych prac remontowych nie
wymaga postgpowania w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art.122 pkt.2 1 3
ustawy — Prawo wodne.

6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

W Swietle Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126), projektowane roboty budowlane zwigzane z realizacja w/w prac
remontowych zbiornikéw wodnych 1 urzadzen towarzyszacych stuzacych do regulacji poziomem
wody, nie sa zaliczane do robot, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, stad opracowanie planu
,.BIOZ™ nie jest konieczne.



7. Wytyczne wykonania i eksploatacji budowli hydrotechnicznych.

Roboty betonowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem wykonawczym, .,Przedmiarem
robé6t” i ..Specyfikacjg techniczng” oraz instrukcja pn: ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru z
dziedziny gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu™ W-wal994r.

Calos$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp, normami 1
zalozeniami szczegolowymi wynikajacymi z zastosowanych podstaw wycen poszczegdélnych
rodzajow robot.

Wykonawstwo budowli zelbetowych nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej wykonujace;
roboty hydrotechniczne.

Zewnetrzne Sciany budowli hydrotechnicznych nalezy zabezpieczy¢ powlokami
izolacyjnymi a konstrukcje stalowe trwale zabezpieczy¢ przed korozjq farbami wodoodpornymi.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét 1 przy zachowaniu przepisow BHP.

Roboty ziemne w poblizu zaznaczonych na planie sytuacyjno-wysokosciowym oraz
mogacych potencjalnie wystgpi¢ podziemnych urzadzen, nalezy wykonac¢ rgcznie.

Wszelkie uszkodzenia istniejacych obiektow obcigzaja wykonawce robdét.

W celu wyeliminowania zagrozen i1 warunkow sprzyjajacych do wystgpienia awarti
budowle po wykonaniu prac winny podlega¢ okresowym kontrolom stanu technicznego,
dokonywanym przez uzytkownika..

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianej awarii, powodujacej zagrozenie dla budowli,
nalezy podja¢ natychmiastowe dzialania zabezpieczajace 1 naprawcze, przy czym zakres 1 sposob
wykonania w/w prac zalezny bedzie od rodzaju 1 wielkosci awarii. L

i
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW

- podsypka gr. 10 cm

- beton CH25/30 W6-1,3*1,3*0,25+(1,3+1,3+1,0)*1,81*0,15=1,41 m>

- szandory z bali gr. 50 mm, -2*1,06*1,54 = 3,27 m* = 0,17 m°,

-1,30*1.30 = 1,69 m?,
- beton B10 -1.30*1.30*0,10 = 0,17 m°,

- ktadka z bali gr. 75 mm, - 1,02,5=25m?=0,18m",

Zestawienie stali:

- prety zbrojeniowe ze stali zebrowanej A-lll 34GS-ogdtem 79,04 kg

-

L.p.|Numer | Srednica | Dtugo$é | llos¢ |Dilugos¢ | Waga | |
preta | preta preta pretow | taczna mb preta
7 1 @10 505 m 7 35,35 m | 0,617 kg
2. 2 @ 10 1,20 m 8 - 960m | 0,617 kg
3; 3 @ 10 446 m 8 35,68 m | 0,617 kg
4. 4 @ 10 3,50 m 11 38,50 m | 0,617 kg
5. 5 D8 0,35 m 10 3,50m | 0,395 kg
6. 6 D8 050m | 21 10,50 m | 0,395 kg

65 _katownik L_100 dt. 1,0 m *15 kg/m = 15,0 kg,

-ceownik C65 dt. 1,10+2*1,86 =4,82 m * 7,19kg/m = 34,66 kg.

UWAGI:

7. Kinety wyprofilowaé warstwami betonu BH 20 _
8. W miejscu przejs¢ rurociagow zbrojenie przecigc i dogig¢ do sciany

9. Przejécia przez $ciany: szczelne stosujac sznur smotowy i kit fugowy,zaprawe

10. Otulina betonu 5,0 cm.

11. Wokét budowli grunt zagesci¢ do wsp. Jd = 1,0
12. Elementy drewniane impregnowac cisnieniowo

STAL ZBROJENIOWA A-lll zebrowana 34GS
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STAW STABILIZACYJNY Nr 1

Powierzchnia ogétem: 2.430 m?

|
r b
\
|

dno ustabilizowane cementem

rzedna dna: 15,80 m npm.

e ——

o 4
| 6 +40
i %‘.6.65
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dfugosc¢: 2*46,0 m

proj. $cianka szczelna drewniana ~

gr. 10cmgf. 1,50m L = 46,0 m

+ {50 35.,1; Ry .
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beton B15
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plytki chodnikowe 35x35x5cm

spoinowane cementem

STAW STABILIZACYJNY Nr -

Powierzchnia ogétem : 12.280 m
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