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K-00.00.00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-00.01.00. CZESC OGOLNA
K-00,01.00. Nazwa rzamdwienia nadana preez zamawiajjcego
Przedmiotem zamdwienia jest . Rekonstrukcja stawu stabilizacvinego na oczyszczalni dciekdw w Leborku™,

K-00.01.02. Przedmiot i zakres robdt budowlanyeh

Preedmiotem niniejszej specyfiknc)i technicine) sy wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zwigzanych z rekonstrukcja — odtworzeniem istniejacego stawu stabilizacyjnego na terenie oczyszczalm
fcickiw w Leborku pod kgtem spowolnienia rechu oczyszcronych dcickiow w stawie wraz 2 pracbudows istnicjgoego
odprowadrenia do sieci kanalizac)i burzowej.

W mmach projektowanego zakresu robot przewiduje si¢ wykonanie ponidszych elementow;

ruroclag taczacy staw Nr 2 z istniejgoym rurociagiem © 00 mm
budowla wilotowa-mnich przeplywowy & modliwodcia pigtrzenia,
* studnia rewizyjna-komora polyczeniowa, relbetowa 7 wlazem Reliwmym.

Lokalizacje istnigjpcych urzadeen, oraz  projektowanych elementdw pokazano na planie  sytuncyjno-
wysokosciowym w skali 1:500 (Rys.1) oraz na rysunkach szczegdlowych

K-00.001.03, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przctargowy | przy realizacji robdl, zgodnie z zakresem
wymienionym w pkt. 2.

K-00.01.04. Podstawa opracowania

# Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury = dnia 2 wrzednin 2004r. w sprawie srcregdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzyvtkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

#  Wspdlny Slownik Zamdwien,

#  Projekt budowlany - wykonawezy pn: Rekonstrokcja stawu sbilizacyinego na oczyszczalni dcickdw w
Leborku™,

K-00,01,05, Wyszczegdinienie prac towarzyszgcych i robét tymezasowych

Roboty geodezyine:
*  wylyczenic trasy kolckiora i lokalizacii urzadzen,
*  inwentaryzacja powykonawcza.

K-00,01,06, Informacje o terenie budowy,
K-00.01.06.01. Preekazanic terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okredlonym w Umiowie preckade Wykonawey micjsce wykonywania prac, wraz ze
wszystkimi wymaganymi wrgodnicniami prawnymi i administracyjnymi, Duiennik Budowy i oraz dwa egremplarze
Dokumentacji Projektowe). Ponadto Inwestor przekaze Wykonawey lokalizacye 1 wspolregdne punktow glownych trasy
oruz reperdw, chyba 2o Umowa stanowi inacze). Na Wykonawey spoczywa odpowiedrialnedd za ochrong preckazanych
mu punktdw pomisrowych, do chwili odbioru kofcowego robdl, & vszkodzone lub smiseczone maki geodezyine
Wikonawea odtworzy | utrwali na whasny kosat,

K-00.01.06,02, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utreymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, a2
do makofcrenia | odbioru kofcowego robdl. Preed preyvstgpieniem do robdt Wykonawea preedstawi Inspekiorowi Nadroru
Inwestorskiego do smiwicrdienia projeki organizacii | zaberpiccrenia placu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawea dostarcey, zinsmluje | bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe
urzgdsenia smberpieczajgce, wkie jak: sapory, dwintla ostreegawcre, sygnaly itp., zapewniajac w len sposdb
berpieczenstwo pojazddw | pieszych. Wazysikie maki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane prrez
Inspekiorn Nadzor Inwestorskiego.

O fakcie proysigpienia do robdt Wykonswea zawindomi wszystkich wlascicieli oraz insiyiucie branzowe
{zarmdeow siecl, drdg, wtp.).
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K-00.00.06.03. Warenki bezpiccrenstwa pracy
Wykonawca jest robowigrany do:
#  preeszkolenia pracownikéw w makiresie obowlazujacych praepisdw bhp,
» pouczenia pracownikdw o mozliwych zagrodeniach prey realizncii preedmiotowe) inwestveii,
# mpewnienia pracownikom srodkéw ochrony osobistej.

K-00.01.07. Zabezpieczenic interesdw osdb trzecich

a) roboty budowlane naleky prowadzi¢ zgodnie z dokumentac)s technicang
b) Wykonawca wrgodni z wiadcicielami nieruchomodci termin wykonania prac na terenie naletacych do nich
drinlek:

¢} Wykonawea urgodni z windciciclami nieruchomodei sposdb ochrony - w miarg modliwodei - istniejacego
sagospodarowania terenu, a po zakofcreniu robdt budowlanych - sposdb proywrocenia terenu do stanu
pierwotnego;

d) zniszczone lub usskodzone urzmdzenin meliomacyjne, siec | urzadeenia infrastruktury technicane], elementy
ukiadu drogowego oz wszelkie inne obiekty istmiejyee rostung odbudowane | doprowadzone do stanu
plerwoinego przez Wykonawcg, a nastgpnie odebrane przez wlascicieli | vzyikownikdw tvch urzadzen [
obiekidw;

¢) nalezy mpewnid odsikodowania zainleresowsnym stronom w pravpadku wystaplenia szkdd awigzanveh 2
realizacia precdsigwaigcia, zgodnic z dokumentacia,

I']kmzh_,zmqunu pm:tmiuﬁnmlntﬂt..:+ﬂﬁ"lc_.r msm"qpnhjuprzrzwmm w ofercie
przetargowe] Wykonawca powinien - po preeprowadzeniu dokladne) analizy stanu istniejacego w terenie -
wycenic kos#t usunigcia szkiod rwigzanych z realizaciq zadania inwestycyjnego;

g) jereli szkody powstang w wyniku prowadiéenim robdt niczgodnie z projekiem Jub niczgodnie ze smiuka
budowlang, koszty ich usunigcia ponosi Wykonawca,

K-00.01.08, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt,

Wykonaweca ma obowigrek znal | stosowac w czasie prowadzenia robdl wazelkie preepisy dotyczace ochrony
drodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykaticzania robdt Wykonmwea bedrie:
a) ulrzymywad plac budowy i wykopy w stonie bez wody stojace;
b) podejmowad wszelkie urasadnione kroki majace na celu stosowanic si¢ do przepisdw | norm dotvezmeyeh ochrony
drodowiska na terenie | wokdl placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigtliwodci dia osob lub whasnosci
spoleczne] i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyezyn, powstalych w nastgpsiwie jego sposabu
drinkania;
Stosujac sig do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdiny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatdw, magaryndw, skladowisk, wykopdw | drg dojazdowych,
b) srodki ostroznodci | zabezpieczenia praed:
B zanicczyszcrenicm zbiomikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
B zanieczyseceenieom powietrza pylami i gazami,
B mozliwosciy powstania podar.

K-HLOL0W, Ochrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawea bedzie virzymywac sprawny
spragt procciwpolmrowy, wymagany preez odpowiednie priepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych | magazynach oraz w maszynach | pojazdach. Materialy bedy skiadowane w sposdb zgodny 2
odpowiednimi przepisami | zabezpieczone preed dostgpem osdb trzecich,

Wykonawea bedzie odpowiedzialny 2 warelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizaci
robdt albo przez personel wykonawczy.

K-00.01.10, Zaplecae

Wykomnawca, w ramach Umowy jest zobowinzany mpewnil pracownikom rzaplecre socjalne z sanitarialem. W
rapleczu bedzie miejsce dla Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego; bedrie tam rdwniez preechowywany Dziennik Budowy,
K-00.00.11. Ochrona robdt

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robdl | za malerialy | urzadeenia uzywane do robdt, od daty
rozpoczecia prac, do daty odblor kofcowego omz bedzie wrzymywid roboty do lego czasu. Utrsyvmanie powinno bye
prowadzone w ki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w radowalajacym stanke preez caly czans, do momentu

(4]
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odbioru koncowego robdt. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymad roboty, jereli Wykonawea w jakimkolwick
czasic zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspekiorn Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
powinien rozpoczal moboty utrzymaniowe, nie pdiniej niz w 24 godziny po otrzymanio tego polecenia.

K-00.01.12. Stosowanie sig do prawa | innyveh przepisow

Wiykonawes zobowigzany jest nad wsrystkie przepisy wydane preez whadsze centralne | micjscowe oraz inne
preepisy | wytyeene, kidre sy w jukikolwiek sposdb rwigzane 2z robotami | bedzie w pelni odpowiedzialny
praestrzeganie tych praw, preepisow | wytyeznych podezas prowandzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzininy za wypehienie wsaelkich
wymagan prawnych odnodnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposob ciagly bedzle informowad
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dzialaniach, preedstawiajac kopie zeawolen | inne odnodne dokumenty,

Niezalenic od postanowient warunkow Umowy, specyfikacie technicane, imstrukcje i preepisy, w tym Polskie
Normy lub odpowiednie normy krajow Unil Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie | wytycene
wymienione w Specyfikacjach Techniczmych, beda stosowane przer Wykonaweg w jezyku polskim,

K-00.01.13, Zakres robdt objgtyeh ST, zgodnic 2 klasylikacjy WSZ

Grupa 45100000-8 - Preygolowanie terenu pod budowye
Klasa 451 10000-1 — Roboty w zakresic burzenia i rozbiorki obickiow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 451 11000-8 - Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
A5111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budows i roboty ziemne
Wykopy mechaniczne | rgcome
Umocnienie wykopdw
Zasypanie wykopdw | dowdz materialu na zasvpke
Wywiz nasdmiare gruntu
Girupa 45200000-9 — Roboty w zakresic indynierii lydowej
Klasa 45244000-9 - Roboty budowlane w zakresic wodne roboty budowlane
Kategoria 45232 130-2 Rurociagl do odprowadzania wody burzowej
Roboty montazowe
podioda,
budowla wlotowa
rurocing polaczeniowy
studnia rewizyjna

K-00.01. 14, Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska normg PN - [SO 7607-1 -
“Budownictwo Terminy Ogélne” oraz PN IS0 7607-2 - “Budownictwe - Terminy slosowane w umowsch”™.

K-00.02.00, WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

K-00.02.01. Wymagania ogdlne.
Wazystkic materialy zastosowane przy wykonaniu preedsigwzigeia powinny posindac atesty | certyfikaty jakosci.

K-L0L02, Pozyskiwanie materialéw micjscowych

Uzyte materialy z migjscowych #roded pozyskiwania powinny posiadac certyfikaty, jako dowdd, 2e sq zgodne 2
WY TTHIAN kA

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie  wymagan ilosciowych | jakosciowych materialow z
jukiegokolwick #rodia.

Wykonawca poniesie wazystkie kosaty, a w tym: oplaty, wynagrodsenia, licencje | wazelkie inne kosaty zwlgzane 2
dostarczeniem materialdw do robdt

Wirystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na placu budowy lub 2 inmych miejse wskazanych w
Uimowie bedy wykorzystane do robdt lub odwicrzione na odkiad, odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
K-00,02.03, Inspekcja wytwdrni materinlow

Wykonawea przedstawi wyniki badan labormtoryjnvch zstosowanych mulerialdw.
K-00.02.04. Muterisly nie odpowisdajgee wymaganiom Specylikacji Technicznych.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicanych zostang prees Wykonaweg wywiezione 2
placu budowy, bad? zlotone w micjscu wskazanym przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego. Jeili Inspekior Nadzor
Inwestorskiego zerwoll Wykonawey na uzveie tych materialdw do innych robdl, nik te dia kiorych zostaly zakupione, to
koszt tych materialdw zostanie przewariosciowany przez Inspekiorn Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodeaj robdt, w ktdrym majduja sic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzvko, liczae sig 2 jego nie preyieciem i niezaplaceniem.

K-LO2.05, Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaly sq sekodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do utycin. Nie dopuszeza sig
wrycia materialdw wywolujacyeh szkodliwe promieniowanic o natg2eniu wigkszym od dopussczalnego.
Wszelkie materialty odpadowe uivie do robdt bedy misly swiadectwo dopuseczenia, wydane preer uprawniong jednostke,
jednomacanic okredlajace brak szkodliwego oddziabywania na drodowisko.

Matenialy, ktore sq szkodliwe dia otoczenia tylko w czame robot, & po zskofczeniu robdt ich szkodliwosc zanika
(np. materialy pylaste). moga byé uzyie pod warunkiem przestrzeganiem wymagan technologicanych. Jedeli wymagajn
tego odpowiednie preepisy, Zamawiajacy powinken otroymad zgode na ukycie tych materialow od wiadciwych organdw
administracji pafstwowej.

K-00.02.06. Przechowywanie | skladowaniec matertalow

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo skindowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdr:
# byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
#  byly zaberpieczone praed wplywem promieniowania slonecanego (tworzvwa sztucime ),
»  zachowaly swojg jakodé | whdciwosci,
#  byly dosigpne do koniroli przez Inspekiora Nadzora lowestorskicgo.
Migjsca czasowego skladowanin beda zlokalizowane w obeghbie placu budowy, w miegjscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzroru Inwestorskiego lub pom placem budiowy w migjscach wyrnaczonych preez Wykonawee.

K- 0207, Warianiowe stosowanie malerialow

Jesli Dokumentacja Technicena lub ST preewidujy mo2liwosd wariantowego zastosowania rodzaju materiadu w
wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmaniej 3
tvgodnie preed uryciem materinhy, albo w okresie dluzseym, jeddi bedzie o wymagane dia badan prowsdzonych preez
Inspekiora Nadzoru Inwestorskicgo. Wybrany | zankceptowany rodiea) materioly nie moze by¢ rmieniany bez rgody
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

K-00.03.00, WYMAGANIA DOTYCZACE SPREETL | MASEYN

Wykonawea jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzysinego wphywu
na jakodd wykonywanych robdt. Spragt urywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy | powinien
odpowindaé pod wazgledem tvpoéw | ilodci wskaraniom zwartym w ST lub w projekcie organizacil robot,
rakceptowanym preez Inspekiorn Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustaled w wyiej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba | wydajnoéd spreetu bedzie gwarantowad preeprowadzenie robdt, zgodnie 2 zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umowg,

Sprzgt bedacy wiasnodcia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
| gotowodei do pracy. Bedaie on zgodny # polskimi normami, w tym o ochronie srodowiska oraz preepisami dotyozacymi
jego weytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unil Europejskiel, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawen dostarcey Inspektorowi Nadezoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdasjacych dopuszcieenic
spragtu do ukytkowania, tam gdzie jest to wymagane pracpisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujn mozliwodé wariantowego ulvcia spragtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawea powladomi Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje
preed uzyciem spragtu. Wymagany sprzgt, po akceptacjl Inspektora Nadrzoru Inwestorskiego, nie moze byl pdinie)
smieniany bez jego 2gody.

Jakikolwick sprzgt, maszvny. urmpdrenin | oarzedzia nic gwarantujpce zachowania jakodci | werunkiw
wyszcregdinionych w Umowie, rostana przez Inspekiora Nadroru Inwestorskicgo zdyskwalifikowane | nie dopuszczone
do rabdt.

K-00.04.00, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawea jest zobowinzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyna nickorzysinie na

jakodd wykonywanych robdt | whasciwodd praeworonych materialdw,
Liczba drodkdw transportu bedzic aapewniad prowadzenic robdt zgodnie # sasadami okredlonymi w Dokumentacii
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Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w tenminie praewidzianym Umowg,

Pray ruchu na drogach publicanych pojardy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie | innyeh parametrow technicznyeh.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenic Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego beda
usunigte 2 placu budowy,

Wykonawca bedzie utrzymywad w czystodel drogi publicane oraz dajazdy do placu budowy, na whasny koszt,

K-00.05.00, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wiykonawea robit jest odpowiedrialny 2 jakodt ich wykonania oraz za ich zgodnodé 2 Umowq | poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawea jest odpowicdzialny 2a prowadzenic robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz 7 jakodé
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnodd 2 Dokumentacia Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
prajekiu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawen ponosi odpowiedzialnosé za doklndne wytyezenie i wyznaczenie wszystkich elementow robdt, agodnie
z dokumentacig projektown lub prackizanymi na pismic instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Wykonawca na wlasny kosat skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania robét, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadroru Inwestorskicgo.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyenaczenia wysokodei pracz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawey od odpowicdzialnoiei za ich dokladnose.

Decyzie Inspektorn Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akeeptacii lub odrrucenia malerialdw | elementow robot
bedy oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacii Projektowej, ST normach i wytveanych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadeoru Inwestorskiego uwiegledni wyniki badaf materialow, dodwindezenia z
przesziodei, wyniki badan naukowych oraz inne crynniki wplywajace na rozwarzang kwestie.

Polecenin Inspektora Nadzoru Inwestorskicgo beda wykonywane nie podniej ni2 w czasie przes niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawee, pod rygorem zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty
tego tytulu ponosi Wykonawca

K-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH

K-00.06.01. Zasady kontroll jakodci robdt

Celem kontroli robdt bedzic osiggaigeic zalozonej jakodei robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakodsé materinlow. Wykonawea zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, spragt, zaopatrrenie i wszystkie urzadzenia niczbedne do pobierania probek i bad
materiakiw oraz robil.

Preed miwierdzeniem systemu kontroli jakodei Inspekior Nadzory Inwestorskiego moze radaé od Wykonawcy
precprowsdzenia badan w celu zademonstrowania, 2¢ poriom ich wykonywania jest madowalajacy. Wykonawca bedzie
precprowadzad pomiary | badania materinldw oraz robdt 7 cagstotliwodcin zapewniajacy stwierdrenie, e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST, Badania zaggszczenin materialdw w
wykopie preeprowadaad naledy co 50,0 m.

K-00.06.02. Pobieranic pribek

Nit zlecenie Inwestora Nadroru Inwestorskiego Wykonawea bedzie przeprowadzad dodatkowe badania tvch
materiakiw, ktdre budza watpliwodcel co do jakodei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonaweg usunigie
lub ulepszone z whasnej woli. Kosaty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w preypadku stwierdzenia
usterck. W przeciwnym przypadku kosaty te pokrywa Zamawiajacy.

K-00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary bedy preeprowadzone zgodnie 2 wymaganiami norm. W pravpadku, gdy normy nie
obejmujy jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
makceptowane przez Inspektora Nadzors Inwestorskiego.

Proed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektorn Nadzoru Inwestorskiego
o rodzaju. micjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarg lub badania, Wykonawea prredstawi na pidmie
ich wyniki do akeeptacji Inspekiora Nadzoru Inwestorskicgo.

K-00.06.04. Raporty  badai

Wykonawea bedzie prackazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan jak najszeybeie).
nie paimiej jednak niz w terminie 3 dni od daty wzyskania wynikow hadai.
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K-HL06,05, Badania prowadzone przez Inspekiora Nadzoro Inwestorskiego

Dia celow kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspekior Nadzoru Inwestorskiego moze mdad od Wykonawcy
pobrania pobierania probek 1 badania materialow u #rodis ich wytearzania

Inspekior Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnosc materiabdw i robot z wymaganiami 57T, na podstawie wynikow
badanh dostarczonych prece Wykonaweg.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierné probki  materialdw | prowadzi¢  badania  niexaleznie
od Wykonawey, na swij koszt, Jezeli wyniki tyeh badan wyka#a, e raporty Wykonawey sa niewiarygodne, Inspekior
Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawey lub zleci miezaleinemu laboratorium preeprowadzenie powtdmych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci matenalow i robot z
Dokumentacjs Projektows i ST, W takim przypadku calkowite koszty badan | pobierania prdbek poniesione zostang prece
Wykonawcy.

K-00.06.06. Alesty jakosei materinlow i urzgdzen

Przed wykonaniem badas jakosci materinlow praez Wykonawcog, Inspektor Nadroru Inwestorskiego moide dopuscic
do wycia muterialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnodd 2 warunkami podanymi w ST.

W przvpadky materialow, dla ktdrych atesty sa wymagane preez ST, kndda partin dostarczona do robdt bedzie
posiadad atest

Produkty przemyslowe beda posiadad atesty wydane przez producenta, poparic w razie potrzeby wynikam
wykonywanych przez niego badan, Kopie wynikdw tych badad beds dostarczone praez Wykonaweg Inspekiorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posisdajace atesty lub urzadzenia - posiadajace waldne legitymacie, moga byvé badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnodd ich whadciwodci z ST, to takie materialy | urzgdzenia zostang edrzucone.

K-00.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
K-00.07.01. Wymagania dotycegee preaedmiaru robit
Ogdlne wymagania dotyczace preedmiary robit okredla Rozporzgdzenie Minisira Infrastrukivry z dnia 02 wroednia

20N . w sprawie szezegdlowego zakresu § formy dokumentacii profekiowe), specyfikacyi rechnicznel wyvkanania i odbioru
robds budowlanyoh oraz programs funkcjonalne - uzvtkowegn

K-00.07,02. Ogblne zasady obmiary robat

Obmiar robdt bedzie okredlad faktyceny mkres wykonywanych robdt zgodnie z Umowqg, w jednostkach ustalonych
w wycenionym pracdmiarze robdL

Obmiaru robaét dokonuje Wykonawea, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspekiorem Nadzoru Inwestorskiego,

Jakikolwick biad lob przeoczenie (opuszczenic) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdme indoiej w
Specyfikacjach Technicanych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt. Bledne dane zostany
poprawione wg instrukcji Inspeltora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwodcia wymagang do celu miesigczne) platnosci na
reece Wykonawey lub w innym czasie okredlonym w Umowie lub oczekivanym praer Wykonaweg 1 Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego.

K-00.07.03, Zasady okredlania ilodci robdt | materialow

Dhugosci | odleghodel pomigdzy wyszcregolmonymi punktami skrajnymi beds obmierzone poziomo waedhe linii
osiowe).

llodci kidre majg byd¢ obmierzone wagowo, bedy warone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
Specylikacji Technicznych.

K-00.07.04. Uregdzenia i spregt pominrowy
Nie dotyczy.

K-00.08.M. SPOSOR ODBIORDU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejgcie robot odbywad sie bedzie zgodnie z procedurn opisana w Umowie. Zasady odbioru robot okresia PN-
92/B-10735.
K-00.08.01, Rodzaje odbiordw robdt

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbiona:
# odbiorowi robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakrveiu,
* odbiorow] czesciowernu,
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Odbidr robdt zanikajacych | ulegajacveh zakryeiu polega na finalnej ocenle ilodci | jukode! wykonywanych robou,
ktdre w dalszym procesie realizac)i ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajucyeh | ulegajacyeh zakryciu bedzie dokonany w
crasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdinego postgpu robot.

Odbiora robdt dokonuje Inspekior Nadzoru Inwestorskiego, Gotowosd dangj czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do deiennika budowy | jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadeoru Inwestorskiego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niczwlocznie, nie pdiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powisdomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru Inwestorskicgo, na podstawie dokumentow
mwicrajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych | w oparciu o preeprowadzone pomiary, w konfronlaci z
dokumentacig projekiows | uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czgdciowy
Odbior cagéciowy polega na ocenie iloscl i jukodci wykonanych cagsci robat. Odbioru cagéciowego robot dokonuje
sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecrnym robdt, Odbiora robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbibr ostateczay robit

Lasady odbior ostatecenego robit

Odbidr ostatecrny polega na finalng] ocenie reeceywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloscl, jakoscl i
wartoscl. Calkowite zakofczenic robdt oz gotowosd do odbioru ostatecanego bedzie stwierdzona praez Wiykonawee
wpisem do dziennika budowy 2z bezewlocznym powiadomieniem na pismic o tym fakcie Inspekiora Nadeoru
Inwestorskiego. Odbidr ostatecrny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licme od dnia
potwierdrenia preez Inspekiora Nodezoru Inwestorskicgo zakofczenia robdt | preyjecia wymaganych preepisami
dokumentiw,

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wymmaczona preez Zamawiajacego w obecnodci Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego | Wykonawey, Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakodciowe) na podstawie preediodonych
dokumentow, wynikiw badan | pomiarow, ocenie wizualne] omz zgodnosci wykonania robot 2 dokumentacis projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisia zaporna si¢ z realizaciy ustaledn prayjetych w trakcie odbiordow robd
ranikajacych | ulegajgcych mkryciu, swiaszcza w rakresie wykonania robot wapetniajacych i robdt poprawkowych. W
preypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt wrupelniajgcych w warstwie scieralng) lub
robotach wykofczeniowych, komisja preerwie swoje czynnodel | ustali nowy termin odbiom ostatecznego.

W przypadku stwierdeenia przez komisje, e jakodé wykonywanych robt w poszerepolnych asortvmentach
nieznacznie odbicga od wymagancj dokumeniacjsy projektows | SST z uwzglgdnieniem twolerancji | nie ma wigkszego
wphywu na cechy eksploatacyjne obicktu | berpieczenstwo ruchy, komisja dokona potrgeed, ocenigjac pommniejszony
wartosd wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjgtych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentern do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdl odbioru ostatecrnego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego preez Zamawinjacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiizany pravgotowad nastgpujaee dokumenty:

# dokumentaci¢ projektown podstawows, 7 maniesionymi zmianami omz dodatkowa, jesti zostala sporzadzona w

trakcie realizacyi umowy,

srczepilowe specyfikacje technicane (podstawowe 2 dokumentdw wmowy | ew. nzupelniajace lub ramienne).
recepty | ustalenia technologicme,

drienniki budowy | rejestry obmiardw (oryzinaly),

wyniki pomiardow kontrolnyeh oraz badah i omaczen laboratoninveh, zgodne z SST,

deklaracje rgodnodci lub ceryfikaty rgodnodei whudowanych materialow rgodnie 2 SST,

opinig technologiceny sporzadrona na podstawie wszysikich wynikdw badan | pomiardw mlaczonyeh do
dokumentdw odbiory, wykonanych rgodnie z SST,

» rysunki (dokumenincje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne],
energelyeanej, cieplowniczej, gazowej, odwictlenia itp.) ormz protokoly odbioru i przckazania tych robdt
whascicielom urzadzen,

# geodezying inwenlaryzacie powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia lerenu,

#  komg mapy rasadnicze) powstale] w wiyniku geodezyjneg mwentaryzac)i powykoniawere).

W preypadku, gdy wg komisji, oboty pod wzglgdem praygoiowania dokumentacyjnego mie beda gotowe do
odbioru ostatecinego, komisja w porozumieniu z Wykonawcs wyenaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wanystkie sarzgdeone preez komisje roboty popriowkowe lub uzupelniajijce bedy zestawione wg wroru ustalonego
preez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych | robdt wzupelniajacych wymmacey komisja.
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Odbibr pogwarancyiny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwinzanych z usunmigciem wad stwierdzonych pray
odbiorze ostatecznym | zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbide pogwarancyiny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiekiu 2 uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie .Odbidr ostatecany robdt”™.

K-00.09.00, SPOSOB ROZLICZEN
K-00.09.01. Ustalenia ogdine

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotn umowy stanowid bedzie cena rycralowa wynikajaca 2 kalkulacjh
indywidualnych, zawierajacych kosrt realizacii peinego rakresu prac objetych dokumentacia projekiowa, wnaz z
wazelkimi robotami towarzyszcymi | waapelniajacymi.

K-00.09.02, Koszt pozyskania Zabezpleczenin wykonania i wszysthich gwarancji

Kosaty pozyskania zabezpiecrenia wykonania | wszystkich wymaganyveh gwarancji ponosi Wykonawca, zgodnic ze
Specyfikacia preeturgows,

K-00.09.03. Koszty zajgcia pasa drogowego

Koszry znjgcia pasa dropowepo wyliczone zpodnie z Rozporzpdzeniem Rady Minstrow w sprawic przepisow
ustawy o drogach publicanych, ponosi Wykonawea w ramach wartodci umowne) wynikajace] z ceny ryczaliowej..

K-(HL09.04, Kosziy odtwarzania

Koszty prevwrdcenin terenu do stanu pierwotnego, Kosziy naprawy  (oditworzenia) urzpdren | obiekiow
wszkodsonych (amiszezonych) w trakcwe realizaci robot ponost Wykonawea w ramach wartodel umowne) wynikajgeej 2
ceny ryczaliowe).

K-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA
K-00.10.01 Dokumentacja projekiown

Podstawg do wykonywania robdtl jest projeki budowlany, z waimym poswoleniem na budowg i@ wszelkimi
wymaganymi uzgodnicniami oraz kosztorys.

K-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zumawiajgcego | Wykonaweg w
okresie od preekazania Wykonawey placu budowy do konca okresu gwarancyjnego, Odpowiedzialnos z prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowinzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawey.

sy w Dzienniku Budowy bedy dokonywane na biesaeo i beda dotveryd preebicgu robét, stanu berpieczenstwa
ludzi | mienia oz technicme) | gospodarcee) strony budowy. Kardy zapis w Drienniku Budowy bedrie opatrzony datg
Jego wykonania, podpisem osoby, kidra dokonala rapisu, 2 podaniem jej imienia | narwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Lapisy beda cavtelne. dokonane rwaly technika. w porzadku chronologicznym, bezpodrednio jeden po drugim.
bez preerw.

Wizystkic zalaczone do deiennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone daty prees Wykonaweg | Inspekiors Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalery wpisvwad w srcrepdlnodci:

datg preckazania Wykonawcy placu budowy,

~  duwig praekazania preez Zamawiajacego Dokumentac)i Projeklowe),

= erminy rozpocegcin | mmkoficrenia poszczegdinych elementow robor,

- preebieg robdt, trudnoscl | przeszkody w ch prowadzeniu, daty, preyvezyny | okresy kazdego opdinienia,

— uwagi | polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty znrzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem powodu,

- zgloszenia | daty odbiordw robdt ranikajacych, ulegajacych mkrychu, cagsclowych | kotcowych odbiordw

robdt,

- wyjasnienia, uwagl | propozycie Wykonawey,

~  rpodnotc rzeczywistveh warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacjl Projekiowej,

- dane dotycrace sposobu wykonywania berpieczensiwa i zaberpieczenia robit,

- dane dotyczace jakoscl materinlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan 7 podaniem, ko je

proeprowadzal,

~  wyniki prob poszczegiinych elementow budowli 2 podaniem, ko je praeprowadzal,

F"I



REKONSTRUKCAA STAWU STABILIZACYINEGO no oczyseesalni doiekow w Leborky
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- inne istotne informacje o praebiegu robot;

= uwagi projckianta w przypadku wprowadzenia zmian w rorwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda preediozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Wazystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje 2
smaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kuidy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskicgo do ustosunkowania sig.

K-00.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionyeh w pkt. (1)1 (2) nastgpujace dokumenty:
o/ protokoly preckazania Wykonawcy placy budowy,
b/ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilng — prawne,
¢/ protokoly odbiors robdt,
d/ protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorikiego,
¢’ korespondencie na budowie,

K-00.10.04. Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpicceonym, Zaginiecie
kidregokolwick z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie preewidziane] prawem.
Wazelkie dokumenty budowy beda rawsze dostgpne dla Inspekiors Nadzoru Inwestorskiego | pracdstawiane do wgladu na
Xverenie Zamawiajgcego.

K-00.11.00, PRZEPISY

Instrukcja technicena (-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogdlne zasady kompletowania prac geoderyjnyeh
Instrukcja techniczna Gi-2 Wisokotciown osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja technicana Kg Geoderyjna obshuga inwestycji

Instrukcja technicana Kg Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe

Instrukcja technicana G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okresienin. Symbole. Podzial | opis gruntow,
FN-T4/B-04452 Grunty budowiane. Badania polowe.
PN-BR/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruniu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlune. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe | kolejowe, Roboty ziemne.

PN-B7/B-01 1070 Siec¢ kanalizacyjna zewngirzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-02B-010735 Kanalizacjs. Preewody kanalizacyjne. Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-92/B-010729 Kanalizacja. Studzienki kanalizcyjne.

PN-B7/H-T405 102 Wiazy kanalowe klasy B, C, D (winz typu cigaiiego),

PN-87/B-01 100 Kruszywo skalne, podiial, nnrwy, okreslenia,

BN-84/6774-02 Kruszywo naturaine. Kruszywo kamienne. Lamane do nawierzchni drogowych

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir | pospilka. Katalog Typowych Konstrukeji
Podatnyeh | Pésetywnych Nawierzchni Ulic - IBDIM. Warszawa 1997 r.

PN-84/5-96023 - Podbudown | nowierzchnia z thecznia kamiennego.

PN-T5/5-96015 - Drogowe i lotiskowe nawierzchnie 2 betonu cementowego.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.
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K-01.00.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
ROBOTY TOWARZYSZACE

KOL.01L.00, CZEAC 0GOLNA

K.0L0L01. Nazwa zamdwienia nadana przez zamaw injycego
Preedmiotem zamdwienia jest Rekonstrukeja stawu stabilimcyjnego na oczyseczalni scickdw w Leborku™.

K-01.01.02. Preedmiot i zakres robdt.

W zakres robot wehodea:
» roboty pomimrowe przy liniowych robotach ziemnych (tyczenie trasy kolektors, lokalizacji uzbrojenia
rurociagow),
*  wykonanie geodezyjne) dokumentiacii powykonawcrej.
= Wiw prace zostang wykonane przy:
o kolektorze burzowym © 800mm laczacym pod budowly wiotows i studnig rewizyjng
lokalizacii budowli

K.01.01.03. Zakres stosowanka ST

Niniejsza specyfikncja Techniczna jest stosowana jako dokument prastargowy i przy realizacii robot, zgodnie z
makresem wymienionym w K-01.01.02

K.01.01.04. Podstawn opracowania

» Rogporzadzenic Ministra Infrastruktury 2 dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy

dokumentacji projektowe), specyfikacii technicanyeh wykonania i odbioru robdt budowlanych orae programu

funkcjonalno — urytkowego (Dz.L, Nr 202, poz. 2072),

Wspdlny Slownik Zamdwien,

# Projekt budowlany - wykonawczy pn.:  Rekonstrukcja stvwu stabilizacyjnego na oczyseczalni scickow w
Legborku™.

‘i

KLO01.02.00, WLASCIWOSTT MATERIALOW

Do utrwalenia punkiow glownych trasy nale2y stosowat pale drewniane 2 gwoidziem lub pretem stalowym, shupki
betonowe albo rury metalowe o dlugodci okolo 0,50 metra. Do stabilizacii punktow nalezy stosowad paliki drewniane
(Swiadki™) drednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosct okolo 0,30 m, a dia punkiow utrwalanych w istnigjace] nawierachni
bolee stalowe dredniey 5 mm i diugodci od 0,04 do 0,05 m. , Swiadki™ powinny mie¢ dlugodé okolo 0,50 m i przeknd)
prostokatmny.

Do zabezpieczenia pasa drogowego malety uzyé niezbgdny flosé barierek ochronmych z desck, na shipkach
drewnianych lub metalowych,

K-01.03.00. WLASCIWOSCI SPRZETU
Do wytyczenia trasy kanalizac)i sanitarnej i oraz okredlenia punktéw wysokodeiowych naleZy stosowac nastgpuiacy

reodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmicrze,

tyczki,

laty.

tndmy stalowe, szpilki.
Spragt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokodciowych powinien gwarantowad uzyskanie
wymagane| dokladnosci pomiary.

YYYwyYy \-g

K-01.04.00, WLASCIWOSOI SRODKOW TRANSPORTL
Sprzet | materialy moZna przewozit dowolnymi Srodkami transportu.
K-01.05.00,. Wy KONANIE ROBOT POMIAROWYCH
14
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Prace pomiarowe powinny byvd wykonane zgodnie z obowigzujgeymi Instrukcjami GUGIK {od | do 7).

W oparciu o otrzymang dokumentacje projektows, Geodeta powinien preeprowadzid obliczenia | pomiary
geodezyine niczbgdne do srczegolowepo wyiyczenia robdt. Prace pominrowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowaé Inspektorn Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich bledach wykrytych
w wytvezeniu punktow gldwnych tmasy | (lub) reperdw roboczych. Geodeta powinien sprawdzié cev regdne terenu
okredlone w dokumentacji projektowe] sy zgodne z reeczywistymi rzgdnymi terenu. Jereli Geodeta stwierdsd, re
reecrywiste rzedne terenu istomie rddnmin si¢ od regdnych okredlonyeh w dokumentacji projektowe), to powinien
pow isdomid o tym Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze naledy rzalozy¢ poza granicami robdt swigzanych 2z wykonaniem budowli | obiektdw
towarzyszacych. Jako repery robocze moina wykorzysiaé punkty stale na stabilnych, istnicjacych budowlach wadluz trasy
drogowej. O ile brak mkich punkidw, repery robocze naleky mlozyé w postaci shupkow betonowych lub grubych
kszmhtownikow stmlowych, osadzonych w gruncie w sposidb wykluczajacy osiadanie.

Ragdne reperdw roboczych malezy okresla¢ z mka dokladnoscin, aby éredni blad niwelacii po wyrdwnaniu byl
mnigjszy od 4 mmAm, stosujae niwelacie podwding w nawigzaniu do reperdw panstwowyeh.

Repery robocze powinny byd wyposarone w dodatkowe oznaczenia, rawierajace wyraine i jednoznacmne
okredlenie narwy repernu | jego rzednej.

K-01.06.00, KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrolg jakoéci prac pomimrowych rwigzanych z odtworzeniem wasy i punktow wysokodciowyeh nalesy
prowadzié wedlug ogdinych zasad okredlonyeh w instrukejach | wytycenyeh GUGIK (1.2,3.4.56.7).

K-01.07.00. OBMIAR ROBOT
Jedmostka obmiarown jest m (metr) trasy kanalizacji w terenie.
K-01.08.00. OpBIOR ROBOT
Odbidr robdt zwigzanych z wyrnaczenicm trasy w terenic nasigpuje na podstawie srkicow | deiennikow pomiartw
geadezyjmyeh lub protokdl z kontroli geodezyjne).
K-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena | m wykonania robdt obejmuje:
=  sprawdzenie wymaczenia punktdw glownych osi trasy | punktow wysokodciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
= wymaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

~ zastabilizowanic punkiow w sposob trwaly, ochrona ich preed zniszczeniem i oznakowanie ulatwinjace odsnukanic i
ewentualne odrworsenie.

K-01L. 10,00, DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcya techmicann 0-1 Ugoine zasady wykonywanm prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogdine zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja technicena G-2 Wisokodciowa osnowa geaderyjna, GUGIK
Instrukcja technicenn Kg Geodezyjna obsluga inwestycjl

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyne i wysokodciowe

Instrukeja technicena G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK
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K-02.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TE | —
ROBOTY ZIEMNE

K-02.01.00. CZESC OGOLNA

K-02.01.01, Nazwa samiwienia nadans praez zsmawinjgoego
Preedmiotem zamowienia jest  Rekonstrukcja stawu stabilizacyjnego na ocryszcralni scickdw w Leborku™.

K-01.00.02. Preedmiot | zakres robdt ziemnych.

Preedmiotem ninicjsze) specyiikacji techniczne) sy wymagania techniczne dotyceace wykonania | odbions robdt
ziemnych | rozbidrkowych, zwigzanych ¢ budown systemu stabilizacji i odprowadzania ocryszczonyeh Scickdw do
istniejace) sieci kanalizacji desacrowe),

Wiw prace riemne zostang wykonane wg nw rkresu:
- formowanie grobli ¢ weupelmieniem | wyrdwnaniem gruntu do regdnej 17,0 m npm. oraz wyprofilowanie skarpy
z nachyleniem skarpy 1:2 przy budowli wiotowe)
- wykopy pod budowle i rurociag,
- asypanie wykopdw 2 zagessczenien,
- zatadunek | wywdz pozostalodel po pracach konserwacyjnych tf. krzakdw i rodlinnodel omz nadmiary namulu i
gruntu, na odleglo4é do 0.5 km, w miejsca wskazane precz Inwestor
Wykopy nalezy wykonaé sprzgtem mechanicanym lub recenym. W obrebie istnicjgcego uzbrojenia podziemnego
nalety dokona recenych wykopdw lokalizujacych wiw uzbrojenic.
Prey wykopach pod ureadzenia oczyseczajace w przypadku wystgpowanin gruntu ofganicamego, niencdnego
ponizej projektowanej regdne] posadowienia. nalezy usunad ewentualng warstwe tego gruntu 2 wywozem na wysypisko i
wrupeinicé brakujaca ziemig gruntem nodnym tj. pospoli.
Nadminr gruntu wynikajacy # objetodci montowanych urzadzed oczysaczajacych nalery zatadowat nn drodki
transportowe | wywiedd w migjsca wikizane preez Inwestorn,
Secregdlowy zakres robdt ziemnych wynika z praedmiary robdt.

K-02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacia Technicana jest stosowana juko dokument przetargowy i przy realizacji robdt, zgodnie z zakresem
wymiendonym w K-02.01.02.

K-0Z.001.04. Podstawa opracowania

# Rorporzdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r, w sprawic saczepdlowego zakresu | formy
dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznyeh wykonania | odbioru robit budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (De. L. Nr 202, poz. 2072),

»  Wapolny Slownik Zamowien,

Projekt budowlany - wykonawczy pn.: . Rekonstrukcia stawu stabilizacyjnego na oczyszczalni fcickdw w
Leborku®.

K-02.01.05. Prace rozbibrkowe

W ramach prac rozbidrkowyeh nalezy wykomaé wszelkie roboty rozbidrkowe niezbedne do realizacy
projektowanej przebudowy istnicjacego systemu stabilizac)i osaddw.
SzczegOlowy zakres peac rozbidrkowych wynika z preedmiaru robot.

K-01.01.06. Robaly towarzvszgee

W ramach robdt towarzysmcych preewiduje sig:

o wyrdwnanie powierzchni stawu,

e abezpicczenic dcian wykopow pelnym umocnieniem pionowych dcian wykopiw  liniowych balami
drewnianymi,
rabe zpleczenie uzbrojenia podziemnego,
uporzadkowanie terenu zajgtego pod prace budowlane,
obsianic micszanka taw gazonowych zadarmionych terendéw miszcronych w trukcie prowadzonych prac
budow lanych,

Wykopy o scianach plonowych nale2y umocnié w zalenodei od glebokodel, kategorii gruntu | wilgotnodei podiors.

Nalezy stosowad deskowanie pelne.
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W miejscach lokalizacii budowli nalezy zabezpicczyd dciany wykopéw poprzez whicie scianck saczelnych, kibre
po zamontowaniu urzgdsen nalery wycingnsd. Diugodé dcianck | zmbezpieczen wynika z przedmiaru robot.

Ze wrzgledu wysoki poziom rwierciadla wod gruntowych oraz preekrd] geologicamy gruniu nalezy chrome
istnigjqen zabudowy preed ewentualnymi uszkodzeniami.

Umaoenienie wykopow wykonaé zgodnie 2 obowiazujacymi normami,

Obsianie mieszanky traw gazonowych w miejscach miszcronych w trakcie prowadzenia prac budowlanych
wykonaé w zakresie ustalonym preez inspektora nadzoru, zgodnie z wymogami.

K-02.02.00. WLASCIWOSCT WYROBOW BUDOWLANYCH

K-02.02.01. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania, skiasdowania podano w OST K-00.02.00,

K-02.02.02, Zasady wykorzystania grunidw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw moga byé przez Wykonaweg wykorzystane w maksymalnym
swopniu do zasypywania wykopow, jereli sy o grunty zageszczaine. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywickl poza
teren budowy, na najblizsze wysypisko lub inne migjsce wskazane przez Inwestor.

K-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

K-02.03.01. Wymagania ogdlne
Ogdine wymagania dotyczgce sprgtu | maszyn podano w OST K-00.03.00.

K-02.03.02. Wymagania szczegdlowe
Wykonawea prevsigpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazad sie motliwodcia korzystania 2
MWWWM

odspajania | wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneammtyczne, zrywarki. koparki, ladowarki,
wiertarki mechaniczne itp. ),

#  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzymiowe itp. ),
»  sprogtu zageszczajacego (ubijaki, agesrcaarki plytowe itp.).

K-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
K-02,04.01. Wymagania ogilne
Ogdine wymagania dotyczsce Srodkow transporiu podano w OST K-00.04.00.

K-02.04.02. Wymaganin szezegblowe
Wybdr drodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategoril gruntu (materiabu),
jego objetodci. technologii odspajania | zaladunku oraz od odieglosci ransportu. Wydajnosé srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoscl spragtu stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu (materiatu).
Zwickszenie odleglodci transporty ponad wanosci zatwierdzone nie moze byd podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport.

K-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
K-02.05.01. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyezace wykomywania robdt podano w OST K-00,05.00.
K-02.05.01. Wymagania szezegdlowe

1. Wykopy

Przed preystapieniem do wykonania wykopdw wykonad prackopy probne celem ustalenia istnienia urbrojenia
podziemnego — posadowienie uzbrojenia na planach i profilach podano orientacyjnie. Na odeinkach kolizyjnych z
elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowad wylacznie jako recene — w minimalng) odleglodei 5 m od
spodriewanego micjsca wystapienia wrbrojenia podeiemnego. Pravigto wykopy wykonane mechanicenie i recamie,
r.gndﬂi.c ¢ K.01.01.02.

1.1. Wykonaweca preedstawi Inzynicrowi do nk:cptar.ji projekt organizaci | harmonogram robdt uwzgledniajacy
wsz;r!.tlm warunki, wJukk:l't bedy wykonywane roboty ziemne.
prawdzante zg: ; mkdw ter tﬁmﬂnmmkmmmnmnmnm
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Do obowigzkow Wykonawey nalezy wytyczenic robdl Preed przystypieniem do wykonania wykopow nalery
sprawdzic zgodnosé regdnych terenu 2z danymi w projekcie technicanym. W tym celu nalezy wykonad pobieiny
I:mtrnlny pomiar sytuacyjno-wysokodciowy, Waselkie odstgpstwa w tyin zakresie, od dokumentacji powinny by¢
wpisywane w drienniku budowy | potwierdzone przez Inzyniera .

1.3, Sprawdzenie zgodnosei istniejacych warunkdw gruntowo-wodnych 2 dokumentaci [:u‘njtlim

Po wykonanio wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i Inzymiera . Odbior
powinien potwierdzi¢ zgodnosé przyigtych w projekcie warunkow gruntowych w poziomie posadowienia z
rreczywistymi. Wezelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacii powinny by wpisywane w deienniku budowy |
potwierdzone przez Inkynicra .

W przyvpadku stwierdzenia wysigpowania innych gruntdw, mogaevch mieé wplyw na preyiete rozwiazanin pr:anumu
w zakresic posasdowienia obicktu, nalezy dokonaé powtdmego odbioru z udriabem prujehun.u konstrukcji
uprawnionego geologa (najlepie) autorn dokumentacyi gmlngmj bedace] podstawy opracowania projektowego ).
Polecenia In2yniera bedy wykonywane nie pddniej ni2z w czasie przez niego wyznacronym, po ich ofrzymaniu przez
Wykonawee, pod grodby satreymania robdt, Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

(1) Preyjeio nachylenie skarp wykopu 1:0.6 (dla gruniu nicspoistego mgeszceonego) & din gruntu spoistego prayjeio
nachylenie skarp wykopu | : 0,43,

(2) . Z uwagi na mozliwodé wystaplenia romego rodzaju gruntdw dopuszcza sig stosowanie bezpiecmego nachylenia
skarpy 1:1.

(3) W wykopach z¢ skarpami o nachyleniu berpiccanym powinny byé stosowane nasicpujace zabespieczenia:

* w pasie ferenu preylegajocym do gorne) krawedzi skarpy na seerokodci rownej 3-krotnej glebokodei wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwinjace latwy odphyw wid z od krawgdzi wykopu;

* narus7enie stanu naturalnego gruniu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé
usuwane 7 zachowaniem bezplecanych nachylen w Kazdym punkcie skarpy:

* stan skarpy nalezy teren pasa robdt ziemnych 2a pomocy pompowania powlerzchniowego.

{4) Ze wagledu na usytuowanie phvt fundamentowych poniie) poziomu wody gruntowe) nalezy na czas budowy
zaberpieczy Sciany wykopu za pomocy scianek szczelnych poziom wody gruntowej.

Stan podioza gruntowego pod fundamentami w obrebie wykopdw musi odebrac uprawniony geolog, ktdry potwierdzi
previgty stopieh zageszczenia gruntu pod fundamentami 1Dmin=0.65. W prevpadku stwierdzenie mnigjszego nik
podany wyZej stopien zageszrozenia, grunt nalezy doggéeic.

W przyvpadku rozhuinienin struktury gruntu w poziomie posadowienia fundamentow praez niewladciwe prowadzenic
prac mrnn}l:h lub warunki mrﬂ'}"cm-l! rmlﬂ.}- ugﬁcic do stanu zageszozenia D= 0,65,

(1) wmpy pnwlnny Im! wylun}wm Imr nmmnln naturalne) strukiury gruntu dna wykopu,

{2) Warstwa gruntu o grubodei 20 em polozona nad projektowanym poriomem posadowienia powitns byd usunigta
bezposrednio proed wykonaniem fundamentu - wykonaé recznic.

{3} W preypadku prezeglebienia wykopow ponize) preewidzianego poziomuo, & rwlaszcza ponizej projektowanego
paziomu posadowienia nalezy porozumied sig 7 Inzynierem celem podigcia odpowiednich decyzji.

L6, Odwidnienia robot ziemnych

Niezlemie od budowy ursmdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadnigjncyeh, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o fle wyvmagaja tego warunki terenowe, wykonad urzadeenia. Ktdre zapewnig
odprowadzenie wid gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zaberpieczyé prunty przed
przewilgoceniem | nawodnieniem. Wykonawea ma obowigzek mkiego wykonywania wykopiw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawad w calym okresie trwania robot spadki, zapewninjace prawidlowe odwodnienic.

Jereli w skutek zaniedbania Wykonawey, grunty ulegnq nawodnienin, ktore spowoduje ich diugotrwaly
nieprzydamodé, Wykonawca ma chowigzek usunigeia tyeh grumtow i zastapienia ich gruntami prevdainymi na wilasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnodel, jok rowniez z dowieziony
gruni.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiomikow naturalnych | urzadeed odwadniajacych musi byl popreedzone
wzgodnieniemn preez Wykonaweg 2 odpowiednimi instytucjami.

1.7. Odwodnicnie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umoliwiné jego prawidlowe odwodnienie w calym okresic trwania robot
ziemnych,

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykop nalezy odwodnié do poziomu 0,5 m ponizej poziomu posadowienia.
W czasie robdt ziemnyveh nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuiny rowkdw odwadniajacych, umozliwiajacych
szvbki odphyw wid z wykopu,

Zrodia wody odslonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujné w rowy Vlub dreny. Wody opadowe | gruntowe
nalezy odprowadzic poza

1. Zasypanie wykopow | dowdz materialu na zasyphky

21 Wykonowea preedstawi Indgynicrowi do akcepiacii projeki organizacji | harmonogram robdt uwzgledniajacy
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wiryvstkie warunks, w jakich bedy wykonywane roboty ziemre,
2.2, Losypki,
2.2 1. Zezwolenie na rozpoczgcie zusypek.
Wykonawea moze przysigpié do zasypywania po uzyskaniu zezwolenin Inzyniera , ¢o powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
22 2 Zasyphki elementow tummuh:tg‘m*ﬁ.
Warunki szczegdlowe wykonania zasypki.
Zosypki strefy fundamentow nalezy wykonywad 2 gruntow pinsecrystych, rwiru lub pospélki (zakres objety
kontraktem).
Goma  warstwe zasypki | grubosci okolo 050 m nalery wykonad z groniow sypkich o wska#niko
wodoprzepuszezalnodci rdwnym 9.0 midobg, Zamiast takiego rozwigzania modna pomg warstwe grubosci 0,15 m
stabilizowal cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie | zagesrcranie zasypow w granicach klina odlamu - przy udyciu cigzklego spregiu
Kazda warstwa gruniu zasypki powinna posiadad grubodé 0,20 m, moina ja zaggszczad recenic lub mechanicenie.
Wikninik zapeszczenin gruniu nie powinien by¢ mniggszy nik
1,00 - dla gomej warstwy zasypki grubodet 0,20 m
1,00 - dla warstwy do glebokosci 1 20 m
0,95 - dla warstw ponidej 1,20 m,
W zlemodci od uziamieni stosowanych materialow, raggseczenic warstwy nalezy okreslad za pomocy oznaczenia
wiskadnikn mgesrcrzenia lub pordwnania pierwotnego | widrnego modulu odksztalcenia, okreslonych rgodnie z norma
BN- 893102,
Pordwnanic moduléw nalery stosowad tylko dla gruntdéw gruboziamistych, dia kiorych nie jest modliwe okredlenie
wikninika rageszcrenia Is, wedlug BN-8931-12. Wskaznik rageszczenia, okreslony wg BN-77/8931-12 powinien
spelnind wymagania
podane wyej.
Jezeli jako kryterium oceny zaggsaczenia stosuje sig pordwnanie wartodci moduldw odksatalcenia, to wartodd stosunku
widmnego do plerwotnego modulu odksaatcenia, okreslonych zgodnic z normg BN-64/8931-02, nie powinna byd
wigksza od 2.2.
Jeteh badania kontrolne wykary, re mgesrcrenic warstwy nie jest wystarcrajace to wykonawca powinien spulchniac
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosct optymalne| | powiormie zaggscic.
Wilgotnodd gruniu zageszczancgo powinna byé zblizona do wilgotnodei optymalne dla danego gruniu, W praypadku,
gdy wilgotnodd ta wynosi mniej niz 80% wilgotnodci optymalngj, ragesecrang warstwe gruntu nalesy polewad wods,
Jeteli wilgotnodé gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt preed zagészereniem powinien byé osuszony.
Wilgomose optyvmalna | maksymalna pegstosd objetosciowa srkicletu gruntowego, powinny byé wyznaczone
laborstoryjnie. W przypadke broku badan laboratoryjnveh wilgotnodé optymalng gruntu mozna przyjmowad
orentacyjnie:
* dia piaskiw, 2wirdw - 10%.
Przy rageszcraniu gruntu zasypki nalezy preesirzegad nasigpujacych zasad:
*« rozéciclnd grunt warstwamli o riwne grubodci - sposobem recznym lub lekkim spragtem mechanicaym,
* WArSIWE RASYpAncgo gruntu zageszczad na cale) powierzchni, przy jednakowe) liczbie przejsé
urzadzenia zageszczajacego.
3. Wywhz nadminru gruntu

Nadmiar gruntu, po zasypaniu | mgeseczenin wykopow maleky wywicit poza teren budowy na wysypisko
oddalone o 5,0 km od budowy lub nn miejsce wskazane przez Inwestora.

4. Roboty odiworzenlowe.

Po makoficzeniu prac montakowveh naledy odiworzyd wseystkie elementy nawlerzchni, kidre zostaly rozebrane
w trakcie prowadzonych robot.

Zakres wymieniony zostal w punkcie K.02.01.05. Roboty rozbidrkowe.

W ramach prac odiworzeniowych nalery wykonad wsrelkie roboty preywracajace pierwotny stan rozebranych
nawierzchni.

K-02.06.0. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
Wymagania dotyczace kontroli wykonania robét ziemnych podano w OST K-00.06.00,

K-02.07.00, PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru | obmiany podano w OST K-00.07.00, Jednostky obmiarows jest m' (melr
szescienny ) wykonanyeh robdt ziemnych,
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K-02.08.00. OpB1OR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robot podane w OST K-00,08.00.

K-02.09.00, SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliceen podano w OST K-00,09.00,
K-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczgee sposobu rozliczed podano w OST K-00,10.00,
11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Syimbole. Podzial | opis grunidw,

PN-T4/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-0448 | Grunty budowlane, Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymaganin w rakresic wykonania i badania prey odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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K-03.00.00. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE —
ROBOTY BUDOWLANE

K-03.01.00. CZESC OGOLNA

K-03.01.001. NAZWA ZAMOWIENIA SADANA FREEZ ZAMAWIAINCEGD
Preedmiotem zamowienia jest , Rekonstrukcja stawy stabilizacyjnego na oczyszczalini sciekow w Leborku™,

K-03.01.02. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWILANYCH,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne) sy wymagania technicane dotycece wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zwigzanych z rekonstrukcjn — odiworzeniem istniejgcego stawu stabilizacyjnego na terenie oceyseczalni
sciekdw w Leborku pod kgtem spowolnienia ruchu oczyszczonych dciekow w stawie wraz z preebudowy istnicjacego
odprowadzenia do sieci kanalizacii burzowe).

W ramach projektowanego zakresu robdt przewiduje sig wykonanie ponizszych elementow:

o rurociag laceacy staw Nr 2 z isinicjacym rurociagiem 3 300 mm

o budowla wlotowe-mnich przephywowy 2 modliwodcig pigtreenia,

s studnia rewizyjna-komora polacezeniowa. 2elbetown z wiazem 2eliwnym.
o uszcrelnienie grobli w miejscu projekiowane) budowli

Lokalizacj¢ Istnigjacych urzadzen, oraz projektowanych clementéw  pokazano na  planie  sytuacyjno-
wysokodciowym w skali 1:500 (Rys.1) oraz na rysunkach szczegdlowych

K-03.01.03 fakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | przy realizacji robdt, zgodnie 2 zakresem
wymienionym w K-02.01.02.

K-03.01.04. PODSTAWA OPFRACTI ANIA

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnin 2 wrzednia 2004r, w sprawie szezegolowego mkresu i formy
dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicanych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonaino — wrytkowego (DzL, Nr 202, poz. 2072),

Wipdlny Slownik Zamdwien,

Projekt budowlano - wykonawcry pn.: _Rekonstrukcia stawu stabilizacyjnego na ocrysrczalni Sciekow w
Lgborku™,

K-03.02.00. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE ELEMENTOW BUDOWLANYCH

K-03.02.01. Wymagania ogdlne
Ogdine wymagania dotycamce robdt montazowych podano w OST K-00.03,00,
K-03.02.02. Usunigcie drzew | krzakdw

¥ N

Prie dreew i kreakdw majdujgce sic w pasie robdt powinny by¢ wykarczowane.
Wykonawea ma obowigrek prowadrzenin robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace wartosé jako material
urytkowy (ap. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wiadciwodci w czasie robot
Wykopy wykonvwane w obrgbic sirefv korzeniowe drzew naledy wykonywad recrmie,

K-03.02.03. Zdjecie warsiwy humusu

Warstwy humusu powimny byé zdigle z precmaczeniom do podmiejszego uzyeis ich w tym samym miggscu pry
umacnianiu skarp i terendw zielonych. Homus nalezy zdejmowaé mechanicanie z zastosowaniem koparko-spycharek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, pdy sstosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania
robdt nalezy dodatkowo stosowad reczne wykonanie robot, jako weupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwg humusu nalezy zdja¢ 2 powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okredlonych w
Dokumentacji Projektowej lub wskaznych przez Inzyniern. Humus nalezy zdjaé na pelng glgbokodé jego zalegania.

Zdjety humus nalezy skladowsé w regulamych pryamech. Micjsca skladowania humusu powinny by¢ praez
Wkonawee tuk dobrane aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyseczeniom, a takde najesddaniem przez pojazdy i
mgeseczaniem. Nie naledy zdejmowad humusu w czasie intensywnych opadiw | bezpodrednio po nich, aby uniknac
zanieczyszezenia gling lub innym gruntem nicorganicznym.
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K-03.02.04. KONSTRUKCJE ZELBETOWE
1. Wstgp

L1, Przedmi fkacl technicanei ST
Przedmiotem ninicjszej Specyfikacii Technicenej sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych 2
wykonaniem zbrojenia betonu stalowymi pretami konstrukcji zelbetowych plyty | korpusu budowli obiektu budowlanego
objetego niniejszym kontraktem.
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Technicena jest stosowana jake dokument preetargowy i kontraktowy prey zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3, Zakres robdt objetyeh ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotvera rasad prowadzenia robot zwigzanych z :

- prevgotowaniem tbrojenia,

- montwtem zbrojenia,

- kontrolg jakodci robot | moterinlow.
1.4, Okreglenia podstawowe
1.4.1 Prety stalowe - prety stalowe o praekroju kolowym gladkie lub zebrowane o trednicy do 20mm.
1.4.2 Zhrojenie - zhrojenie konstrukcji betonowe] pretami stalowymi nie wprowadzajace do migj napre2ef w sposob
CZYNmy.
1.5. Ogdine wymagania dotvezace robdt
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w OST K-00.05.00
Wykonawca robdt jest odpowiedziainy za jakodé ich wykonania oraz za zgodnodé z Dokumentaciy Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera Kontraktu (Inspekiora nadzoru inwestorskiego),

L MATERIALY

2.1. Stal zhroieni ST3SX, 18G2. 4GS
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny bvé zgodne z wymaganiami PN-82/H-83213.

Stal zbrojeniown dostarczana na budowg powinna mieé atest hutniczy oraz Aprobatg Techniczng IBINM.
2. 1. 1. Asartyment siall

Do zbrojenia betonu pretami nalezy stosowad nastgpujgee klasy i gatunki stali oraz drednice pretow:
Klasa Al stal okragta gladka, gatunck stali SOSX,

Klasy All; stal okragla 2ebrowana, gatunck stali 1802,

Klnsy Alll, sial okragla zebrowana, gatunek stali 3405

Srednice od 620 mm.

2. 1.2 Wiasnodci siali shrojeniowe]

Gatunek St05:

= wytrzymalosé chamkierystycana 220 MPa

= wylrzymalodé obliczeniowa 190 MPa "
Ciatunek 340GS:

= wytrzymalost charakterystycana 410 MPa

= wytrzymalosé obliczeniowa 350 MPa

Lwaga: ilosé pretéw w poszczegdlnyeh gatunkach i Srednicach zamawiad w oparciu o projekt konstrukcyjny | zestawienic
stall w nim zawarte.

2. 1.3 Wymagunia przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadad wymaganiom PN-H-93215, Pracznaczona do odbioru na budowie
partia pretéw musi byl mopatrzona wostest, w kidrym ma by podane:

* nazwa wytwarcy,

= oemaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

= nr wytopu lub nr partii,

« warystkie wyniki preeprowadzonych badan ore skiad techniceny wedlug analizy wylopowej, masa partii,

* rodzaj prabki cieplnej.

Na przywicszkach metalowych proymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie din kaddej winzki)
muszy majdowad sig nastepujace dane:

= rnak wytwiarey,

« érednica nominalna,

= znak siali,

= nr wytopu lub nr partii,

= znitk obrobki cieplne;.

Karda wigzka | krag pretow powinny mie¢ oznakowania farbg oleing.
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Prey odbiorze stali naledy preeprowadzi¢ nastepujace badania:
* sprawdzenic zgodnosci preywieszek z zamdwicniem,
* sprawdzenic stany powierzachni wyg PN-H-93215,
* sprowdizenie wymiardw wg PN-H-93215,
« sprawdzenie masy wg PN-H-93215,
Do badania nalezy pobrad minimum 3 probki 2 kazdego kregu lub winzki, Probki nalery pobraé z réenych miejse kregu.
Jakodd pretdw nalery ocenid pozytywnie, jereli wszystkie badania odbiorcze dadig wynik pozytywny,
2 1A Dt montatowy.
Do montaiu pretow zbrojenia nalezy urywad wylarzonego drutu stalowego tew, wigzalkowego, jezeli nie stosuje sig
poinczen spawanych lub zgreewanych.
2 1.5, Podiladki dvstansowe.
Dopuszcra sig stosowanie stabilizatorow | podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy | tworzyw sztucznveh,
Podkiadki dystansowe muszg byé prevmocowane do pretow,
Obligatoryjne jest stosowanie podkladek dystansowvch.

A SPRZET

Spragt uzywany przy przygotowaniu i montatu zbrojenia wiotkiego powinien spelniad wymaganin obowigaujace w
budownictwie ogdinym. W szcregblnodei wszystkie rodemje sprzgtu jak: gitarki, prostowarki, zgreewarki, spawarki
myhtmwmﬂ-ﬂﬁh}mmq:mm:jqnbﬁh@

Spragt powinien spelniad wymagania BHP jak preykiadowo ostony sgbatych | pasowych urzgdzen elekirycanych.

Migjsca lub elementy szczepdinie niebezpiecene dla obshugi powinny bvé specjalnie oznaczone, Sprret ten powinien
podiegac kontroli osoby odpowiedzialne) za BHP na budowie, Osoby obslugujace spragt powinny byé odpowiednio
preeszkolone.

Spragt wzywany do wykonanin i montazu zbrojenia musi byd zaakceptowany przez Indyniera Kontraktu (Inspektora
nadzoro inwestorskiego ).

4. TRANSPORT

Zalodunek, transport. rozladunck | skladowanic materislow do wykonania zbrojenia powinny odbywad si¢ tak aby
zachowat ich dobry stan technicany. Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi drodkami transportu zgodnic z
pracpisami BHP i ruchu drogowego.

Nalezy je ulozy¢ rownomiemie na calej powierzchni ladunkowej | zabezpiecayd proed modliwodcin przesuwania sig ornz
by uniknaé trwalvch odksrtaloen i uszkodzenia podczas transportu

5 WYKONANIE ROBOT

=l Wykonawcn przedstawi Inzynicrowi do akceptacii projekt organizaci | harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, wjnl-:h:h bedy wykonywane roboty zhrojarskie.

.21, Covszezenie prejdw

* Prety przed ich wkyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyicié 2 zendry, lhumych platkow rdzy, kurzu i blota.

* Prety zbrojenia zathiszezone lub zabrudzone farby olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czyécié preparatami
rozpuszezajncyvmi thusrcee.

* Stal nurazona na chochy chwilowe dzialanie slonej wody nalezy zmy¢ wody slodka,

* Stal pokryty luseczacy sig rdz | zablocong oczyszeza sig szezotkami drucianymi recanic lub mechanicanic, lub ez praez
plaskowanie. Po oczyszczeniu nale? sprawdzié wymiary preckrojdw poprzecanych pretow.

» Stal tylko zabrudzony mozna zmy¢ strumieniem cieplej wody.

« Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieplej wody.

= Moiliwe sa te2 inne sposoby czyseczenia sinli zbrojeniowej akceptowane przez Indynierm.

3.2 2. Prostowanie pretiw

Dopuszczalna wielkott migjscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Dopuszcza sig prostowanie prgtow za pomoc kluczy, miotkiw, prostowarek | weiagarek.

5.2.3. Clecle prgtiw shrofeniowvch

Ciecie pretow nalezy wykonywad przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Prety ucina sig 2 dokladnoscin do 1.0cm. Cigcia pracprowadza sie przy utyciu mechanicanych nodve.
Dopuszcra sig rownick cigeie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucinaé¢ prety krotsze od dhugodei podanej w projekeie o wydhuzenic zalesne od wiclkosei i ilodei odgied.

5.2.4. Odyrigoia preeenw, haki

Minimalne srednice trepieni wrywanveh pray wykonywaniv hakdw zbrojenia podaje tabela nr | (PN - 91/5 -10042)
Minimalna odleglost od kreywizny preta do micisca gdzie mozna na nim polodyd spoing wynosi 10d.
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Na zimna, na budowie mona wykonywad odgigcia pretdw srednicy d < 12mm. Prety o Srednicy d > 12mm powinny byé
odginane £ kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrma srednica odgiecia pretdw zbrojenia ghiwnego, poza odgigciem w obrgbie haka, powinna by¢ nie mnicjsza
nik:
5d dla stali kKlasy A -0 i A - |
I0d  dla stali klasy A - 11
15d dlasmliklasy A-ITiA-HIN
W migjscach zagigd 1 zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagiecia ulegajy jednocacdnie wszystkie prety zbrojenia
rozcijgancgo nalezy stosowad drednice ragigcia rowna co najmnicj 20d. Wewngtrana srednica odgigeia streemion |
pretow montazowych powinna spelniné warunki podane dia hakdw. Nalezy swricié uwage prey odbiorze hakow (odgiec)
pretdw na ich zewnetrang strong. Niedopuszczalne sg tam peknigein powstale podezas wyginania.
$3 M ikt
5.3.1. Wymagania ogdine.
Do #hrojenia betonu konstrukeli zastosowano stal A-111 | A0 , A1l , A-lll N, Uklad sbrojenia w konstrukcji musi
umoliwiad jego dokladne otoczenie preez jednorodny beton. Po uloteniu sbrojenia w deskowaniu, rosmiesecrenie
pretdw wegledem sicbie | wegledem deskowania nie mode ulec sminnie.
W konstrukeje modna whudowad stal pokryta co najwyiej nalotem nie luszcegoe] sag rdzy.
Nie mozna whudowad stali zattuszezone] smarami Jub innymi drodkami chemicanymi, zabrodzonej farbami, zabloconej |
oblodzonej, stali, kidra byla wystawiona na dzislanie slonej wody. Modliwe jest wykonanie zbrojenia 2 pretdw innej
srednicy, ni2 przewidziane w projekcie omz zastosownnie innego gaiunku siali, zmmmny te wymagnjg pisernne) zgody
Indyniera.
Ukindanic zbrojenia bezpodrednio na deskowaniu | podnoszenie na odpowiednia wysokoéé w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie | transportowanic materialow po wykonanym szkiclecie zbrojeniowym.
Minimalna grubodl otuliny zewngtrzne] w dwietle prgtdw | powierzchni preekroju elementu 2elbetowego powinna
wynosic co najmnie:
= 0.07 m - dla zbrojenia glownego fundamenicw
= 0,055 m - dla streemion fundamentdw
- 0,05 m - dia pretow gldwnyeh lekkich podpor
- 0,04 m - dln strzemion lekkich podpar
= 0.03 m - dla zbrojenia gldwnego diwigardw gldwnych
- 0,025 m - dia streemion dzwigardow gléwnych i zbrojenia plyt pomostu (PN-91/5-10042).
3.3.2. Montowanie zhrojenia,
§.3.2.1. Lacrenie pretdw za pomocy spajania (wi PN-B-03264. tabl. 11).
« zgreewanie elektrycene oporowe doczolowe prgtiw,
* mnmn}c lukiem elektrycmym pretdw 2 nakladkami | dwoma spawami bocenymi,
= spawanie lukiem elekirycanym pretdow z nakiladkami | czierema spawami bocznymi,
= spawanie lukiem elektrycanym pretdw 2 nakladky | jedng spoing boczng,
= spawanie lukiem elektrycznym pretdw 2 nakladky z dwoma spoinami bocznymi,
* polaceenic spawaniem ¢lektrycznym 2 topnikiem pretow zbrojeniowych 2 plaskownikiem w ksztalt teowy,
« spawanic tukiem elektrycanym pretow sbrojeniowyeh z elementami plaskimi lub profilowanymi z¢ siali walcowanej
dwoma spawami bocznymi,
= spawanie lukiem elektrycamym pretow 2 plaska lub ksztaltowang staly czterema spoinami bocanymi,
53.2.2. Laczenie pojedynczych pretdw na zakiad (bez spajania).
Polacrenia na zaklad nalezy wykonywad wg p. 8.1.6.3, PN-B-03264.
5,323, Skreyrowania pretiw,

Skreytowania pretdw naledy winzsd drutern winzalkowym typo caamego, o srednicy 1.6 mm, migkkim.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zbrojenia, przed proystapieniem do betonowania musi byé dokonana prrez Inzynicra Kontrakiu (Inspekiora
nadzoru inwestorskiego) i fakt ten potwierdzony wpisem do Dziennikn Budowy. Inzynier winien siwierdnié zgodnosé
ulokonego rbrojenia z Dokumentacin Projekiows | odpowiednimi normami w zakresie gatunku 1 ilodci pretdw, ich
drednic, dlugoscl | rozstawy oraz zakotwiet, prawidiowego otulenia | pewnodcl uirzymania podozenia pretow w trakcie
betonowania. Sprawdzenie grubodei otuling mode byé dokonywana preez Inryniera rownie po betonowaniu prey uzyciu
prayrzaddw magnetyeanych.

Obowigzujy nastgpujgoe tolerancje:

- dopuszczalne odchylenie streemion od linii prostopadie) do zbrojenia glownego nie powinno preekmezac 3%

= rédnibca w wymiarach oczek siatki nie powinna preckracaad « 3 mm

- dopuszczalna riéimica w wykonaniu siatki na jef dbugodci nie powmna preekraczac + 25 mm

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna preekraczad 20 % w stosunku do
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skrzyiowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyviowan na jednym precic nie mode preekraczac 25 % ogdinegj
ich liczby na tym precie,
- riinice w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinny prackracisé + 0.5cm
- raimice w rozstawie strzemion nice powinny przckraczac + Jem.
Dopuszczaine tolerancie wyminndw w rakresie cigein, gigeia | roemieszcannia zbrojenia podano ponitej:
Okreflenic wymiary

Wartod¢ odehyiki
Od wymiardw sistek i szkicletdw winzanyeh lub zgreewanych w diugodei elementu
= przy wymiarze do 1 m: +5 mm
- prey wymiarze powyzej | m: £ 10 mm
w rozstawie pretdw podhumych, poprzecanych i strzemion
- przy frednicy d < 20 mm: + |0 mm
- prey frednicy d = 20 mm: +0.5d
w polokeniu odghed pretdw: £2d
w grubidei warstwy otulajacej: + 1 Omm, -Onm
w polozeniu polaczen (stykdw) pretow: £25 mm

Kontrola jakodci materialdw dostarczonych na budowe - zgodnie 7 punktem 2.1.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obminrows jest | kg Do obliczenia naleznodel prayjmuje sie teoretyceng ilodd (kg) smontowancgo zhrojenia tj.
lgczna diugodd pretow poszczegdinych srednic (m) pomnozong odpowiednio praez ich cigzar jednostkowy (kg/m).

Hnﬁnlinnﬂ;muumcjunkhdym lgczeniu protdw, preckladek montadowyvich ani drutu wigzalkowego.
Nie uwzglednia sie ter zwickszonej ilodci materinhy w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o frednicach

wickszych od wymaganveh w projekeie.
8. ODBIOR ROBOT

%1 Zeodnodd rob iel s fikncia Techni
Roboty powinay by¢ wykonane zgodnie # projektem i Specyfikicjy Techniczng oz pisemnymi poleceniami Intyniera
Enmnhlu :Inspetlm nadzor mmmhi:gn;

821 Dulumrm-ldnnr

Podstawy odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

* pisemne stwierdzenie Inzyniern w deienniku budowy o wykonaniu robdt zgednie 2 projekiem i Specyvfikaciy Technicany,
822 Zakres robid

Zakres robdt ranikajacych lub ulegajacyeh zakryciu okredlajy pisemne stwierdzenia Indyniera Kontraktu (Inspektora
nadzory inwestorskiego)..

8.3, Odbiér koficowy,

Odbidr kofcowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu pracz Ingyniers w deienniku budowy zakoficzenia robdt
zhrojarskich | pisempego zezwolenla Inzyvniera na rozpoczgcie betonowania elementdw, kioryveh zbrojenie polega
odbiorowi. Generalnie odbior powinien polegaé na sprawdreniu:

* roboczymi liczby pretow w poszczegdlnyveh przekrojach,

* rozstawil strzemion,

= prawidlowodci wykonania zhacz | dlugosci zakotwien pretow,

* prawidlowedci osadrenia kotew,

* zachowania wymaganej 2 projekiem zgodnosci wykonania zbrojenia 2 rysunkami robociymi konstrukc)i telbetowei,

* zpodnosci 2 rysunkami otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt majs zastosowanie postanowienia zawarte w 5T Wymagania Ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

LUimowna cenn jednositkowa obejmuje:

- dostarczenie materiadu na budowe,

- previstowanic shrojenia,

- montowanie zhrojenia,

- kontrola jakosci materialow,

- OCZYSICZENIC | WYProstowanie, wygigcie,

- przveinanie, laczenie,

- montaz zbrojenia prey udycitu drutu winzalkowego w deskowaniu zgodnie z projekiem, niniejsza Specyfikaciy
- oceysrcrenie terenu robot,

- usumtgcie odpadow zbrojenia, stanowincych wiasnodé Wykonawcey.

- tnne prace niezbgdne do wykonanm robit objgtveh fednostky obmiarowy
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10, PRZEPISY ZWIAZANE

PMN-H-R4023'06 Stal do sbrojenia betonu.

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe | 2elbetowe. Wymagania techmicane.
PMN-H-840023/06 Stal okredlonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu,
PN-H-04310 Prdba statyczna rozciagania metali.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, kelbetowe i sprgtone. Obliczenia statvczne | projektowanie.

K-03.02.05. KONSTRUKCJE Z BETONU
1. WSTEP

Preedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicanej sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru robdt zwigzanych 2
wykonaniem konstrukeji 2 betonu oraz konstrukeji 2 betonu zhrojonego.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgoe | majace na celu wykonanie robdt
betonowych rwinzanych z realizaciy konstrukeji 2elbetowych phyty | korpusu budowli

1.2, Okreilenia podstawowe

Beton zwykly - Beton o gestodei zazwycraj powyzel 18 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych omz ewentualnych dodatkow mineralnych 1 domieszek chemicanych.

Klasa betonu - Symbaol literowo-liczbowy (np. B30), klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymalosci na sciskanie;
liczba po literze B aenacea wytrzymalodé gwarantowany RbG (np. dla betonu klasy B30, RbG=30MPa).

Micszanka betonowa - Mieszanina wsrystkich skladnikdw preed rwiszaniem betonu.

Nasigkliwoéé betonu - Stosunek masy wody, kiory 2dolny jest wehiongé beton do jego masy w stamie suchym

Partia betonu - llod¢ betonu o tych samych wymaganiach podlegajaca oddzieing) ocenie, wyprodukowana w okresie nie
dhudszym niz micsige z takich samych skiadnikdw, w ten sam sposob | tyvch samych warunkach.

Ruszowania - Tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementdw drewnianych ilub profili stalowych podirzymujaca
deskowanie

Ruszownnin robocse « Rusztowania shuimee do preenoszenia cigian spragtu i ludzi.

Ruszmowania montazowe - Rusziowania shuzace do przcnoszenia obcigzen od montowane] konstrukcji z gotowych
elementdw oraz cigraru spragtu i ludzi,

Deskowanie - Element robot tymczasowych urywany do nadania poladancgo ksetahu konstrukcji betonowe] lub
#elbetowe] oz podirzymania zbrojenia | mieszanki betonowej w czasie betonowania, usuwany po stwardnieniu betonu,
Skhuda sig glownie 2 materialéw ostonowych (np. deski, sklejka, blachy lub arkusze z tw, sziucznych), pozostajacych w
bezposrednim kontakcie z betonem oraz belek popraeceznych | podhunych podpierajacych bespodrednio elementy
oslonowe.

Stopieft mromoodpomodci - Symbol literowo-liczbowy (np. F150) kiasyfikujgcy beton pod wazgledem jego odpomaodci na
dzistanie mrozu; liczba po literze F omacza wymagang liczbg cvkli zamrazania i odmrmzania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnodci - Symbol literowo-liczbowy (np. 'W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnodci
wody; liczba po literze W osnacza driesigciokrotna wartodd cidnienin wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.
Swiczy beton - Beton w stanie plynnym lub dojrzewajacy. Termin ten jest stosowany w migjsce okredlenia "mieszanka
betonowa” w celu podkreslenia jego plhynnodei i dajrzewania,

Laczyn cementowy - Mieszaning cementu | wody.

Zaktad prefabrykacy - Teren, w ktorym produkuje si¢ i skladuje elementy betonowe przed whudowaniem ich w migjsce
ostlecznego praeanacienia.

Zaprawa - Mieszanina cementu, wody | pozostatych skladnikéw, kidre przechodz preez sito kontrolne o oczku 2mm.
ZLarob mieszanki betonowej - llodé mieszanki jednorarowo otrzymane) 2 urmdirenia mieszajacego lub pojemnika
ransponowego.

2. MATERIALY BETON

3 | Uwagi opdl

Wsrystkie materinly powinny byé dostarczone na teren budowy wraz z odpowiednimi dwiadectwami od prodocenta lub
dostawcy oraz gdzie ma 1o zastosowanic wymagana aprobala wydana preez odpowiednia instytuc)g.

32 Slctadniki mi ki b .

221 Cement

Nalezy slosowad cement portlandzki 2godny 2 PN-B-19701.

Cement z knzdej dostawy powinien zostad zbadany rgodnie z PN-EN 196-1 oraz PN-EN 196-3, a wyniki badan nalezy
ocenié wedlug wymagah PN-B-19701 (tablical).

Do produkcji betonu nie nalezy stosowad cementu w cingu | tygodnia po jego wyprodukowani oraz po uplywie terminu
prevdainosci do stosowanin podanego praez producents | w praypadku zamoknigeia lub zawilgocenia.
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2.2.2. Kruszywo

Rodzaj i uzinmicnie krusrywa

Kruszywo do betonu konstrukeyjnego powinno speinioé wymagania PN-B-06712, pod waronkiem, iz marks kruszywa nie
jest nizsza od klasy betonu.

Kruszywo grube

K lasa betonu powyzej B25 — moima stosowac kruszywo granitowe, bazalowe lub inne kruszywo lamane, Rozmiar ziaren
kruszvwa grubego nie powinien preekroceyd | 6mm,

Klasa betons do B25 — moina stosowné rownic2 rwir. Rozmiar riaren kruszywa grubego nie powinien przekroczyé
31, 5mm.

Zalecana zawartodé podziarna nie powinna przekraczac 3%, a nadziama | 0%

Kruszywo drobne

- Ziamo kruszywa drobnego z piaskdw rzecanych Jub mieszanek piasku reecanego | kopalnianego nie powinno
przekraczac 2mm,

- Uziamienie piasku powinno miescié sig w nastgpujacych preedzinlach:

do 0. 25mm |4-19% do 0.50mm 33-4%" do 1,00mm 57-76%

- Zawarioad riaren nieforemnych, pylow i zanieczyszczeni- normowe, dopuszczalne wekazniki,

- Barwa nie clemniejsen od wzorcowe]

- Wiatciwodel fizyerne i chemiczne krusrywa

Wiasciwosci fizycane kruszywa powinny spelniné wymagania podane w Tablicy 04/2. Reaktywnos¢ alkaliczna pomigday
kruszywem oraz cementem nalezy okresla¢ wedlug PN-B-067 1434 1 nie powinna ona wywolywad zwickszenia wymianow
limiowych o wigcej mid 0, 1%,

223 Woda

Woda powinna Pochodri¢ 2 wodociagdw miejskich lub z innego #rodla niz wodociagi migjskie pod warunkiem, ke
spelnia wymagania PN-B-32250

224, Domieszki | dodatki da betonu

Jereli wymaga tego Projekt lub zostalo to uzgodnione 2 Inzynierem, do mieszanki betonowej madna stosowad dodatki
polepszajace jej wiadciwosci micszania, ukladania i trwalosci.

Wazystkie domieszki | dodatki do betonu muszy miel aktualng aprobate technicng wydana preez IBDIM lub inng
upowazniony jednostke.

Wykonawea powinien przygotowad mieszanki probne betonu z dodatkami i zhadad je zgodnie z wymaganiami Projekiu,
jak rowniez dostarceyd wyniki takich badan Inzynierowi w celu akceptacii mieszanki betonowej.

Jezell Wykonawea proponuje wzycie domieszek, powinien dostarceyd Ingynierowi do zatwierdzenia , szczegdlowy opis
mmum:t, kti.'rm prnpnnujc Mnsnwn: Jjak rownies rodzaje | Hodcl domicszek | dodatkow.

..E 3.1 Mc.r.'ﬂmlu bﬂnmm*ﬂ

Projekt mieszanki betonowej powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-B-06250 i w Projekcie.

Dopuszczalne twlerancje dozowania posecregdinych skiadnikdw w migjscu wytwarzania mieszanki beionowej

WYTIOS

+2%-diacementuiwody, + 3% - dia kruszywa, £ 2% - dia domieszek | dodatkow.

Mieszanka betonowa powinna charakteryzowad si¢ minimalng iloscia wody odpowledniy dla zageseczania wibracyjnego.
Zawartodd powietrza w zagesrczone] miesrance osnacza metoda cidnieniowa zgodnie 2 PN-B-06250:

- nie mode preckraceat 2% w betonie bez frodkdw napowietrzagacyvch,

Wartosd stosunku w/c powinna by

< 0,5 dla betonu klasy B30 i nizszych

< 01,45 dia betonu kinsy B335

< 0,4 dia betonu klasy B40 § wyzszych

Konsystencja mieszanki betonowej powinna byé nie wigksza (gestsen) od plastycmej wedlug badania metody Ve-Be
reodnic @ PN-B-06250. W kuzdym przvpadku, zawantosé frakcji piaskowe) powinna zapewniné wymagang urabinlnosd
umorliwiaigey agesaczenie wibratorem, Konsystencje mieszanki betonowej nalezy okreslic w fane jej projektowania
wwzglednizjae charakter konstrukcjl, rosmieszczenic zbrojenin w elemencie konstrukcyjnvm, rodzaju spregtu do
transporty mieszanki do miejsca whudowunia, sposobu podawania mieszanki na migjsce jej wbhudowania, charakterystvki
techniczne] wibratordw oraz innych czynnikow istotnych dla prawidlowego ulozenin betonu w konstrukeji.

Nalezy pryimowad, iz optymalng rawartosé piasku ornacza ilosé piasku:

- mmpewnisjgcy, po polaczeniu z optymalng wezedniej okredlona iloscia kruszywa grubego, osiggriccie teoretycanego
stosunku w/'t | wymaganej konsystencii,

- zapewniajacy maksymalng gestodd betonu angeszoroncgo wibratorem.

Lawartosd (rake)i piaskowe) nie powinna preckrsezad:

- 37% - dla kruszywa grubego o wielkodei ziaren do 31.5mm

- 42% - dla kruszywa grubego o wielkodei ziaren do 16mm

Sklad micszanki nalezy okreslié na podstawie wynikdw badad wytrzymaloder na 4ciskanic probek uformowanych z
mieszanek betonowych o rdzne] wartodel stosunku wic § 2 tych samych materialdw.

4 §
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Najwicksze llodci cementu w zalesnodci od Klasy betonu 53 nastgpujaee:
- 400 kg/m3 dia betondw klasy B2S § B30,
- 500 kg/m3 dla betondw klasy B35 | wyzszych.
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilodci za zgoda Inzymiera lub gdy wymaga tego Projekt. Zawantodé cementu w 1m3
mieszanki nalezy ograniczac do ilosci mezbgdne) do uryskania radane) klasy betonu, pozostale parametry wymagane wg
PN-B-06250 nalezy spetnié w drodze odpowiedniego doboru pozostatych skladnikow mieszanki,
Do bardziej dokladnego okredlenia wytrzymalodei drednic] R ¢ wytrpymalosel  chambkierystyczne; (Rb() nalezy
poshugiwaé sig odchyleniem standardowym wartodei stosunku wic, zwinzanym 2 poziomem (jakosci) produkcji mieszanki
betonowej. Powyzsze wartosci nalezy okredlaé zgodnie z PN-B-06250,

mieszanki betonowe) ustala sie dla kardego kruszyws suchego. Przed rozpoczeciem produkcji nalery
skorygowad ilosé wody w recepcie o llosci wilgoci zawarte) w kruszywie.
Do poprawy urabialnodcl mieszanki betonowe] oraz skndceniu crasu dojreewania betonu (szybszemu rozdeskowaniu
konstrukcji) modna stosowné dodatki uplastyceniajace | provspleszjace dojreewanic betonu posisdajace aprobatg
techniczng IBDIM lub innej upowaznione] jednostki. pod warunkiem saakceptowania ich prze Inkynicra,
2.3.2. Kiasy betomu i ich zastosowanie
Klasa betonu ukytego w konstrukeli powinna bye¢ zgodna z Projektem i wymaganiami PN-5- 10042

4 :

Zbrojenie powinno speiniaé wymagania Projektu | PN-H-84023/06 oraz powinno mied whsciwe cerytikaty zawiernjace
nazwe huty, gatunek stali | wlatciwodc materialowe.

2.5, Materialy do piclegnacii betony

Waoda stosowana do pielegnacji betonu powinna odpowiadac wymaganiom PN-B-32250

Materialy do piclegnacii betonu inne niz woda powinny mie¢ aprobate techniceng preez odpowiednia instytucie
miwierdzajacy ormz powinny byé zstwierdzone praez In2yniern.

3 SPRZET

3.1, Uwagi opding

Sprzgt powinien byé wiladciwego typu, odpowiedniej wydajnosci i sprawny technicznic. Powinien bye dobrze
utrzymywany (konserwowany) i odpewiedni do stosowania w przewidzianych warunkach.

Wiykonawca pnwm{-r:n pmdﬂ:wié opis uwmdy wykonania, rawicrajacy szczegoly proponowanego spraghu

Wq.: [‘H’I.I:'i'ﬂl‘.‘.'il'ﬂ‘l-ﬂ d-n dim:wtnil [wﬂﬂih} cemeniu nalﬂy kontrolowaé preynajmniej dwa razy w miesigou | regulowad
przynajmniej raz w roku, Dokladnotd dorowania wynosi £ 2%.

Urmdrenin do dozowania wody | domieszek nalery sprowdznd preynajmnie] raz w miesineu. Dokladnost dozowania
wynosi + 2%

Wzysikie urzadzenia do dozowania powinien mied whasne swindectwo legalizncyi (kalibracji).

3.3, Urzadzenian do prostubeii betony

Wizystkie urmdzenia, maszyny | instalacje powinny mied dostateceng wydajnodd i powinny byé zgodne 2 preeznaczeniem
w celu zpewnienia wymagane] jakodci produkowanego betonu i weyskanin akceplacii Inkyniera.

Urzadzenia do produkeji betonu powinny byd automatyczne lub polautomatveme, o kruszywe, cement, wodg | domieszki
nalezy dozowad wagowo.

W zasobnikach ustawionych przy betoniarkach powinno by¢ dodé wolnej praestrzeni tak, aby material nie wysypywal sig
z nich. Pojedynczy zardb betonu nie powinien mie¢ objgtodci mnicjszej niz 0,75m3.

Spragt do podawania betonu systemem pompowo-rurowym powinien by¢ odpowiedni do rodamju mieszanki betonowej,
wysokosci oraz odleglodei na jakich beton ma by wyladowany,

Do zageszezanin betonu W wibmtorow wglebnych (bulswowych) o minimalne] cagstotliwosc) wibracji
rownej 6000 drgan na minutg. ca bulawy wibratora nie powinna byd wigksza niz 65% odleghotci w planie migdzy
pretami.

4. TRANSPORT, PREENOSZENIE | SKLADOWANIE

4.1, Coment j kruszywo

Cement w workach nalezy proewozid drodkami transportu zapewniajacymi zabezpieczenie cementu przed zawilgoceniem.
Do transportu  cementu  luzem  nalezy udywad  specjalnych  wagondw  kolejowych | cigtarowek, cystemami
preystosowanymi do zaladunke grewitacyjnego, jak rowniez wyposazomymi w regulowane urzdzenia zaladowcro-
wyladowcze.

Transport kruszyw nie powinien powodowad ich segregac)i.

4.2, Transpon betony

Beton nalery praewozié takimi drodkami transportu, kidre nie powoduja segregacii i pogorszenia jakodcl mieszanki,

W preypadku transportowania betonu betoniarkami samochodowymi, iloéd pojardow nalery tak dobral, aby zapewnil
wymagany wydajnos¢ betonowania, czasu winzania. a takie nalery zapewni¢ pojeedy rezerwowe na wypadek
niesprawnodei betoniarki lub betoniarek samochodowych, Mieszanki betonowej nie nalezy tansportowad samochodami
cigzarowymi lub wywrothami.
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Caas trwania transportu i jego organizacia powinny zapewnind dostarczenie do micjsca ukladania masy betonowe| o takim
stopniu cicklosci, jaki rostal ustalony dis danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukejl. Czas ten nie powinien
preckraczad:

- B0 miinuit przy temperalurse powietrza + 15°C

- 70 minut pezy temperaturze powictrza +20°C

- 30 minut przy temperaturze powietrz +30°C

I. Kardy dostarczony partie cementu majacy oddzielne dwiadectwo jakosci nalery preechowywad oddrielnie, tak aby
mdna ja bylo latwo odrddnid. Warunkl skladowania cementu:

- Cement w workach nalezy skindowaé w pomieszezeniach chronigeych go przed wphywami atmosferycanymi,

- Cement luzem nalezy skindowad w specjalnych pojemnikach — silosach (pojemniki ze stali, 2 betonu Zhrojonego lub
niezbrojonego, z odpowiednim wyposareniem do pneumatycenego zatadunky | wyladunky cementu luzem oraz
kontrolowania objelosci cementu | whazy umozliwiajyce covsrczenie zasobnika 2 uchwytami na $cianach wewngtranych).
Kniseywo nalezy skindowné na dobrze zageseczonym | wysuszonym podlodu w sposdb umoiliwiajacy oddziclenic
ridmych rodzajow i frakeji kruszywa omz zapobiegajacy przed zaniecayszczeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

3.1 Uwagi ogdlne

Proed preystapieniem do robot betonowych Wykonawea powinien preckazad Inzynierowd proponowany program i opis
metody. Opis metody powinien odpowiadaé wymaganiom dotvczacym wykonania robdt betonowych rgodnych 2 PN.

W czasie wykonywania robdt w porze nocnej Wykonawca powinien minstalownd odpowisdnie odwictlenic w celu
zapewnienia bezpiecenych warunkdw pracy osobom 2atrudnionym.

Nie dopuszcza sig betonowania jedeli lemperatura otoczenia prekracea +30°C,

5.2, Micszanie betonu

Nalezy stosowac beton zgodny z recepta laboratoryjng zaskceptowany przez Inzyniera

Diane o ilosciach (proporciach) dozowanych skindniléw mieszanki betonowej na jednostke 1 na zandb powinny byé w
mkhadzie produkcji betonu umieszcrone w widocaym miejscu.

Mieszanke betonu wykonuje sie w mitwierdzonych preez Infyniéra wertach betoniarskich na budowie lub w zakladzie
produkc)ji betonu 2 dostawa na budowg.

$.3. Ukladanie mi ki | :

Preed preystapieniem do ukladania micszanki betonowej, wszystkic powierzchnie stvknjace sig 2¢ Swiezym betonem
nalely oczybeid, odthuScié ornz usunaé 2 nich gruz, pyl, Iod § dnieg.

W preypadky stosowania systemdw pompowo-rurowych, konsystencia micszanki w micjscu wyladunku powinna byé
zgeodna z zaleceniami Wykonawoy.

Micszanki betonowej nie naledy zrzucad z wysokosci przekraczajace) 0,73m. W przypadku wigkszej wysokosci nie
preckraczajgce] jednak 3,0 m mieszankg nalezy ukladad za pomocy leja o prostych sciankach, lub rury teleskopowej.
Mieszanke betonowy nalezy ukladac w sposdb ciagly sekcjami wi. Projekiv. Zageszczanie nalezy prowadzic wibratorami
wglebnymi, Ukladanie nalezy wykonywad warstwami o grubodci ne preckraczajace) 400 mm,

3.4, Zaggseczanic betonu

Zageszceanic betony winno byd zgodne z opisem metody przygotowanym przez Wykonawee i niniejsaym punkiem,
Lageseczanie 7 uXyciem wibratordw welehnyeh bulawowych powinno odpowiadad nastgpujacym wymaganiom:

- Wibratory wglchne nie powinny majdowad sie w bezpodrednim kontakcie ze zbrojeniem i formami.

- Do rozprowadzania betonu nie nalezy uzywac wibratorow wilebnych.

- W trakcie mgeszczania ra pomocsy wibralordw welebnych, koniec bulowy nalezy zanurzac w warsiwg poprzednig na
glebokodd 50 do B0 cm | utrzymywad w jednym miejscu przez czas nie kedtszy niz 20 sekund, Wibratory wilgbne nalezy
pownli wyjmowad 7 mieszanki betonowe], nie przerywajac wibrowania,

- Wibmatory wglebne naledy wprowadzaé w beton w odlegloéciach miedey kolejmymi punktami | 4R gdeie R jesi
promieniem efektywnej wibracji dla danego rodzaju wibratora, Odleglodc ta wynosi od 35 do 70 cm,

5.5. Przerwy w betonowaniu

Preerwy w betonowaniu nalezy wykonywat w migjscach wskazanych w Projekcie lub zgodme 2 poleceniami Inzyniera.
Przerwa w betonowanio formuje si¢ zazwyczaj w kierunku prostopadlym do wektora napreen ghownych, chyba e
uzgodniono inaczej z Indynierem.

Bezpodrednio przed wanowieniem ukladania betonu, nalezy proygolowad powlerzehnig uprzednio wlodonego betonu
- usunigcic z powierzchni stwardninlego betonu luZnego, niczwmzmnege matenahy, jok rowniez mleczkn cementowego 1
odstonigcie riaren kruszywa w stwardnialym betonie

- nasycenie powierzchni swardnialego betonu wodg

Jerell w ukladaniu betonu przeznaczonego do zageszczania wibratorami wystapila przerwa, betonowanie naledy wznowié
nie podniej niz po 3 godzinach lub gdy beton calkowicie zwinzal zalenic ktory z tych okresow czasu jest krnsay. Jezeli
temperalura powicirza preckracza 20°C, przerwa w betonowaniu nie powinna przekraczad 2 godzin, Po ulozeniu kolejnej
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p-nii bl:‘lm'lu wibrator nie powinien dotykac fnrm. pn,-mw !:lil: ﬂ:njmlan lub weaedniey wlozonego betonu,

Hﬂunmuhhdﬁwwmpﬂm“hnmnmzychnuﬁﬂltylhm gdy bedzie mogl osigenad wytrzymalodé na
dciskanie rowng 15 MPa, preed wystgpieniem temperatur wjemnyeh. Osiagnigeie te] wytrzymalodei nalery wykizad
poprzez badanic probek betonu pielegnowanych w takich samych warunkach jok konstrukcja. Inzynier moze dopuscié
ukladanie mieszanki betonowej w temperaturze -5°C, pod warunkiem sastosowania preez Wykonaweg odpowiednich
srodkow zapewniajacych, i2 temperatura mieszanki betonowej w momencic ukladania bedzie nie mnicjsza niz +10°C, a
beton bedrie zabezpleczony preed utrata ciepla preez okres 3 dni.

Preed preystapieniem do ukladania nalezy preygotowsé ochrong betonu przed ulewnym deszozem za pomocs oslon
wodoszcrelnych w ilodci wystarczajacej do prayhrycia cale) powierzchni Swiezego betonu

W okresie wystepowania wysokich temperatur Wykonawca powinien zadbad, aby skhudniki mieszanki mialy dosutecenic
nisky temperaturg zapobiegajacy stwardnieniv mieszanki zanim mozliwe bedzic joj zagesacaenic.

Wykonawea wedmie pod uwage nichezpieczefsiwo powstania rys skurczowych w odpowiedni sposdb chroniac beton w
czasie twardnienia przed powstaniem niedopussczalnyeh spekan,

5.7. Muterialy | metody pielegnac]i betony

Po zakonczeniu betonowania, powlerzchnie betoni nalezy preykryd lekkimi powlokami (eslonami) chroniacymi beton
preed utratg wilgoci, ciepla, przed opadam| deszcau, jak rownic? preed dwistlem slonecenym.

Beton nalezy pielegnowaé preez polewanie wody lub zastosowanie preparatdw powlokowych.

- Gidy temperatura powietrza przekracza +5°C, powierzchnig Swiezego betonu nalezy polaé woda, nie pddniej niz 12
godzin po wlozeniu mieszanki. Pielggnacic ta nalezy kontynuowad przez okres 7 dni, zraszajac beton wodg co nljmnhj
trzykrotnie w okresie kazdej doby w celu utrzymania sialej wilgotmodei. Woda stosowana do polewania betonu powinna
speiniaé wymagania normy PN-B-32250 dla odmiany 1.

- Preparaty powlokowe naledy stosowad zgodnie 2 instrukcjami producenta.

W temperasturze ponize) 5°C nalezy stosowaé metody izolac)i cieplochronne) zgodnie 2 opisem metody Wykonawey.

Przy niskich tempersturach otoczenia ulozony beton powinien bye chroniony przed zamarmigciem praez okres
porwalajacy uryskanie wytrzymatodci oo najmniej 15 MPa, Uzyskanie wytrzymalodci co najmniej 15 MPa powinno byé
shadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak  mbetonowana konstrukcja. Pray
przewidywanym spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienin betonu nalery wezesniej podjaé dzialania
organizacyjne pozwalapace na odpowicdnie oslonigeie | podgrzania zabetonowane) konstrukcji.

W okresie pielegnacii. elementy nalezy chronié praed uderzeniami | wibracia.

5.8, Wykonczenic powicrgchni betony

Powierzchnie betonu nalezy wykodczye zgodnie z wymaganiami Projekiu.

Nizej podane wymagania odnosa sig do odslonigtych powierzchni konstrukcji betonowych.

Wszystkie pochylenia podiuine | poprzeczne nalezy formowad podcras ukiadania betonu.

Wszystkie nierdwnosel wystajace ponad powierschnie nalezy wyrdwnywad w miarg modliwosci niezwlocanie po
rozebraniu deskowania.

Rownodé gomej powlerzchni konsirukcjl nodnej, na ktorej preewiduje si¢ wlozenie hyvdroizolacii powinna speiniad
wymagania PN-B- 10260,

Wzystkie lemiki stalowe (druty, Sruby, itp.), uityte do montazu deskowania lub majace inne tymczasowe zastosowarnia,
kire pozostajg na powierzchni betonu po usunigeiu deskowania, nalery prayciad ponide) wykonczonej powierzchni
betonu do glebokodei nic mniejsze} niz 40 mm, a powstale otwory nalery wypelni¢ zaprawy do naprawy powierzchni
betonowych.

50N sorzchni

O ile nie stwierdzono inacze] w niniejszym punkcie, w przypadku stwierdzenia wad na powlerzchni betonu, Wykonawea
preedstawi Inzynicrowi do akceptacii metodg naprawy.

Raki wystgpujace na powierzchni konstrukeji, ktora poza tym Jest mozliwa do preyjecia przez Inzyniera, nalezy naprawiad
mpraws mickurczlivy. Zaprawn ta powinna posiadaé aprobatg technicang IBDIM lub innej upowndnionej jednostki oraz
l:-:ﬂ': zgudm z mwm‘dmrm pm_lchmn m:hm’ingu robot.

J HIJ' L-‘wug.i ugd.'nr

Deskowania powinny byé zgodne z wymaganiami PN-B-06251. Powicrzchnia deskowania nie moze odawierciedlad
pojedynczveh desek, slojdw drewna itp. Deskowanie odslonigtych powierschni betonu powinno mie¢ powierzchme
stvkajace sig 7 betomem wylodone skiejka wodoodpoma.

Wykonawca powinien zadbaé, aby wykonane deskowanie byto sziywne, stabiine, doktadnie ustawione i bezplecane.
Deskowanie powinno uwzgledniad watgpne wygigcie oraz osiadanie deskowania, kidre moze nastapic pod cigzarem
ulodonego betonu ormz tolerancie podane poniie),

Deskowanie nalezy tak zaprojekiownd, aby slad w betonie na zigezach sealunku nie preckraczal 2mm 1 posiadad regulamy
ksztah.

Tolerancja nierdwnodci powierachni betonu po rozdeskowaniu powinna wynosic:

- i odeinka 20em - 2imim

- na odainku 200cm - Smm

in
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Na wicrzchy deskowan powinny byd pomasty robocre 2 desek 2 obustronnymi porgczami o wysokosci co najmniej 1,10m
i z krawgnikami o wysokodci 0,15m. Szerokodéd swobodnego przejicia dia robotnikéw nie powinna byé mnicjsza od
0,60m. Praca na deskowaniach powinna odbywad si¢ w helmach ochroanych, rdwniez pracownicy zmajdujacy sie pod
pomostami powinni mie¢ helmy. Podczas prac nalezy ustawic widoczne mblice ostrregawcze.

S5.11, Rozhidrka deskowan

Wykonawca nie powinien usuwad deskowan dopoki ulozony beton nie osiggnic wytrzymalosci podanych w normie.
Wykonawes powinien powisdomic Indyniern o zamiarze usunigein deskownn.

Optymalny cykl rozbierania | uslawiania deskowama wiclokrotnego uZytku powinien byl podany w dokunentach
technicanych konstrukcji | potwierdzony prees Wykonawee.

5,12, Praygotowanie zbrojenia

5121 Uwagi ogiine

Wykonawea powinien przygotowad schematy gigeia pretdw okredlajace ich ksaahy zgodnie 2 Projekiem i przediozyé
Intynierowi do akceplacji.

Przed polgczeniem, clementy zbrojenia nulery ocxyicic ze rgorzeliny, hutnej rdzy, pylu i gliny. Zanbecryszczenia w
postaci thszozow, olejdw lub farb naledy usunaé plomieniem lampy lutowniczej. Do cryseczenia pretow nalezy uzywaé
metod, ktdre nie powodujg zmian windciwodci stali lub korozji.

A 122, Cigeie i gigele prgtaw zhrojenia

Cigcie | gigcie elementow zbrojenia nalezy zasadniczo wykonywad prey wrycin nofye mechanicznych lub palnikow
acetylenowych, natomiast w malych (niewielkich) pracach naprawczych dopuszeza sie wykonywanie tych robdt w sposdb
rgcany.,

Ciecie, giecie, lpczenie | rozstawienie pretow zbrojenlowych powinno byé zgodne z wymaganiami Projektu | PN-S-
10042,

Gigoie, prostowanie | ponowne zaginanic elementéw zbrojenin nalezy wykonywné zgodnie z winsciwosciami
materialowymi pretow, instrukcjami fabrycenymi orte obowigeucymi w tym zakresie PN,

Minimalna odleglodd pomigdzy koticem wygiecia | spawem wiynosi 10d. Polaczenia pretow powinny odpowiadat PN- S-
10042,

5.13 Montaz zbrojenia

Zhrojenie montuje sig na wezedniej prevesiowanych deskowaninch przed zamknigeiem deskowania deskowaniach drugic)
strony Scian deskowania. Dopuszcza si¢ woredniejsze proygotowanie | ustuwienie zbrojenia prey uryciu débwigy lub
innych adpowiednich urzadeed, pod warunkiem, iz sprawdrenie prawidlowodei wezystkich polaczen | wigzan nastapi po
umiesieniu rhrojenia

Zbrojenie phyt montuje si¢ bezposrednio na wezedniej praygotowanym deskowaniu.

Zhrojenie ulpdone w deskowaniu powinme byd podparte | preymocowane do podkladek dystansowych wykonanych z
dostatecenie witrzymalego maderiaty nie powodujacego korozji betonu | sl omz wymiarsch wystarczajacych do
sapewnienia otulenia zbrojenia okredlonego w Projekcie.

Elementy zbrojenia sistkowege lub sekiclctowego wvlodone w deskowaniu nalety polaceyd ze soby zpodnie 2
wymaganiami Projektu  popreaez wigzanke drutami Jub spawanie. Polaczenia pretdw nalery spowal zgodnie 2
wymaganiami podanymi w PN-S-10042. w przypadku wigzania drutami, prgty malezy winzé podwbinym wezlem
wyzarzonym drutem o Srednicy | mm dla pretdw do 12mm i 1, 5mm dla pretdw powyzej 12mm.

Krzyiujace si¢ prety w szkiclecie zbrojeniowyin nalety polacavd w kazdvin punkcie krzyzowania si¢,. W praypadku
zbrojenia plvt, wszysikic krzy2owania nalezy polaczyé jedynic w dwich zewngtrenyeh rzgdach zbrojenia. a porostale
naledy laczyé mijankowo, w co drugim punkcie kreyowanin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Uwagi ogolne

Wykonawes powinien zastosowad system ochrony jakosc zgodnie z odpowiednimi wymaganismi.

6.2, Badanin materiakow

6.2.1. Uwagi ogdlne

Warystkie materialy powinny mied swiadectwa badan od dostawey, potwierdzajgee ich zgodnodé 2 odpowiedniy Polska
Norma lub aprobata techniczng.

.2 2 Stal hrojeniowa

Na powicrzchni zbrojenia nic powinno by¢ peknigd, pecherzy lub lusek walcowniczych. Na powierzchni przednic)
{ceotowej), nie powinno byé widocemych posvstatodci po jamach skurczowych, rozwarstwieh lub peknig.

.2 3. Radanie skiadnikiw do miexzanki betonowef | miexzanki betonowef

Kazda partia cementu portlandzkicgo dostarczana bedzie ze Swiadectwem fabrveznym (badania zgodnie z PN-EN-196-1 i
PN-EN-196-3) tak, aby sprawdzié czy s spelnione wymagania dia cementu wedlug PN-B-19701. Wyniki badan nalezy
przedstawié Inzynierowi do akceptacii.

Knusrywo drobne | grube z kazdego drodia nalery badad zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-06712. Wyniki
badan nalery dostarczye Indynierowi do akceptacji

Nalezy shadind zgodnosé mieszanki botonowe) rgodnie z wymaganiami dotyczacymi mieszankl betonowej (czgstotliwosd
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badan dia kazdego obickiu: 3 razy dla betonowania powyaei 50m3 Viub 3 razy na kazde betonowanie dla kazdego
obiekiu).

Jedli badanie wykare 2e konsystencia nie odpowiada wymagane] w PN-B-06250, dopuszcza sig poprawienie konsystencil
jedynie poprzez smiang zawartodel mcaynu cementowego w zaprawie, ulreymujac prey tym niczmienng wartodd stosunku
w/c lub stosujgc dodutki chemiczne, rgodnie 2 pkt wyzej dotyczgeym domieszek do betonu

6.2 4. Badanie betonu

Nalery rbadat zgodnoié betonu zastosowanego w robotach zgodnie z wymaganiami, Wytrzymalos¢ betonu oznacra
rgodnie z PN-B-06250 powinna by¢ zgodna z Projektem. Caestotliwosé badan betonu: Wytrzymaloéd na éciskanie — 3
probki (1 seria) dia kaddej klasy betonu/dziennie,

6.2 5. Badania shrojenia

Ehﬂjcnmdmwtm na teren budowy nalezy badaé zgodnie z wymaganami PN-B-06251.

Pmad mz}uuﬁmim do hﬂunmuml_l Wykonawca powinien sprawdzié wszystkic deskowania, tak by spelnialy
wymagania dotyczace dokladnosci wymiardw | toleranci dla konstrukeji podanych w Projekeie.

Deskowania nale?y sprawdzad pordwnujuc pomiary wykonane tadmg, teodolitem i oty 2 wymiarami pokazanymi w
Projekcic zgodnic z PN-B-D6251.

Deskowania powinny byé czysie, mocne sztywne, tmk aby mogly preenosié¢ parcie wibrowane] mieszanki betonowej bex
ulruty mleczka cementowego.

Preed betonowaniem Wykonawen powinien powiadomi¢ Inzyniera, d¢ tymczasowe cleémenty robdt sy gotowe do
sprawdzenia zgodnie 2 Warunkami Kontraktu | planem jakodel przygotowanym przez Wykonawce.

6.4. Kontrola jakodci zbrojenia

Po zakofczeniu montazu, zbrojenie powinno rostaé sprawdzone prze kompetentnego indynieras Wykonawey |
raakceptowane prze Inzyniera, przed przystapieniem do ukladania betonu.

Ulozenie zbrojenia, ilodd pretdw, ich drednice, diugodci, zakotwienia, otulenie betonem i stabilnosé w trakeie betonowania
nalezy okredlié na podstawie bezposrednich pomiardw, & nastepnie sprawdzic ich zgodnosd 2 Projekiem omz PN-B-06251
oraz mmhnm slull prrygmunmym pra:z Wykutuwcq

Wytm.m: i mmrmmu: :.’f:men'ly hrmnnwn: puwumy spelnial nastepujace lolerancje.

1) Stopy (lawy) fundamentowe | fundamenty

- usytuowanie stopy (lawy) w planie +50mm

- repdna gémej powlerzchni stopy (kawy) +20mm

2) Sciany

- pochylenie dcian 0,5% wysokodci,

6.6. Tolerancje dia shrojenia

Lokalne odksretalcenia (znicksztalcenia) nic powinny prackracza + 4mm, 8 w preypadku wigkszvch odksanbcen zbrojenie
moéma prostowad pod warunkiem uryskania akceptacji Inzyniera.

- Blad w diugodei pretow nie powinien prackrscesd + [0num w stosunku do wartosci obliczonych na podstawie wyminrow
pokazanych na rysunkach lub podanych na schematach gigcia pretow

- Odchylka strzemion od plassczyeny prostopadiej do zhrojenia ghownego nie powinna prackraczad 3%,

- Odchylka rozstawu pretdw w prefabrykowane) sistee stalowe) nie powinna byé wigksza od = Smm,

- Odchyika ogdlnych wymiardw preyeigiej prefabrykownnej sintki stalowe) nie powinna preekraczaé + 25mm,

- Roimica rozstawu pretow glownych we wszystkich elementach nie powinna przekraczac + Smm,

- Odchylkn w rozstawie pretow montazowych | strzemion nie powinna przekraczad + 20mm.

Wszystkie powierzchnie betonowe powinny by¢ gladkie | rowne, bez ubytkow | wybrzuszen wystajacych powyie)
plaszcayany powierzchni oraz bez spekan | zarysowan,

Dopusrcen slg powierschniowe spekania skurczone, o ile nic s wigksze od 02mm, zapewniona jest wymagana
minimalna grubodd otulenia betonem, a dlugodd peknigd nie preekracen:

- podwiinej szerokedei belki lub diugosei 1,0m dia peknigé podiuznych

- polowy szerokosci belki lub dhugodci |,0m dia peknigd popreecenych

Dopuszcza sig ubytki na powierzchni, raki i odlupania, pod warunkiem zapewnienia grubodci otulenia betonem nie
minigjsre) miz | 0mm i gdy nie preckraczaja one 0,5% powierzchni clemeniu.

Nierdwnodci pnwiﬂzr.lmi mierzone kata o dlugodei 4,0m nie powinny piwhramé 1 (rrim nhm:}'nkir.h puwicm:hnildt
Powlerzchnin, na kidrej nie preewiduje sig ulodenia hydroizolacii, powinna by¢ gladka, 10 mmaczy nic powinna mie¢ stopni
(uskokow), rakowin, ubvikdw | wybrzuszen, wystajacvch slaren kruszywa, itp. Dopuszcza si¢ lokalne wybrruszenia nie
preckraczajace 3mm i ubytki o glebokotci nie wigksae) niz Smm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostky obmiaru jest | m3 betonu w konstrukcji. Placi si¢ za wykonang | whudowany ilod¢ betonu, zgodnic z
projckiem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 z LS fikncj
Roboty powinny byvé wykonane zgodnie » dokumentacia projekiows, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyrjami

Podstawa odbloru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryveiu jest:

- pisemne stwierdzenie Inkyniera w Dzienniky Budowy o wykonaniu robdt zgodnic 2 projekiem i ST,

= inne pisemne stwierdzenie Inzynier o wykonaniu robat.

8.2 2 Zakres robdt

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okredlajy pisemmne stwierdzenia Indyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inzyniera

8.3.0dbidr koncowy

Odbidr koficowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Infyniera w Deienniku Budowy zakotczenin robdt
betonowych | spelnieniu innych warunkow dotvczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

Cena jednostkowa uwrglednia:

- dostarczenie niezbgdnych materiabiw,

- wykonanie deskowania,

- preygotowanic | ulokenic mieszanki betonowe) w nawilzonym deskowaniu,
- zageszczenie | pielggnacia betonu,

- roebidrke deskowania,

- ocaysaczenic sianowiska pracy,

- usunigcie, bedacych wlasnodcia wykonawey malerialdw rozbidrkowych

- inne prace niezbedne do wykonania robdt objetych jednostka obmiarows
Wykonanie zbrojenia jest plaine oddrielnie (za kg whudowanej stali zbrojeniowej)

10. PRZEPISY ZWIAZANE (NORMY)

PN-B-19701 PN-B-06251, PN-B-06230 PN-B-06712 PN-EN-196-1 PN-EN-196-3 PN-S-10042 PN-B-32250 BS 8110
Ph-H-84023/06 PN-B-067 1434

K-03.02.06. ZABREZPIECZENIE KONSTRUKCH STALOWYCH - POWLEKANIE POWLOKAMI
MALARSKIMI

1. WSTEP

L1 Przedmiot ST

Pracdmiotem ST sq wymagania dotvcece wykonania | odbiorn robdt pokrywania powlokami malarskimi konstrukcji
stalowych objgtych zakresem dokumentacyi projektowe] pn. HRekonstrukcja stawu simbilizacyjnego ma ocryseczalm
dciekiw w Leborkn™,

12 Zakres stosowanin ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest joko dokument przetargowy i kontrakiowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1

Robaoty, ktdrvch dotvezy Specyvfikacja obejmujy wszystkic czynnosci przy pokrywaniu powlokami malarskmm stalowych
konstrukcji | obejmuja:

a) praygolowanie powierzchni do malowania

b} nanoszenie podkladu gruntujacego (2 warstwy)

¢) malowanie nawierzchniowe (3 warstwy)

Pracwiduje si¢ system epoksydowo-poliurctanowy o wysokicj trwaloscl (powyiej 15kat) preewidziany do stosowania w
warunknch klasyfikowanych przez 150 12944-2 jako C 4 (frodowisko o dukej agresywnodci korozyjnej).

Przypotowanie podioda:

- Powierzchnie podloza preed malowaniem powinny byé czyste, suche i pozbawione zanieczyszczen. Takie zaokejenia i
zathuszcrenia podloia powinny by¢ usunigic.

= Preygotowimie podioza metods strumieniowo-4cierny do stopria crystodel Sa2.5 wgg PN-ISO8501-1. Jezeli powierzchnia
ulegnie utlenieniu w czasic pomigdey Srutowaniem a aplikacja powinna byd docryszczona do specyficenego standardu
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wizualnego., Defekty podloza ujawnione w czasic oczysscrania strumienipwo-iciemego powinny byl zagruntowane,

zaszpachlowane lub potraktowane w odpowiedni sposdb.

L4, Okredlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne 7 obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w specyfikac)i Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi ponize).

4.1, Akltmatyzacia powloki - stabilizacja powloki malarskiej w okreflonych warunkach temperatury i wilgotnodci
letrza.

I:’TIE. Cray prevdamoded wyrobu do stoxowania - czas, w ktdrym wyrdb lakierowy po imieszaniu skladnikow nadaje si¢

do nanoszenia na podioze.

[.4.3. Farba « wyrob lakierowy pigmentowy, tworzacy powloks kryjaca, ktdra spelnia przede wsrystkim funkcje

ochronng,

[.4.4. Farba do gruntowania - farba wytwarzajaca powloki gruntowe wyknzujace sdolnosé zapobicgania korozji metali,

drieki zawanodei w powloce skiadnikdw hamujacyeh procesy korozji podioza

[.4.5. Lepkodé wmowna - czas wyplywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o srednicy otwory

wyphrwowego 4 mm.

I.4.6. Malowanie nawilerschniowe - warstwy farby nalozone na podklad gruntujacy w celu uszezelnienia i vodpomienia na

wysicpujace w aimosferze czynniki agresywne omz usrhodzenia mechanicane.

1. 4.7 Punki roxy - temperatura, prey kiorej na powierzchni przedmiotu pojawiajy sig kropelki wody wskutek kondensacii

pary wodnej zawarej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepla preez podiode lub wskutek naplywu cieplego,

wilgotnego powletrza na chlodniejsze podloze.

L5, Qgdlne wymagania dotyczacs robot

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakodé materialdw | wykonywanych robdt oz za zgodnodd z dokumentacia
prajektown, ST | poleceniami Inzyniera . Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogdine.

L MATERIALY

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej preewidziano malowanie farbami:

- farba do gruntowania - 2 warstwy o gr. 80 mikronow

- farbg nawierzchniowy - 3 warstwy o gr. 240 mikronow

Lacena grubodé warstwy ochronngj 400 mikrondw,

Przechowywanie materialow powinno byd zgodne 2 warunkami technicznym okredlonymi dia danego materialy.

3, SPRZET

3.1, Ogdlne warunki stosowania spreetu,

Ogdlne warunkl stosowania sprz¢iu podano w specyfikacji Wymagania Ogodine.

Jukikolwick spragt, muaszyny lub naregdzia nie gwarantujgee zachowania wymagah fakosciowych robot | bexpieczenstwa
zostang adyskwalifikowane | niedopuszczone do robdit.

3.2, Spreet do cryszezenia konstrukcji,

Crysecrenie  konstrukcjl nmaley przeprowadzic mechanicanie urzgdzeniami o dzialaniu  strumieniowo-iciemnych,
dowolnego typu, zmakceptowanymi przez Inzyniera.

Spregt do czysaczenia omz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnié strumief
odoliwionego | suchego powietrza.

3.3, Spregl do malpwania,

Nakladanie Girb wykonywad metody natryskows przy ulyciu spragtu mechanicznego raakceptowsnego przez Inkynier .
Prawidlowe ustawienie parametrow malowania natryskowego (Srednica dvszy, gesiodd materizlu, cisnicnic) naledy
przeprowndzaé na probnych powierzchniach 1 uryskad akceptacic Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport wyrobow lakierowych i rozcicacainikow winien odbvwad si¢ z zachowaniem obowigzujacych pracpisow o
przewozie materialow niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych | wg PN-C-81400,

5. WYKONYWANIE ROBOT

Powierzchnie praewidmane do malowania nalezy oczyscié, Oczyszczenie polega na usumigciu z powierzchmi stalowych
mniccrysicren wopostact rgorzeliny, rdey, thseceow | smardw, korzo | pyvlu, wilgoel | resziek procesu spawania.
Podstuwows czynnodeig jest usunigeie sgorzeling | rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy metody strumieniowo-4cierne)
(piaskowanie lub dnmowanic). Powierzchnie nalezy czyicié do drugiego stopnia caystodel. Ocena stopnia czysioscl we
PN-ISO 8501-1. Sposob crysecrenia porostawia si¢ do wmanin wykonawcy, musi on jednak gwarnntowad uzyskanie
wymagancgo stopnia czysiodci i by¢ zaakceptowany przez Inzymera . Indymer ma prawo dokonama odbioru
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oceysecronych powierzchni | wyrazenia zgody na nanoszenie powloki malarskiej.

Chropowatodd powierzchni nie powinna przekraczaé Rz = 25-27 pm.

Preygolowanie powierzchni do malowania, nanfesienie caterowarstwowego sestawn malarskiego nalery wykonad w
wytwirni. Na budowie, po montadu zachodzi koniecznosé wykonania tvch prac na stykuch montazowych | w micjscach
uszkodzed w czasie tansportu | montazu. Po wykonaniu potaczen montazowych spawanych, wadhut wykonanych spoin na
szerokodci 5 om 7 kaddej strony nalezy dokonat powtdrmego zabezpieczenia antykorozyjnego zestawem malarskim o
wkladrie warstw jak wye] (padzor budowy powinien odebrad ramalowane miejsce pod wagledem prowidlowodc
wykonania).

6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT

Kontroli podlegajy;

* proces oczyszczania powierzchni,

* przygotowanie powlerzchni do nakladania powlok.

= warunki wykonywanin powlok,

* procesu nakladania powlok.

» sprawdzenic zepodnodci wykonanego pokrycia z projekiem zabezpieczenia antykorozyjnego,
* pcena pokrycia nie uzbrojonym okiem

= pomiar grubosci naniesionych powlok

* pomiar prevezepnosci pokrycia do podloia wg PN-C-B1531

« odbidr stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powlok (kontrola biezaca),

7. OBMIAR ROBOT
Lasaly obmiardw robdt za ich wykonanie okredla umowa

8, ODBIOR RBOT

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokonaé dwukrotnie:
= odbidr pokryé malarskich wykonanych w wytwomi
= odbidr ostatecany pokrycia malarskicgo po ukonczeniu montatu,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Phatnodé za Im2 zabezpieczone] antykororyjnie powierzchni stalowe) zgodnie » Dokumentacjy Projektows, obmiasrem
robdt, stestem producenta materialdw | oceny jakosci wykonania robot.

Cena wykonania robdt sbejmuje:

* zakup | transport materinldw mezbednych do wykonania robdal,

* preygolowanie powlerzchni do malowania

* wykonanic zaberpicczenia antykorozyjncgo

* uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot,

* inne prace niezbedne do wykonania robdt objgtvech jednostky obmiarows

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 12944-3 Zasady ochrony preed korozjy.

PN-EN 150 12944-8 Sposoby zabezpieczania konstruke)i pred korozja,

PMN-EN ISO 120444 Praygotowanie powierzchni

PN-H-M651  Ochrona przed korozja- Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjne) srodowiska.

PN-H-07050  Ochrona preed korozja. Weorce jakodci praygotowania powilerzchni do malowania

PN-H-97051  Ochrona preed korozly. Przygolowanie powierzchnl stali, staliwa | 2eliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

PN-H-97053  Ochrona preed korozia. Malowanie konstrukcji stalowych, Wytyczne ogolne.

PN-C-81515  Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubodci powlok.

K-03.02.07. SZANDORY

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot Szezepdlowe) Specyfikacji Technicanej (ST)
Przedmiotem mniejszej Specyfikacii Technicanel sa wymagnnia dotyverace wykonania 1 odbioru robit zwinzanych z
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wykonaniem ramknige szandorowych,

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacjn Technicima jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robdt
wymienionych w punkeie 1.1,

| .3, Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] Specyfikacji dotyczsy zasad prowadzenia robdt zwigzanych 2 wykonaniem | zalo2eniem
szandordw | obejmujy: dostarczanic materialow (doniesienie lub dowiezienic z migjsca skiadowania), wymierzenie robd,
prevgotowanie | ostruganie drewna, impregnowanie drewna, okucle szandoréw, zaloZenie szandordw zgodnic 2
wymiarami podanymi w Dokumentacji Projekiowe).

| 4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z polskimi normami, wytycenymi | okredleniami podanymi w ST.00.00
wWymagania ogolne”,

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST J00.05.00  Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotycace materialédw podano w OST .00.02.00 . Wymagania ogdlne™”
2.2, Materialy do wykonania robdi

Materialami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli sa;

- bale iglaste, obraynane, wymiarowe grubosci 70 mm, kL 11,

- okucia stalowe,

- druby stalowe # podkiadkami | nakrgtkami,

- drodek impregnujacy do drewna.

3. SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotycizace spragiu

Ogdine wymaganin dotyczace spragtu podano w OST.00.03,00 ., Wymagania ogolne”
3.2, Spregt do wykonanin robét

Do wykonania robot siosowaé sprzet reczny | mechanicany do obrobki drewna i stali,

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyezace transportu

Ogolne wymagania dotyczgee transportu podano w OST.00.04.00  Wymagania ogdlne”

4.2, Transport materialow

Transport materialow  mode byl wykonany dowolnymi  drodkami  transportu zaakceptowanymi przez Inspekilora
Nadzoru.

S WYKONANIE ROBOT
Szandory wykonujemy w warsztacie. Monta? preeprowadzié naleZy na obiekcie, ktdrego clement one stanowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakodci robot

Ogolne zsady kontroli jakodci robot podano w OST 00.05.00, . Wymagsnia ogélne”

6.2. Kontrola jakodci wykonania

Kontrola jakodci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnodci wykonanej konstrukcji drewniane] z Dokumentacin
Projektows 1 niniejsza ST kontroli | sprawdzeniu podlegaja:

wymiary szandorow,

seczeinosd szandordw (ocena wizualni),

prostolmiowost srandorow,

- dopasowanie do prowadnic (luz umo2liwiajacy aaloZenie 1 wyjecie  szandorow,  przyleganie
powierzchm styku z prowadnica).

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robaot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST 000700 . Wymagania ogdlne™

1.2 Jednostks obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest: Im2 (metr kwadratowy ) powicrzchni zamykajacej swiatlo budowli,
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% ODRIOR ROBOT

E.1. Ogdlne rasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robdt podano w OST 00.08.00 _Wymagania ogdine”

8.2, Zasady odbioru robdt

Odbidr robét polega na sprawdzeniu ilodei | zgodnodci wykonanych robét 2 Dokumentaciy Projektows | wymaganiami
okredlonymi w mnicjszej ST, sprawdzeniu dokumentow wykonanych badaf oraz wizualnej ocenie wykonanych robét.

9, PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy phamosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w OST.00.09.00.  Wymagania ogdline™
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Ceng jednostki obmiarowej jest | m2 powierzchni szandorow zamykajgcych swiatlo budowli. Cena | m2  szandordw
obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materialu na miejsce whudowania,
- wykonanie konstrukcji szandordw wraz 2 okuciami
- znlozenie szandorow w prowadnicach
- kontrolg prawidhowosdel wykonania oraz driatania
- inne prace niezbedne do wykonania robot objetych jednosthy obmisrowi

1L ORZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Normy

I. | PN-D-95017 Surowiee drzewny. Drewno tartaczne igliste
2, | PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego preemaczenia

3. | PN-M-82010 Podkladki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
4 | PN-M-82121 Sruby ze lbem kwadratowym

5, | PN-M-32505 Whrety do drewna ze them kulistym

1.2 Inne dokumenty
LLbior projekidw typowych budowli wodno-melioracyjnych - CBSIPWM Warsrawa 1972 1,

K-03.02.08. HUMUSOWANIE | OBSIEW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacii Technicenej (ST)

Przedmiotemn niniejsze] Szezegdlowej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotvezgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych 2 umocnieniem skarp, korony oraz grobli ziemngj poprzez humusowanie i obsiew mieszanks traw.

1.2. Zokres stosownnin ST

Specyfikacja Technicna jest stosowana jako dokument prretargowy | kontmktowy przy zlecaniu i realizacyi robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST

Usialenia zawarte w ninigjsze) Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z umocnicniem skarp 1
korony przez humusowanie, wraz obsianiem micszanks traw 1 obejmujay obszar zgodnie z lokalizacjy podang w
Dokumentacji Projekiowe;j.

| 4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejsze] ST sy zgodne 2 obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i  definicjami
podamymi w OST 00,0400 W yvmagania ogdlne”,

1.5, Ogdine wymagania dotycznce robdt

Ogdine wymagania dotyczgee robit podano w OST 00.05,00 , Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw podano w OST 00.02.00 . Wymagania ogdlne”

2.2, Materialy do wykonania umocnienia skirp

Materialumi stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypdw wg zasad ninicjszej ST. sa;
humus, nasiona trow
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace spreeiu

Dgdlne wymagania dotvezace spragtu podano w OST 00.03.00 ., Wymagania ogéine™

3.2. Spregt do wykonania robaot

Do wykonana robot nalezy stosowac:

- koparki,

- ubijaki o rgcanym prowadzeniu, wibratory samobieine do zageszczunia ziemi rodlinnej,

4. TRANSPORT

4.1, Ogdine wymagania dotycrace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST.00,04.00 , Wymagania ogolne™
4.2, Transport materialdw

Transport humusu moze byé wykonany dowolnymi srodkami transportu Zaakceptowanymi przez Inzyniera (Inspektora
Nadzoru).
W trakeie zatadunku Wykonawea powinien usunad z humusu zanieczyszezenia obee, korzenie, knmienie itp.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne rasady wykonania robot podano w 05T 00.03.00 . Wymagania ogdine®

5.2, Zakres wykonania robot

5.2.1. Humusowanie

Preed prevsigpieniem do  humusowania skam masypal, ich powierzchine  powinny odpowindac  wymaganiom
okredlonym w Dokumentacji Projektowej. Po prevjeciu powierzchni skarp Wykonawca preykryje skarpy nasypdw
ziemiy urodzajng o grubodci 5 cm. Humusowanie powinno byd wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w
gorg. Warstwe ziemi rodlinne) nalezy lekko zagescié przez ubicie sprzetem wymienionym w pkt.3,

Do humusowania bedzie uzyty humus, zlotony w pryzmach w poblizu prowadzonych robdt.

5.2 2. Obsianie trawn - Zahumusowane powierzchnie skarp bedn obsinne nasionami raw skarpowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne rasady kontroli jakodci robdt

Ogolne zasady kontroli jakodel robdt podano w 05T .00.06..00 . Wymagania ogdlne”

6.2 Kontrola jakodci humusowania | obsiania skarp

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdszeniv zgodnoder ulozone) warstwy humusu » Dokumentaci
Projektows i niniejsza ST.

7. OBMIAR ROBOT

T.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiar robdt podaono w OST 00.07.00 W ymagania ogolne”

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarowa jest: | m2 {metr kwndmtowy ) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbiory robdt podano w OST 00.08.00 . Wymagania ogdine”
2 Odbidtr robdt zanikajacyveh i ulegajacych zakrveiu Nie wystepuja

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Cema Im2 wmocnienia skarp przez humusowanie obejmuje: roboty przypotowawcze, dosiarczenie humusa |
whudowanie humusy, kontrolg prawidiowodci wykonania robot,inne pruce niezbedne do wykonania robot objetvch
Jednostky obmisrows

Cena | m2 obsiewu: dostarczenic materialu, obsiew, piclggnacie skarpy, kontrolg prawidlowodci wykanania robdt,
inne prace niczbgdne do wykonania robdt objetych jednostky obminrowy

10. PRZEFISY ZWIAZANE
Nie wystgpujy

iR



REKONSTRUKCIA STAWU STARINIZAC YINEGO na ocsvszezalng Selekdw w Leborky
SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | QDRIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STO7.02 UMOCNIENIA PLYTAMI BETONOWYMI

L. Wsigp

1.1. Preedmiot Szezegolowej Speeyfikacii Technicanej (ST)

Przedmiotem niniejsze] ST sy wymagania dotyczace wykonania | edbiory robdt zwigzanych z wykonaniem
umnocnienia skarp kanalu tymezasowego z betonowych plvt z otworami (1OMB),

1.2. Zakres siosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumnent przcturgowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacil robdt
wymienionych w punkiie 1.1

|.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacii dotyeza zasad prowadzenia robot zwinzanych z wykonaniem umocnienia z
piyt betonowych 2 otworami i obejmuja miejsca zgodnie 2 lokalizscj podany w Dokumentacii Projektowe].

| 4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] ST sy zgodne obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotycrace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST. 00,00 - Wymagania ogdine™

2. Materialy

2. 1. Ogdlne wymagania dotvezace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materinlw podano w ST.00,00 ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Materialy do wykonania betonowych phyt z otworami

Materialumi stosowanymi prey wykonaniu betonowych phi 2 otworami 54

=« cement portlandzki - wg PN-T4/B-30000,

= kruszywo - wg BN-69/6721 02

- woda - wg PN-75/C-04630

= dodatki do betondw powodujace polepszenie whiciwodei formowania masy betonowej oraz zmniejszenia zuzycia
cementu — wg PN-75/B-06250,,

Juko wyroby gotowe (prefabrykaty ):

- ksztalt | wyminr- wg BN-80/8952-35.1

Wyglad zewngtrany. Powierzehnie prefabrykatdw powinny by¢ plaskie, mie¢ jednolitg barwg, bez peknigé | rys,
Krawgdzie powinny byé ostre, bez szczerb i zadr,

= Wytrzymalod¢ betonu powinna byé zgodna z wymaganiami wg PN-75/B-06250 dla klasy betonu B-20

3, Sprzgt
3.1. Ogolne wymagania dotyczace spragtu
Ogalne wymagania dotyczace spragtu podano w ST 00,00 ~Wymagania ogdlne”

4. Transport

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00,00 ~ Wymagania ogolne®
4.2, Transport materialow

Emmmﬂwmmmwimmmmﬁwmﬁmm
dwich drewnianych legarach, 2 zachowaniem kata nachylenia do podloza 45°. W rzedach nalezy ukladad elementy
tylko jednego rodzaju oparte o podioze diuzszymi bokami, z zastosownmiem drewnianych przekladek. Rodzaj
podparcia powinien wykluczaé mozliwodé praesuwy i wywrocenia clementow skiadowanych.

Dopuszeza sip skisdowanie elementéw do wysokodci dwich warstw dla kraty i trzech dis phyty pzurowej. Kazdg
warstwe nalezy ukladac na drewniamych legarach z drewnianymi praekiadkami .Elementy moina skladowaé w dwach
rapdach obok siebie. Diugosé rzediow nie jest ograniczona. Usytuowanie rzgdow powinno zapewnié swobodny dojazd
srodkami transpartowymi oraz beepiccane manewrowanie preenoszonymi elementami. Skindowanie powinno odbywad
sig zgodnie 2 wymaganiami BHP.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robat podano w $T.00,00 - Wymagmnin ogoine”
5.2. Zakres wykonania robd

39



REKONSTRUKCHA STAWL STABILIZACYINEGO) na oczvazczalni Sciekine w Lgborkn
SPECYFIKACIA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.2.1. Roboty preygolowawcre
Przed preystapienicm do ulodenia plvt na uprzednio preyiolowanym podiofu nalely wykonad:
- prace pomiarowe, powierzchnia winna by¢ przed wytyczeniem odebrana przez Inspekiora Nadzon..

6. Kontrola jakodci robdt

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakodci robdt

Ogblne msady kontroli jakodei robdt podano w ST.00.00  Wymagania ogalne”

6.2 Kontrola jakodcr phyt

Badania obejmujg:

- sprawdzenie ksztaliu | wymiarow

- sprawdzenic wygladu zewngirmego,

sprowdzenic wytrzymalodct na dcikanie, wodosrcrelnosd | mrozoodpornode wi

PN-75/B-06250.

-wadliwodé dopuszcraing - maksimum 4%,

-partia elementow uznana za niezgodng z wymaganiami moze byé preez producenta przesortowana | preedstawiona do
ponownych badan, pod warunkiem, e wytrzymalosé betonu, wodoszezelnodd | mrozoodpomose nie jest mnicjsza od

wymagane).
6.3 Kontrola jakosci ubezpieczenin
Kontrola w czasie wykomywania robot polega na sprawdzeniu zgodnodel z Dokumentacia Projektows

7. Obmiar robdst

7. 1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne asady obmiary robot podano w ST 00.00 . Wymagania ogdine”
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarowa jest: 1m2 ubespleczone] powierzchni,

8. Odbidr rabdt

B.1. Ogdlne msady odbion robdt

Ogoine zasady odbioru robdt podano w 5T 00.00 . Wymagania ogdine”
2. Odbidr robat zaniknjacyeh i ulegajacyeh zmkryciu

Nie wystepuja.

9, Podsiawy platnodci

Cena | m2 wykonania ubezpieczenia dna | skarp obejmuje:
roboly preyvgolowawcze,

dostarczenic materialy,

wykonanie ubezpiecrenia

inne price niezbedne do wykonania robot objetych jednostka obmiarows
10. Preepisy swigeane

10.1. Normy:

PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie
PN-T5/B-06250 - Beton zwykly

PN-T4/B-30000 - Cement portlandiki

PN-T4/B-30005 - Cement hutniczy

PN-T5/B-04630 - Woda do celéw budowlanych
PN/N-03010 - Starystyczna kontrola jakosci.
PN-TI/N-03021 - jw. lecz kontrola odbiorcza,

BN-6%672] 402 - Kruszywa mineralne
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