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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

Wszelkie prawa zastrzezone!

Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji techniczne] dozwolone jest wytacznie do przygotowania dokumentaciji
budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow niniejszej publikacji w
celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowe]
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

].2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegbtowej specyfikacji techniczne] (SST)
i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe
wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doéwiadczenia i przy przestrzeganiu

zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

cyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢

Roboty, ktorych dotyczy spe
entami wystajacymi ponad

dachowych blacha wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elem
dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
§¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST i

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako
dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
. Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymaga
45000000-7 ,,Wymagania ogoéline” pkt 2

nia dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumentacje dotyczaca skfadowanych na budowie

materialdw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w

budownictwie.
722 Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
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Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — rowna warstwa cynku (
275 g/m?) oraz pokryta warstwg pasywacy|na majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:
a) blacha stalowa powlekana powfokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000

'mm lub 1250x2000 mm.
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, taéma szerokosci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powltokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55i 0,75 mm.
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powtokami

poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dugo$é od 860-7200 mm.

2.2.7. Phyty z tworzyw sztucznych:
— plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
— plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.
Wszystkie materiaty do pokryc dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine”
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

_ Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

— Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosc
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV
ogoéine” pkt 4

45000000-7 ,,Wymagania

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

_ samochéd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

_ samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
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mozliwoscia przesuwania sig¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugosc elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielkosc nawisu nie moze

przekroczyc 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na érodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisow obowiazujacych w

transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wplyna niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musz3 spetniaé wymagania przepisow ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkiadow

Kazdy podkfad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

— pochylenie ptaszczyzny pofaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

_ réwnoéé powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia deskowania a fat3
kontrolna o diugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

_ réwnoéé praszczyzny pofaci z fat lub pfatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmnie] 3
krokwiach (przy podkiadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podkitadzie z pratwi),

— podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne |

obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,
~ w podkhadzie powinny byc osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione

krawedzie zewngtrzne.

52, Podkiady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— w przypadku pokry¢ z blachy podklad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1.,

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ufozone stronq dordzeniowa ku gorze.

Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wigksza do

21%. a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czofa desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy ukfadac ,,na

piéro” i ,,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sig
w deskach otworéw po sekach o $rednicy wigksze jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac poza czofo
krokwi od 3 do 5 cm.

— papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami,

— podktad z papy, o ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywac obowiazkowo w przypadku pokry¢ z blachy
wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach

potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiazkowe.

53 Podkiad z desek pod pokrycie blacha
Podkiad z desek pod pokrycie blacha powinien spefnia¢ nastgpujace wymagania:

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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— podkiad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang

lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych

grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosic nie

mniej niz 30 cm,

— odstepy pomigdzy deskami powinny wynosic nie wigce
cm przy kryciu blacha cynkowa,

— podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wyk
przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej s
styk,

niz 5 em przy kryciu blachg ocynkowang i nie wiecej niz 4

onany z desek, jak w pkt. 5.1, faczonych na wpust lub
ztywnosci podkiadu dopuszcza sig uktadanie desek na

— gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich febki nie stykaty sig z blacha. Przy kryciu blacha cynkowa
lub ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blacha miedziang —

gwozdzie miedziane,

— w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm,
powinien by¢ petny, z desek ukfadanych na styk,

~ podkfad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5 4. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéowkowych
W przypadku podkfadu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace zalecen:
— faty nalezy przybija¢ na kontrfatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

— pierwsza fate umieszcza sig w linii okapu, pozostate rownolegle do niej,
pojedynczego profilu dachowki.

5 5 Podktad z tat pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw sztucznych

Podktad z fat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetniac nastepujacych wymagania:
~  podkiad z fat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

przekréj fat powinien wynosi¢ co najmnie] (50x50) mm lub (50x60) mm,

_ rozstaw hat powinien wynosi¢ 0,4 diugosci plyty, lecz nie wigce] niz 55 cm,

— przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegtos¢ pierwszej faty od kalenicy powinna wynosi¢ O cm;

kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowiaca late do mocowania gasioro
powinna by¢ dostosowana do rozwartosci gasiora i pochylenia pofaci dachowych,

przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegtos¢ faty od kalenicy powinna WYNOosic:
a) 15 cm przy zakfadach plyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,
b) 20 cm przy zaktadach plyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.
_ wazdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci fat,

—  faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,
~  podkiad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 9.1.

5.6. Obroébki blacharskie
5 8. 1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

przy oknach, wokot kominow itp. podktad

7 rozstawem odpowiadajacym wymiarowi

wzdhuz

w. Wysokosé¢ deski kalenicowej

5.8.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowe; ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na

oblodzonych poditozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy

pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny byC zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i

pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Specyfikacja zostala sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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5.7. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

I A

5.9.2.

593.

5.94.

3.9.3.

3.9.5.

3.901.

5.9.8.

3.9.9.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podfuznym.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny by¢ wyrobione koryta

odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, scian budynkéw wyiszych w odlegtosci

mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,6%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym
podioze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia

kotnierza wpustu.

Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementoéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwostiq zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi staC siq przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdw dachowych powinny by¢ dostosowane

do wielkoéci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac wymaganiom w PN-EN 607:1999.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:
a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugoséci arkusza blachy i skladane w elementy

wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugoéci arkusza blachy i skfadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w zfaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zhaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm:; ztacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej W wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosc

kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryc

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do whasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robét — Krycie dachu blacha i Obrébki blacharskie — m? pokryte; powierzchni. Z powierzchni nie potraca sig
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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79 lloéé robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawcze] zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w

dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbioér podktadu
8.1.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeéciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia pofaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o ditugosci 3 m
lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a fat3 nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadfym do spodku i 10 mm w kierunku réwnoleglym do

spadku.

8.3. Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czeiciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czeiciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiaduy,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich pofaczenia z pokryciem.
2 33. Dokonanie odbioru czeiciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podfoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzic program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

Specyfikacja zostata sporzagdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;
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— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizyC ceng
pokrycia,

w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwijzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i

ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbioér pokrycia z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylenia rabkow lub zwojow od linii

prostej, ztacza s prostopadte do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.
8.4.3. Sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, scian, kominow, wietrznikow, wiazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga byc

montowane po sprawdzeniu droznoéci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sig: protokotem, ktory powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z dokumentami umownymi

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokryc
dachowych ukfadanych na ciaglym podfozu.

PN-EN #506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe.

PN-EN 504:2002 Wjyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
ukfadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakeerystyka wyrobow ptytowych ze stali
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uktadanych na ciagglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czesc 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs¢ 2: Aluminium,

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje, ukfadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
aluminiowej, ukladanych na ciaglym podfozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragfych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-04702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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