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Lp Podstawa kalkulacji / opis pazycj llogé Jedn. miary]
| KNR 401-0504-01-00 IGM Warszawa [Ruszt ] | 19,800 ' m2 |
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 20001 ]
Przelozenie pokrycia dachowego uktadanego na sucho z dachoéwki ceramicznej: holenderki | |
| (850°2+800°2)*060= 19,800
Razem =| 19,800 m2
| KNNR 003-0511-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt ] © 54200|m
[ Wydanie - Warszawa 2000T. |
Wymiana deski czolowej okapu do mocowania uchwytow do rynien | _
' KNNR 003-0502-07-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 19,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 20001 ] | |
‘Uzupelnienie desek czotowych u_l_ﬁapl_: - | N | _
i 4| KNR 202-0519-08-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] | 3,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ] |
 Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy ocynkowanej grub. 0,60 mm )
5 KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 54,200 'm
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 20007 |
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajgce) si¢ do uzytku |
850%2+800°%2= 33,000 |
'! 850° 2= 17,000
420* 1= 4,200
| Razem = | 54200 (m
i | KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.] | 29,830 'm
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. |
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajgcej si¢ do uzytku |
1661%1= 16,610
541°2= 10,820
120*2= 2,400
Razem = | 29830 | m
| KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa [Ruszt] | 36,876 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 20001 ] i |
| Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, koinierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajacej sigdo
uzytku |
- 850°2°030°2+800°2°030°2= 19,800
850°2°030"2=| 10,200
420*1°030*2=| 2,520|
726°030°2=| 4,356
| Razem = 36,876 | m2 |
| KNR 202-0506-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt ] o 36876 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl Bl do 9/96 ]
Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu: ponad 25 cm
850°2*030°2+800*2°030"2= 19,800
850*2°030*2= 10,200
420°1°030*2=| 2,520 |
726°030*2= 4,35 |
Razem = 36,876 | m2
NNRKB 001-0517-04-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt] 54200 m
[ Wydanie - Warszawa 19927. | |
| Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pélokraglych o srednicy 15 cm, z blachy stal.ocynkowanej grubosci:
0,55 mm
850*2+800°2= 33,000
850 2= 17,000
420°1= 4,200
| Razem = 54,200 ( m
10 NNRKB 001-0518-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt] ' 29830 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1992 | | |
'Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraglych o rednicy 15 cm, z blachy stalowej ocynkowanej grubosci: 0,50
mm |
| 1661*1=| 16,610 |
| 541%2= 10,820
1.20%2= 2400 [
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Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn miary
Razem = < | 59,&30 m
11 | KNR 401-0526-05-00 IGM Warszawa [Ruszt ] ' 27,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wymiana haka rynnowego
5420/2= 27,100
Razem (doktadnosc wyniku obliczen do liczby cakowitej) = 27,000 | szt
12| KNR 401-0529-10-00 IGM Warszawa [Ruszt] R " ‘ 15,000 | szt
' [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ] '
Wymiana uchwytow do rur spustowych
2083/200= 14915
| Razem (doktadnosc wyniku obliczen do liczby cakowite)) = 15,000 | szt
13 | KNR 005-1654-02-00 ATHENASOFT Warszawa o ' 4,800 | 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 1. ]
Rusztowania stojakowe przyscienne ROTAX o szerokosci 0,73 m i rozst podiuznym stojakow 3,07 m, przy wysokosci
rusztowanie: poned 10 do 15m |
8.00'15.&)*41100{ 4 800
| Razem = E 4800 | 100 m2
14 | Rusztowanie : | 1'000';100 m2
Rozliczenie pracy rusztowania




