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1 Pomieszczenie nr 0.1- Korytarz

1.1 Roboty przygotowawcze

1.2 PodłoŜa, posadzki, podłogi

1.3 Roboty malarskie w systemie MALFARB

1.4 Stolarka otworowa

1.5 Inne

2 Pomieszczenie nr 0.2 - W.C.

2.1 Roboty przygotowawcze

2.2 PodłoŜa, posadzki, podłogi

2.3 Roboty malarskie w systemie MALFARB

2.4 Tynki i okładziny wewnętrzne

2.5 Inne

3 Pomieszczenie nr 0.3 - Hall

3.1 Roboty przygotowawcze

3.2 Roboty malarskie w systemie MALFARB

4 Pomieszczenie nr 0.4 - Szatnia odzieŜy własnej

4.1 Roboty przygotowawcze

4.2 Roboty malarskie w systemie MALFARB

4.3 PodłoŜa, posadzki, podłogi

4.4 Inne

5 Pomieszczenie nr 0.5 - komunikacja

5.1 Roboty przygotowawcze

5.2 Ścianki działowe

5.3 Stolarka otworowa

5.4 PodłoŜa, posadzki, podłogi

5.5 Roboty malarskie w systemie MALFARB

5.6 Tynki i okładziny wewnętrzne

6 Pomieszczenie nr 0.6 - Umywalnia (natryski)

6.1 Roboty przygotowawcze
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6.2 Ścianki działowe

6.3 Tynki i okładziny wewnętrzne

6.4 PodłoŜa, posadzki, podłogi

6.5 Roboty malarskie system MALFARB

6.6 Inne

7 Pomieszczenie nr 0.7 - W.C.

7.1 Roboty przygotowawcze

7.2 PodłoŜa, posadzki, podłogi

7.3 Roboty malarskie system MALFARB

7.4 Tynki i okładziny wewnętrzne

7.5 Inne

8 Pomieszczenie nr 0.8 - Szatnia odzieŜy ochronnej

8.1 Roboty przygotowawcze

8.2 PodłoŜa, posadzki, podłogi

8.3 Roboty malarskie system MALFARB

8.4 Stolarka otworowa

8.5 Inne

9 Pomieszczenie nr 0.9 - Suszarnia odzieŜy

9.1 Roboty przygotowawcze

9.2 PodłoŜa, posadzki, podłogi

9.3 Roboty malarskie system MALFARB

9.4 Stolarka otworowa

9.5 Inne

10 Pomieszczenie nr 0.10 - Śniadalnia

10.1 Roboty przygotowawcze

10.2 Roboty malarskie system MALFARB

10.3 Stolarka otworowa

10.4 okładziny wewnętrzne

10.5 PodłoŜa, posadzki, podłogi

10.6 Inne

11 Wywóz i utylizacja gruzu
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1 Pomieszczenie nr 0.1- Korytarz

1.1 Roboty przygotowawcze
1 PKZ 012-0000-97-00 PP PKZ 4,767 m2
 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

DemontaŜ drzwi drewnianych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 /analogia/
1.47 * 2.10 = 3,087
0.80 * 2.10 = 1,680

Razem   =   4,767 m2

2 kal.ind. 2,000 kpl

DemontaŜ parapetów
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl

3 KNR 401-0713-01-10 IGM Warszawa 50,080 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem,  na: ścianach
(14.31 * 2 + 1.47 * 2) * 2.00 - (2 * 2.00 * 1.45) - (1.50 * 2.40) - 0.80 * 2.00 - 1.00 * 2.04 = 50,080

Razem   =   50,080 m2

4 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 58,739 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ ściany i sufity //System Atlas//

1.48 * 14.31 = 21,179
(14.31 * 2 + 1.47 * 2) * 1.00 = 31,560

1.00 * 2 * 3 = 6,000

Razem   =   58,739 m2

5 KNR 401-1214-01-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych./grzejnik z gałązkami i piony/
6 KNR 404-0303-02-00 IGM Warszawa 0,353 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie ścian o grubości : - do 30 cm /powiększenie otworu drzwiowego/
0.30 * 2.10 * 0.38 = 0,239
1.20 * 0.25 * 0.38 = 0,114

Razem   =   0,353 m3

1.2 PodłoŜa, posadzki, podłogi
7 KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 21,180 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie posadzek  z cokolikami
14.31 * 1.48 = 21,179

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   21,180 m2

8 KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 21,180 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Przygotowanie podłoŜa  pod posadzki z płytek na kleju /System Atlas/
21.179 = 21,179

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   21,180 m2

9 KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa 21,180 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Posadzki z płytek,układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą kombinowaną /gres
techniczny - antypoślizgowość min R9/ ceramika ParadyŜ/
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10 KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 23,570 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Cokoliki z płytek /ceramika ParadyŜ/
14.31 * 2 = 28,620

- 2.00 * 1.45 = -  2,900
- 1.50 * 2.40 = -  3,600

1.45 = 1,450

Razem   =   23,570 m

1.3 Roboty malarskie w systemie MALFARB
11 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,740 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą lateksową: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
1.48 * 14.31 = 21,179

(14.31 * 2 + 1.47 * 2) * 1.00 = 31,560
1.00 * 2 * 3 = 6,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   58,740 m2

12 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,080 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą akrylowa podłoŜy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
(14.31 * 2 + 1.47 * 2) * 2.00 - (2 * 2.00 * 1.45) - (1.50 * 2.40) - 0.80 * 2.00 - 1.00 * 2.04 = 50,080

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   50,080 m2

13 KNR 202-1504-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,080 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Lakierowanie podłoŜy akrylowych lakierem akrylowym /dwukrotne/
(14.31 * 2 + 1.47 * 2) * 2.00 - (2 * 2.00 * 1.45) - (1.50 * 2.40) - 0.80 * 2.00 - 1.00 * 2.04 = 50,080

Razem   =   50,080 m2

14 KNR 202-1511-07-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbą olejną: grzejników Ŝebrowych wraz z gałązkami, piony, podejścia sanit.

1.4 Stolarka otworowa
15 KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 3,087 m2

 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

MontaŜ drzwi aluminiowych - dwuskrzydłowych /szyby bezpieczne/ /Drutex lub równowaŜny/
16 kal.ind. 2,000 szt

MontaŜ parapetów typu PCV komorowego z boczkami /z obróbką/

1.5 Inne
17 kal.ind. 1,000 szt

Dostawa i montaŜ kurtyny powietrznej elektrycznej wraz z wykonaniem zasilenia

2 Pomieszczenie nr 0.2 - W.C.

2.1 Roboty przygotowawcze
18 PKZ 012-0000-97-00 PP PKZ 4,400 m2

 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

DemontaŜ drzwi drewnianych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 /analogia/
0.80 * 2.00 + 0.70 * 2.00 * 2 = 4,400

Razem   =   4,400 m2
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19 KNR 401-0713-01-10 IGM Warszawa 8,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem,  na: ścianach
(2.66 * 2 + 1.64 * 2) * 1.00 = 8,600

Razem   =   8,600 m2

20 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 8,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ ściany i sufity /system Atlas/

21 KNR 401-1214-01-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych./grzejnik z gałązkami i piony/
22 KNR 404-0303-02-00 IGM Warszawa 1,132 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie ścian o grubości : - do 30 cm
(1.64 * 3.00 * 2 - 0.70 * 2.00 * 2) * 0.15 = 1,056

0.10 * 0.38 * 2.00 = 0,076

Razem   =   1,132 m3

23 KNNR 003-0614-05-00 WACETOB Warszawa 15,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Rozebranie okładziny ściennej z płytek
(2.66 * 2 + 1.64 * 2 - 0.80) * 2.00 = 15,600

Razem   =   15,600 m2

24 KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

DemontaŜ urządzeń sanitarnych: umywalki
25 KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

DemontaŜ urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową
26 KNR 402-0235-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

DemontaŜ urządzeń sanitarnych: pisuaru

2.2 PodłoŜa, posadzki, podłogi
27 KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 4,360 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie posadzek  z cokolikami
4.36 = 4,360

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   4,360 m2

28 KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 4,360 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Przygotowanie podłoŜa  pod posadzki z płytek na kleju /system Atlas/
4.36 = 4,360

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   4,360 m2

29 KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa 4,360 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Posadzki z płytek,układanych na klej - układane metodą kombinowaną /gres techniczny - antypoślizgowość min R9/
ceramika ParadyŜ
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30 KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 7,800 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Cokoliki z płytek wyoblonych
2.66 * 2 + 1.64 * 2 - 0.80 = 7,800

Razem   =   7,800 m

2.3 Roboty malarskie w systemie MALFARB
31 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,600 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą lateksową: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
32 KNR 202-1511-07-00 1,000 kpl

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbą olejną: grzejników Ŝebrowych wraz z gałązkami, piony, podejścia sanit.

2.4 Tynki i okładziny wewnętrzne
33 KNR 202-0803-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,600 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie: kat. III
(2.66 * 2 + 1.64 * 2 - 0.80) * 2.00 = 15,600

Razem   =   15,600 m2

34 KNR 202-0829-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi, ze smarowaniem tylko podłoŜa lub płytek klejem: "Atlas",  ceramika ParadyŜ
(2.66 * 2 + 1.64 * 2 - 0.80) * 2.00 = 15,600

Razem   =   15,600 m2

2.5 Inne
35 KNR 215-0306-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Wpusty polietylenowe z kratką ze stali nierdzewnej, o średnicy zewnętrznej odpływu 50 mm - podłogowe z syfonem
/system ACO z kołnierzem

36 KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur:
50 mm system WAVIN

37 KNR 215-0208-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur:
110 mm system WAVIN

38 KNR 215-0221-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Umywalki pojedyńcze porcelanowe 50cm, z syfonem:  z półpostumentem KOŁO
39 KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Ustępy z płuczką: z porcelany  system GEBERIT podwieszany w zabudowie
40 KNR 215-0225-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Pisuary porcelanowe z płuczką samoczynną system KOŁO z fotokomórką



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.4Temat nr : AA1-035-0010

Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku   ul. 
Pionierów 23, 84-300 Lębork

2. Pomieszczenie nr 0.2 - W.C.
Data : 2013-10-24  Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

41 KNR 215-0213-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Syfon umywalkowy, o średnicy 50 mm system ACO
42 analiza wlasna 1,000 kpl

uchwyty dla osób niepełnosprawnych  ze stali nierdzewnej
43 ZAŁ.1 - KNNR 005-0410-02-00 MRRiB 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Umocowanie do przygotowanego podłoŜa, z podłączeniem przewodów wentylatora: ściennego Decor 200
Q=120m3/h

44 KNR 215-0115-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe, wraz z dwoma węŜykami przyłączeniowymi z mieszaczem /krakowska
armatura/

45 KNR 215-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Wodociągowe węŜyki przyłączeniowe w stalowym oplocie L=300mm (do płuczek ustepowych) /krakowska armatura/
46 KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

MontaŜ zaworów: czerpalnych R1/2" ze złączką /krakowska armatura/
47 KNR 215-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Dodatek za wykonanie podejścia wodociągowego dopływowego do zaworów chromowanych kątowych

3 Pomieszczenie nr 0.3 - Hall

3.1 Roboty przygotowawcze
48 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 12,962 m2

 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ ściany i sufity /System Atlas//

(1.64 * 2 + 2.66 * 2) * 1.00 = 8,600
1.64 * 2.66 = 4,362

Razem   =   12,962 m2

49 KNR 401-1214-01-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych./grzejnik z gałązkami i piony/

3.2 Roboty malarskie w systemie MALFARB
50 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,962 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą lateksową: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
(1.64 * 2 + 2.66 * 2) * 1.00 = 8,600

1.64 * 2.66 = 4,362

Razem   =   12,962 m2

51 KNR 202-1511-07-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbą olejną: grzejników Ŝebrowych wraz z gałązkami, piony, podejścia sanit.

4 Pomieszczenie nr 0.4 - Szatnia odzieŜy własnej

4.1 Roboty przygotowawcze
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52 PKZ 012-0000-97-00 PP PKZ 1,680 m2
 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

DemontaŜ drzwi drewnianych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 /analogia/
0.80 * 2.10 = 1,680

Razem   =   1,680 m2

53 KNR 404-0303-02-00 IGM Warszawa 0,060 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie ścian o grubości : - do 30 cm
0.10 * 2.00 * 0.30 = 0,060

Razem   =   0,060 m3

54 kal.ind. 1,000 kpl

DemontaŜ parapetów
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

55 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 57,230 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ ściany i sufity /System Atlas//

(5.47 * 2 + 2.66 * 2) * 2.00 - 0.80 * 2.00 * 2 - 2.00 * 1.45 = 26,420
(5.47 * 2 + 2.66 * 2) * 1.00 = 16,260

5.47 * 2.66 = 14,550

Razem   =   57,230 m2

56 KNR 401-1214-01-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych./grzejnik z gałązkami i piony/
57 KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 14,550 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie posadzek  z cokolikami
14.55 = 14,550

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   14,550 m2

4.2 Roboty malarskie w systemie MALFARB
58 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 57,230 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą lateksową: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
(5.47 * 2 + 2.66 * 2) * 2.00 - 0.80 * 2.00 * 2 - 2.00 * 1.45 = 26,420

(5.47 * 2 + 2.66 * 2) * 1.00 = 16,260
5.47 * 2.66 = 14,550

Razem   =   57,230 m2

59 KNR 202-1511-07-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbą olejną: grzejników Ŝebrowych wraz z gałązkami, piony, podejścia sanit.

4.3 PodłoŜa, posadzki, podłogi
60 KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 14,550 m2

 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Przygotowanie podłoŜa  pod posadzki z płytek na kleju system ATLAS
14.55 = 14,550

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   14,550 m2
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61 KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa 14,550 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Posadzki z płytek,układanych na klej - układane metodą kombinowaną /gres techniczny - antypoślizgowość min R9/
ceramika ParadyŜ

14.55 = 14,550

Razem   =   14,550 m2

62 KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 14,460 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Cokoliki z płytek wyoblonych
5.47 * 2 + 2.66 * 2 - 0.90 * 2 = 14,460

Razem   =   14,460 m

4.4 Inne
63 KNR 401-0208-06-00 IGM Warszawa 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przebicie w elementach z betonu gruzowego otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 10 cm do 20 cm w
celu osadzenia kratki wentylacyjnej

64 KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych
65 kal.ind. 2,000 szt

MontaŜ parapetów typu PCV komorowego z boczkami /z obróbką/

5 Pomieszczenie nr 0.5 - komunikacja

5.1 Roboty przygotowawcze
66 kal.ind. 1,000 kpl

DemontaŜ parapetów
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

67 PKZ 012-0000-97-00 PP PKZ 2,800 m2
 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

DemontaŜ drzwi drewnianych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 /analogia/
0.70 * 2.00 * 2 = 2,800

Razem   =   2,800 m2

68 KNR 401-0713-01-10 IGM Warszawa 20,500 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem,  na: ścianach
(1.01 * 2 + 2.87 * 2) * 1.00 = 7,760

(1.01 * 2 + 2.87 * 2 - 0.70 * 2) * 2.00 = 12,720
- 1.45 * 2.00 = -  2,900

2.92 = 2,920

Razem   =   20,500 m2

69 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 20,500 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ ściany i sufity /System Atlas//

70 KNR 401-1214-01-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych./grzejnik z gałązkami i piony/
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71 KNR 404-0303-02-00 IGM Warszawa 1,509 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie ścian o grubości : - do 30 cm
(2.87 - 0.96) * 3.00 * 0.25 = 1,433

0.10 * 0.38 * 2.00 = 0,076

Razem   =   1,509 m3

72 KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 2,920 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie posadzek  z cokolikami
2.92 = 2,920

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   2,920 m2

5.2 Ścianki działowe
73 KNR 014-2010-04-00 IGM Warszawa 5,610 m2

 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym - dwuwarstwowe 50-101

(2.87 - 1.00) * 3.00 = 5,610

Razem   =   5,610 m2

5.3 Stolarka otworowa
74 kal.ind. 1,000 szt

MontaŜ parapetów typu PCV komorowego z boczkami /z obróbką/

5.4 PodłoŜa, posadzki, podłogi
75 KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 3,470 m2

 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Przygotowanie podłoŜa  pod posadzki z płytek na kleju system Atlas
1.21 * 2.87 = 3,473

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,470 m2

76 KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa 3,470 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Posadzki z płytek,układanych na klej - układane metodą kombinowaną /gres techniczny - antypoślizgowość min R9/
ceramika ParadyŜ

77 KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 5,360 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Cokoliki z płytek wyoblonych
2.87 * 2 - 1.00 + 1.21 * 2 - 0.90 * 2 = 5,360

Razem   =   5,360 m

5.5 Roboty malarskie w systemie MALFARB
78 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,160 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą lateksową: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
2.87 * 2 + 1.21 * 2 * 1.00 = 8,160

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   8,160 m2

79 KNR 202-1511-07-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbą olejną: grzejników Ŝebrowych wraz z gałązkami, piony, podejścia sanit.

5.6 Tynki i okładziny wewnętrzne
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80 KNR 202-0829-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,720 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi, ze smarowaniem tylko podłoŜa lub płytek klejem: "Atlas", ceramika ParadyŜ
(2.87 * 2 + 1.21 * 2) * 2.00 - 0.90 * 2.00 * 2 = 12,720

Razem   =   12,720 m2

6 Pomieszczenie nr 0.6 - Umywalnia (natryski)

6.1 Roboty przygotowawcze
81 KNR 404-0303-02-00 IGM Warszawa 2,088 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie ścian o grubości : - do 30 cm
1.20 * 2.00 * 0.12 * 3 = 0,864
1.20 * 3.00 * 0.12 * 1 = 0,432
0.30 * 2.00 * 0.12 * 6 = 0,432
1.00 * 3.00 * 0.12 * 1 = 0,360

Razem   =   2,088 m3

82 KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

DemontaŜ urządzeń sanitarnych: umywalki
83 KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

DemontaŜ urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową
84 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 34,060 m2

 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ ściany i sufity /system Atlas/

(2.87 * 2 + 5.96 * 2) * 1.00 = 17,660
16.40 = 16,400

Razem   =   34,060 m2

85 KNR 401-1214-01-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych./grzejnik z gałązkami i piony/
86 KNNR 003-0614-05-00 WACETOB Warszawa 28,520 m2

 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Rozebranie okładziny ściennej z płytek
(5.96 * 2 - 1.10 + 2.87 * 2 - 1.00 - 1.30) * 2.00 = 28,520

Razem   =   28,520 m2

6.2 Ścianki działowe
87 KNR 014-2010-04-00 IGM Warszawa 11,160 m2

 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym - dwuwarstwowe 50-101

1.30 * 2.00 * 2 = 5,200
(1.42 + 1.10) * 3.00 - 0.80 * 2.00 = 5,960

Razem   =   11,160 m2

6.3 Tynki i okładziny wewnętrzne
88 KNR 202-0829-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,700 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi, ze smarowaniem tylko podłoŜa lub płytek klejem: "Atlas", ceramika ParadyŜ
(5.96 + 0.42 + 1.30 + 2.31 + 1.30 + 0.12 + 1.30 + 1.10 + 1.30 + 0.12 + 1.30 + 1.10 + 1.30 + 0.12 + 0.20 + 0.15 + 1.45) * 2.00 = 41,700

Razem   =   41,700 m2
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6.4 PodłoŜa, posadzki, podłogi
89 KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 16,400 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie posadzek
16.40 = 16,400

Razem   =   16,400 m2

90 KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 16,400 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Przygotowanie podłoŜa  pod posadzki z płytek na kleju system Atlas
16.40 = 16,400

Razem   =   16,400 m2

91 KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa 16,400 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Posadzki z płytek,układanych na klej,  - układane metodą kombinowaną /gres techniczny-antypoślizgowość min R9/
ceramika ParadyŜ

16.40 = 16,400

Razem   =   16,400 m2

92 KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 20,850 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Cokoliki z płytek  wyoblonych
5.96 + 0.42 + 1.30 + 2.31 + 1.30 + 0.12 + 1.30 + 1.10 + 1.30 + 0.12 + 1.30 + 1.10 + 1.30 + 0.12 + 0.20 + 0.15 + 1.45 = 20,850

Razem   =   20,850 m

93 kal.ind. 3,000 kpl

Wymiana kratek ściekowych w kabinach natryskowych system ACO z kołnierzem

6.5 Roboty malarskie system MALFARB
94 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,139 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą lateksową: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
(6.16 * 2 + 2.87 * 2) * 1.00 = 18,060

1.20 * 1.00 * 2 = 2,400
6.16 * 2.87 = 17,679

Razem   =   38,139 m2

95 KNR 202-1511-07-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbą olejną: grzejników Ŝebrowych wraz z gałązkami, piony, podejścia sanit.

6.6 Inne
96 KNR 215-0306-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Wpusty polietylenowe z kratką ze stali nierdzewnej, o średnicy zewnętrznej odpływu 50 mm - podłogowe z syfonem
/system ACO z kołnierzem

97 KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur:
50 mm system WAVIN

98 KNR 215-0221-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Umywalki pojedyńcze porcelanowe 50cm, z syfonem:  z półpostumentem KOŁO
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99 KNR 215-0227-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Bidety z baterią i syfonem KOŁO, krakowska armatura
100 KNR 215-0213-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Syfon umywalkowy, o średnicy 50 mm ACO
101 ZAŁ.1 - KNNR 005-0410-02-00 MRRiB 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Umocowanie do przygotowanego podłoŜa, z podłączeniem przewodów wentylatora: ściennego Decor 200
Q=120m3/h

102 KNR 215-0115-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe z mieszaczem, wraz z dwoma węŜykami przyłączeniowymi krakowska
armatura

103 KNR 215-0115-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Baterie natryskowe z mieszaczem "ze słuchawką węŜyk w oplocie" / krakowska armatura /
104 KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

MontaŜ zaworów: czerpalnych R1/2" ze złączką krakowska armatura
105 KNR 215-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Dodatek za wykonanie podejścia wodociągowego dopływowego do zaworów chromowanych kątowych
106 KSNR 004-0104-01-00 WACETOB Warszawa 16,000 m

 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Rurociągi wodociągowe  /Cu lub stalowe ocynkowane/
107 KNR 215-0112-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, przelotowe R 1/2" krakowska armatura
108 KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych

7 Pomieszczenie nr 0.7 - W.C.

7.1 Roboty przygotowawcze
109 PKZ 012-0000-97-00 PP PKZ 1,400 m2

 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

DemontaŜ drzwi drewnianych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 /analogia/
0.70 * 2.00 = 1,400

Razem   =   1,400 m2

110 KNR 401-0713-01-10 IGM Warszawa 2,400 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem,  na: ścianach
(1.30 + 1.10) * 1.00 = 2,400

Razem   =   2,400 m2

111 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 2,400 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ ściany i sufity /system Atlas/
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112 KNR 401-1214-01-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych./grzejnik z gałązkami i piony/
113 KNNR 003-0614-05-00 WACETOB Warszawa 4,800 m2

 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Rozebranie okładziny ściennej z płytek
(1.30 + 1.10) * 2.00 = 4,800

Razem   =   4,800 m2

114 KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

DemontaŜ urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową

7.2 PodłoŜa, posadzki, podłogi
115 KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 1,430 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie posadzek  z cokolikami
1.43 = 1,430

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,430 m2

116 KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 1,430 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Przygotowanie podłoŜa  pod posadzki z płytek na kleju system Atlas
1.43 = 1,430

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,430 m2

117 KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa 1,430 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Posadzki z płytek,układanych na klej - układane metodą kombinowaną /gres techniczny - antypoślizgowość min R9/
ceramika ParadyŜ

1.43 = 1,430

Razem   =   1,430 m2

118 KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 4,000 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Cokoliki z płytek wyoblonych
1.30 * 2 + 1.10 * 2 - 0.80 = 4,000

Razem   =   4,000 m

7.3 Roboty malarskie system MALFARB
119 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,400 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą lateksową: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem

7.4 Tynki i okładziny wewnętrzne
120 KNR 202-0829-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi, ze smarowaniem tylko podłoŜa lub płytek klejem: "Atlas",  ceramika ParadyŜ
(1.30 * 2 + 1.10 * 2 - 0.80) * 2.00 = 8,000

Razem   =   8,000 m2

7.5 Inne
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121 KNR 215-0208-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur:
110 mm system WAVIN

122 KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Ustępy z płuczką: z porcelany  system GEBERIT podwieszany w zabudowie
123 ZAŁ.1 - KNNR 005-0410-02-00 MRRiB 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Umocowanie do przygotowanego podłoŜa, z podłączeniem przewodów wentylatora: ściennego Decor 200
Q=120m3/h

8 Pomieszczenie nr 0.8 - Szatnia odzieŜy ochronnej

8.1 Roboty przygotowawcze
124 PKZ 012-0000-97-00 PP PKZ 2,000 m2

 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

DemontaŜ drzwi drewnianych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 /analogia/
1.00 * 2.00 = 2,000

Razem   =   2,000 m2

125 kal.ind. 1,000 kpl

DemontaŜ parapetów
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

126 KNR 401-0713-01-10 IGM Warszawa 48,560 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem,  na: ścianach
(7.33 * 2 + 2.74 * 2) * 2.00 - 0.70 * 2.00 - 1.00 * 2.04 - 2.00 * 1.45 = 33,940

(2.61 + 2.75 * 2) * 2.00 - 0.80 * 2.00 = 14,620

Razem   =   48,560 m2

127 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 55,512 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ ściany i sufity /system Atlas/

(7.33 * 2 + 2.74 * 2) * 1.00 = 20,140
(2.61 + 2.75 * 2) * 1.00 = 8,110

2.61 * 2.75 = 7,178
7.33 * 2.74 = 20,084

Razem   =   55,512 m2

128 KNR 401-1214-01-00 IGM Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych./grzejnik z gałązkami i piony/

8.2 PodłoŜa, posadzki, podłogi
129 KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 27,550 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie posadzek
27.55 = 27,550

Razem   =   27,550 m2
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130 KNR 401-0210-01-00 IGM Warszawa 14,000 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie w elementach z betonu Ŝwirowego bruzd poziomych lub pionowych, o przekroju: do 0,023 m2
131 KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 27,550 m2

 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Przygotowanie podłoŜa  pod posadzki z płytek na kleju system Atlas
27.55 = 27,550

Razem   =   27,550 m2

132 KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa 27,550 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Posadzki z płytek,układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą kombinowaną /gres
techniczny-antypoślizgowość min R9/ ceramika ParadyŜ

27.55 = 27,550

Razem   =   27,550 m2

133 KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 23,130 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Cokoliki z płytek wyoblone
7.33 + 5.49 + 2.74 + 2.74 + 4.59 + 2.74 - 0.70 - 0.80 - 1.00 = 23,130

Razem   =   23,130 m

8.3 Roboty malarskie system MALFARB
134 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 55,512 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą lateksową: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
(7.33 * 2 + 2.74 * 2) * 1.00 = 20,140

(2.61 + 2.75 * 2) * 1.00 = 8,110
2.61 * 2.75 = 7,178
7.33 * 2.74 = 20,084

Razem   =   55,512 m2

135 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,560 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą akrylowa podłoŜy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
(7.33 * 2 + 2.74 * 2) * 2.00 - 0.70 * 2.00 - 1.00 * 2.04 - 2.00 * 1.45 = 33,940

(2.61 + 2.75 * 2) * 2.00 - 0.80 * 2.00 = 14,620

Razem   =   48,560 m2

136 KNR 202-1504-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,560 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Lakierowanie podłoŜy akrylowych lakierem akrylowym /dwukrotne/
(7.33 * 2 + 2.74 * 2) * 2.00 - 0.70 * 2.00 - 1.00 * 2.04 - 2.00 * 1.45 = 33,940

(2.61 + 2.75 * 2) * 2.00 - 0.80 * 2.00 = 14,620

Razem   =   48,560 m2

137 KNR 202-1511-07-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbą olejną: grzejników Ŝebrowych wraz z gałązkami, piony, podejścia sanit.

8.4 Stolarka otworowa
138 kal.ind. 1,000 szt

MontaŜ parapetów typu PCV komorowego z boczkami /z obróbką/

8.5 Inne
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139 KNR 215-0203-01-00 WACETOB Warszawa 14,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane wewnątrz budynku, o średnicy: 50 mm
system WAVIN

140 KNR 215-0306-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Wpusty polietylenowe ze stali nierdzewnej, o średnicy zewnętrznej odpływu 50 mm - podłogowe z syfonem /system
ACO z kołnierzem

141 KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur:
50 mm

142 KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

MontaŜ zaworów: czerpalnych R1/2" ze złączką krakowska armatura
143 KNR 215-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Dodatek za wykonanie podejścia wodociągowego dopływowego do zaworów chromowanych kątowych  krakowska
armatura

144 KSNR 004-0104-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Rurociągi wodociągowe /Cu lub stalowe ocynkowane/
145 KNR 215-0112-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, przelotowe R 1/2" krakowska armatura
146 kal.ind. 1,000 szt

Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych wraz z wykonaniem podejścia do
przewodu wentylacyjnego w pomieszczeniu 0.9

9 Pomieszczenie nr 0.9 - Suszarnia odzieŜy

9.1 Roboty przygotowawcze
147 PKZ 012-0000-97-00 PP PKZ 1,600 m2

 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

DemontaŜ drzwi drewnianych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 /analogia/
0.80 * 2.00 = 1,600

Razem   =   1,600 m2

148 KNR 404-0303-02-00 IGM Warszawa 0,040 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie ścian o grubości : - do 30 cm
0.10 * 2.00 * 0.20 = 0,040

Razem   =   0,040 m3

149 kal.ind. 1,000 kpl

DemontaŜ parapetów
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

150 KNR 401-0713-01-10 IGM Warszawa 23,860 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem,  na: ścianach
(2.62 * 2 + 4.47 * 2) * 2.00 - 2.00 * 1.45 - 0.80 * 2.00 = 23,860

Razem   =   23,860 m2
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151 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 25,891 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ ściany i sufity system Atlas

(2.62 * 2 + 4.47 * 2) * 1.00 = 14,180
2.62 * 4.47 = 11,711

Razem   =   25,891 m2

152 KNR 401-1214-01-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych./grzejnik z gałązkami i piony/

9.2 PodłoŜa, posadzki, podłogi
153 KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 11,710 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie posadzek
11.71 = 11,710

Razem   =   11,710 m2

154 KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 11,710 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Przygotowanie podłoŜa  pod posadzki z płytek na kleju system Atlas
11.71 = 11,710

Razem   =   11,710 m2

155 KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa 11,710 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Posadzki z płytek,układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą kombinowaną /gres
techniczny-antypoślizgowość min R9/ ceramika ParadyŜ

11.71 = 11,710

Razem   =   11,710 m2

156 KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 13,380 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Cokoliki z płytek wyoblonych
2.62 * 2 + 4.47 * 2 - 0.80 = 13,380

Razem   =   13,380 m

9.3 Roboty malarskie system MALFARB
157 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,891 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą lateksową: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
(2.62 * 2 + 4.47 * 2) * 1.00 = 14,180

2.62 * 4.47 = 11,711

Razem   =   25,891 m2

158 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,860 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą akrylowa podłoŜy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
(2.62 * 2 + 4.47 * 2) * 2.00 - 2.00 * 1.45 - 0.80 * 2.00 = 23,860

Razem   =   23,860 m2

159 KNR 202-1504-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,860 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Lakierowanie podłoŜy akrylowych lakierem akrylowym /dwukrotne/
(2.62 * 2 + 4.47 * 2) * 2.00 - 2.00 * 1.45 - 0.80 * 2.00 = 23,860

Razem   =   23,860 m2
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160 KNR 202-1511-07-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbą olejną: grzejników Ŝebrowych wraz z gałązkami, piony, podejścia sanit.

9.4 Stolarka otworowa
161 kal.ind. 1,000 szt

MontaŜ parapetów typu PCV komorowego z boczkami /z obróbką/

9.5 Inne
162 KNR 215-0221-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Umywalki pojedyńcze porcelanowe 50cm, z syfonem:  z półpostumentem KOŁO
163 KNR 215-0115-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe, wraz z dwoma węŜykami przyłączeniowymi krakowska armatura
164 KNR 215-0203-01-00 WACETOB Warszawa 14,000 m

 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane wewnątrz budynku, o średnicy: 50 mm
WAVIN

165 KNR 215-0306-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Wpusty polietylenowe ze stali nierdzewnej, o średnicy zewnętrznej odpływu 50 mm - podłogowe z syfonem ACO z
kołnierzem

166 KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur:
50 mm system WAVIN

167 KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

MontaŜ zaworów: czerpalnych R1/2" ze złączką krakowska armatura
168 KNR 215-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Dodatek za wykonanie podejścia wodociągowego dopływowego do zaworów chromowanych kątowych krakowska
armatura

169 KSNR 004-0104-01-00 WACETOB Warszawa 14,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Rurociągi wodociągowe /Cu lub stal ocynkowana/
170 KNR 215-0112-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, przelotowe R 1/2" krakowska armatura
171 KNR 401-0208-06-00 IGM Warszawa 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przebicie w elementach z betonu gruzowego otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 10 cm do 20 cm w
celu osadzenia kratki wentylacyjnej

172 KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych

10 Pomieszczenie nr 0.10 - Śniadalnia

10.1 Roboty przygotowawcze
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173 kal.ind. 2,000 kpl

DemontaŜ parapetów
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl

174 KNR 402-0235-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

DemontaŜ urządzeń sanitarnych: zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
175 KNR 402-0234-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 kpl

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

DemontaŜ urządzeń sanitarnych umywalka
176 KNR 401-0713-01-10 IGM Warszawa 54,520 m2

 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem,  na: ścianach
(7.35 * 2 + 3.05 * 2) * 2.00 - 2.00 * 1.45 * 2 - 1.00 * 2.00 = 33,800

(1.47 * 2 + 3.05 * 2) * 2.00 - 2.00 * 1.47 = 15,140
0.93 * 2.00 * 3 = 5,580

Razem   =   54,520 m2

177 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 59,532 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ ściany i sufity system Atlas

(7.35 * 2 + 3.05 * 2) * 1.00 = 20,800
(1.47 * 2 + 3.05 * 2) * 1.00 = 9,040

0.93 * 1.00 * 3 = 2,790
3.05 * 7.35 = 22,418
3.05 * 1.47 = 4,484

Razem   =   59,532 m2

178 KNR 401-1214-01-00 IGM Warszawa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych./grzejnik z gałązkami i piony/

10.2 Roboty malarskie system MALFARB
179 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,532 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą lateksową: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
(7.35 * 2 + 3.05 * 2) * 1.00 = 20,800
(1.47 * 2 + 3.05 * 2) * 1.00 = 9,040

0.93 * 1.00 * 3 = 2,790
3.05 * 7.35 = 22,418
3.05 * 1.47 = 4,484

Razem   =   59,532 m2

180 KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 54,520 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą akrylowa podłoŜy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
(7.35 * 2 + 3.05 * 2) * 2.00 - 2.00 * 1.45 * 2 - 1.00 * 2.00 = 33,800

(1.47 * 2 + 3.05 * 2) * 2.00 - 2.00 * 1.47 = 15,140
0.93 * 2.00 * 3 = 5,580

Razem   =   54,520 m2

181 KNR 202-1504-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 54,520 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Lakierowanie podłoŜy akrylowych lakierem akrylowym /dwukrotne/
(7.35 * 2 + 3.05 * 2) * 2.00 - 2.00 * 1.45 * 2 - 1.00 * 2.00 = 33,800

(1.47 * 2 + 3.05 * 2) * 2.00 - 2.00 * 1.47 = 15,140
0.93 * 2.00 * 3 = 5,580

Razem   =   54,520 m2
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182 KNR 202-1511-07-00 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie dwukrotne farbą olejną: grzejników Ŝebrowych wraz z gałązkami, piony
183 KNR 217-0137-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Kratki wentylacyjne typu A, do przewodów murowanych, o obwodzie: do 1000 mm

10.3 Stolarka otworowa
184 KNR 019-0928-07-00 IGM Warszawa 2,900 m2

 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wymiana okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 m2 /z obróbką/
/Drutex lub równowaŜne U<1,4W/m2K/

2.00 * 1.45 = 2,900

Razem   =   2,900 m2

185 kal.ind. 2,000 szt

MontaŜ parapetów typu PCV komorowego z boczkami /z obróbką/

10.4 okładziny wewnętrzne
186 PKZ 008-0201-42-00 PP PKZ 4,000 m2

 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Rozebranie okładzin ściennych z płytek
187 KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa 10,300 m2

 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej Atlas,  ceramika ParadyŜ
(3.05 - 0.90) * 2.10 * 2 = 9,030
(2.10 * 2 + 2.15) * 0.20 = 1,270

Razem   =   10,300 m2

10.5 PodłoŜa, posadzki, podłogi
188 KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa 26,902 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Rozebranie posadzek
3.05 * 7.35 = 22,418
1.47 * 3.05 = 4,484

Razem   =   26,902 m2

189 KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 26,902 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Przygotowanie podłoŜa  pod posadzki z płytek na kleju Atlas
26.902 = 26,902

Razem   =   26,902 m2

190 KNR 012-1118-09-00 IGM Warszawa 26,902 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Posadzki z płytek,układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą kombinowaną /gres
techniczny - antypoślizgowość R9/ ceramika ParadyŜ

191 KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 27,340 m
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Cokoliki z płytek wyoblonych
3.05 + 7.35 + 1.17 + 0.15 + 1.17 + 1.47 + 3.05 + 1.47 - 0.90 + 0.93 + 0.15 + 0.93 + 7.35 = 27,340

Razem   =   27,340 m

10.6 Inne
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192 KNR 215-0221-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Umywalki pojedyńcze porcelanowe 50cm, z syfonem:  z półpostumentem KOŁO
193 KNR 215-0115-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe z mieszaczem, wraz z dwoma węŜykami przyłączeniowymi krakowska
armatura

194 KNR 215-0220-05-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

MontaŜ zlewozmywaków: emaliowany.1-kom z ociekaczem.g.I,umoc.na szafce
195 KNR 215-0115-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe z mieszaczem, wraz z dwoma węŜykami przyłączeniowymi
krakowska armatura

11 Wywóz i utylizacja gruzu
196 KNR 401-0108-19-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,500 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z
rozbieranych konstrukcji

6.50 = 6,500

Razem   =   6,500 m3

197 KNR 401-0108-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,500 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za kaŜdy 1 km powyŜej pierwszego,bez względu na
rodzaj konstrukcji [k=6]

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


