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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Korytarz (pom. 100)

1 KNR 4-03 0306-02 4,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ gniazd wtyczkowych na czas remontu pomieszczenia i ponowny montaŜ
(tylko Robocizna)

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

2 KNR 4-03 0307-01 2,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ na czas remontu  wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce i ponowny montaŜ (tylko
Robocizna)

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

3 KNR-W 4-03 0609-03 WACETOB wyd.I 1997 7,000 kpl.

DemontaŜ na czas remontu opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych i ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
7 = 7,000

Razem   =   7,000 kpl.

4 KNR AT-02 2057-01 10,800 m
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach wypukłych ze szpachlowaniem i cyklinowaniem ręcznym
komin: 4*2.70 = 10,800

Razem   =   10,800 m

5 KNR 4-01 1204-08 102,489 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
ściany: 2.66*45.44 = 120,870
- śc. kasy: -(2.66-1.20)*2.59 = -  3,781
drzwi: -(8*0.80*2.00+0.9*2.00) = -  14,600

Razem   =   102,489 m2

6 KNR 0-23 2611-02 108,178 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wzmacniającą podłoŜe i zmniejszającą nasiąkliwość
ściany: 120.870 = 120,870
-drzwi: -(8*0.8*2.00+0.9*2.00) = -  14,600
śc. kasa: (2.59-1.0)*1.2 = 1,908

Razem   =   108,178 m2

7 KNR 4-01 1204-02 108,178 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
ściany: 120.870 = 120,870
-drzwi: -14.60 = -  14,600
ść. kasy: 1.908 = 1,908

Razem   =   108,178 m2

8 KNR 4-01 1204-01 34,760 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wałkiem  płyt sufitu podwieszanego + stelaŜu
(wsp. utrudnienia 2,5 do R i 1,2 do M ze wzgl. na konieczność demontaŜu płyt do malowania)

34.76 = 34,760

Razem   =   34,760 m2

9 KNR-W 2-02 0923-01 19,756 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Osłony drzwi folią polietylenową
drzwi: 9*0.80*2.00 = 14,400
kasa: 2.59*(2.65-1.2)+0.8*2.0 = 5,356

Razem   =   19,756 m2
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10 KNR 4-01 1216-01 34,760 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Osłona podłóg folią polietylenową
34.76 = 34,760

Razem   =   34,760 m2

11 KNR 4-01 1216-02 54,516 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie foli z drzwi i podłogi
drzwi: 19.756 = 19,756
podłogi: 34.76 = 34,760

Razem   =   54,516 m2

12 KNR 4-01 1215-08 34,760 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich posadzek
34.76 = 34,760

Razem   =   34,760 m2

13 KNR 4-01 1215-02 19,756 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich drzwi
drzwi: 19.756 = 19,756

Razem   =   19,756 m2

14 KNR 4-01 1215-04 5,565 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
3*1.06*1.75 = 5,565

Razem   =   5,565 m2

2 Pokój 101

15 KNR-W 4-01 0819-05 22,880 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i podkładem izolacyjnym
22.88 = 22,880

Razem   =   22,880 m2

16 KNR 4-03 0306-02 4,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ gniazd wtyczkowych na czas remontu pomieszczenia i ponowny montaŜ
(tylko Robocizna)

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

17 KNR 4-03 0307-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ na czas remontu  wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce i ponowny montaŜ (tylko
Robocizna)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

18 KNR-W 4-03 0609-01 WACETOB wyd.I 1997 4,000 kpl.

DemontaŜ na czas remontu opraw oświetleniowych sufitowych i ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.

19 KNR 4-02 0521-02 2,000 kpl.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego na czas wykonania robót remontowych
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.
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20 KNNR 4 0418-05 2,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Grzejniki stalowe ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

21 KNR 4-01 1214-01 3,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 (PARAPETY)
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

22 KNR 4-01 1213-01 1,221 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Lakierowanie (malowanie) parapetów metalowych gładkich
3*1.10*0.37 = 1,221

Razem   =   1,221 m2

23 KNR AT-02 2057-01 16,380 m
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach wypukłych ze szpachlowaniem i cyklinowaniem ręcznym
komin: 1*2.70 = 2,700
okna: 3*(1.75+1.06+1.75) = 13,680

Razem   =   16,380 m

24 KNR 4-01 1204-08 71,469 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
ściany: 2.66*19.62 = 52,189
sufit: 22.88 = 22,880
drzwi: -2*0.90*2.0 = -  3,600

Razem   =   71,469 m2

25 KNR 0-23 2611-02 75,069 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wzmacniającą podłoŜe i zmniejszającą nasiąkliwość
ściany: 52.189 = 52,189
sufit: 22.88 = 22,880

Razem   =   75,069 m2

26 KNR 4-01 1204-01 22,880 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
22.88 = 22,880

Razem   =   22,880 m2

27 KNR 4-01 1204-02 48,589 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
ściany: 52.189 = 52,189
-drzwi: -3.6 = -  3,600

Razem   =   48,589 m2

28 NNRNKB 202 1136-01 22,880 m2
 [ (N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie izolacyjnym z oblistwowaniem
22.88 = 22,880

Razem   =   22,880 m2

29 KNNR 7 0507-04 1,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Progi i listwy osłaniające aluminiowe
1 = 1,000

Razem   =   1,000 m
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30 KNR-W 2-02 0923-01 7,410 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Osłony okien folią polietylenowa
okna: 3*(1.06*1.75) = 5,565
drzwi: 0.90*2.05 = 1,845

Razem   =   7,410 m2

31 KNR 4-01 1216-01 22,880 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

zabezpieczenie podłóg folią polietylenową
22.88 = 22,880

Razem   =   22,880 m2

32 KNR 4-01 1216-02 30,290 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie foli zabezpieczającej z okien i podłogi
okna: 5.565 = 5,565
podłoga: 22.88 = 22,880
drzwi: 1.845 = 1,845

Razem   =   30,290 m2

33 KNR 4-01 1215-08 22,880 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich podłóg
22.88 = 22,880

Razem   =   22,880 m2

34 KNR 4-01 1215-02 16,605 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich drzwi
drzwi: 16.605 = 16,605

Razem   =   16,605 m2

35 KNR 4-01 1215-04 5,565 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
3*1.06*1.75 = 5,565

Razem   =   5,565 m2

3 Pokój 102

36 KNR-W 4-01 0819-05 11,090 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i podkładem izolacyjnym
11.09 = 11,090

Razem   =   11,090 m2

37 KNR 4-03 0306-02 4,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ gniazd wtyczkowych na czas remontu pomieszczenia i ponowny montaŜ
(tylko Robocizna)

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

38 KNR 4-03 0307-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ na czas remontu  wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce i ponowny montaŜ (tylko
Robocizna)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

39 KNR-W 4-03 0609-01 WACETOB wyd.I 1997 2,000 kpl.

DemontaŜ na czas remontu opraw oświetleniowych sufitowych i ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.
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40 KNR 4-02 0521-02 1,000 kpl.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego na czas wykonania robót remontowych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

41 KNNR 4 0418-05 1,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Grzejniki stalowe ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

42 KNR 4-01 1214-01 2,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 (PARAPETY)
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

43 KNR 4-01 1213-01 0,814 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Lakierowanie (malowanie) parapetów metalowych gładkich
2*1.10*0.37 = 0,814

Razem   =   0,814 m2

44 KNR AT-02 2057-01 11,820 m
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach wypukłych ze szpachlowaniem i cyklinowaniem ręcznym
komin: 2.70 = 2,700
okna: 2*(1.75+1.06+1.75) = 9,120

Razem   =   11,820 m

45 KNR 4-01 1204-08 45,653 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
ściany: 2.66*13.61 = 36,203
sufit: 11.05 = 11,050
-drzwi: -1*0.80*2.00 = -  1,600

Razem   =   45,653 m2

46 KNR 0-23 2611-02 45,653 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wzmacniającą podłoŜe i zmniejszającą nasiąkliwość
ściany: 36.203 = 36,203
-drzwi: -1.600 = -  1,600
sufit: 11.05 = 11,050

Razem   =   45,653 m2

47 KNR 4-01 1204-01 11,050 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
11.05 = 11,050

Razem   =   11,050 m2

48 KNR 4-01 1204-02 34,603 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
ściany: 36.203 = 36,203
-drzwi: -1.600 = -  1,600

Razem   =   34,603 m2

49 NNRNKB 202 1136-01 11,050 m2
 [ (N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie izolacyjnym z oblistwowaniem
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11.05 = 11,050

Razem   =   11,050 m2

50 KNNR 7 0507-04 1,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Progi i listwy osłaniające aluminiowe
1 = 1,000

Razem   =   1,000 m

51 KNR-W 2-02 0923-01 5,310 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Osłony okien folią polietylenowa
okna: 2*1.06*1.75 = 3,710
drzwi: 0.8*2.0 = 1,600

Razem   =   5,310 m2

52 KNR 4-01 1216-01 11,050 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

zabezpieczenie podłóg folią polietylenową
11.05 = 11,050

Razem   =   11,050 m2

53 KNR 4-01 1216-02 16,360 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie foli zabezpieczającej z okien i podłogi
okna: 3.71 = 3,710
drzwi: 0.8*2.0 = 1,600
podłoga: 11.05 = 11,050

Razem   =   16,360 m2

54 KNR 4-01 1215-08 11,050 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich podłóg
11.05 = 11,050

Razem   =   11,050 m2

55 KNR 4-01 1215-02 1,600 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich drzwi
drzwi: 0.8*2.0 = 1,600

Razem   =   1,600 m2

56 KNR 4-01 1215-04 3,710 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
2*1.06*1.75 = 3,710

Razem   =   3,710 m2

4 Pokój 103

57 KNR-W 4-01 0819-05 12,180 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i podkładem izolacyjnym
12.18 = 12,180

Razem   =   12,180 m2

58 KNR 4-03 0306-02 4,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ gniazd wtyczkowych na czas remontu pomieszczenia i ponowny montaŜ
(tylko Robocizna)

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.
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59 KNR 4-03 0307-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ na czas remontu  wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce i ponowny montaŜ (tylko
Robocizna)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

60 KNR-W 4-03 0609-01 WACETOB wyd.I 1997 2,000 kpl.

DemontaŜ na czas remontu opraw oświetleniowych sufitowych i ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

61 KNR 4-02 0521-02 1,000 kpl.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego na czas wykonania robót remontowych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

62 KNNR 4 0418-05 1,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Grzejniki stalowe ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

63 KNR 4-01 1214-01 2,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 (PARAPETY)
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

64 KNR 4-01 1213-01 0,814 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Lakierowanie (malowanie) parapetów metalowych gładkich
2*1.10*0.37 = 0,814

Razem   =   0,814 m2

65 KNR AT-02 2057-01 11,820 m
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach wypukłych ze szpachlowaniem i cyklinowaniem ręcznym
komin: 2.70 = 2,700
okna: 2*(1.75+1.06+1.75) = 9,120

Razem   =   11,820 m

66 KNR 4-01 1204-08 46,765 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
ściany: 2.66*14.28 = 37,985
sufit: 12.18 = 12,180
-drzwi: -(0.9+0.80)*2.00 = -  3,400

Razem   =   46,765 m2

67 KNR 0-23 2611-02 46,765 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wzmacniającą podłoŜe i zmniejszającą nasiąkliwość
ściany: 37.985 = 37,985
sufit: 12.18 = 12,180
-drzwi: -3.400 = -  3,400

Razem   =   46,765 m2

68 KNR 4-01 1204-01 12,180 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
12.18 = 12,180

Razem   =   12,180 m2
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69 KNR 4-01 1204-02 34,585 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
ściany: 37.985 = 37,985
-drzwi: -3.400 = -  3,400

Razem   =   34,585 m2

70 NNRNKB 202 1136-01 12,180 m2
 [ (N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie izolacyjnym z oblistwowaniem
12.18 = 12,180

Razem   =   12,180 m2

71 KNNR 7 0507-04 1,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Progi i listwy osłaniające aluminiowe
1 = 1,000

Razem   =   1,000 m

72 KNR-W 2-02 0923-01 7,110 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Osłony okien folią polietylenowa
okna: 2*1.06*1.75 = 3,710
drzwi: 3.400 = 3,400

Razem   =   7,110 m2

73 KNR 4-01 1216-01 12,180 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

zabezpieczenie podłóg folią polietylenową
12.18 = 12,180

Razem   =   12,180 m2

74 KNR 4-01 1216-02 19,290 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie foli zabezpieczającej z okien i podłogi
okna: 3.710 = 3,710
drzwi: 3.400 = 3,400
podłoga: 12.18 = 12,180

Razem   =   19,290 m2

75 KNR 4-01 1215-08 12,180 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich podłóg
12.18 = 12,180

Razem   =   12,180 m2

76 KNR 4-01 1215-02 3,400 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich drzwi
drzwi: 3.400 = 3,400

Razem   =   3,400 m2

77 KNR 4-01 1215-04 3,710 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
2*1.06*1.75 = 3,710

Razem   =   3,710 m2

5 Pokój 104

78 KNR 4-03 0306-02 4,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ gniazd wtyczkowych na czas remontu pomieszczenia i ponowny montaŜ
(tylko Robocizna)
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4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

79 KNR 4-03 0307-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ na czas remontu  wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce i ponowny montaŜ (tylko
Robocizna)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

80 KNR-W 4-03 0609-01 WACETOB wyd.I 1997 5,000 kpl.

DemontaŜ na czas remontu opraw oświetleniowych sufitowych i ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
5 = 5,000

Razem   =   5,000 kpl.

81 KNR 4-02 0521-02 2,000 kpl.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego na czas wykonania robót remontowych
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

82 KNNR 4 0418-05 2,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Grzejniki stalowe ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

83 KNR AT-02 2057-01 13,770 m
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach wypukłych ze szpachlowaniem i cyklinowaniem ręcznym
okna: 2*(1.75+1.06+1.75)+1.75+1.15+1.75 = 13,770

Razem   =   13,770 m

84 KNR 4-01 1204-08 69,974 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
ściany: 2.66*18.93 = 50,354
-drzwi: -0.9*2.00 = -  1,800
sufit: 21.42 = 21,420

Razem   =   69,974 m2

85 KNR 0-23 2611-02 69,974 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wzmacniającą podłoŜe i zmniejszającą nasiąkliwość
ściany: 50.354 = 50,354
sufit: 21.42 = 21,420
-drzwi: -1.80 = -  1,800

Razem   =   69,974 m2

86 KNR 4-01 1204-01 21,420 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
21.42 = 21,420

Razem   =   21,420 m2

87 KNR 4-01 1204-02 48,554 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
ściany: 50.354 = 50,354
-drzwi: -1.80 = -  1,800

Razem   =   48,554 m2
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88 KNNR 7 0507-04 1,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Progi i listwy osłaniające aluminiowe
1 = 1,000

Razem   =   1,000 m

89 KNR-W 2-02 0923-01 7,578 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Osłony okien folią polietylenowa
okna: 7.578 = 7,578
drzwi:  1,80

Razem   =   7,578 m2

90 KNR 4-01 1216-01 21,420 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

zabezpieczenie podłóg folią polietylenową
21.42 = 21,420

Razem   =   21,420 m2

91 KNR 4-01 1216-02 36,990 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie foli zabezpieczającej z okien i podłogi
okna: 13.770 = 13,770
drzwi: 1.80 = 1,800
podłoga: 21.42 = 21,420

Razem   =   36,990 m2

92 KNR 4-01 1215-08 21,420 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich podłóg
21.42 = 21,420

Razem   =   21,420 m2

93 KNR 4-01 1215-02 1,800 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich drzwi
drzwi: 1.80 = 1,800

Razem   =   1,800 m2

94 KNR 4-01 1215-04 13,770 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
13.770 = 13,770

Razem   =   13,770 m2

6 Pokój 105

95 KNR-W 4-01 0819-05 25,060 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i podkładem izolacyjnym
25.06 = 25,060

Razem   =   25,060 m2

96 KNR 4-03 0306-02 4,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ gniazd wtyczkowych na czas remontu pomieszczenia i ponowny montaŜ
(tylko Robocizna)

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

97 KNR 4-03 0307-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ na czas remontu  wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce i ponowny montaŜ (tylko
Robocizna)
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1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

98 KNR-W 4-03 0609-01 WACETOB wyd.I 1997 4,000 kpl.

DemontaŜ na czas remontu opraw oświetleniowych sufitowych i ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
4 = 4,000

Razem   =   4,000 kpl.

99 KNR 4-02 0521-02 2,000 kpl.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego na czas wykonania robót remontowych
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

100 KNNR 4 0418-05 2,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Grzejniki stalowe ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

101 KNR 4-01 1214-01 3,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 (PARAPETY)
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt.

102 KNR 4-01 1213-01 1,221 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Lakierowanie (malowanie) parapetów metalowych gładkich
3*1.10*0.37 = 1,221

Razem   =   1,221 m2

103 KNR AT-02 2057-01 14,630 m
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach wypukłych ze szpachlowaniem i cyklinowaniem ręcznym
komin: 2.70 = 2,700
okna: 1.06*3+1.75*5 = 11,930

Razem   =   14,630 m

104 KNR 4-01 1204-08 77,564 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
ściany: 2.66*20.34 = 54,104
sufit: 25.06 = 25,060
-drzwi: -0.80*2.00 = -  1,600

Razem   =   77,564 m2

105 KNR 0-23 2611-02 77,564 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wzmacniającą podłoŜe i zmniejszającą nasiąkliwość
ściany: 2.66*20.34 = 54,104
sufit: 25.06 = 25,060
-drzwi: -1.600 = -  1,600

Razem   =   77,564 m2

106 KNR 4-01 1204-01 25,060 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
sufit: 25.060 = 25,060

Razem   =   25,060 m2
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107 KNR 4-01 1204-02 52,504 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
ściany: 54.104 = 54,104
-drzwi: -1.600 = -  1,600

Razem   =   52,504 m2

108 NNRNKB 202 1136-01 25,060 m2
 [ (N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie izolacyjnym z oblistwowaniem
25.06 = 25,060

Razem   =   25,060 m2

109 KNNR 7 0507-04 1,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Progi i listwy osłaniające aluminiowe
1 = 1,000

Razem   =   1,000 m

110 KNR-W 2-02 0923-01 7,165 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Osłony okien folią polietylenowa
okna: 5.565 = 5,565
drzwi: 0.8*2.0 = 1,600

Razem   =   7,165 m2

111 KNR 4-01 1216-01 25,060 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

zabezpieczenie podłóg folią polietylenową
25.06 = 25,060

Razem   =   25,060 m2

112 KNR 4-01 1216-02 32,470 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie foli zabezpieczającej z okien i podłogi
okna: 5.565 = 5,565
drzwi: 1.845 = 1,845
podłoga: 25.06 = 25,060

Razem   =   32,470 m2

113 KNR 4-01 1215-08 25,060 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich podłóg
25.06 = 25,060

Razem   =   25,060 m2

114 KNR 4-01 1215-02 1,845 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich drzwi
drzwi: 1.845 = 1,845

Razem   =   1,845 m2

115 KNR 4-01 1215-04 5,565 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
5.565 = 5,565

Razem   =   5,565 m2

7 Pokój 106

116 KNR-W 4-01 0819-05 14,280 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i podkładem izolacyjnym
14.28 = 14,280

Razem   =   14,280 m2
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117 KNR 4-03 0306-02 4,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ gniazd wtyczkowych na czas remontu pomieszczenia i ponowny montaŜ
(tylko Robocizna)

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

118 KNR 4-03 0307-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ na czas remontu  wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce i ponowny montaŜ (tylko
Robocizna)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

119 KNR-W 4-03 0609-01 WACETOB wyd.I 1997 2,000 kpl.

DemontaŜ na czas remontu opraw oświetleniowych sufitowych i ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

120 KNR 4-02 0521-02 1,000 kpl.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego na czas wykonania robót remontowych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

121 KNNR 4 0418-05 1,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Grzejniki stalowe ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

122 KNR 4-01 1214-01 2,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 (PARAPETY)
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

123 KNR 4-01 1213-01 0,814 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Lakierowanie (malowanie) parapetów metalowych gładkich
2*1.10*0.37 = 0,814

Razem   =   0,814 m2

124 KNR AT-02 2057-01 10,010 m
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach wypukłych ze szpachlowaniem i cyklinowaniem ręcznym
komin: 2.7 = 2,700
okna: 3*1.75+2*1.03 = 7,310

Razem   =   10,010 m

125 KNR 4-01 1204-08 57,235 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
ściany: 2.66*16.75 = 44,555
sufit: 14.28 = 14,280
-drzwi: -0.80*2.00 = -  1,600

Razem   =   57,235 m2

126 KNR 0-23 2611-02 57,235 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wzmacniającą podłoŜe i zmniejszającą nasiąkliwość
ściany: 44.555 = 44,555
-drzwi: -1.600 = -  1,600
sufit: 14.28 = 14,280
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Razem   =   57,235 m2

127 KNR 4-01 1204-01 14,280 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
14.28 = 14,280

Razem   =   14,280 m2

128 KNR 4-01 1204-02 42,955 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
ściany: 44.555 = 44,555
-drzwi: -0.8*2.0 = -  1,600

Razem   =   42,955 m2

129 NNRNKB 202 1136-01 14,280 m2
 [ (N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie izolacyjnym z oblistwowaniem
14.28 = 14,280

Razem   =   14,280 m2

130 KNNR 7 0507-04 1,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Progi i listwy osłaniające aluminiowe
1 = 1,000

Razem   =   1,000 m

131 KNR-W 2-02 0923-01 5,310 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Osłony okien folią polietylenowa
okna: 3.710 = 3,710
drzwi: 0.8*2.0 = 1,600

Razem   =   5,310 m2

132 KNR 4-01 1216-01 14,280 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

zabezpieczenie podłóg folią polietylenową
14.28 = 14,280

Razem   =   14,280 m2

133 KNR 4-01 1216-02 19,590 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie foli zabezpieczającej z okien i podłogi
okna: 2*1.06*1.75 = 3,710
drzwi: 1.600 = 1,600
podłoga: 14.28 = 14,280

Razem   =   19,590 m2

134 KNR 4-01 1215-08 14,280 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich podłóg
14.28 = 14,280

Razem   =   14,280 m2

135 KNR 4-01 1215-02 1,600 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich drzwi
drzwi: 1.600 = 1,600

Razem   =   1,600 m2

136 KNR 4-01 1215-04 3,710 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
2*1.06*1.75 = 3,710

Razem   =   3,710 m2
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8 Pokój 107

137 KNR-W 4-01 0819-05 17,970 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i podkładem izolacyjnym
17.97 = 17,970

Razem   =   17,970 m2

138 KNR 4-03 0306-02 4,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ gniazd wtyczkowych na czas remontu pomieszczenia i ponowny montaŜ
(tylko Robocizna)

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

139 KNR 4-03 0307-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ na czas remontu  wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce i ponowny montaŜ (tylko
Robocizna)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

140 KNR-W 4-03 0609-01 WACETOB wyd.I 1997 3,000 kpl.

DemontaŜ na czas remontu opraw oświetleniowych sufitowych i ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
3 = 3,000

Razem   =   3,000 kpl.

141 KNR 4-02 0521-02 1,000 kpl.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego na czas wykonania robót remontowych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

142 KNNR 4 0418-05 1,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Grzejniki stalowe ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

143 KNR 4-01 1214-01 2,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 (PARAPETY)
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

144 KNR 4-01 1213-01 0,814 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Lakierowanie (malowanie) parapetów metalowych gładkich
2*1.10*0.37 = 0,814

Razem   =   0,814 m2

145 KNR AT-02 2057-01 9,120 m
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach wypukłych ze szpachlowaniem i cyklinowaniem ręcznym
okna: 2*(1.75+1.06+1.75) = 9,120

Razem   =   9,120 m

146 KNR 4-01 1204-08 63,505 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
ściany: 2.66*17.72 = 47,135
-drzwi: -0.80*2.00 = -  1,600
sufit: 17.97 = 17,970

Razem   =   63,505 m2
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147 KNR 0-23 2611-02 63,505 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wzmacniającą podłoŜe i zmniejszającą nasiąkliwość
ściany: 47.135 = 47,135
-drzwi: -1.600 = -  1,600
sufit: 17.97 = 17,970

Razem   =   63,505 m2

148 KNR 4-01 1204-01 17,970 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
17.97 = 17,970

Razem   =   17,970 m2

149 KNR 4-01 1204-02 45,535 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
ściany: 47.135 = 47,135
-drzwi: -1.600 = -  1,600

Razem   =   45,535 m2

150 NNRNKB 202 1136-01 17,970 m2
 [ (N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie izolacyjnym z oblistwowaniem
17.97 = 17,970

Razem   =   17,970 m2

151 KNNR 7 0507-04 1,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Progi i listwy osłaniające aluminiowe
1 = 1,000

Razem   =   1,000 m

152 KNR-W 2-02 0923-01 5,310 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Osłony okien folią polietylenowa
okna: 2*1.06*1.75 = 3,710
drzwi: 1.600 = 1,600

Razem   =   5,310 m2

153 KNR 4-01 1216-01 17,970 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

zabezpieczenie podłóg folią polietylenową
17.97 = 17,970

Razem   =   17,970 m2

154 KNR 4-01 1216-02 23,280 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie foli zabezpieczającej z okien i podłogi
okna: 3.710 = 3,710
drzwi: 1.600 = 1,600
podłoga: 17.97 = 17,970

Razem   =   23,280 m2

155 KNR 4-01 1215-08 17,970 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich podłóg
17.97 = 17,970

Razem   =   17,970 m2

156 KNR 4-01 1215-02 1,600 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich drzwi
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drzwi: 1.600 = 1,600

Razem   =   1,600 m2

157 KNR 4-01 1215-04 3,710 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
2*1.06*1.75 = 3,710

Razem   =   3,710 m2

9 Pokój 108

158 KNR-W 4-01 0819-05 10,530 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i podkładem izolacyjnym
10.53 = 10,530

Razem   =   10,530 m2

159 KNR 4-03 0306-02 4,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ gniazd wtyczkowych na czas remontu pomieszczenia i ponowny montaŜ
(tylko Robocizna)

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

160 KNR 4-03 0307-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ na czas remontu  wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce i ponowny montaŜ (tylko
Robocizna)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

161 KNR-W 4-03 0609-01 WACETOB wyd.I 1997 2,000 kpl.

DemontaŜ na czas remontu opraw oświetleniowych sufitowych i ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

162 KNR 4-02 0521-02 1,000 kpl.
 [ ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego na czas wykonania robót remontowych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

163 KNNR 4 0418-05 1,000 szt.
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Grzejniki stalowe ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

164 KNR 4-01 1214-01 2,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 (PARAPETY)
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

165 KNR 4-01 1213-01 0,814 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Lakierowanie (malowanie) parapetów metalowych gładkich
2*1.10*0.37 = 0,814

Razem   =   0,814 m2

166 KNR AT-02 2057-01 9,120 m
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach wypukłych ze szpachlowaniem i cyklinowaniem ręcznym
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okna: 2*(1.75+1.06+1.75) = 9,120

Razem   =   9,120 m

167 KNR 4-01 1204-08 40,762 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
ściany: 2.66*(13.32-2.59)+(2.59-0.9)*1.0 = 30,232
sufit: 10.53 = 10,530

Razem   =   40,762 m2

168 KNR 0-23 2611-02 40,762 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wzmacniającą podłoŜe i zmniejszającą nasiąkliwość
ściany: 30.232 = 30,232
sufit: 10.53 = 10,530

Razem   =   40,762 m2

169 KNR 4-01 1204-01 10,530 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
10.53 = 10,530

Razem   =   10,530 m2

170 KNR 4-01 1204-02 28,632 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
30.232 = 30,232

-drzwi: -0.8*2.0 = -  1,600

Razem   =   28,632 m2

171 NNRNKB 202 1136-01 10,530 m2
 [ (N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie izolacyjnym z oblistwowaniem
10.530 = 10,530

Razem   =   10,530 m2

172 KNNR 7 0507-04 1,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Progi i listwy osłaniające aluminiowe
1 = 1,000

Razem   =   1,000 m

173 KNR-W 2-02 0923-01 8,909 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Osłony okien folią polietylenowa
okna: 3.710 = 3,710
ściana kasy: (2.66-1.0)*2.59+1.0*0.9 = 5,199

Razem   =   8,909 m2

174 KNR 4-01 1216-01 10,530 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

zabezpieczenie podłóg folią polietylenową
10.53 = 10,530

Razem   =   10,530 m2

175 KNR 4-01 1216-02 19,439 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie foli zabezpieczającej z okien i podłogi
okna: 8.909 = 8,909
podłoga: 10.53 = 10,530

Razem   =   19,439 m2
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176 KNR 4-01 1215-08 10,530 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich podłóg
10.53 = 10,530

Razem   =   10,530 m2

177 KNR 4-01 1215-02 5,199 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich drzwi
ść kasy: 5.199 = 5,199

Razem   =   5,199 m2

178 KNR 4-01 1215-04 3,710 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
2*1.06*1.75 = 3,710

Razem   =   3,710 m2

10 Pokój 109 (świetlica)

179 KNR 4-03 0306-02 6,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ gniazd wtyczkowych na czas remontu pomieszczenia i ponowny montaŜ
(tylko Robocizna)

6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt.

180 KNR 4-03 0307-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ na czas remontu  wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce i ponowny montaŜ (tylko
Robocizna)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

181 KNR-W 4-03 0609-01 WACETOB wyd.I 1997 9,000 kpl.

DemontaŜ na czas remontu opraw oświetleniowych sufitowych i ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
9 = 9,000

Razem   =   9,000 kpl.

182 KNR 4-01 1212-19 1,560 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
26*0.75*0.08 = 1,560

Razem   =   1,560 m2

183 KNR 4-01 1214-01 4,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 (PARAPETY)
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

184 KNR 4-01 1213-01 1,628 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Lakierowanie (malowanie) parapetów metalowych gładkich
4*1.10*0.37 = 1,628

Razem   =   1,628 m2

185 KNR AT-02 2057-01 26,220 m
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach wypukłych ze szpachlowaniem i cyklinowaniem ręcznym
komin: 2.66*3 = 7,980
okna: 4*(1.75+1.06+1.75) = 18,240

Razem   =   26,220 m
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186 KNR 4-01 1204-08 127,032 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
ściany: 2.66*29.64 = 78,842
-drzwi: -0.80*2.00 = -  1,600
sufit: 49.79 = 49,790

Razem   =   127,032 m2

187 KNR 0-23 2611-02 127,032 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wzmacniającą podłoŜe i zmniejszającą nasiąkliwość
ściany: 78.842 = 78,842
-drzwi: -1.60 = -  1,600
sufit: 49.79 = 49,790

Razem   =   127,032 m2

188 KNR 4-01 1204-01 49,790 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
49.79 = 49,790

Razem   =   49,790 m2

189 KNR 4-01 1204-02 77,242 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
ściany: 78.842 = 78,842
-drzwi: -1.6 = -  1,600

Razem   =   77,242 m2

190 KNNR 7 0507-04 1,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Progi i listwy osłaniające aluminiowe
1 = 1,000

Razem   =   1,000 m

191 KNR-W 2-02 0923-01 10,495 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Osłony okien folią polietylenowa
okna: 7.335 = 7,335
drzwi: 0.8*2.00 = 1,600
kaloryfery: 26*0.75*0.08 = 1,560

Razem   =   10,495 m2

192 KNR 4-01 1216-01 49,790 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

zabezpieczenie podłóg folią polietylenową
49.79 = 49,790

Razem   =   49,790 m2

193 KNR 4-01 1216-02 58,810 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie foli zabezpieczającej z okien i podłogi
okna: 4*1.06*1.75 = 7,420
drzwi: 1.600 = 1,600
podłoga: 49.79 = 49,790

Razem   =   58,810 m2

194 KNR 4-01 1215-08 49,790 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich podłóg
49.79 = 49,790

Razem   =   49,790 m2
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195 KNR 4-01 1215-02 1,600 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich drzwi
drzwi: 1.600 = 1,600

Razem   =   1,600 m2

196 KNR 4-01 1215-04 7,420 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
4*1.06*1.75 = 7,420

Razem   =   7,420 m2

11 Serwer (pom. 110)

197 KNR-W 4-01 0819-05 2,560 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi i podkładem izolacyjnym
2.56 = 2,560

Razem   =   2,560 m2

198 KNR 4-03 0306-02 4,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ gniazd wtyczkowych na czas remontu pomieszczenia i ponowny montaŜ
(tylko Robocizna)

4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt.

199 KNR 4-03 0307-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ na czas remontu  wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce i ponowny montaŜ (tylko
Robocizna)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

200 KNR-W 4-03 0609-01 WACETOB wyd.I 1997 1,000 kpl.

DemontaŜ na czas remontu opraw oświetleniowych sufitowych i ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

201 KNR 4-01 1214-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 (PARAPETY)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

202 KNR 4-01 1213-01 0,407 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Lakierowanie (malowanie) parapetów metalowych gładkich
1*1.10*0.37 = 0,407

Razem   =   0,407 m2

203 KNR AT-02 2057-01 4,520 m
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach wypukłych ze szpachlowaniem i cyklinowaniem ręcznym
okna: 1.73+1.73+1.06 = 4,520

Razem   =   4,520 m

204 KNR 4-01 1204-08 17,917 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
ściany: 2.66*6.45 = 17,157
-drzwi: -0.9*2.00 = -  1,800
sufit: 2.56 = 2,560

Razem   =   17,917 m2
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205 KNR 0-23 2611-02 17,917 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wzmacniającą podłoŜe i zmniejszającą nasiąkliwość
ściany: 17.157 = 17,157
-drzwi: -0.9*2.00 = -  1,800
sufit: 2.56 = 2,560

Razem   =   17,917 m2

206 KNR 4-01 1204-01 2,560 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
2.56 = 2,560

Razem   =   2,560 m2

207 KNR 4-01 1204-02 15,357 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
ściany: 17.157 = 17,157
-drzwi: -0.9*2.00 = -  1,800

Razem   =   15,357 m2

208 NNRNKB 202 1136-01 2,560 m2
 [ (N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podkładzie izolacyjnym z oblistwowaniem
2.56 = 2,560

Razem   =   2,560 m2

209 KNNR 7 0507-04 1,000 m
 [ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 ]

Progi i listwy osłaniające aluminiowe
1 = 1,000

Razem   =   1,000 m

210 KNR-W 2-02 0923-01 3,655 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Osłony okien folią polietylenowa
okna: 1*1.06*1.75 = 1,855
drzwi: 0.9*2.00 = 1,800

Razem   =   3,655 m2

211 KNR 4-01 1216-01 2,560 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

zabezpieczenie podłóg folią polietylenową
2.56 = 2,560

Razem   =   2,560 m2

212 KNR 4-01 1216-02 6,215 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie foli zabezpieczającej z okien i podłogi
okna: 1.855 = 1,855
drzwi: 1.800 = 1,800
podłoga: 2.56 = 2,560

Razem   =   6,215 m2

213 KNR 4-01 1215-08 2,560 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich podłóg
2.56 = 2,560

Razem   =   2,560 m2

214 KNR 4-01 1215-02 1,800 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich drzwi
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drzwi: 1.800 = 1,800

Razem   =   1,800 m2

215 KNR 4-01 1215-04 1,855 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
1*1.06*1.75 = 1,855

Razem   =   1,855 m2

12 WC (pom. 111)

216 KNR 4-03 0306-02 2,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ gniazd wtyczkowych na czas remontu pomieszczenia i ponowny montaŜ
(tylko Robocizna)

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

217 KNR 4-03 0307-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ na czas remontu  wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce i ponowny montaŜ (tylko
Robocizna)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

218 KNR-W 4-03 0609-01 WACETOB wyd.I 1997 3,000 kpl.

DemontaŜ na czas remontu opraw oświetleniowych sufitowych i ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
3 = 3,000

Razem   =   3,000 kpl.

219 kalkulacja włas 2,000 kpl

demontaŜ armatury sanitarnej ( muszle ustępowe, dolnopłuki) z dopasowaniem zasilania i odpływu do systemu UNIFX
GEBRIT

2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl

220 2-15/GEBERIT 01 2,000 kpl.

Urządzenia sanitarne na elemencie montaŜowym - ustęp GEBERIT UNIFIX ze stelaŜem
2 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl.

221 KNR 0-14 2010-07 2,871 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1996 ]

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym,
jednowarstwowe 50 - 101 (na stelaŜu Geberit`a)

(1.14+0.84)*(1.2+0.25) = 2,871

Razem   =   2,871 m2

222 KNR-W 2-02 0923-01 9,730 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Osłony okien folią polietylenowa
okna: 2*0.90*0.85 = 1,530
drzwi: 5*(0.8*2.05) = 8,200

Razem   =   9,730 m2

223 KNR 4-01 1216-02 9,730 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie foli zabezpieczającej z okien i ścian
okna: 2*0.90*0.85 = 1,530
drzwi: 8.200 = 8,200

Razem   =   9,730 m2
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224 KNR AT-02 2057-01 3,860 m
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach wypukłych ze szpachlowaniem i cyklinowaniem ręcznym (NAD
GLAZURĄ+OKNA)
ściany: (2.60-2.06)*4 = 2,160
okna: 2*0.85 = 1,700

Razem   =   3,860 m

225 KNR 4-01 1204-08 16,762 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
ściany: 16.120*(2.66-2.06) = 9,672
sufit: 7.09 = 7,090

Razem   =   16,762 m2

226 KNR 0-23 2611-02 19,633 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wzmacniającą podłoŜe i zmniejszającą nasiąkliwość
ściany: 9.672 = 9,672
sufit: 7.09 = 7,090
geberit: 2.871 = 2,871

Razem   =   19,633 m2

227 KNR 4-01 1204-02 9,672 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
ściany: 9.672 = 9,672

Razem   =   9,672 m2

228 KNR 4-01 1204-01 7,090 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
7.09 = 7,090

Razem   =   7,090 m2

229 KNR 4-01 1209-09 9,600 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. do 1.0 m2 kolor BIAŁY
3*(0.8*2.00)*2 = 9,600

Razem   =   9,600 m2

230 KNR 4-01 1209-09 4,800 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ościeŜnic metalowych drzwi wc
wsp. 0,5 tab 9914

3*(0.8*2.00)*2*0.5 = 4,800

Razem   =   4,800 m2

231 KNR 0-12 0829-03 2,871 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1996 ]

Licowanie ścian płytkami  - na klej
geberit: 2.871 = 2,871

Razem   =   2,871 m2

232 KNR 4-01 1215-02 8,000 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich drzwi
drzwi: 5*0.8*2.00 = 8,000

Razem   =   8,000 m2

233 KNR 4-01 1215-04 1,530 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
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2*0.85*0.90 = 1,530

Razem   =   1,530 m2

13 Pomieszczenie socjalne (pom. 112)

234 KNR 4-03 0306-02 2,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ gniazd wtyczkowych na czas remontu pomieszczenia i ponowny montaŜ
(tylko Robocizna)

2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

235 KNR 4-03 0307-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996 ]

DemontaŜ na czas remontu  wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce i ponowny montaŜ (tylko
Robocizna)

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

236 KNR-W 4-03 0609-01 WACETOB wyd.I 1997 1,000 kpl.

DemontaŜ na czas remontu opraw oświetleniowych sufitowych i ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

237 KNR 4-01 1204-08 2,318 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
ściany: 4.70*(2.60-2.06) = 2,538
-drzwi: -0.80*2.00 = -  1,600
sufit: 1.38 = 1,380

Razem   =   2,318 m2

238 KNR 0-23 2611-02 2,318 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wzmacniającą podłoŜe i zmniejszającą nasiąkliwość
ściany: 2.538 = 2,538
-drzwi: -0.80*2.00 = -  1,600
sufit: 1.38 = 1,380

Razem   =   2,318 m2

239 KNR 4-01 1204-01 1,380 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
1.38 = 1,380

Razem   =   1,380 m2

240 KNR 4-01 1204-02 2,538 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
ściany: 2.538 = 2,538

Razem   =   2,538 m2

241 KNR 4-01 1215-08 1,380 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich podłóg
1.38 = 1,380

Razem   =   1,380 m2

242 KNR 4-01 1215-02 1,600 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich drzwi
drzwi: 1.600 = 1,600

Razem   =   1,600 m2
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14 Klatka schodowa (pom.113)

243 KNR-W 4-03 0609-03 WACETOB wyd.I 1997 1,000 kpl.

DemontaŜ na czas remontu opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych i ponowny montaŜ (tylko Robocizna)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

244 KNR 4-01 1214-01 1,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 (PARAPETY)
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

245 KNR AT-02 2057-01 10,830 m
 [ (N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000 ]

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach wypukłych ze szpachlowaniem i cyklinowaniem ręcznym
2.66 = 2,660

okna: 2*3.50+1.17 = 8,170

Razem   =   10,830 m

246 KNR 4-01 1204-08 63,728 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
ściany: (3.52+3.52+2.75)*(2.97*2) = 58,153
-okna: -1.17*3.50 = -  4,095
sufit: 9.67 = 9,670

Razem   =   63,728 m2

247 KNR 4-01 1204-01 9,670 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wałkiem  płyt sufitu podwieszanego + stelaŜu
(wsp. utrudnienia 2,5 do R i 1,2 do M ze wzgl. na konieczność demontaŜu płyt do malowania)

9.67 = 9,670

Razem   =   9,670 m2

248 KNR 0-23 2611-02 54,058 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT wzmacniającą podłoŜe i zmniejszającą nasiąkliwość
ściany: 58.153 = 58,153
-okna: -4.095 = -  4,095

Razem   =   54,058 m2

249 KNR 4-01 1204-02 54,058 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
ściany: 58.153 = 58,153
-okna: -4.095 = -  4,095

Razem   =   54,058 m2

250 KNR-W 2-02 0923-01 5,695 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Osłony okien folią polietylenowa
okno: 4.095 = 4,095
drzwi sprząt.: 0.8*2.0 = 1,600

Razem   =   5,695 m2

251 KNR 4-01 1215-08 10,020 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich podłóg
1.2*2.8*2+1.2*2.75 = 10,020

Razem   =   10,020 m2
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252 KNR 4-01 1215-02 1,600 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich drzwi
drzwi: 1.600 = 1,600

Razem   =   1,600 m2

253 KNR 4-01 1215-04 4,095 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
1*1.17*3.50 = 4,095

Razem   =   4,095 m2

254 KNR 4-01 1216-01 10,020 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

zabezpieczenie podłóg folią polietylenową
1.2*2.8*2+1.2*2.75 = 10,020

Razem   =   10,020 m2

255 KNR 4-01 1216-02 15,715 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Usunięcie foli zabezpieczającej z okien i podłogi
drzwi: 1.600 = 1,600
podłoga: 10.02 = 10,020
okna: 4.095 = 4,095

Razem   =   15,715 m2

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


