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WARUNKI  TECHNICZNE  - uzbrojenia terenów przy ul. Wł. Syrokomli w Lęborku w sieć 

   wodociągową, połączoną z systemem wodociągowym miasta 

   Lęborka  

 
 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku określa 

następujące warunki techniczne do projektowania: 
1. Miejsce włączenia: 

1) sieć wodociągowa – do sieci wodociągowej ø 100 mm w ul. Wł. Syrokomli, zgodnie  
z załącznikiem, 

2. Sieć wodociągową należy zaprojektować o średnicy ø 200 mm od miejsca włączenia do 
granicy administracyjnej miasta Lęborka. 

3. Wymagania dla wyrobów: 
1) rura ciśnieniowa dwuwarstwowa do wody pitnej SDR17 PN10, rura dwuwarstwowa  

o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz naciski punktowe układana  
w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej.; 

2) tuleje kołnierzowe z PE SDR17 PN10 „długie”; 
3) mufy elektrooporowe „długie”;  
4) kołnierze stalowe pokryte polimerową warstwą antykorozyjną, owiercenie kołnierza  

– min. 8 otworów; 
5) kształtki wodociągowe wykonane z żeliwa szarego - ochrona antykorozyjna 

epoksydowa wewnątrz i zewnątrz, owiercenie kołnierza – min. 8 otworów; 
6) zasuwy z żeliwa sferoidalnego szereg długi - ochrona antykorozyjna epoksydowa, 

trzpień-wrzeciono ze stali nierdzewnej, łożyskowanie trzpienia-wrzeciona za pomocą 
niskotarciowych podkładek tworzywowych, wolny przelot bez przewężeń i bez 
gniazda, klin z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką z gumy EPDM, 
prowadzenie klina, owiercenie kołnierza – min. 8 otworów; 

7) hydrant podziemny - ochrona antykorozyjna epoksydowa, korpus górny, dolny  
i przyłącze do stojaka hydrantu wykonane z żeliwa sferoidalnego, kolumna z żeliwa 
sferoidalnego, trzpień-wrzeciono ze stali nierdzewnej, element całkowicie odcinająco-
zamykający (grzyb-tłok) hydrantu całkowicie zawulkanizowane gumą EPDM, 
samoczynne odwodnienie z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu, owiercenie 
kołnierza – min. 8 otworów; 

8) złącza do rur PE z żeliwa sferoidalnego - ochrona antykorozyjna wewnątrz i zewnątrz 
epoksydowa, pierścień wzmacniający - zaciskający rurę i blokujący jej wysunięcie, 
owiercenie kołnierza – min. 8 otworów; 

9) obudowy zasuw teleskopowe; 
10) skrzynka uliczna do zasuw – korpus z żeliwa szarego; 
11) skrzynka uliczna do hydrantu podziemnego – korpus z żeliwa szarego; 
12) uszczelki gumowe z wkładką stalową; 
13) śruby, nakrętki, podkładki ocynk ogniowy; 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z póź. zm.) wraz  
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z przepisami wykonawczymi i ustawy O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
 i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z 2006 r.) wraz z przepisami 
wykonawczymi.  

 
Jednocześnie M.P.WiK. deklaruje ścisłą współpracę z projektantem podczas sporządzania 
dokumentacji projektowej, polegającą m.in. na doprecyzowaniu poszczególnych zapisów 
warunków. 
 

 

 


