Zatgcznik nr 1 do umowy nr ........ INR/2014 z dnia ........... -2014 roku

Lp. Nazwa artykutu/materiatu - przedmiot zaméwienia Norma * Jm llos¢ jedn%i?l?owa Wartos¢ netto Wartos¢ brutto
netto

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Rura kamionkowa® Dn 400 mm (N) 64 kN/m, L=2500 mm PN-EN 295-1:2013-06E szt. 120

2 Kréciec kamionkowy? Dn 400 mm (N) 64 kN/m L=750 kielichowy PN-EN 295-1:2013-06E szt. 15

3 Kréciec kamionkowy” Dn 400 mm (N) 64 kN/m L=750 bezkielichowy PN-EN 295-1:2013-06E szt. 15

4 Uszczelka Dn 400 mm zastepujaca pierscien uszczelniajacy po obcieciu ot 15

rury na bosym koncu

5 |Korek kamionkowy Dn 400 mm (N) 34 kN/m PN-EN 295-1:2013-06E szt.

6 |Korek kamionkowy Dn 250 mm (N) 34 kN/m PN-EN 295-1:2013-06E szt.

7 |Korek kamionkowy Dn 200 mm (N) 32 kN/m PN-EN 295-1:2013-06E szt.

Razem:
podpis Zamawiajgcego podpis Wykonawcy

! Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane.

Glazura na powierzchni zewnetrznej i glazura na powierzchni wewnetrznej.
Szczelnos¢ na ztgczach min. 2,4 bara, w celu ochrony przed infiltracjg oraz eksfiltracjg wéd gruntowych.
Wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 2,5 -10 kN (maks. czestotliwosé 12 Hz), ilos¢ cykli (6,4 x 104) po nasaczeniu
w paliwie i w $rodku odladzajgcym.
Osadzony w kielichu i na bosym koncu rury pierscien uszczelniajgcy. Pierscien uszczelniajgcy ha bosym koncu rury posiadajacy
ograniczniki, przed kontaktem kamionka-kamionka.
Oznaczenie producenta.

Uwaga: do montazu - tgczenia rur i ksztattek Wykonawca dostarczy odpowiednig ilo$¢ smaru, wliczong w cene wyrobow.



