piecze¢ wykonawcy

Formularz cenowy

Zatgcznik nr 1 do OFERTY z dnia

* Do kazdego oferowanego wyrobu Wykonawca dotaczy, stanowigcg zatacznik do formularza cenowego, karte techniczng opisujgcg w szczegdlnosci

wlasciwosci wyrobu, parametry oraz nazwe producenta.

* Wymagana ochrona antykorozyjna ksztattek, armatury, tacznikéw wykonana metoda fluidyzacyjnego spiekania powtoki. Wykonanie powloki wg wytycznych

zewnetrznej instytucji majacej siedzibe na terenie UE (np. Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej - GSK). Nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
wykonanie powtoki wg wymaganych wytycznych.

Cena
1 2 22 . . v
Lp. Nazwa wyrobu/materiatu” - przedmiot zaméwienia Norma Norma Jm llos¢ Jedn:;ttlgowa Wartos¢ netto Wartos¢ brutto
1. 2. 4. 3 6. 7. 8. 9.
Tréinik kotni 3 BOX50 PN-EN 1563:2000/A2:2006
1 ro"(‘j' P?\l“i%rzowy g 8Ux PN-EN 1092-2:1999 szt. 3
- woda PN-EN 545:2006
Tréinik kot 3 4 BOXEO PN-EN 1563:2000/A2:2006
2 “’"(‘j' P?\l“i%rzowy g 80 PN-EN 1092-2:1999 szt. 5
- woda PN-EN 545:2006
Tréinik kot 3 5 100480 PN-EN 1563:2000/A2:2006
3 “’"(‘j' P?\l“i%rzowy g 100x PN-EN 1092-2:1999 szt. 10
- woda PN-EN 545:2006
Tréinik kot 3 5 100X100 PN-EN 1563:2000/A2:2006
4 “’"(‘j' P?\l“i%rzowy g 100x PN-EN 1092-2:1999 szt. 10
- woda PN-EN 545:2006
Tréinik kot 3 4 150480 PN-EN 1563:2000/A2:2006
5 “’"(‘j' P?\l“i%rzowy g 150X PN-EN 1092-2:1999 szt. 5
- woda PN-EN 545:2006
Tréinik kotni 3 5 1504100 PN-EN 1563:2000/A2:2006
6 “’"(‘j' P?\l“i%rzowy g 150X PN-EN 1092-2:1999 szt. 5
- woda PN-EN 545:2006
Tréinik kotni 3 5 150x150 PN-EN 1563:2000/A2:2006
7 “’"(‘j' P?\l“i%rzowy g 150X PN-EN 1092-2:1999 szt. 4
- woda PN-EN 545:2006
Tréinik kot 3 4 2006100 PN-EN 1563:2000/A2:2006
g | lfolnikkomierzowy" g 200X PN-EN 1092-2:1999 szt. 2

- woda PN 10

PN-EN 545:2006




Cena

* 1 2 .z . .z 71

Lp. Nazwa wyrobu/materiatu” - przedmiot zaméwienia Norma Norma Jm llos¢ Jednr:);ttl;owa Wartos¢ netto Wartos$é brutto

1. 2. a. 5. 6. 7. 8. 9.
Tréinik kolni 3 4 200x150 PN-EN 1563:2000/A2:2006

9 ro”c‘j' P(’J\lnllzrzowy g 200X PN-EN 1092-2:1999 szt. 2
- woda PN-EN 545:2006
Tréinik kolni 3 4 200x200 PN-EN 1563:2000/A2:2006

10 ro”c‘j' P(’J\lnllzrzowy g 200X PN-EN 1092-2:1999 szt. 1
- woda PN-EN 545:2006
Tréinik kolni 3 4 250x250 PN-EN 1563:2000/A2:2006

11 ro”c‘j' P(’J\lnllzrzowy g 250X PN-EN 1092-2:1999 szt. 1
- woda PN-EN 545:2006
Zwezka dwukoln 2 4 BOXE0 PN-EN 1563:2000/A2:2006

12 WQé aPl\\lNTOO nierzowa: g otx PN-EN 1092-2:1999 szt. 5
- woda PN-EN 545:2006
Zwezka dwukoln 2 4 100x80 PN-EN 1563:2000/A2:2006

13 W‘?Zdap‘,:l"uloo nierzowa: g 100x PN-EN 1092-2:1999 szt. 10
- woda PN-EN 545:2006
Zwezka dwukoln 2 s 150x80 PN-EN 1563:2000/A2:2006

14 W‘?Zdap‘,:l"uloo nierzowa g 150x PN-EN 1092-2:1999 szt. 5
- woda PN-EN 545:2006
Zwezka dwukoln 3 5 150x100 PN-EN 1563:2000/A2:2006

15 W‘?Zdap‘,:l"uloo nierzowa g 150x PN-EN 1092-2:1999 szt. 8
- woda PN-EN 545:2006
Zwezka dwukoln 3 4 250x200 PN-EN 1563:2000/A2:2006

16 W‘?Zdap‘,:l"uloo nierzowa: g 250x PN-EN 1092-2:1999 szt. 2
- woda PN-EN 545:2006
Kréciec iednokofn 3 EW 5 80/90 PN-EN 1563:2000/A2:2006

17 rocc'jec F{‘f\l rl‘g omierzowy g PN-EN 1092-2:1999 szt. 2
- woda PN-EN 545:2006
Kréciec iednokofn 3 EW g 100/110 PN-EN 1563:2000/A2:2006

18 rocc'jec F{‘f\l rl‘g omierzowy g PN-EN 1092-2:1999 szt. 10
- woda PN-EN 545:2006
Kréciec iednokofn 3 EW & 150/160 PN-EN 1563:2000/A2:2006

19 rocc'jec F{‘f\l rl‘g omierzowy g PN-EN 1092-2:1999 szt. 4
- woda PN-EN 545:2006
Krécie dwukolni 3 4 80 L2300 PN-EN 1563:2000/A2:2006

20 rocc'jecpm"ioo nierzowy” g 89 L= PN-EN 1092-2:1999 szt. 4
- woda PN-EN 545:2006
Krécie dwukolni 3 4 80 Le400 PN-EN 1563:2000/A2:2006

21 rocc'jecpm"ioo nierzowy" g 89 L= PN-EN 1092-2:1999 szt. 2
- woda PN-EN 545:2006
Krécie dwukolni 3 4 80 L2500 PN-EN 1563:2000/A2:2006

2p MOCIEC AWUKGIIErzowy™ & 89 L= PN-EN 1092-2:1999 szt. 1

- woda PN 10

PN-EN 545:2006




Cena

L ) Ll » g

Lp. Nazwa wyrobu/materiatu” - przedmiot zaméwienia Norma Norma Jm llos¢ Jednr:);ttl;owa Wartos$¢ netto Wartos¢ brutto

1. 2. a. 5. 6. 7. 8. 9.
Krécie dwukolni 3 5 100 L2300 PN-EN 1563:2000/A2:2006

23 rocc'jecpm"ioo nierzowy" g = PN-EN 1092-2:1999 szt. 4
- woda PN-EN 545:2006
Krécie dwukolni 3 4 100 L2400 PN-EN 1563:2000/A2:2006

24 rocc'jecpm"ioo nierzowy" o = PN-EN 1092-2:1999 szt. 6
- woda PN-EN 545:2006
Krécie dwukolni 3 4 100 L2500 PN-EN 1563:2000/A2:2006

25 rocc'jecpm"ioo nierzowy" o = PN-EN 1092-2:1999 szt. 5
- woda PN-EN 545:2006
Krécie dwukolni 3 5 150 L2500 PN-EN 1563:2000/A2:2006

26 rocc'jecpm"ioo nierzowy" o = PN-EN 1092-2:1999 szt. 3
- woda PN-EN 545:2006
Kolano dwkoln 3 4 80 11° PN-EN 1563:2000/A2:2006

27 °ag° P"’\l"ulc‘)’ nierzowe" g PN-EN 1092-2:1999 szt. 2
- woda PN-EN 545:2006
Kolano kol 3 4 80 22.5° PN-EN 1563:2000/A2:2006

28 °ag° P"’\l"ulc‘)’ nierzowe" g ' PN-EN 1092-2:1999 szt. 2
- woda PN-EN 545:2006
Kolano kol 3 4 80 45° PN-EN 1563:2000/A2:2006

29 °ag° P"’\l"ulc‘)’ nierzowe" g PN-EN 1092-2:1999 szt. 4
- woda PN-EN 545:2006
Kolano kol 3 4 80 90° PN-EN 1563:2000/A2:2006

30 °ag° P"’\l"ulc‘)’ nierzowe" g PN-EN 1092-2:1999 szt. 4
- woda PN-EN 545:2006
Kolano kol 3 4 100 11° PN-EN 1563:2000/A2:2006

31 °ag° P"’\l"ulc‘)’ nierzowe: g PN-EN 1092-2:1999 szt. 5
- woda PN-EN 545:2006
Kolano kol 3 4 100 2.9 PN-EN 1563:2000/A2:2006

32 °ag° P"’\l"ulc‘)’ nierzowe" g ; PN-EN 1092-2:1999 szt. 5
- woda PN-EN 545:2006
Kolano kol 3 5 100 45° PN-EN 1563:2000/A2:2006

33 °ag° P"’\l"ulc‘)’ nierzowe" g PN-EN 1092-2:1999 szt. 10
- woda PN-EN 545:2006
Kolano kol 3 5 100 90° PN-EN 1563:2000/A2:2006

34 °ag° P"’\l"ulc‘)’ nierzowe" g PN-EN 1092-2:1999 szt. 10
- woda PN-EN 545:2006
Kolano kol 3 5 150 90° PN-EN 1563:2000/A2:2006

35 °ag° P"’\l"ulc‘)’ nierzowe" g PN-EN 1092-2:1999 szt. 5
- woda PN-EN 545:2006
Kolano kol 3 4 200 11° PN-EN 1563:2000/A2:2006

3p olanoc awukoiierzowe: g PN-EN 1092-2:1999 szt. 1

- woda PN 10

PN-EN 545:2006




Cena

1 > > . s >
Lp. Nazwa wyrobu/materiatu” - przedmiot zaméwienia Norma Norma: Jm llosé Jednr:)estttl(()owa Wartosc¢ netto Wartos¢ brutto
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kol dwukolni 3 5 200 22° PN-EN 1563:2000/A2:2006
37 "0 ago P‘,’\l"ulc‘)’ nierzowe: o PN-EN 1092-2:1999 szt. 1
- woda PN-EN 545:2006
Kol dwukotni ka - hvd 3 5 80 PN-EN 1563:2000/A2:2006
38 Ko ago I:)\’/\lvul c()) nierzowe ze stopka - hydrantowe® g 80 mm PN-EN 1092-2:1999 szt 20
- woda PN-EN 545:2006
Zaslepka koini 3 5 80 - Kolni 8 PN-EN 1563:2000/A2:2006
39 42 Sp F‘;"N ‘ig'erzo""a @69 - kotnierz siepy PN-EN 1092-2:1999 szt. 10
- woda PN-EN 545:2006
Zaslepka kotni 3 5 100 - Kolni 8 PN-EN 1563:2000/A2:2006
40 <3 Sp F‘;"N ‘ig'erzo""a @ 100 - kolnierz siepy PN-EN 1092-2:1999 szt. 20
- woda PN-EN 545:2006
Zaslepka kofni 3 5 150 - Kolni 8 PN-EN 1563:2000/A2:2006
41 43S Sp F‘;"N ‘ig'erzo""a @ 100 - koinierz slepy PN-EN 1092-2:1999 szt. 5
- woda PN-EN 545:2006
Zaslepka kofni 3 5 200 - Kolni 8 PN-EN 1563:2000/A2:2006
42 48 Sp F‘;"N ‘ig'erzo""a @ 200 - kolnierz siepy PN-EN 1092-2:1999 szt. 3
- woda PN-EN 545:2006
. 4 . "
43 Kotnierz stalowy” z gwintem g 80x2 PN-EN 1092-1:2006 szt 10
- woda PN 10
. 4 . "
44 |Kotnierz stalowy” z gwintem g 100x2 PN-EN 1092-1:2006 szt 10
- woda PN 10
PN-EN 1563:2000/A2:2006
Zasuwa z gwintem wewnetrznym g 2" i z gwintem zewnetrznym g 2" - woda PN-EN 681-1:2002/A3:2006
45 PN 10 (klin z nawulkanizowang powtoka, ochrona antykorozyjna: zewnatrz i PN-EN 1074-1:2002 szt. 20
wewnatrz epoksydowana) PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2007
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1503-3:2003
PN-EN 1092-2:1999
. 5 . . . _ R
46 |Zasuwa kotnierzowa”’, klinowa, migkkouszczelniona g 50 mm PN-ISO 1629:2005 |~ N-EN 558-2008 szt 10

- woda PN 10 szereg dtugi

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2008

PN-EN 1982:2010




Lp.

Nazwa wyrobu/materiatu

- przedmiot zamdéwienia

Norma®

Norma?

Jm

llos¢

Cena
jednostkowa
netto

Wartos$é netto

Wartos$¢ brutto

2.

7.

8.

9.

a7

Zasuwa kotnierzowa®, klinowa, miekkouszczelniona @ 80 mm

- woda PN 10 szereg krotki

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1503-3:2003

PN-EN 1092-2:1999

PN-EN 558-2008

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2008

PN-EN 1982:2010

Szt

48

Zasuwa kotnierzowa®, klinowa, miekkouszczelniona @ 80 mm

- woda PN 10 szereg dtugi

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1503-3:2003

PN-EN 1092-2:1999

PN-EN 558-2008

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2008

PN-EN 1982:2010

Szt

20

49

Zasuwa kotnierzowa®, klinowa, miekkouszczelniona @ 100 mm

- woda PN 10 szereg krotki

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1503-3:2003

PN-EN 1092-2:1999

PN-EN 558-2008

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2008

PN-EN 1982:2010

Szt

50

Zasuwa kotnierzowa®, klinowa, miekkouszczelniona @ 100 mm

- woda PN 10 szereg dhugi

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1503-3:2003

PN-EN 1092-2:1999

PN-EN 558-2008

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2008

PN-EN 1982:2010

Szt

20




Lp.

Nazwa wyrobu/materiatu - przedmiot zamowienia

Norma®

Norma?

Jm

llos¢

Cena
jednostkowa
netto

Wartos$é netto

Wartos$¢ brutto

2.

7.

8.

9.

51

Zasuwa kotnierzowa®, klinowa, miekkouszczelniona @ 150 mm
- woda PN 10 szereg dhugi

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1503-3:2003

PN-EN 1092-2:1999

PN-EN 558-2008

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2008

PN-EN 1982:2010

Szt

52

Zasuwa kotnierzowa®, klinowa, miekkouszczelniona @ 200 mm
- woda PN 10 szereg dhugi

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1503-3:2003

PN-EN 1092-2:1999

PN-EN 558-2008

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2008

PN-EN 1982:2010

Szt

53

Nawiertka wodociggowa NWZz® do rur PCV i PE g 90 PN 10
zintegrowana z zasuwa klinowa, miekkouszczelniong z gwintem wewnetrznym
g2"

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 558-2008

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2008

PN-EN 1982:2010

Szt.

10

54

Nawiertka wodociggowa NWZz® do rur PCV i PE g 110 PN 10
zintegrowana z zasuwa klinowa, miekkouszczelniong z gwintem wewnetrznym
g 2"

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 558-2008

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2008

PN-EN 1982:2010

Szt.

25

55

Nawiertka wodociggowa NWZ® do rur PCV i PE g 160 PN 10
zintegrowana z zasuwa klinowa, miekkouszczelniong z gwintem wewnetrznym
g 2"

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 558-2008

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2008

PN-EN 1982:2010

Szt.

15




Cena

1 2 . . . o
Lp. Nazwa wyrobu/materiatu” - przedmiot zaméwienia Norma Norma: Jm llosé Jednr:);ttl(()owa Wartosc¢ netto Wartos¢ brutto
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PN-EN 1563:2000/A2:2006
Nawiertka wodociggowa NWZ’ do rur zeliwnych g 80 PN 10 PN-EN 558_20,08
56 |zint Kli iekk Ini int t PN-ISO 1620:2005 N EN 1074-1:2002 szt 5
2|r12I(Iegrowana z zasuwg klinowa, miekkouszczelniong z gwintem wewnegtrznym : PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 .
2 PN-EN 10088-1:2008
PN-EN 1982:2010
PN-EN 1563:2000/A2:2006
Nawiertka wodociggowa NWZ’ do rur zeliwnych g 100 PN 10 PN-EN 558_20,08
57 |zint Kli iekki Ini int t PN-ISO 1620:2005 N EN 1074-1:2002 szt 30
2|r12I(Iegrowana z zasuwg klinowa, miekkouszczelniong z gwintem wewnegtrznym : PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 .
2 PN-EN 10088-1:2008
PN-EN 1982:2010
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 558-2008
Nawiertka wodociggowa NWZ’ do rur zeliwnych g 150 PN 10 .
58 |zint Kli iekki Ini int t PN-ISO 1620:2005 N EN 1074-1:2002 szt 10
2|r12I(Iegrowana z zasuwg klinowa, miekkouszczelniong z gwintem wewnegtrznym : PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 .
2 PN-EN 10088-1:2008
PN-EN 1982:2010
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 558-2008
Nawiertka wodociggowa NWZ’ do rur zeliwnych g 200 PN 10 .
59 |zint Kli iekki Ini int t PN-ISO 1620:2005 N EN 1074-1:2002 szt 5
2|r12I(Iegrowana z zasuwg klinowa, miekkouszczelniong z gwintem wewnegtrznym : PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 .
2 PN-EN 10088-1:2008
PN-EN 1982:2010
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 558-2008
Nawiertka wodociggowa NWZ’ do rur zeliwnych g 250 PN 10 .
60 |zint Kli iekki Ini int t PN-ISO 1620:2005 N EN 1074-1:2002 szt 3
2|r12I(Iegrowana z zasuwg klinowa, miekkouszczelniong z gwintem wewnegtrznym : PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 .
2 PN-EN 10088-1:2008
PN-EN 1982:2010
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 558-2008
Nawiertka wodociggowa NWZ’ do rur zeliwnych g 300 PN 10 .
. . . . . PN-EN 1074-1:2002
61 zintegrowana z zasuwa klinowa, miekkouszczelniong z gwintem wewnetrznym PN-1SO 1629:2005 szt. 2

2"

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2008
PN-EN 1982:2010




Lp.

Nazwa wyrobu/materiatu

- przedmiot zamdéwienia

Norma®

Norma?

Jm

llos¢

Cena
jednostkowa
netto

Wartos$é netto

Wartos$¢ brutto

2.

7.

8.

9.

62

Hydrant podziemny® PN 10 g 80 H=750 mm

PN-ISO 1629:2004

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 558-2008

PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-6:2009
PN-EN 10088-1:2008
PN-EN 1982:2010

PN-EN 1503-1:2003
PN-EN 1503-3:2003
PN-EN 1503-4:2003

Szt.

63

Hydrant podziemny® PN 10 g 80 H=1000 mm

PN-ISO 1629:2004

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 558-2008

PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-6:2009
PN-EN 10088-1:2008
PN-EN 1982:2010

PN-EN 1503-1:2003
PN-EN 1503-3:2003
PN-EN 1503-4:2003

Szt.

64

Hydrant podziemny® PN 10 g 80 H=1250 mm

PN-ISO 1629:2004

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 558-2008

PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-6:2009
PN-EN 10088-1:2008
PN-EN 1982:2010

PN-EN 1503-1:2003
PN-EN 1503-3:2003
PN-EN 1503-4:2003

Szt.

65

Hydrant nadziemny® PN 10 @ 80 L=2140 mm

PN-ISO 1629:2004

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 558-2008

PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-6:2009
PN-EN 10088-1:2008
PN-EN 1982:2010

PN-EN 1503-1:2003
PN-EN 1503-3:2003
PN-EN 1503-4:2003

Szt.

66

Obudowa® zasuwy teleskopowa @ 32

L=1000-1500 mm

PN-EN 1561:2000
PN-EN 10025-1:2007

Szt

10

67

Obudowa’ zasuwy teleskopowa @ 40

L=1000-1500 mm

PN-EN 1561:2000
PN-EN 10025-1:2007

Szt.




Cena

1 2 . . . o
Lp. Nazwa wyrobu/materiatu” - przedmiot zaméwienia Norma Norma: Jm llosé Jednr:)estttl(()owa Wartosc¢ netto Wartos¢ brutto
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PN-EN 1561:2000
9 -
68 |Obudowa” zasuwy teleskopowa g 50 L=1000 mm PN-EN 10025-1:2007 szt. 20
PN-EN 1561:2000
9 —
69 |Obudowa’ zasuwy teleskopowa g 50 L=1000-1500 mm PN-EN 10025-1:2007 szt. 70
PN-EN 1561:2000
9 -
70 |Obudowa” zasuwy teleskopowa g 80 L=1000-1500 mm PN-EN 10025-1:2007 szt. 30
PN-EN 1561:2000
9 —
71 |Obudowa’ zasuwy teleskopowa g 100 L=1000 mm PN-EN 10025-1:2007 szt. 5
PN-EN 1561:2000
9 -
72 |Obudowa” zasuwy teleskopowa g 100 L=1000-1500 mm PN-EN 10025-1:2007 szt. 40
73 Obudowa® telesk 150 L=1000-1500 PN-EN 1561:2000 szt 5
udowa” zasuwy teleskopowa @ = - mm PN-EN 10025-1:2007 .
74 Obudowa® lesk 200 L=1000-1500 PN-EN 1561:2000 szt 5
udowa” zasuwy teleskopowa @ = - mm PN-EN 10025-1:2007 .
75  Obudowa’ lesk 300 L=1000-1500 PN-EN 1561:2000 szt 5
udowa” zasuwy teleskopowa @ = - mm PN-EN 10025-1:2007 .
Lo PN-EN 1561:2000
76 | Klucz do nawiertki teleskopowy PN-EN 10025-1:2007 szt. 25
. - PN-EN 1563:2000/A2:2006
77 |Doszczelniacz ztgczy kielichowych g 80 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 4
. - PN-EN 1563:2000/A2:2006
78 |Doszczelniacz ztgczy kielichowych g 100 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 10
. - PN-EN 1563:2000/A2:2006
79 |Doszczelniacz ztgczy kielichowych g 150 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 6
. - PN-EN 1563:2000/A2:2006
80 |Doszczelniacz ztgczy kielichowych g 200 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 4
. - PN-EN 1563:2000/A2:2006
81 |Doszczelniacz ztgczy kielichowych g 250 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 3
. - PN-EN 1563:2000/A2:2006
82 |Doszczelniacz ztgczy kielichowych g 300 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 2
. - PN-EN 1563:2000/A2:2006
83 |Doszczelniacz ztgczy kielichowych g 400 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 1
. - PN-EN 1563:2000/A2:2006
84 |Doszczelniacz ztgczy kielichowych g 500 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 2
. - PN-EN 1563:2000/A2:2006
85 |Doszczelniacz ztgczy kielichowych g 600 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 1
86 |Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej g 25 PN-EN 10088-1:2009 szt. 10

PN-EN 681-1:2002/A3:2005




Cena

Lp. Nazwa Wyrobu/materia’fu* - przedmiot zaméwienia Norma’ Norma’” Jm | llosé jednr:)estttl;owa Wartos¢ netto Wartos¢ brutto
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
87 |Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej g 32 gs:s ég(ff _21032/023 2005 szt. 15
88 |Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej g 40 gs:s ég(ff _21032/023 2005 szt. 10
89 |Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej g 50 gs:s ég(ff _21032/023 2005 szt. 6
90 Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej z zamkiem ktowym g 80 gs:s égfﬁggggfggg& szt. 4
91 Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej z zamkiem ktowym g 100 gs:s égfﬁggggfggg& szt. 10
92 |Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej z zamkiem ktowym g 150 gs:s égfﬁggggfggg& szt. 4
93 |Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej z zamkiem ktowym g 200 gs:s égfﬁggggfggg& szt. 2
94 | Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej z zamkiem ktowym g 250 gs:s égfﬁggggfggg& szt. 2
95  Nasuwka trojdzielna @ 802 PN-EN 1563:2000/42:2006 szt. 3
96  Nasuwka tréjdzielna g 100" PN-EN 1563:2000/42:2006 szt. 10
97  Nasuwka tréjdzielna g 150" PN-EN 1563:2000/42:2006 szt. 5
98 Nasuwka tréjdzielna g 200" PN-EN 1563:2000/42:2006 szt. 2
99 Nasuwka tréjdzielna g 250" PN-EN 1563:2000/42:2006 szt. 2
100 |Nasuwka trojdzielna g 300*2 PN-EN 1563:2000/42:2006 szt. 2

PN-EN 1563:2000/A2:2006
1oy 2t e o PR e isosoa0s PYENIREE®

PN-EN 545:2006

PN-EN 1563:2000/A2:2006
102 Ztacze kotnierzowo-rurowe® do rur PE/PCV g 100/110 PN-ISO 1629:2004 FN-EN 1092-2:1999 ot 14

- woda PN 10 (zabezpieczenie przed przesunieciem)

PN-EN 1982:2010
PN-EN 545:2006




Cena
Lp. Nazwa wyrobu/materi alu* - przedmiot zaméwienia Norma® Norma® Jm llosé jednr:);ttl;owa Wartos¢ netto Warto$é brutto
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PN-EN 1563:2000/A2:2006
Ztacze kotnierzowo-rurowe™® do rur PE/PCV @ 150/160 ] PN-EN 1092-2:1999
1031, v?oda PN 10 (zabezpieczenie przed przesunigeciem) PN-ISO 1629:2004 PN-EN 1982:2010 szt
PN-EN 545:2006
. 11 - PN-EN 1563:2000/A2:2006
104 #facze rurowo-kolnierzowe - do rur zelwnych o 80 PN-ISO 1629:2004 PN-EN 1092-2:1999 szt.
- zakres uszczelnienia 84 mm -106 mm PN-EN 545:2006
. 11 - PN-EN 1563:2000/A2:2006
105 Zfacze rurowo-kolnierzowe - do rur zelwnych 2 100 PN-ISO 1629:2004 PN-EN 1092-2:1999 szt,
- zakres uszczelnienia 99 mm — 119 mm PN-EN 681-1:2002/A3:2006
. 11 - PN-EN 1563:2000/A2:2006
106 Zfacze rurowo-kolnierzowe " do rur zelwnych 2 100 PN-ISO 1629:2004 PN-EN 1092-2:1999 szt,
- zakres uszczelnienia 109 mm — 133 mm PN-EN 681-1:2002/A3:2006
PN-EN 1563:2000/A2:2006
107 |Zigcze rurowo-kotnierzowe™ do rur zeliwnych g 150/170 PN-ISO 1629:2004 PN-EN 1092-2:1999 szt.
PN-EN 681-1:2002/A3:2006
. 1 . PN-EN 1563:2000/A2:2006
108 Zacze urono-komierzowe: do rur 2elwnych o 150 PN-ISO 1629:2004 PN-EN 1092-2:1999 szt,
PN-EN 681-1:2002/A3:2006
PN-EN 1563:2000/A2:2006
109 |Zigcze rurowo-kotnierzowe™ do rur zeliwnych @ 200/222 PN-ISO 1629:2004 PN-EN 1092-2:1999 szt.
PN-EN 681-1:2002/A3:2006
PN-EN 1563:2000/A2:2006
110 |Zigcze rurowo-kotnierzowe™ do rur zeliwnych g 250/274 PN-ISO 1629:2004 PN-EN 1092-2:1999 szt.
PN-EN 681-1:2002/A3:2006
Razem:
(miejscowos¢, data) podpis wykonawcy




Cena
* 1 2 . . x o
Lp. Nazwa wyrobu/materiatu” - przedmiot zaméwienia Norma Norma: Jm llosé Jedn:;ttl;owa Wartosc¢ netto Wartos¢ brutto
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

! Polskie Normy.
2 Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane.
® Ksztattki - ochrona antykorozyjna wewnatrz i zewnatrz epoksydowa, owiercenie kotnierza — PN-EN 1092-2.

* Kotnierze stalowe pokryte polimerowg warstwg antykorozyjna.

® Na wyrobie oznaczenie producenta (odlew). Pokrywa zasuwy przykrecana do korpusu, $ruby pokrywy zabezpieczone. Ochrona epoksydowa wewnatrz i zewnatrz. Zeliwo sferoidalne GGG 400.
Ochrona trzpienia (naktadka na trzpien). Lozyskowanie trzpienia-wrzeciona za pomoca niskotarciowych podktadek tworzywowych, Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej, walcowany na zimno.
Wrzeciono tozyskowane z uszczelnieniem. Réwny, niezawezony przelot w korpusie zasuwy (bez gniazda na klin). Prowadzenie klina — klin gumowany z gumy EPDM. Klin z nawulkanizowang
zewnatrz i wewnatrz powtokg z gumy EPDM. Mozliwos¢ odkrecenia pokrywy pod cisnieniem. Owiercenie kotnierza wedtug PN-EN 1092-2. Kotnierze i pokrywa chroniona podczas transportu.
Potaczenie klina z wrzecionem. Potrdjne uszczelnienie wrzeciona.

® Ochrona antykorozyjna epoksydowa. Trzpien-wrzeciono ze stali nierdzewnej. Wolny przelot bez przewezen i bez gniazda. Klin z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtoka z gumy EPDM.
Obejma dwuczesciowa z zeliwa na min. 4 sruby (ocynk ogniowy). Wyktadzina gumowa na catym obwodzie obejmy.

"Ochrona antykorozyjna epoksydowa. Trzpien-wrzeciono ze stali nierdzewnej. Wolny przelot bez przewezen i bez gniazda. Klin z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtokg z gumy EPDM.
Obejma - opaska montazowa ze stali nierdzewnej.

8 Ochrona antykorozyjna epoksydowa. Korpus gorny, dolny i przytacze do stojaka hydrantu wykonane z Zeliwa sferoidalnego. Kolumna z zeliwa sferoidalnego. Trzpien-wrzeciono ze stali
nierdzewnej. Element catkowicie odcinajgco-zamykajacy (grzyb-ttok) hydrantu catkowicie zawulkanizowane guma EPDM. Samoczynne odwodnienie z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu.
Owiercenie kotnierza wedlug PN-EN 1092-2. Zabezpieczenie hydrantu w przypadku ztamania (blokada zabezpieczajgca wrzeciono w poblizu miejsca ztamania).

° Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwy. Obudowa dtuga (1m +1,5m), obudowa krétka (0,6m + 1m). Na koncoéwce obudowy zabezpieczenie przed nasypaniem piasku. Oba
otwory takie same ( zaktadka, wrzeciono, orzech). Zawleczka ze stali nierdzewnej.

19 0chrona antykorozyjna wewnatrz i zewnatrz epoksydowa. Pierscien wzmacniajacy - zaciskajacy rure i blokujacy jej wysuniecie. Owiercenie kotnierza wedtug PN-EN 1092-2.
™ Ochrona antykorozyjna wewnatrz i zewnatrz epoksydowa. Owiercenie kotnierza wedtug PN-EN 1092-2.

2 Ochrona antykorozyjna wewnatrz i zewnatrz epoksydowa. Uszczelka - guma NBR lub EPDM.



