
Załącznik nr 1 do umowy nr ……../NR/2014 z dnia ………..-2014 roku

Lp. Nazwa wyrobu/materiału - przedmiot zamówienia Norma1 Norma2 Jm Ilość
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto Wartość brutto 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kołnierz stalowy4 z gwintem ø 80x2" 
- woda PN 10

PN-EN 1092-1:2006

lub 

Kołnierz3 z gwintem ø 80x2" 
- woda PN 10

PN-EN 1561:2000
PN-EN 1092-2:1999

Kołnierz stalowy4 z gwintem ø 100x2" 
- woda PN 10

PN-EN 1092-1:2006

lub 

Kołnierz3 z gwintem ø 100x2" 
- woda PN 10

PN-EN 1561:2000
PN-EN 1092-2:1999

3 Doszczelniacz złączy kielichowych ø 80
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 4

4 Doszczelniacz złączy kielichowych ø 100
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 10

5 Doszczelniacz złączy kielichowych ø 150
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 6

6 Doszczelniacz złączy kielichowych ø 200
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 4

7 Doszczelniacz złączy kielichowych ø 250
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 3

8 Doszczelniacz złączy kielichowych ø 300
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 2

9 Doszczelniacz złączy kielichowych ø 400
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 1

10 Doszczelniacz złączy kielichowych ø 500
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 2

11 Doszczelniacz złączy kielichowych ø 600
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 1

12
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej ø 25
- min. L=100 mm

PN-EN 10088-1:2009
PN-EN 681-1:2002/A3:2005

szt. 10

13
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej ø 32
- min. L=100 mm

PN-EN 10088-1:2009
PN-EN 681-1:2002/A3:2005

szt. 15

1 szt. 10

2 szt. 10
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14
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej ø 40
- min. L=100 mm

PN-EN 10088-1:2009
PN-EN 681-1:2002/A3:2005

szt. 10

15
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej ø 50
- min. L=100 mm

PN-EN 10088-1:2009
PN-EN 681-1:2002/A3:2005

szt. 6

16
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej z zamkiem kłowym ø 80
- min. L=200 mm

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 4

17
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej z zamkiem kłowym ø 100
- min. L=200 mm

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 10

18
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej z zamkiem kłowym ø 150
- min. L=300 mm

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 4

19
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej z zamkiem kłowym ø 200
- min. L=300 mm

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 2

20
Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej z zamkiem kłowym ø 250
- min. L=300 mm

PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 2

21 Nasuwka trójdzielna ø 8012 PN-EN 1563:2000/A2:2006
szt. 3

22 Nasuwka trójdzielna ø 10012 PN-EN 1563:2000/A2:2006
szt. 10

23 Nasuwka trójdzielna ø 15012 PN-EN 1563:2000/A2:2006
szt. 5

24 Nasuwka trójdzielna ø 20012 PN-EN 1563:2000/A2:2006
szt. 2

25 Nasuwka trójdzielna ø 25012 PN-EN 1563:2000/A2:2006
szt. 2

26 Nasuwka trójdzielna ø 30012 PN-EN 1563:2000/A2:2006
szt. 2

27

Złącze rurowo-kołnierzowe11 do rur żeliwnych ø 80 
- zakres uszczelnienia 84 mm -106 mm
lub 
- zakres uszczelnienia 85 mm – 105 mm

PN-ISO 1629:2004
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 545:2006

szt. 4

28 Złącze rurowo-kołnierzowe11 do rur żeliwnych ø 100 
- zakres uszczelnienia 99 mm – 119 mm

PN-ISO 1629:2004
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 6
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29

Złącze rurowo-kołnierzowe11 do rur żeliwnych ø 100 
- zakres uszczelnienia 109 mm – 133 mm
lub 
- zakres uszczelnienia 104 mm – 132 mm

PN-ISO 1629:2004
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 6

30 Złącze rurowo-kołnierzowe11 do rur żeliwnych ø 150
- zakres uszczelnienia 157 mm – 183 mm

PN-ISO 1629:2004
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 3

31

Złącze rurowo-kołnierzowe11 do rur żeliwnych ø 150 
- zakres uszczelnienia 155 mm – 180 mm
lub 
- zakres uszczelnienia 155 mm – 195 mm

PN-ISO 1629:2004
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 4

32 Złącze rurowo-kołnierzowe11 do rur żeliwnych ø 200 
- zakres uszczelnienia 218 mm – 236 mm

PN-ISO 1629:2004
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 4

33 Złącze rurowo-kołnierzowe11 do rur żeliwnych ø 250 
- zakres uszczelnienia 264 mm – 284 mm

PN-ISO 1629:2004
PN-EN 1563:2000/A2:2006
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 681-1:2002/A3:2006

szt. 4

Razem:

podpis Zamawiającego podpis Wykonawcy
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11 Ochrona antykorozyjna wewnątrz i zewnątrz epoksydowa. Owiercenie kołnierza według PN-EN 1092-2.

12 Ochrona antykorozyjna wewnątrz i zewnątrz epoksydowa. Uszczelka - guma NBR lub EPDM.

1 Polskie Normy.

3 Kształtki - ochrona antykorozyjna wewnątrz i zewnątrz epoksydowa, owiercenie kołnierza – PN-EN 1092-2.

4 Kołnierze stalowe pokryte polimerową warstwą antykorozyjną.

10 Ochrona antykorozyjna wewnątrz i zewnątrz epoksydowa. Pierścień wzmacniający - zaciskający rurę i blokujący jej wysunięcie. Owiercenie kołnierza według PN-EN 1092-2.

2 Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane.
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