piecze¢ wykonawcy

Formularz cenowy

Zalgcznik nr 1 do OFERTY z dnia

Lp. Nazwa artykutu/materiatu - przedmiot zamoéwienia Norma ! Jm llos¢ jedncc:)(;?lfowa Wartosc¢ netto Wartos¢ brutto
netto
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 |Krag® ze stopniami ztazowymi Dn 1200 mm, 250 mm < H < 300 mm PN-EN 1917:2004 szt.
2 Kra]g2 ze stopniami ztazowymi Dn 1200 mm, H=500 mm PN-EN 1917:2004 szt.
3 |Krag? ze stopniami ztazowymi Dn 1200 mm, H=1000 mm PN-EN 1917:2004 szt.
4 | Pierscien odciajaja;cy3 1800 mm < Dn < 2000 mm, H£200 mm, dla studni betonowej Dn 1200 mm PN-EN 1917:2004 szt.
5 E;)Iggyvmv?nodciqiajqca (nastudzienna)4 1800 mm < Dn < 2000 mm, H<150 mm, dla studni betonowej Dn PN-EN 1917:2004 szt.
6 | Krag®® ze stopniami ztazowymi - dennica Dn 1200 mm, H=1000 mm PN-EN 1917:2004 szt.
7 Kragz' " ze stopniami ztazowymi - dennica Dn 1200 mm, H=1000 mm PN-EN 1917:2004 szt.
8 Krag®® ze stopniami ztazowymi - dennica Dn 1200 mm, H=1000 mm PN-EN 1917:2004 szt.
9 Kragz' ®ze stopniami ztazowymi - dennica Dn 1200 mm, H=1000 mm PN-EN 1917:2004 szt.
10 Krag® ' ze stopniami ztazowymi - dennica Dn 1200 mm, H=1000 mm PN-EN 1917:2004 szt.
11 |Krag® ™ ze stopniami ztazowymi - dennica Dn 1200 mm, H=1000 mm PN-EN 1917:2004 szt.
Razem:
(miejscowos¢, data) podpis wykonawcy

! polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane.




2 Elementy zelbetowe wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150.
Zbrojenie podtuzne kregéw pretami wiotkimi stalowymi min. klasy A-lll — stal okragta, zebrowana 34GS g 8 mm.
Zbrojenie obwodowe kregow pretami wiotkimi stalowymi min. klasy A-O — stal okragta, gtadka St0S @ 6 mm.
Potgczenia elementéw prefabrykowanych (kregéw) — za pomocg uszczelek gumowych odpornych w zakresie temperatur od -300C do +800C
oraz w zakresie PH od 5 do 9.
Oznaczenie producenta.

3 Elementy zelbetowe wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, nasigkliwosé do 5%, mrozoodpornego F-150.
Zbrojenie pretami wiotkimi stalowymi min. klasy A-lll — stal okragta, zebrowana 34GS g 8 mm.
Oznaczenie producenta.

4 Elementy zelbetowe wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150.
Zbrojenie pretami wiotkimi stalowymi min. klasy A-lll — stal okragta, zebrowana 34GS @ 10 mm.
Oznaczenie producenta.

® Dennica studni wykonana ze spocznikiem, profilowang kineta zgodnie z rys. 1.

W dennicy osadzi¢ przejécia szczelne dla rur kanalizacyjnych PCV o srednicach podanych na rys.
” Dennica studni wykonana ze spocznikiem, profilowang kinetg zgodnie z rys. 2.

W dennicy osadzi¢ przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych PCV o $rednicach podanych na rys.

8 Dennica studni wykonana ze spocznikiem, profilowang kineta zgodnie z rys. 3.
W dennicy osadzi¢ przejécia szczelne dla rur kanalizacyjnych PCV o srednicach podanych na rys.

9 Dennica studni wykonana ze spocznikiem, profilowang kineta zgodnie z rys. 4.
W dennicy osadzi¢ przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych PCV o srednicach podanych na rys.

% bennica studni wykonana ze spocznikiem, profilowang kinetg zgodnie z rys. 5.
W dennicy osadzi¢ przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych PCV o $rednicach podanych na rys.

" Dennica studni wykonana ze spocznikiem, profilowang kinetg zgodnie z rys. 6.
W dennicy osadzi¢ przejscia szczelne dla rur kanalizacyjnych PCV o $rednicach podanych na rys.



