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A.  Część tekstowa 

 

1. Wstęp 

1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania. 

Dokumentację niniejszą wykonano na zlecenie p. Grzegorza Knittera 

dotyczące ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia dróg na Osiedlu 

Wschód w Lęborku. 

Dokumentacja geotechniczna odpowiada wymaganiom Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych –            

Dz. U. nr 126 poz. 839. 

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem oraz § 6.2.2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego i art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo 

budowlane - Dz. U. nr 89 poz. 414 dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do 

projektu budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja geotechniczna spełnia wymagania określone: 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 sierpnia 1994r.                       

(Dz.U. nr 53, poz. 445) w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 

do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu 

postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji - wraz z późniejszymi 

zmianami; 

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, 

Warszawa 1998r.; 

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

Warszawa 1997r.; 

- Normą PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,  

Zasady ogólne; 

- Normą PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar; 

- Normą PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe; 

- Normą PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania próbek gruntu; 

- Normą PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Określenia, symbole, podział    

i opis gruntów; 
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- Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, 

Warszawa 1998r.; 

- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

Warszawa 1997r.; 

- Normą PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe, 

- Normą PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Zgodnie z Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne  i górnicze     

(Dz. U. nr 27 poz., 96) – wraz z późniejszymi zmianami, opracowanie nie podlega 

rygorom w/w ustawy. 

Jeden egzemplarz dokumentacji Inwestor winien przekazać do archiwum  

Geologa Powiatowego w Lęborku. 

Celem dokumentacji jest przedłożenie wyników badań podłoża gruntowego 

niezbędnych do właściwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu. 

Lokalizację i głębokość otworów określił Zleceniodawca. 

Rzędne otworów przyjęto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawcę. 

 

1.2.  Położenie i morfologia terenu. 

Badany teren położony jest w Lęborku, Osiedle Wschód. 

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od  23,1 do 29,8 m n.p.m. 

Pod względem morfologicznym stanowi fragment pradoliny Redy – Łeby. 

 

2.  Warunki geotechniczne podłoża gruntowego 

2.1. Charakterystyka podłoża 

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje małe zróżnicowanie. 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów 

czwartorzędowych holoceńskich i plejstoceńskich. 

Utwory holoceńskie: gleba, nasypy niekontrolowane. 

Utwory plejstoceńskie: piaski średnie, piaski grube, żwiry. 

Układ w/w osadów i miąższości poszczególnych warstw obrazują załączone  

przekroje geotechniczne (zał. graf. nr 7-13). 

Wartości charakterystyczne i współczynniki materiałowe gruntów ustalono na 

podstawie badań terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu 

tabelarycznym (zał. nr 15). 
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2.2. Charakterystyka wód gruntowych. 

Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokościach od 1,9 

do 2,7 m ( 21,6 m n.p.m.) w otworach nr: 15, 17, 18, 19, 22, 23. 

Szczegóły podają karty otworów i przekroje geotechniczne. 

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń 

i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów 

atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego. 

Szczegółowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie 

ma uzasadnienia ekonomicznego. 

 

2.3. Podział na warstwy. 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych oraz w oparciu o normę 

PN-81/B-03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych. 

Z podziału na warstwy wyłączono glebę i nasypy niekontrolowane, które jako 

niejednorodne nie mogą być jednoznacznie określone pod względem cech fizyko-

mechanicznych. 

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

 

Warstwa I  Piaski średnie, piaski grube, wilgotne i nawodnione, 

średniozagęszczone i zagęszczone o stopniu zagęszczenia  

   ID
(n) = 0,55. 

 

Warstwa II  Żwiry, wilgotne, średniozagęszczone i zagęszczone o stopniu 

zagęszczenia ID
(n) = 0,50. 

 

3. Wnioski i zalecenia techniczne 

Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można 

wyciągnąć następujące wnioski: 

 

3.1. Warunki gruntowo – wodne są korzystne. 
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3.2. Zbadane podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia oprócz gleby  

i nasypów niekontrolowanych. 

Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw: I, II. 

 

3.3. Glebę i nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne należy usunąć z podłoża, 

a ewentualne nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. 

Glebę zwałować w pryzmy o wysokości max 2,0 m do dalszego wykorzystania. 

 

3.4. Projektowane uzbrojenie (sieci zewnętrzne), a także inne obiekty należy posadowić na 

gruntach nośnych zalegających poniżej gleby, nasypów. 

 

3.5. Grunty warstw I i II są dobre i niewysadzinowe. 

 

3.6. Sprawdzenie stanów granicznych wg. PN-81/B-03020 należy obliczać na podstawie 

wartości charakterystycznych podanych w tabeli (zał. nr 15). 

 
3.7. Ze względu na małe zróżnicowanie wytrzymałościowe gruntów sypkich podłoże 

można traktować jako jednorodne, przyjmując do obliczeń parametry warstwy 

najsłabszej (I). 

 

3.8. Przy obliczeniach należy uwzględnić poprawkę do normy PN-81/B-03020 

opublikowaną w Biuletynie PKNMiJ nr 2/88. Wówczas wartości charakterystyczne 

(ρu) są równe wartościom obliczeniowym. 

Dla warstwy I: 

ρ u
(n)  = ρ u

(r) = 33,2o             ND = 26,76              NB  = 12,65. 

 

3.9. Dla budowy drogi proponujemy: 

 

3.9.1. Wykonać podsypkę piaszczysto – żwirową, zagęszczoną do: 

− stopnia zagęszczenia ID
(n) ≥ 0,80, 

− wskaźnika zagęszczenia IS
(n) ≥ 1,00. 

Miąższość podsypki H ≥ 0,30m. 
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3.9.2. Podsypka nie może zawierać domieszek gruntów organicznych, ilastych, pyłowych 

(wysadzinowych). Wykonanie podsypki (podłoża, nasypu budowlanego) pod 

konstrukcją nawierzchni drogowej i parkingów powinno cechować się 

współczynnikiem filtracji k10 ≥ 8,0 m/dobę. Ze spągu podsypki należy zapewnić 

grawitacyjny odpływ wody gruntowej. 

 

3.9.3. Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach 

nadzoru geotechnicznego wykonać badania laboratoryjne gruntu użytego do budowy 

podłoża pod konstrukcją nawierzchni drogowej z określeniem współczynnika filtracji. 

Nadzór geotechniczny winien również określić stopień i wskaźnik zagęszczenia 

podsypki. 

 

3.9.4. Nośność podłoża gruntowego wzmocnić poprzez ułożenie geosyntetyków. 

 

3.10. W podłożu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami. 

 

3.11. Wahania wód gruntowych szacuje się na ± 1,0 m w stosunku do podanego                        

w dokumentacji. 

 

Opracowali: 
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     WARTOŚCI    CHARAKTERYSTYCZNE  
    I   WSPÓŁCZYNNIKI   MATERIAŁOWE 
    USTALONE METODĄ „A” I „B” wg PN-81/B-03020 
 

Miejscowość:  Lębork – Osiedle Wschód 

Obiekt: Drogi 

Nr umowy: 141/11 

 

 
Nr 

w-wy 

geo- 
techn. 

Wartość 
charakt. 

Wsp. 
mat. 

 
ID 

 
Wn 

[%] 

 
ρρρρ    

[t/m3] 

 
ΦΦΦΦu 

[o] 

 
Cu 

[kPa] 

 
Mo 

[ kPa] 

 
 
I 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
0,55 

 
1±0,10 

 
13,0/20,0 

 
1±0,10 

 
1,87/2,02 

 
1±0,10 

 
33,2 

 
1±0,10 

 
0 
 
- 

 
105000 

 
1±0,10 

 
 

II 

 
X(n) 

 

γm 

 

 
0,50 

 
1±0,10 

 
12,0 

 
1±0,10 

 
1,90 

 
1±0,10 

 
38,5 

 
1±0,10 

 
0 
 
- 

 
155000 

 
1±0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. graf. nr 15 
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WYNIKI BADAŃ 
Kalifornijski wskaźnik nośności 
California Bearing Ratio (CBR) 

 

Miejscowość:  Lębork, Osiedle Wschód 

Obiekt: Drogi 

Nr umowy: 141/11 

 

Nr 

otworu
. 

Głębokość 
[m] 

Rodzaj 

gruntu 

CBR 

[%] 

1 0,6 Ż, szg 29 

2 0,6 Ps[+K], szg 28 

3 0,5 Pr//Ż, szg 19 

4 0,4 Ps[+K], szg 27 

5 0,4 Ps[+K], szg 26 

6 0,7 Ż, szg 25 

7 0,2 Ps, szg 24 

8 0,3 Ż, szg 28 

9 0,3 Ż[+K], szg 26 

10 0,3 Ż, szg 25 

11 0,2 Ż, szg 27 

12 0,3 Ps[+K], szg 28 

13 0,3 Ps//Ż, szg 25 

14 0,3 Ps//Ż, szg 26 

15 0,3 Ps, szg 27 

16 0,3 Ps, szg 29 

17 0,3 Ż, szg 28 

18 0,4 Ps, szg 28 

19 0,2 Ż, szg 27 

20 0,3 Ps[+K], szg 31 

21 0,3 Ż, szg 26 

22 0,3 Ż, szg 27 

23 0,3 Ż, szg 26 

 

 

 

Zał. graf. nr  16 
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