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etapII PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kan. sanit. km

0.767 km 0.767
RAZEM 0.767

2
d.1

KNR 2-01
0215-03

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II - przyjęto 95% dla robót mechanicznych

m3

 
 
 
2640.415 m3 2640.415

RAZEM 2640.415
3

d.1
KNR 2-01
0317-0401

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II - przyjęto
5% dla robót ręcznych

m3

10.44 m3 10.440
61.2 m3 61.200

RAZEM 71.640
4

d.1
KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

722.318 m3 722.318
RAZEM 722.318

5
d.1

KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru
przez wykonawcę robót

m2

677.27 m2 677.270
1214.04 m2 1214.040
1620.89 m2 1620.890
2129.63 m2 2129.630

RAZEM 5641.830
6

d.1
KNNR 11
0501-04

Podłoża, obsypki i nadsypki z zagęszczeniem - wykorzystanie gruntu z wyko-
pów

m3

71.64 m3 71.640
RAZEM 71.640

7
d.1

KNNR 1
0318-03

Zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem m3

2640.415 m3 2640.415
RAZEM 2640.415

2 Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna - roboty montażowe
8

d.2
KNR-W 2-18
0405-09

Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr. nominalnej 400 mm m

87 m 87.000
RAZEM 87.000

9
d.2

KNR-W 2-18
0405-07

Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych typu "HEPWORTH" o śr. nominal-
nej 250 mm łączone na kielich z uszczelką

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

10
d.2

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

107 m 107.000
RAZEM 107.000

11
d.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

224.5+321.5 m 546.000
RAZEM 546.000

12
d.2

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm stud.

28 stud. 28.000
RAZEM 28.000
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31902 Użytkownik: MPWiK Łukasz Iwosa


