piecze¢ wykonawcy

Formularz cenowy

Zatgcznik nr 1 do OFERTY z dnia

Cena
Lp. Nazwa Wyrobu/materia{u* - przedmiot zamowienia Norma1 Norma2 Jm llos¢ jednostkowa Wartosé netto Wartos¢ brutto
netto
1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Rura cisnieniowa dwuwarstwowa® z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 PN-EN 12201-1:2004 m 720
2 110 L=12m PN-EN 12201-2:2004
5 Rura cisnieniowa dwuwarstwowa® z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 PN-EN 12201-1:2004 m 240
2 160 L=12m PN-EN 12201-2:2004
3 Rura cisnieniowa dwuwarstwowa® z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 PN-EN 12201-1:2004 m 250
2 315 L=12m PN-EN 12201-2:2004
. . PN-EN 12201-1:2004
4 |Tuleja kotnierzowa PE 100 @ 160/150 SDR 17 PN10 L=180 mm PN-EN 12201-3:2004 szt. 4
5 |Kotnierz stalowy SDR17 PN10 o 160/150 * PN-EN 1092-1:2010 szt. 4
. . PN-EN 12201-1:2004
6 | Tuleja kotnierzowa PE 100 @ 315/300 SDR 17 PN10 L=200 mm PN-EN 12201-3:2004 szt. 6
7 |Kotnierz stalowy SDR17 PN10 o 315/300 * PN-EN 1092-1:2010 szt. 6
o . non ) _ PN-EN 1401-1:2009
8 Rura kanalizacji zewnetrznej kielichowa typ "S" PVC fi 160x4,7 L=1000 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 20
o . non ) _ PN-EN 1401-1:2009
9 |Rura kanalizacji zewnetrznej kielichowa typ "S" PVC fi 160x4,7 L=2000 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 56
o . non ) _ PN-EN 1401-1:2009
10 Rura kanalizacji zewnetrznej kielichowa typ "S" PVC fi 200x5,9 L=1000 mm PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 20
Razem:

(miejscowos¢, data)

podpis wykonawcy




*
Do kazdego oferowanego wyrobu Wykonawca dotaczy karte techniczna, stanowigca zatacznik do formularza cenowego. Karte nalezy oznaczy¢ w sposob
umozliwiajacy jej identyfikacje, czyli liczba porzadkowa formularza. Karta winna zawiera¢ w szczegélnosci: opis wtasciwosci wyrobu, parametry oraz nazwe

producenta.

! Polskie Normy.

2 Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane.

® Rura dwuwarstwowa o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknieé oraz naciski punktowe uktadana w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowe;.

*Warstwa antykorozyjna, co najmniej polimerowa.



