
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI: DOSTAWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO. 
 

 

1. Agregat prądotwórczy o mocy ciągłej minimum 60 kVA / 48 kW oraz mocy rezerwowej 

minimum 63 kVA / 50,4 kW w obudowie dźwiękochłonnej o parametrach: 
 

• silnik wysokopręŜny JohnDeere typu 4045TF158,  
• prądnica STAMFORD typu UCI224E (synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna)  
• automatyczny panel sterowania - mikroprocesorowy system automatycznego załączania i 

wyłączania oraz dozoru parametrów pracy (komunikaty na panelu w języku polskim),  
• zbiornik paliwa o pojemności minimum 160 l. umiejscowiony w ramie agregatu, 

umoŜliwiający ponad 11 h pracy ciągłej agregatu przy 100% obciąŜeniu z jednego 
napełnienia zbiornika,  

• elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika,  
• elektroniczny regulator napięcia AVR,  
• układ podgrzewania płynu chłodzącego,  
• akumulatory rozruchowe wraz z układem ładowania,  
• amortyzatory antywibracyjne zainstalowane między ramą a układem silnik-prądnica,  
• tłumik wydechu spalin typu residential o podwyŜszonej tłumienności,  
• wyłącznik główny z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciąŜeniowym generatora,  
• obudowa dźwiękochłonna,  
• świeca wstępnego podgrzewania,  
• gniazda odpływu mocy: 3x400V 100A - 1 szt.; 3x400V 32A - 1 szt.; 230V 16A - 3 szt.;  
• posadowienie na przyczepie jezdnej z homologacją do ruchu po drogach, 
• pomiar prądu zintegrowany w panelu, 
• pomoc online – przyczyna i rozwiązanie odnotowanych problemów (pełna diagnostyka ze 

wskazaniem przyczyn awarii i sposobem jej rozwiązania). 
 


