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Projekt robot geologicznych na ujeciu wod podziemnych z utwordéw czwartorzgdowych ,,Okalice”
— pole goérne (otwor eksploatacyjny nr 19)

e
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Projekt robot geologicznych na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych ,,Okalice”
— pole gorne (otwor eksploatacyjny nr 19)

1. Wstep
Projekt opracowano na zamowienie Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i

Kanalizacji sp. z 0.0. w Leborku (ul. Pionieréw 2, 84-300 Lebork). Zadaniem projektowanych
prac jest wykonanie rezerwowego otworu studziennego na ujeciu wod podziemnych
z utworow czwartorzedowych w Okalicach, gmina Cewice.
Potrzeba wykonania otworu nr 19 na uj¢ciu ,,Okalice”, jest podyktowana:

- systematycznym spadkiem wydajno$ci eksploatacyjnych czynnych studzien,
- pelniejszym  wykorzystaniem zasoboéw i warunkéw okreSlonych w  pozwoleniu

wodnoprawnym,
- ekonomikg eksploatacji ujecia (samowyplyw).

Ujecie zasila miejska sie¢ wodociagowa Leborka.

2. Stan rozpoznania geologicznego

Stan rozpoznania hydrogeologicznego rejonu projektowanych prac, mozna uznaé
za do$é dobry, jednak bardzo ograniczony terytorialnie. Wynika to z bliskiego polozenia
studzien ujecia. Brak jednak dokladnych informacji o jego otoczeniu.

Na obszarze okoto 2 ha bylo wykonanych kilkadziesiat otworéw studziennych. Ich
dokladna ilo$é i najczesciej takze konstrukcja nie byly znane. W 1963 roku wigkszo$¢ zostata
zlikwidowana. Obecnie ujecie sklada sie z sze$ciu studzien, nr: 14, 15, 15a, 16, 171 18.

W poczatkowym okresie po uruchomieniu studni nr 18 sumaryczna wydajnos¢
ujecia ,,Okalice” utrzymywata si¢ na poziomie ok. 110 tys. m® wody na miesige. Od tego
czasu wydajno$¢ ujecia powoli, lecz systematycznie stabnie, osiggajgc w lutym 2014 r.
zaledwie wydajnos¢ 72821 m®. W zwiazku z tym, uzytkownik ujecia podjat decyzjg o
wykonaniu kolejnej studni.

Pobér wody z ujecia w ostatnich latach wynosit:

pobor $rednio
rok 3 3 3

roczny [m’] [m’/d] [m’/h]
2001 1105296 3028 126,2
2002 1247687 3418 142.4
2003 1402320 3842 160,1
2004 1270330 3471 144,6
2005 1076460 2949 122,9
2006 872420 2390 99.6
2007 832254 2280 95,0
2008 897600 2452 102,2
2009 959230 2628 109,5
2010 786069 2154 89.7
2011 608967 1668 69.5
2012 891810 2153 71,8
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Projekt robot geologicznych na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorz¢dowych ,,Okalice”

— pole gorne (otwor eksploatacyjny nr 19)
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2013 1146136 3140 104,7
sty-2014 82315 2655 110,6
luty-2014 72821 2601 108.4

Otwor nr 14 wykonalo Przedsigbiorstwo Robot Wiertniczych ,,Hydropol” SA
w Gdansku w 1993 roku, przy uzyciu jednej kolumny rur ¢ 20" do glebokosci 50,0 m. Rury sg
podciggniete do 23,0 m i pozostawione jako kolumna eksploatacyjna. W otworze zabudowano
filtr szczelinowy typu Preussag PVC SBF K 200, o dtugosci 20,0 m. Filtr jest posadowiony na
glebokosci 45,0 m.
Ustalona wydajno$¢ otworu wynosita 105 m>/h. Wydajnos¢ eksploatacyjna studni zawierata
si¢ w granicach od 104 do 33 m>/h i ma tendencje spadkowa.

Otwor nr 15 wykonalo Przedsiebiorstwo Robdét Wiertniczych ,,Hydropol” SA
w Gdansku w 1993 roku, przy uzyciu dwéch kolumn rur:
- ¢ 20" do glebokosci 6,0 m (pozostawiona)
- ¢ 18" do glebokosci 45,0 m (usunigta z otworu).
Przestrzen miedzy kolumnami zacementowano. W otworze jest zabudowany filtr szczelinowy
Preussag PVC SBF K 200, o diugosci 20,0 m. Rur¢ nadfiltrowa wyprowadzono do
powierzchni. Filtr jest posadowiony na glebokosci 41,0 m.
Ustalona wydajno$¢ otworu wynosita 90 m>/h. Wydajno$é eksploatacyjna studni zawierata sie
w granicach od 24 do 6 m>/h i ma tendencje spadkowa.

Otwoér nr 15a zostal wykonany przez Zaktad Studniarski HydroGeOr Franciszka
Orlikowskiego z Batdowa, w 1999 roku,. Uzyto dwoch kolumn rur:
- ¢ 20" do giebokosci 7,5 m (pozostawiona)
- ¢ 18" do glebokosci 45,0 m (usunigta z otworu).
Przestrzen pomiedzy kolumnami rur wypetniono mleczkiem itowym. W otworze zabudowano
filtr szczelinowy Preussag SBF K 200, o dlugosci 20,0 m, posadowiony na 43,0 m.
Ustalona wydajno$¢ otworu wynosilta 109 m>/h. Wydajno$é eksploatacyjna studni zawierata
sie w granicach od 106 do 34 m>/h i ma tendencje spadkowa.

Otwor nr 16 zostal wykonany w 2002 roku przez Zaklad Badan Geologicznych i
Wiercen Studziennych ,,Tolwod” w Mogilnie. Uzyto dwoch kolumn rur:
- ¢ 20" do glebokosci 9,0 m (pozostawiona),
- ¢ 16" do glebokosci 43,0 m (rura eksploatacyjna).
W otworze zabudowano filtr pretowy 5 x 4,0 mm ¢ 194 mm, owiniety siatka stylonowa nr 10.

Dlugo$¢ czescei czynnej filtra wynosi 20 m, gleboko$é posadowienia 43,0 m.
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Projekt robot geologicznych na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,,Okalice”
— pole gérne (otwdr eksploatacyjny nr 19)
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Ustalona wydajnos¢ otworu wynosita 100 m>/h. Srednia wydajno$é¢ eksploatacyjna studni
zawierala sie¢ w granicach od 70 do 30 m>/h i ma tendencjg spadkows.

Otwoér nr 17 zostal wykonany przez Przedsigbiorstwo Ekologiczno-Projektowe i
Handlowe ,,Eko-Rys” z Gdaniska, w 2008 roku. Uzyto dwoch kolumn rur:
- ¢ 20" do glebokosci 6,0 m (pozostawiona),
- ¢ 16" do glebokosci 47,0 m (zostaty do 14,0 m).
W otworze jest zabudowany filtr dwuczesciowy: PVC SBF-K 200 (14-29 m) i siatkowy
stalowy ¢ 200 mm (29-37 m). Dtugo$¢ taczna czgsci czynnej filtra wynosi 23,0 m.
Ustalona wydajno$¢ otworu wynosila 80 m>/h. Srednia wydajnos¢ eksploatacyjna studni
zawierala si¢ w granicach od 70 do 30 m>/h i wykazuje tendencje spadkowa.

Otwoér nr 18 zostal wykonany przez Przedsigbiorstwo Ekologiczno-Projektowe i
Handlowe ,,Eko-Rys” z Gdafiska, w 2012 roku. Uzyto dwoch kolumn rur:
- ¢ 20" do glebokosci 10,3 m (pozostawiona),
- 0 16" do glebokosci 47,3 m (zostaly do 25,3 m).
W otworze jest zabudowany filtr PVC SBF-K 200 (25,3-45,3 m). Dlugo$¢ Iaczna czesci
czynnej filtra wynosi 20,0 m.
Ustalona wydajno$¢ otworu wynosita 125 m>/h. Srednia wydajnos¢ eksploatacyjna studni
zawierata si¢ w granicach od 60 do 80 m>/h i wykazuje tendencje spadkows.

Wszystkie studnie sg eksploatowane wylacznie samowylewem.

Zasoby eksploatacyjne wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych ujgcia
,,Okalice” - pole gérne, zostaly zatwierdzone przez Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Le$nictwa, decyzja KDH/013/5472/89 z dnia 20 paZdziernika 1989 roku,
w ilogci 1700 m’/h, przy depresji 11,9 m (zalacznik nr 1). Obszar zasobowy przypomina
swoim ksztaltem elipse i jego granice siegaja:
- na zachodzie prawie po miejscowos¢ Cewice
- na wschodzie wychodzg poza miejscowos¢ Linia, na potudniowym-wschodzie osiagajac

miejscowo$¢ Potegowo z linig jezior Potegowskich

- na poinocy miejscowosci Popowo
- na poludniu zespotu jezior Kamienieckich
Z uwagi na duza powierzchnie obszaru zasobowego, rysunek nr 1 ilustruje jedynie fragment
jego péinocnej granicy.

Starosta Leborski udzielit decyzja nr 288/07 (sygn. 0S.111.6223/334/07)

z 4 wrze$nia 2007 roku, pozwolenia wodnoprawnego na pobor woéd podziemnych,

#
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Projekt robét geologicznych na ujeciu wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,,Okalice”
— pole gorne (otwdr eksploatacyjny nr 19)

_————- e e —————————————————————————————
maksymalnie godzinowo 250 m*/h i érednio 6000 m*/d. Pozwolenie jest wazne do 1 stycznia
2018 roku (zalacznik nr 2). Przed uplywem tego terminu uzytkownik ujgcia powinien
sporzadzi¢ operat wodnoprawny aktualizujacy stan czynnych otwordw studziennych i uzyskac
nowe pozwolenie wodnoprawne.

Polozenie ujecia jest wskazane na rysunkach 1-3, wybrane informacje o otworach,

wykorzystane w projekcie zawiera rozdziat 9.

3. Charakterystyka terenu
3.1. Polozenie

Ujecie znajduje sie okolo 0,7 km na wschéd od wsi Okalice. Inne pobliskie

miejscowosci, to:

Zakrzewo — okoto 0,5 km na wschod od ujecia,

Popowo - okoto 1,5 km na poéinoc od uj¢cia,

Lebunia — okoto 3 km na potudniowy zachdd od ujecia.

Jest polozone na wysoczyznie morenowej Pojezierza Kaszubskiego (314.51), o
morfologii uksztaltowanej u schytku ostatniego zlodowacenia. Rzedne terenu przy studniach
zawierajg sie w granicach od 120 do 125 m n.p.m.

Wspotrzedne projektowanego otworu nr 19 (122 m n.p.m.):

- geograficzne:
¢ =54°27'56,39" N A =17°51'06,30" E  (uklad WGS 84)
- topograficzne:
X =6037294 Y = 6490 388 (uktad 2000)
Nowy otwdr eksploatacyjny projektuje sie odwierci¢ na dziatce nr 178, obrgb Popowo 0012, o
pow. 5,24 ha, nr KW 23690, bedacej w uzytkowaniu wieczystym MPWiK w Leborku.
Ujecie jest potozone w zlewni rzeki Okalicy (doplyw Leby).
Lokalizacja ujecia jest podana na mapie w skali 1:25000 (rysunek nr 1), studzien

na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 (rysunek nr 2).

3.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Budowa geologiczna najblizszego rejonu Okalic, jest rozpoznana tylko w miejscu
ujecia, w obrebie utworéw czwartorzgdowych, do glebokosci 50 m. Ze wzglgdu na temat

projektu, jest to wystarczajace.

e ————— e s
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Projekt robét geologicznych na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych ,»Okalice”
— pole gorne (otwor eksploatacyjny nr 19)

Rozpoznany profil osadow czwartorzedowych rozpoczyna si¢ seria piaskow od
drobnoziarnistych do gruboziarnistych, w gornej czgéci ze zwirem, w dolnej czasem zamulong
lub z drobnymi przewarstwieniami mulkéw. Lezy na niej kompleks glin i itéw. W dolinie
Okalicy wystepuja torfy i mutki.

W projekcie wykorzystano informacje o najblizej potozonym otworze nr 18.
Jego profil przytoczono w rozdz. 9. Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne
schematycznie ilustrujg rysunki:

Schematyczne przekroje hydrogeologiczne

Rys. 5

Cewlce Popowo,

Lebunia

Okalice
1254 1219

Rzedna 65,0 m npm

Rys. 6

N s
Dzlgclelec Gorny

Redystowo Popowo Okallce Bukowina kamlenlca

Krélewska
151,3

1214 1219

000018

K=

K=0,00011

Rzedna 120 in ponl2e) pozlomu morza

Zrédlo: ,,Studium warunkéw hydrogeologicznych mozliwogci wykorzystania wod artezyjskich na ujeciu Okalice
k. Leborka”. Biuro Studiéw i Badan Geologicznych GEOS. Pracownia Modelowania
Hydrogeologicznego. Gdansk 2005 r.
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Projekt robét geologicznych na ujeciu wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych ,,Okalice”
—pole gérne (otwor eksploatacyjny nr 19)

Ujecie wod podziemnych ,,Okalice” jest eksploatowane w ramach zasobdéw
dyspozycyjnych ustalonych w ,.Dokumentacji hydrogeologicznej zlewni Leby zawierajgcej
ocen¢ zasobow dyspozycyjnych kenozoicznych poziomdéw woéd podziemnych”. POLGEOL
S.A. Zaktad w Gdanisku 2001 r., zawiadomieniem Ministra Srodowiska Nr DG/kdh/ED/489-
6355/2002 z dnia 3 kwietnia 2002 r. (Zalagcznik nr 3).

Dokumentacja zawiera ustalenie zasobow dyspozycyjnych wdd podziemnych
w ilo$ci:

9700 m’ /h; 85 mln m3/rok, z obszaru zasobowego 1801,2 km?
w tym:

z poziomu gérnego: Q = 7450 m*h Tr=70 m*h

z poziomu dolnego: Q =1380 m*h Tr= 800 m*h

Potozenie ujecia ,,Okalice” na tle zlewni rzeki Leby ilustruje rysunek:

.I.Drlmu tebskie

pawa

E Rys.d ujecie Okalice™ , Jez. c“”"“
Zlewnia rzeki teby

Joz.Kamienieckie
\\ Jey. Biale
Joz, Junnu

Zrédto: , Studium warunkéw hydrogeologicznych mozliwosci wykorzystania wod artezyjskich na ujeciu Okalice
k.Leborka”. Biuro Studiow i Badan Geologicznych GEOS. Pracownia Modelowania
Hydrogeologicznego. Gdansk 2005 r.

Ujecie wody ,,Okalice” jest polozone w obrebie wydzielonego Glownego
Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 114 — Zbiornik migdzymorenowy Maszewo o powierzchni
100 km”.

Teren, na ktérym jest planowane wykonanie studni gltgbinowej nr 19 znajduje si¢

na obszarze wyodrgbnionej jednostki hydrogeologicznej JCWPd Nr 11 i jest polozony

Biuro Studiéw i Badan Geologicznych ,,GEOS” Wojciech Strozyk
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Projekt robot geologicznych na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych ,,Okalice™
- pole gorne (otwor eksploatacyjny nr 19)

w Regionie Wodnym Dolnej Wisly, ktory jest administrowany przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Gdansku.
Dla obszaru Dorzecza Wisly opracowano ,,Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly”, przyjety uchwata Rady Ministtow z dnia 22 lutego 2011 r.
(M.P.49.549).
Lokalizacje ujecia ,,Okalice” na tle GZWP Nr 114 i JCWPd nr 11 ilustruje

rysunek:

Lokalizacja ujgcia wody ,,Okalice”. Zrédto: PSH

JCWPd nr 11 znajduje sie na obszarze dorzecza rzek: Stupi, Lupawy i Leby,
w regionie wodnym Dolnej Wisty. Aktywna strefa wymiany wod sigga utwordw gornej kredy.
Glebokosé, do ktorej stwierdzono wystepowanie wod stodkich wynosi okoto 300 m
z wyjatkiem rejonu Stupska, gdzie wody stodkie wystepuja do glebokosci 120-150 m.

Na obszarze jednostki wyrdznia si¢ cztery poziomy wodono$ne tworzgce spojny
system wod podziemnych. Sg to: czwartorzgdowy poziom gruntowy wysoczyzny,
czwartorzedowy poziom miedzymorenowy dolny, czwartorzgdowy poziom migdzymorenowy

dolin kopalnych oraz poziom kredowy.

e ——
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Projekt robét geologicznych na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,,Okalice”
— pole gérne (otwor eksploatacyjny nr 19)

Qguodlna charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna JCWPd nr 11:

Dorzecze: Wisty

Powierzchnia: 4094 km?2

Stratygrafia: Q, Ng, Pg, Cr

Gloéwny uzytkowy poziom wodonosny: Q

Struktura poboru rejestrowanego: Q — 90%

Litologia: piaski

Typ geochemiczny utworow skalnych: s

Rodzaj utworéw budujacych warstwe wodonosna: porowe
Sredni wspotezynnik filtracji: 10°-10°

Srednia miazszo$é utworéw wodonosnych: >40 m

Liczba poziomoéw wodonosnych: 2-3

Charakterystyka nadktadu warstwy wodonoénej: ~w roéwnowadze utwory przepuszczalne i
stabo przepuszczalne

Ocena stanu chemicznego: dobra

Ocena stanu ilosciowego: dobra

Na ujeciu rozpoznano pierwsza czwartorzedowg warstwe wodonosng.

Pierwsza warstwa wodonosna w dolinie Okalicy wystepuje pod torfem i mulkami,
poza nig jest jeszcze przykryta gling. Tworzg ja piaski od drobnoziarnistych do
gruboziarnistych ze zwirem. Ich najwieksza znana migzszos$¢ (nieprzewiercona) wynosi 40,7
m, z rozpoznania regionalnego mozna sadzié, ze sigga 55 m.

Zwierciadlo wody na ujeciu wykazuje ciénienie artezyjskie. Otwér nr 18 wykazat
potozenie statycznego zwierciadta wody na rzednej 129,28 m n.p.m. (6,2 m ponad terenem),
w warunkach pracy ujecia. Kierunek przeplywu wéd podziemnych wskazany przez badania
modelowe: ku pémocnemu zachodowi.

Wspdtczynnik filtracji, obliczony na podstawie prébnych pompowan dotychczas
wykonanych otwordw na ujeciu, waha si¢ w granicach od 0,30 do 1,51 m/h.

W projekcie wykorzystano informacje o najblizej polozonym czynnym otworze
studziennym nr 18. Sg przytoczone w rozdziale 9.

- Strefa ochronna

Projekt strefy ochronnej ujecia ,,Okalice” opracowal w 1994 roku gdanski zaklad

Przedsiebiorstwa Geologicznego w Warszawie. Strefa ochronna nie byla formalnie

Biuro Studiow i Badan Geologicznych ,,GEOS” Wojciech Strézyk
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Projekt robét geologicznych na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych ,,Okalice”
— pole gorne (otwor eksploatacyjny nr 19)

————— e —e——— e = T e e
ustanowiona. Dopiero Decyzja Nr 288/07 Starosty Powiatowego w Leborku z dnia 4 wrzesnia
2007 roku, udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego na pobdér wod podziemnych ujgciem
,Okalice” w Okalicach, gmina Cewice, ustanowiono jednoczesnie stref¢ ochrony
bezposredniej w odleglosci 10 m od studzien ujgcia wody (Zalgcznik nr 2).

Otwory studzienne znajdujg si¢ na obszarach ogrodzonych, odpowiadajacych
warunkom terenu ochrony bezposredniej (Rysunek nr 2). Teren ochrony posredniej jest
zbedny, gdyz pomimo eksploatacji ujecia, zwierciadto wody uklada si¢ powyzej powierzchni

terenu, co wyklucza przenikanie zanieczyszczen do warstwy wodonosne;j.

3.4. Jako$¢ wody

Ujeta warstwa wodonosna prowadzi wody typu wodoroweglanowo-wapniowego,
bardzo stabo zmineralizowane. Sg stabo zasadowe, od miekkich do $rednio twardych, o
niskiej zawartosci weglanow, bardzo stabo zasolone. Zgodnie z przepisami sanitarnymi,
z uwagi na zawarto$¢ zelaza (0,385 mg /1 Fe) i manganu (0,080 mg/l Mn), woda wymaga
uzdatniania. Jest bakteriologicznie czysta.

Podczas wieloletniej eksploatacji ujgcia, woda zachowata stabilng jakos¢. Po
uzdatnieniu powinna odpowiadaé wymaganiom stawianym w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U.2007.61.417) oraz w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010
roku zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U.2010.72.466).

Wyniki badaf wody z otworu nr 18 sa przytoczone w rozdziale 9.

4. Projektowane prace

Przewiduje si¢ wykonanie jednego otworu studziennego, o glebokosci 49,0 m -
w miejscu wskazanym na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym w skali 1:1000 (rysunek nr 2).
Bedzie ujeta czwartorzedowa warstwa wodono$na, ze stropem na glebokosci 7 m. Przy
projektowanej konstrukcji mozna spodziewaé si¢ wydajnosci maksymalnej rzedu 140 m>/h
przy depresji 4 m. Wydajno$¢ eksploatacyjna pojedynczego otworu jest niemozliwa do
wstepnego ustalenia, gdyz wobec poboru wody samowylewem, jest w znacznym stopniu
zalezna od sprawnosci innych studzien.

Brak energii elektrycznej powoduje, ze do wiercenia musi by¢ wykorzystana

wiertnica o napgdzie spalinowym.

_—¥ e —e—————————— e e ——
S ——————=-:_=__=_=______—_=== ===
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ﬁ
Lokalizacja otworu bedzie bezkolizyjna, wige zagospodarowanie placu wiercenia i
prowadzenie robot nie wymagaja zachowania szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa.
Z uwagi na okresowg podmokio$¢ terenu, przed przystgpieniem do robot,

wykonawca powinien rozpozna¢ warunki dojazdu do miejsca wiercenia.

4.1. Roboty wiertnicze

Przewiduje sie wykonanie otworu nr 19 o glebokosci 49 m, udarowo, zestawem

mechanicznym, dwoma kolumnami rur wiertniczych:
- rury ¢ 20" (508 mm) do glebokosci 10 m (posadowione wodoszczelnie),
- rury ¢ 18" (457 mm) do glebokosci 49 m (podciagnigte do glgbokosei 26 m).

Przestrzen pierscieniowa pomigdzy obiema kolumnami rur nalezy wypelni¢
mleczkiem cementowo-ifowym.

Na glebokosci 48 m nalezy zabudowaé kolumng filtracyjng o konstrukeji:

- rura podfiltrowa PVC SBF-K 250, o dtugosci 2,0 m,

- filtr szczelinowy PVC SBF-K 250, o dlugosci 20,0 m (na glebokosci od 26,0 do 46,0 m),
szczelina 1,5 mm, z obsypka 2,0-3,0 mm),

- rura nadfiltrowa PVC SBF-K 250, o dtugos$ci 6,0 m, uszczelniona zwirem.
Uwaga: W przypadku wystgpienia komplikacji technicznych podczas filtrowania otworu,
zwigzanych z wysokim ciénieniem artezyjskim, dopuszcza si¢ zastosowanie rur:
nadfiltrowej i podfiltrowej, ze stali. Taki przypadek mial miejsce w 2012 r., podczas
filtrowania otworu nr 18.

Przewidywang konstrukej¢ otworu podano na rysunku nr 4.

Wiertnia nie bedzie miata zasilania w energi¢ elektryczna, pompowanie nalezy
prowadzi¢ w miare mozliwosci, samowylewem. W razie koniecznosci musi by¢ zastosowany
agregat pradotwoérczy i pompa powierzchniowa. Najwyzszg wydajnos¢ mozna osiagna¢ przy
zastosowaniu pompy powierzchniowej z napgdem spalinowym.

Korzystne wyksztatcenie litologiczne ujmowanych osadéw wodonosnych i
stosunkowo szybkie oczyszczenie si¢ wody z zanieczyszczen mechanicznych w czasie
pompowania, pozwala na ocen¢ parametrow eksploatacyjnych otworu poprzez krotkie
pompowanie oczyszczajgco-pomiarowe. Nalezy je prowadzi¢ ze stopniowo rosnaca
wydajnoscia, na trzech poziomach dynamicznych, do 120% maksymalnej. Orientacyjny czas
pompowania 48 h. Po pompowaniu prowadzi¢ pomiary powrotu zwierciadta wody do

poziomu statycznego. Zrzut wody z pompowania do rzeki Okalicy, okoto 20 m od otworu.

#
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4.2. Badania hydrogeologiczne

Roboty wiertnicze muszg by¢ prowadzone pod dozorem geologicznym.
Oprébowanie otworu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg obstugi  wiercen
hydrogeologicznych” opracowanej w 201 1r.

Dozor geologiczny ma obowigzek korekty przebiegu prac, w dostosowaniu do
rzeczywistych warunkéw hydrogeologicznych stwierdzonych wierceniem:

- glebokosci otworu, zaleznie od rzeczywistego profilu otworu,
- zafiltrowania, odpowiedniego do celu prac,
- ¢czasu probnego pompowania.

Nie przewiduje sie osobnego pompowania pomiarowego. Szczegotowy program
probnego pompowania ustali dozdr geologiczny.

Podczas pompowania nalezy pobra¢ probe wody do badan. Fizykochemicznego:
metnosé, barwa, zapach, odczyn pH, twardos¢, zasadowo$¢, zasadowo$é alkaliczna, wapn,
magnez, zelazo, mangan, sod, potas, chlorki, siarczany, fluorki, jon amonowy, azotyny,
azotany, sucha pozostalos¢, utlenialno$é, przewodno$¢ i bakteriologicznego.

Po zakoficzeniu prac wiertniczych nalezy opracowaé operat geodezyjny i
dowiazaé wykonany otwér do Pafistwowej Sieci Geodezyjnej, a wspoirzgdne otworu poda¢
w panstwowym ukladzie wspotrzednych 2000.

W wyniku robét geologicznych nalezy opracowa¢ dodatek do dokumentacji
hydrogeologicznej, ktory podlega zatwierdzeniu przez organ administracji geologicznej
w drodze decyzji (Dz.U.2011.163.981 art. 93 ustgp 8). Dodatek nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U.2011.291.1714).

Uzytkownik ujecia uzyskat od Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego prawo do

korzystania z informacji geologicznej do celow projektowych.

4.2.1. Obliczenia hydrogeologiczne

Przewidywana wydajno$¢ otworu ustalono wg wzoru:
Quaop =3,14*%d * 1% Vg, [m3/h]
gdzie, d - $rednica filtra wraz z obsypka [m]
1 - dlugo$¢ czgsei roboczej filtra [m]
Vgop - dopuszczalna predkose wlotowa wody do filtra [m/h]

#
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Do obliczen przyjeto:

d = 0457 m
1 = 20,0m

Jk

Viop = Tk dla k = 0,00042 m/s (otwor nr 18), Vgop = 4,92 m/h

Q gop = 3,14 % 0,457 % 20,0 » 4,92 = 141,2 m’/h

Wynik obliczen: Qqop ~ 140 m’/h

Pompowanie nalezy prowadzi¢ do uzyskania klarownej wody. Po zakonczeniu
pompowania, nalezy wykona¢ dezynfekcje otworu przy zastosowaniu chloraminy lub

podchlorynu sodu.

4.3. Bezpieczne prowadzenie robot
Rozdzial zawiera opis przedsiewzig¢ technicznych, technologicznych i

organizacyjnych, majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego 1

bezpieczenstwa pracy:

e Roboty geologiczne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwea 2002 roku
(Dz.U.2002.109.961) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2004.24.213)

o Wszelkie prace przy zaladunku i roztadunku urzadzen i sprzgtu wiertniczego nalezy
prowadzié¢ pod dozorem osoby upowaznionej,

e Zabrania sie prowadzenia robét przy silnym wietrze, podczas burzy, sniezycy lub ulewy,

e Nie przewiduje sie zalegania horyzontéw ropnych i gazowych, zawierajacych gazy trujace,
zagrozenia erupcyjnego i siarkowodorowego, zagrozen mogacych wystapi¢ przy
przewiercaniu warstw z ptynami ztozowymi, stosowania materialow promieniotworczych,

e Montaz, demontaz i obstuge urzadzen elektrycznych musza wykonywaé osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

o Zaklada sig, ze energie elektryczna bedzie dostarczat agregat pradotworczy,

e Granica eksploatacji urzadzen wiertni beda zaciski licznika w skrzynce rozdzielczej. Silnik

pompy glebinowej bedzie zabezpieczony przed zwarciem bezpiecznikami topikowymi,

_—__—__—__—_____—————E
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e Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie stanowil samoczynny wylacznik zasilania,

e Wieza wiertnicza bedzie uziemiona sondg z linkg stalowg. Oporno$¢ uziomu ponizej 5 €,

e Protokoly z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen elektrycznych
oraz uziemienia wiezy powinny sie znajdowa¢ w dokumentach wiertni,

e Plac wiercenia nalezy oznakowaé¢ tablicami informujacymi o zakazie wstepu 0s6b
postronnych, umieszczonymi na wysokosci co najmniej 1,5 m, w miejscach dobrze
widocznych,

e Podczas przerw w pracach otwor powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia
wpadniecia przedmiotéw oraz przed dostgpem osob nieupowaznionych,

e Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

e Roboty prowadzone z zachowaniem podanych warunkéw bezpieczenstwa, nie spowoduja
zagrozenia bezpieczenstwa powszechnego,

e Wszystkie zabudowane w otworze materialy powinny by¢ nowe i posiada¢ wymagane
prawem dokumenty (atesty higieniczne do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i inne)

Woda do wiercenia bedzie pobierana na miejscu, z ujgcia.

Wymagana dokumentacja:

e dokumentacja wiercenia:

- projekt robét geologicznych wraz z prawomocng decyzja

- zgloszenie zamiaru rozpoczecia robdt geologicznych

- karta otworu hydrogeologicznego

- biezace gromadzenie probek geologicznych wraz z postepem wiercenia
- dzienniki probnego pompowania pomiarowego

- aktualny profil geologiczny otworu,

dzienny raport wiertniczy,

e rejestr bezpieczenstwa:

- instrukcje stanowiskowe,
- ustalenia i protokoty dotyczgce bezpiecznego prowadzenia robot,
- ewidencje szkolen oraz okresowych badan lekarskich pracownikow,

- wykaz pracownikéw, wraz z dokumentami stwierdzajacymi ich kwalifikacje.

E
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4.4. Obudowa i przylacze

Studnie ujecia nie maja obudéw. Rury ¢ 20" sa wyprowadzone 0,5 m ponad teren i
zamkniete pokrywa kohierzows z otworem zaslepionym korkiem. Na glgbokosei 1,5 m do rur
jest przyspawane przytagcze ¢ 150 mm, wyprowadzone do studzienki z zasuwg 1
wodomierzem, skad woda jest kierowana do magistrali przesylajacej grawitacyjnie wodg do
Leborka.

Roéwniez w przypadku studni nr 19, nie przewiduje si¢ wykonania obudowy.

5. Przewidywany wplyw prac i obiektu na Srodowisko

Wiercenie:

- organizacja placu wiercenia nie wymaga zachowania szczegolnych warunkow bezpiecznego
prowadzenia robdt,

- wiercenie bedzie ucigzliwe dla otoczenia, ze wzgledu na wibracje i halas, co nie ma
znaczenia wobec duzej odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej

- urobek bedzie gromadzony w dole urobkowym, a po zakonczeniu prac rozplantowany na
terenie ujecia,

- plac wiercenia bgdzie uporzgdkowany.

Obiekt:

- pobér wody z ujecia nie przekroczy wielkosci ustalonych zasobéw i wydajnosci dozwolonej
przez pozwolenie wodnoprawne,

- eksploatacja nie bedzie mie¢ wptywu na powierzchnig,

- nie przewiduje sie konieczno$ci wyznaczenia strefy ochronnej wykraczajgcej poza teren
ujecia, bedzie wystarczajace zachowanie warunkow terenu ochrony bezposredniej przy

studni.

5.1. Formy ochrony przyrody i krajobrazu

Najblizszy obszar chroniony ostoja Biate Bloto (obszar specjalnej ochrony Natura
2000 - PLH 220002 ) znajduje si¢ w bezpiecznej odleglosci okoto 3 km od ujecia, poza
obszarem oddzialywania ujecia i zamierzone roboty geologiczne nie majg negatywnego

wplywu i nie stanowig zagrozenia dla rodowiska obszaréw przyrody chronione;.

#

Biuro Studiéw i Badan Geologicznych ,,GEOS” Wojciech Strézyk
80-215 Gdansk, ul. Zygmunta Czubinskiego 3/10 Strona 16 z 22



Projekt robét geologicznych na ujgciu wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych ,,Okalice”
— pole gérne (otwdr eksploatacyjny nr 19)

6. Harmonogram prac
Przewiduje si¢ nastepujacy harmonogram projektowanych prac geologicznych:
1. roboty wiertnicze i badania terenowe — 2 miesigce
2. opracowanie dokumentacji — 1 miesiac od zakoriczenia prac terenowych
Rozpoczgcie prac nastapi po uprawomocnieniu si¢ decyzji zatwierdzajace; projekt
rob6t geologicznych oraz dwa tygodnie po zgloszeniu o zamiarze rozpoczgcia robot

wiertniczych.

~1

. Podstawy prawne prowadzenia prac

o Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo Geologiczne i gornicze
(Dz.U.2011.163.981)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.2008.25.150)

e  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie  przyrody
(Dz.U.2009.151.1220)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2009.151.1220)

e  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2010 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2010.193.1287)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287)

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegotowych wymagafi dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz.U.2011.288. 1696)

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i  dokumentacji ~ geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U.2011.291.1714)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.2011.282.1657)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie korzystania

z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U.2011.292.1724)

e —
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach goérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U.2002.109.961)

e  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia
2004 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w
zakladach  gbrniczych ~ wydobywajacych  kopaliny  otworami wiertniczymi
(Dz.U.2004.24.213)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie kwalifikacji
w zakresie geologii (Dz.U.2011.275.1629)

e  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2007.61.417)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.2010.72.466)

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie wzordéw tablic
informacyjnych o strefie ochronnej ujecia wody (Dz.U.2004.136.1457)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 listopada 2004 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wzorow tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujecia wody
(Dz.U.2004.250.2506)

e Rozporzadzenie rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic
obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz.U.2006.126.878)

e Uchwala Rady Ministréw ,,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P.2011.49.549).

o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U.2008.199.1227)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2008 roku zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktore posiadacz odpadéw moze

/
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— pole gorne (otwor eksploatacyjny nr 19)

przekazywaé osobom fizycznym lub  jednostkom organizacyjnym niebgdacym
przedsigbiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2008.235.1614)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach — tekst jednolity ustawy z dnia 14
wrzeénia 2010 roku (Dz.U.2010.185.1243)

Whioski i zalecenia

. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego.

Prace musza by¢ prowadzone pod dozorem geologicznym.

Dozér geologiczny ma obowigzek korekty ustalefi projektu w zakresie:

- glebokosci otworu - w zaleznosci od profilu geologicznego,

- szczegdlow  konstrukcji otworu - w dostosowaniu do warunkow stwierdzonych
wierceniem,

- czasu probnych pompowan - do osiagnigcia ich celu.

W wyniku prac zostanie opracowany dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujgcia,

ktory podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego.

Whioskuje si¢ o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt z data wazno$ci do dnia 31

grudnia 2017r.

Wyciag z materialéw archiwalnych

Otwér nr 15a

Otwor wykonany w roku 1999 przez Zaklad Studniarski HydroGeOr Franciszka

Orlikowskiego

z Batdowa.

Teren: 122,25 m n.p.m.

Profil 0,0- 0,2 gleba Q

0,2- 6,0 torf
6,0- 8,0 mulek piaszczysty, ciemnoszary
8,0- 10,0 piasek gruboziarnisty, zottoszary, ze zwirem
10,0- 13,0 piasek bardzo drobnoziarnisty, z0ttoszary, zamulony
13,0- 15,0 mulek piaszczysty, zoltoszary
15,0- 17,0 piasek drobnoziarnisty, szary
17,0- 24,6 piasek gruboziarnisty, bezowy
24.6- 25,0 mulek piaszczysty, zOttoszary
25,0- 32,0 piasek gruboziarnisty, bezowy, ze zwirem
32,0- 44,0 piasek $rednioziarnisty, zoltobezowy
44,0- 45,0 piasek $rednioziarnisty, zoltobezowy, lekko zamulony

f
e
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Projekt robét geologicznych na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,,Okalice”
— pole gérne (otwor eksploatacyjny nr 19)

Zwierciadto wody:
8,0m
4.8 m nad terenem

- nawiercone na glebokosci

- ustabilizowane
Zarurowanie:

- rury ¢ 20" (508 mm) do gtebokosci 7,5 m,

-rury ¢ 18" (457 mm) do gigbokosci 45,0 m (zostaly do 20,0 m)
Zafiltrowanie:

- rura podfiltrowa, PVC SBF-K 200, dtugosci 3,0 m,

- filtr szczelinowy Preussag, PVC SBF-K 200, szczelina 1 mm, dhugosci 20,0 m

(gleboko$¢ od 20,0 do 40,0 m), obsypka 1,4-2,0 mm,

- rura nadfiltrowa, PVC SBF-K 200, dlugosci 6,0 m, uszczelniona zwirem.

Prébne pompowanie:

Q= 33,8 m*/h s1=1,40m qi =24,1 m*/h/m S
Q,= 66,4 m’h s =2,90m qp =22,9 m*/h/m S
Q; = 100,9 m*/h s3=4,30 m Q3 =23,5m’/h/m S

Badania wody z dnia: 10.10.1999r.
badania fizykochemiczne:

mgetnosé 1 mg/1 SiO2
barwa 7 mg/l Pt
zapach Z2R
odczyn pH 7,6
twardo$¢ ogolna 3,5 mval/l
zasadowosé 3,0 mval/l
zasadowos¢ alkaliczna 0,0 mval/l
zelazo ogolne 0,4 mg/l Fe
mangan 0,1 mg/l Mn
wapn 25,0 mg/l Ca
magnez 9,4 mg/l Mg
chlorki 8,5 mg/1Cl
amoniak 0,02 mg/I N
azotyny sl.
azotany 0,000 mg/I N
siarczany 18,2 mg/1 SO4
fluorki 0,1 mg/lF
utlenialnosé 1,0 mg/1 O2
sucha pozostalo$¢ 264 mg/l
pozostalo$¢ po praz. 167 mg/l
przewodnos¢ elektr. wi. 0,296 mS/cm
badania bakteriologiczne:
hodowla (37 C, 24 h) 0
hodowla (20 C, 72 h) 0
wskaznik Coli 0

ﬁ
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Projekt robét geologicznych na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych ,»Okalice”

— pole gorne (otwor eksploatacyjny nr 19)
——— e ————

wskaznik Coli - typ fekalny 0

Otwor nr 18
Otwér wykonany w roku 2012 przez Przedsigbiorstwo Ekologiczno-Projektowe i Handlowe
,,Eko-Rys” z Gdanska.
Teren: 123,08 m n.p.m.
Profil 0,0- 0,4 gleba torfiasta Q
0,4- 7,5 torf brunatny z malymi przewarstwieniami drobnoziarnistego piasku
7,5- 9,5 piasek $rednioziarnisty, szary
9,5- 10,25 zwir z szarym piaskiem
10,25- 11,0 glina, bragzowa
11,0- 13,5 zwir z otoczakami
13,5- 16,0 piasek $rednioziarnisty, szary
16,0- 37,0 piasek roznoziarnisty, ze zwirem, szary
37,0- 47,3 piasek gruboziarnisty, ze zwirem i otoczakami, szary
47,3- 47,6 drewno (czarny dab)
Zwierciadlo wody:
- nawiercone na gigbokosci 7,5 m
- ustabilizowane 6,2 m nad terenem
Zarurowanie:
- rury ¢ 20" (508 mm) do glebokosci 10,3 m,
- rury ¢ 16" (406 mm) do glebokosci 47,6 m (zostaty do 25,3 m)
Zafiltrowanie:
- rura podfiltrowa, stalowa @ 200 mm, dtugosci 2,0 m,
- filtr szczelinowy Preussag, PVC SBF-K 200, szczelina 1,5 mm, diugoscei 20,0 m
(glebokos¢ od 25,3 do 45,3 m), obsypka 2,0-3,0 mm,
- rura nadfiltrowa, stalowa @ 250 mm, dtugosci 6,0 m, uszczelniona zwirem & 5-10
mm.
Prébne pompowanie:
Q;= 60,0 m*h s;=1,50m qi = 40,0 m*/h/m S
Q,=210,0 m*h $p=75,60m q =37,5m*/h/m S
Badania wody z dnia: 4.07.2012r.
badania fizykochemiczne:

barwa 10 mg/1 Pt
metnosé 1 NTU
zapach akceptowalny
odczyn pH 7,8

twardo$é 6,36 mval/l
zasadowosé 2,8 mval/l
zasadowos¢ alkal. 0,0 mval/l
wapn 127,2 mg/l Ca
zelazo 0,385 mg/l Fe

#
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Projekt robot geologicznych na ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,,Okalice”
— pole gorne (otwor eksploatacyjny nr 19)

mangan 0,080 mg/l Mn

sod 4,8 mg/l Na

chlorki 12,05 mg/l Cl

siarczany 0,825 mg/1 SO4

amoniak <0,20 mg/l NHy4

azotyny 0,013 mg/l NO,

azotany <0,10 mg/l NO3

utlenialnosé¢ 1,4 mg/l O,

przewodno$¢ elektr. wi. 0,331 mS/cm
badania bakteriologiczne:

wskaznik Coli 0

Escherichia Coli 0

Enterokoki 0

_—_—*_—__—#—————
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i Lebork, 2007-09-04
0O$ H1-6323/334/07 Shgw

DECYZJA Nr 288/07
NMa podstawe

-arl 37pkt Lart 40 art 51 pki §oan S2ust 3oan 53 an 122ust ] ph 1 an 123 ust 2,
art 127ust. 1 art 128 ar 137 ust 132 ant P32as 1,2, 3, 4, art. 1306 ust 112 ant 138 us
[oart 140 ust. 113 ustawy 7 dnta 18 hpea 2001 1 Prawo Wodne (D2 17 2001 Nr 115 poz
320 z pOZRie)sZY I ZANANAMY),

- rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 8 listopada 2004 r. znmeniajace rozporzadzeme
w sprawic wzorow tablic informacyjnych o strefie ochronne) ujgcia wody (17, U 2004 Nr 250
poz. 2506 z pOzniejszymi zmianami),

< arl. 104 ustawy z dma 14 crerwea 1900 v Kodeks Postgpowania Administracyinego (Dz
1/ 2000 Nr 98 poz. 1071 2 pozniciszymi zimianami),

po rozpatrzeniu wniosku Migjskiego Przedsighiorstwa Wodociagow i Kanalizacy Sp z 0. 0.
w Leborku wsprawie wydania pozwolenia wodneprawnego na pobor wod podziemnych
ujeciemn ,. Okalice” w Okalicach gmina Cewice,

orzeka si¢:

udziela si¢ pozwolenia wodnoprawnego Miejskiemu Przedsigbiorstwu
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. 0. w Legborku na pobor wéd
podziemnych ujeciem ,,Okalice™ w Okalicach gmina Cewice.
1. Warunki poboru wody :
1. Pobor wody q{i¢ciem Okalice™ w Okalicach do
Quac = 250 m'/h i 6000 n¥'/dobe.
2 Ujgcie skiada si¢ z czterech studni glebinowych (ar 14, 15, 15a1 16) zlokalizowanych
na dziatce nr 178 obreb Popowo Maksymaina rzedna zwierciadta wody, zmierzona w
1993 1., wynosi 1295 m n. p. m. Ujecie dziata w ramach zasobow w kat. B z
utwordw czwartorzedowych w wysokosci Q.= 250 m'/h i $=7.3 m zatwierdzonych
decyzja Urzedu Wojewodzkiego w Stupsku OSL-11-7540-3-5/94 2 dnia 22.04.1994 1.
Otwor nr 14 - wykonany w 1993 1 - ustalona wydajnosc 105 m*h
Otwor nr 15 - wykonany w 1992 r - ustalona wydajnosc Y0 m’/h.
Otwor nr 15a - wykonany w 1999 r - ustalona wydajnosc 109 m*h
Otwor nr 16 — wykonany w 2002 r - ustalona wydajnosc 100 mih.
1. Warunki eksploatacji uj¢cia wody :
| Opis urzadzen do poboru wody
- wszystkie studnie s3 eksploatowane samowyplywem bez uzycia glebinowych agregatow
pompowych oraz nie posiadaja obudowy studni — rury oslonowe s3 wyniesione nad teren i
zamknigte pokrywa kolnierzowy z otworem zaslepionym korkiem, na glgbokosci 1.5 m do
rury ostonowej jest przyspawane preylacze wyprowadzone do studzienki z zasuwq odcinajgey
i wodomierzem kolnierzowym skad woda jest kierowana do magistrali przesylajace)
grawitacyjnic wod¢ do L¢borka.
Woda z ujgcia jest wykorzystywana do zaopatrzenia mieszhkancow Leborka i zaspokaja ich
potrzeby w 40 %o.
2 Zobowiazuje si¢ wlasciciela urzadzen do poboru wody
- rejestracji rozbiors wody na podstawie wskazan wodomierza z czgstotliwoscia | x 10 dni
i odnotowywania odczytow w ksigzee cksploatacji studni,
- wykonywania pomiarow wydajnosci 1 polozenia zwierciadta wody w studni raz na kwar-
tal w tej samej dekadzie miesiaca i odnotowywanie wynikow w ksigzce eksploatacji studni,

Zalacznik nr 2



- mimimum raz w roku wykonac nalezy badania jakosct wody pobteranej ze studni w zahre-
sie badan fizykochemicznych (menosc. barwa. zapach. smak  odezvn, pH. przewodnosé
whascivwa, twardose, amomiak z2zotyny, azotany, zelazo. mangan) oraz hakieriologicznveh
(baktere grupy colt typu kalowego, ogolng liczbe bakterii w 37°0),

- uszezgdnego pospodarowania i przeciwdziataniu marnotrawsiwu wody
3 Pozwolenic wadnoprawne moze zostac cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania, jezel)

- zakfad zmmema cel 1 zakres horzystama z wod Jub warunki wykonywania uprawnien usta-
lonych w pozrwolemu,

- urzqdzemia wodne wykonane zostaly niczgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu
wodnoprawaym lub aie sq nalezycie utrzymywane.

- zaklad mie realizuje przedsiewziec ograniczajacych negatywne oddzialywanie na srodowi-
sko, ustalonych w pozwoleniu,

- zasoby wod podziemaych ulegly zmmiejszenin w sposob naturalny.

- wymka to z warunkow korzystania 7z wod regionu wodnego
I11. Strefa ochronna uj¢cia wodnego :

Ustala si¢ strefe ochrony bezposredniej ujecia w odleglosci 10 m od ujecia wody, W gra-
nicach ochrony bezposredniej ujgcia, zabrania si¢ uzytkowania gruntow do celow niezwiaza-
nych z eksploatacjy ujgcia wody. Na terenic ochrony bezposredniej ujecia wody nalezy:

1) edprowadzac wody opadowe w sposob uniemozliwiajacy przedostawanic si¢ ich do urzg-
dzen shuzacych do poboru wody,

2) zagospodarowac teren zielenia,

3) odprowadzaé¢ poza gramicg terenu ochrony bezposredniej scieki z urzadzen sanitarnych,
przeznaczonych do uzytku osob zatrudnionych przy obshudze urzadzen stuzgeyeh do poboruy
wody,

4) ograniczy¢ do miezbednych potrzeb przebywanic osob niezatrudnionyeh przy obshidze
urzadzen stuzgeych do poboru wody;

5) teren ochrony bezposrednicj nalezy ogrodzic, na ogrodzeniu oraz znakach nalezy umiescié
tablice zawierajace informacje o ujgciu wody i zakazie wstgpu 0s6b nieupowaznionych.

IV. Czas wykonywania uprawnien :

Pozwolenic wodnoprawne na pobor wod podziemnych z ujecia wody | Okalice™, wazne
bedzie od 01 01,2008 1 do 01 stycznia 2018 r.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nierichomosci i urzadzen wodnyeh konie-
cznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich przystu-
gujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenie zostaje wydane w oparciu o operat wodnoprawny opracowany w lipcu 2007
1. preez Biuro Stadiow | Badan Geologicznych GEOS sp j w Gdansku

UZASADNIENIE

Wrioskodawca - Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp z 0. 0. w
Leborku wystapit 2 wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod
podziemnych z ujecia wody .Okalice”™ w Okalicach gm Cewice Do wniosku dodaczono
operat wodnoprawny zawierajacy niczbedne dokumenty W zwigzku ze spetmeniem
obowigzujacych wymogow, zawiadomiono © wszezeciu postgpowania i mozliwosci
zapoznania si¢ w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia z aktami Sprawy,
mozliwosct uzyskania wyjasnien, skladania wnioskow, uwag i zasirzezen Poniewaz w wiw
terminie nie zgloszono zadnych uwag, wnioskow i zastrzezen, postanowiono jak w senlencii.

Od decyzjr niniejszej, sluzy sironom prawo waiesienia odwolania do Wojewody Pomor-
skiego w (dansku, za posrednictwem tutcjszego urzedu w terminie 14 dui od daty olrzymania
decyzjs



Od decyzji pobrano oplatg skarbowa w wysokosci z} 217,- na podstawie art. | ust. | pkt
la ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowej (Dz. U.2006 Nr 225 poz. 1635) 4

czesci 111 pkt 24 zalacznika do ustawy
Otrzymujg :
w/g rozdzielnika.

K.S.

(](’N“‘



MINISTERSTWO SRODOWISKA
DEPARTAMENT GEQOLOGII | KONCES) GEOLOGICZNYCH

00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
DG/kdW/ED/489-6355/2002

03 Kwl 2002

ZAWIADOMIENIE
O PRZYJECI DOKUMENTACJ! GEOLOGICZNEJ

Dziatajgc na podstawie art. 45 ust. 1a oraz art. 103 ust. 2 pkt 1 fit. b ustawy z dnia
4 lutege 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.)
na wnioszk Ministra Srodowiska

zawiadamiam o przyjeciu bez zastrzezen

Dokumentacji hydrogeologicznej zlewni teby zawierajgcg oceng zasobdw
dyspozycyjnych kenozoicznych poziomodw wodd podziemnych ", woj. po...orskie
opracowanei na dzied 31122000 r prze:z rr:erk,'e'.,od” Geologicz
,LPOLGEOL" S.A. Zaktad w Gdansku.

Dokumentacja zawiera ustalenie zasobdw dyspozycyjnych wéd podziemnych
w iloSci:

Obszar zasobowy: 1801,2 km* ;
lfo$é zasobdéw
9 700 m*¥h 85 000 000 m*/rok
w tym:

- poziom gérny: ;
i Q=7450m’h Tr=70 mYh !
|p021om doiny: !
1 Q=1380 m*h__ Tr=800 m’h !

Otrzymuie: ::,/»
1. Pomorski Urzad Wojewodzki DYKRER TR
+ 1 egz. dokumentacji H{gi"é_?ﬁ‘%iégﬁga

2. Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodngj w Gdarisku
+ 1 egz. dokumentacji

ar Ileﬁﬁ/gg-'fi.xauh
3. Urzad Powiatowy w Leborku

(‘ 4.) Urzad Powiatowy w Wejherowie
8. Urzad Powiatowy w Stupsku

6. Urzad Powiatowy w Kartuzach

7. Urzad Powiatowy w Bytowie

8. Ministerstwo Srodowiska - Departament Geofogn
i Koncesiji Geologicznych

S, CAG PIG Warszawa
+ 1 agz, dokumentacji, koreferatu

. ____ ) “_‘_'“.‘.;'.'Z::T_-._.._..Tj_'ﬁ.._l.:.'.'.",":_.,"'..I._'.'."..:_." :Z'“"""""' = _ - ‘—'__ Za}acznik nr 3



Mapa w skali 1:25000

Wspolrzedne prostokatne w ukdadzie 1942 .
Objasnienia:

- lokalizacja vjecia

fragment granicy
I
obszaru zasobowego

Rysunek nr 1




MAPA DO CELOW INFORMACY JNYCH

SKALA T1:1000
obr. Popowo 0012: dz. 178

~Ze. T~

Mapa do celéw informacyjnych

Objasnienia:

@ otwor projektowany

@ studnie eksploatowane

Rysunek nr 2
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Wycinek Mapy Geologiczno Gospodarczej Polski
Ark. 0024 - Sierakowice
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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU nr 19

Objetego projektem prac geologicznych na ujgciu wod podziemnych z utworow czwartorzedowych ,,Okalice” — pole gorne
(otwor eksploatacyjny nr 19)
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Wycinek Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000
Arkusz — 0024 - Sierakowice
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