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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Qdwiadczenie, wymagane przepisami Prawa Budowlanego

Opis techniczny

3. Dokumenty formalno-prawne
. CZESC GRAFICZNA
1. Plan orientacyjny (podziat projektowanego zakresu na arkusze sktadowp
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1;500 (ranza sanitarna)
— rys.nr 1/1 + 1/9
3. Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
— rys.nr 2/1 + 2/5
4. Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
— rys.nr 3/1 + 3/11
5. Rozwjzanie techniczne pompowni ,P1” + [ P3”
— rys.nr 4/1 + 4/3
6. Rozwjzanie techniczne komoér zasuw —ys. nr 5/1 + 5/7
TEMAT: BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ

DLA POTRZEBDBStUGI OSIEDLA L EBORK - WSCHOD



OPIS TECHNICINY

1.0. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest budowa uktadu sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej i ttocznej — z niezbednym uzbrojeniem, w postaci: pompowni
i komor zasuw.

2.0.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe:
Sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjne;j:

odcinki o srednicy DN 400mm; dtugosc tgczna L= 1.147,5m
odcinki o srednicy DN 250mm; dtugosc tgczna L= 1.445,0m
odcinki o srednicy DN 200mm; dtugosc tgczna L= 1.322,5m

Sieci kanalizacji sanitarnej ftocznej:

odcinki o srednicy dn 225mm; dtugosc tgczna L= 2.185,0m
odcinki o srednicy dn 125mm; dtugosc tgczna L= 2.185,0m
odcinki o srednicy dn 90mm:; dtugosc¢ tgczna L= 16,0m
komory zasuw na kolektorach ttocznych, w ilosci 13 sztuk

Przepompowni sciekow:

+P1" - zbiornik DN 2000mm, Q= 31,62 dm?3/s
+P2" - zbiornik DN 2000mm, Q= 9,72 dm?3/s
+P3" - zbiornik DN 1500mm, Q= 4,87 dm?3/s

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem, t.j.
Gmina Miasto Lebork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lebork,
wypisy i wyrysy: z MPOZP m. Leborka ( uchwata RM w Leborku Nr

LXV-643 /2002 z dnia 27.09.02r., z MPZP osiedla ,, Lebork-Wschod ”
w Leborku (uchwata RM w Leborku Nr LX-514/2010 z dnia 10.11.10r.),
oraz dla terendw nie posiadajgcych miejscowych planéw - decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( wg tresci zawartych
w odpowiednich Projektach Budowlanych ),

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia nr RDOS-
Gd-WOO. 4210. 18.2012.KLP.2T dnia 06.03.2013 r., wydana przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku,

Warunki techniczne MPWIK Lebork znak NL(AS)/0641/2011 z dnia
17.02.2011r., znak NL/1425/2012 z dnia 05.04.2012 r. oraz dodatkowa
korespondencja uzupetniajgca,



* Inne wymagane przepisami prawa decyzje i uzgodnienia, w tym opinia
ZUDP przy SP w Leborku,

« Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 243 22010 r.,
poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami)

« Aktualne mapy do celdow projektowych w skali 1:500,

* Wizje lokalne i domiary w terenie,

» Pozostate obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie Gminy Migjskiej Lebork
w najdalej na wschdd wysunietej czesci miasta oraz na terenie Gminy Nowa
Wies$ Leborska.

Obszar realizacji inwestycji przylega do gtéwnych tras komunikacyjnych
potnocnej czesci wojewoddztwa — drogi krajowej nr 6 i linii kolejowej 202 Gdansk
Gt. — Stargard Szczecinski.

Planowane Osiedle Lebork Wschod od strony N i NW graniczy z ulicami
Abrahama i Witosa od W i § z terenami uzytkowanymi rolniczo i Strugg
Rybnickq.

Pod wzgledem podziatu fizycznogeograficznego (Kondracki) miasto
Lebork i miejscowosciqg przylegtg lezg w obrebie frzech mezoregionéw. Prawie
caty obszar miasta lezy w Pradolinie teby — Redy, pdtnocno wschodnia czesc
(najblizsza inwestycji) na Wysoczyznie Zamowieckiej, a na potudniu miasto
obejmuje swymi granicami strefe krawedziowq Pojezierza Kaszubskiego.

Dzielnica  ,Lebork  Wschdéd”  stanowi  rejon  obecnie  stabo
zagospodarowany. Dominujgcq czes¢ zajmujg nieuzytki porolne oraz obszar
bytego lotniska podlegajgcy wtdrnej sukcesiji w kierunku boru suchego (brzoza,
sosna, wrzos). W czesci potnocnej znajduje sie nieczynny spichlerz (elewatory
zbozowe) oraz niewielki kwartat (ul. Witosa i Mikotajczyka) zabudowy
jednorodzinne;.

Teren inwestycji charakteryzuje sie niekorzystnymi warunkami glebowymi
dla rozwoju produkciji rolnej. Dominujg fu niskiej produktywnosci gleby VI klasy
bonitacyjnej zaliczone w wiekszosci jako gleby nieprzydatne rolniczo. Na catym
obszarze wystepujg gleby mineralne - piaszczyste lokalnie w strefie rzeki
z elementami ilastymi.

4.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
4.1. Budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geologicznym jest to typowy teren mtodoglacjalny, ktory
budujg utwory czwartorzedowe, przede wszystkim plejstocenskie. Istniejgca
rzezba powstata w wyniku dziatalnosci lgdolodu i jego wdd roztopowych
w okresie zZlodowacenia Battyckiego.

Pradolina teby — Redy wyksztatcita sie w wyniku recesji zlodowacenia
i odptywu wod lodowcowych na zachdd, w zwigzku z czym dno doliny budujg
przede wszystkim utwory fluwioglacjalne ilokalnie mtodsze utwory holocenskie.
Utwory plejstocenskie reprezentowane sg gtéwnie przez piaski réznej frakcji
z domieszkg zwirdw i otoczakdw. Utwory holocenskie — torfy i namuty rzeczne —
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wystepujg najczesciej] w réznego rodzaju zagtebieniach bezodptywowych
(poza trasq przebiegu inwestycji).

W ujeciu przestrzennym planowane zamierzenie przebiegac¢ bedzie
w granicy pasdow drogowych oraz w czesci - na terenach dziatek
sgsiadujgcych we wtadaniu réznych wtascicieli.

Wode gruntowqg jako zwierciadto swobodne stwierdzono na
gtebokosciach od 1,9 do 2,7m.

Przedstawiony obraz warunkdw gruntowo-wodnych odnosi sie do okresu
wiercen i bedzie zaleze¢ od pory roku i wielkosci opaddw atmosferycznych.
Przewiduje sie zmiane intensywnos$ci sqczen oraz wahania ustabilizowanego
zwierciadta w granicach £ 0,5 m.

4.2. Warunki geotechniczne
Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.

Do poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach
fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono niekontrolowane
nasypy, ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

Wyszczegdlniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- warstwa geotechniczna | — obejmujgca piaski srednie, piaski grube,
wilgotne i nawodnione, wystepujgce w stanie
Sredniozageszczonym. Wartosc¢ charakterystyczng  stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci Ibin=0,55.

- warstwa geotechniczna Il — zwiry, wilgotne, Sredniozageszczone.
Warto§¢  charakterystyczng  stopnia  zageszczenia  przyjeto
w wysokosci IpM=0,50.

W  Swietle rozporzgdzenia Nr 839 Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw  posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 z dnia
8.10.1998r.), na badanym terenie wystepujg proste, korzystne warunki
gruntowo-wodne, a projektowana sie¢ nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

5.0. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Catosc prac projektowych z branzy sanitarnej rozwigzana zostata zgodnie
z ustaleniami  z Inwestorem, Zarzgdcami poszczegdlnych terendw oraz
warunkami technicznymi do projektowania wydanymi przez MPWIK i UM
w Leborku.

5.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Trasa i miejsce witgczenia:

Projektowany uktad sieci kanalizacyjnej obejmuje swym zasiegiem catosc
terendbw  przemystowych ,Osiedla  Wschod”  oraz  czeS¢  terendw
mieszkaniowych osiedla. Na terenie osiedla system kanalizacyjny bedzie miat
charakter sieci grawitacyjne;j.
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Z uwagi na brak sieci kanalizacyjnej mogqgcej odebrac Scieki
z projektowanego  uktadu, niniejszy uktad kanalizacyjny  wyposazono
w przepompownie ,P1" i P2", ktére za pomocq rurociggdéw ttocznych
transportujqg Scieki do istniejgcego kolektora DN600 w ul. Gierymskiego (dziatka
ewid. nr 159 — z obrebu 8 m. Lebork).

Na frasie kanalizacji  grawitacyjnej  zainstalowano  dodatkowo
przepompownie lokalng ,,P3" (dziatka ewid. nr 302 z obr. 14 m. Lebork), ktéra to
podnosi scieki i oddaje do projektowanego uktadu grawitacyjnego w studni
oznaczonej jako s32.

Przy doborze Srednic kanatdow sciekowych i wydajnosci przepompowni
vjeto dodatkowo mozliwoS¢ przysztosciowego podtgczenia pozostatej
mieszkalnej czesci osiedla Wschdd, oraz miejscowosci Mosty (nieskanalizowana
czesc), Lubowidz i tugi.

Kanaty rurowe:

Zastosowano rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane
zgodnie z normg PN EN 295 oraz posiadajgce nastepujgce wartosci poza
normowe, dopuszczajgce do stosowania w ciggach komunikacyjnych:

« wodoszczelnos¢ potgczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min — zgodnie
z ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.

e wylrzymatos¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 2,5-10kN
(maks. czestotliwos¢ 12 Hz), iloS¢ cykli (6,4x104) po nasgczeniu w: paliwie
i Srodku odladzajgcym- zgodnie z PN-EN 295-3

« odpornos¢ na cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrazania i odmrazania
w temp. od -18 °C do +18 °C) po nasgczeniu w: paliwie i Srodku
odladzajgcym - zgodnie z PB/TB-1/23:2005.

« rezystancja elekirostatyczna - zgodnie z PN EN ISO 8031:1998 dla
obiektdw petrochemicznych

* niepalnos$¢ - reakcja na ogien w kanatach grawitacyjnych - zgodnie
z PN EN 13501-1:2008.

Potwierdzone Aprobatg Techniczng np. IBDIM.

Dla budowy rozpatrywanej inwestycji przyjeto do zastosowania rury:

« DN 200mm, w odcinkach jednostkowych o dtugosci L= 2500 mm, klasy N
40 kN/m, systemu C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana
z uszczelkg S

e DN 250mm, w odcinkach jednostkowych o dtugosci L= 2500 mm, klasy N
40 kN/m, systemu C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana
z uszczelkg S

e DN 400mm - systemu C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana,
z uszczelkg S (wytrzymatos$c 64 kN/m).

Studnie rewizyjne na sieci:

Na kanatach sanitarnych, zastosowano studnie o srednicy wewnetrznej:

- Dn 1200mm - dla studni potgczeniowych, kierunkowych i rewizyjnych
zlokalizowanych w chodnikach, oraz wszystkich w/w studni zlokalizowanych
w nawierzchniach drogowych,

- Dn 1000mm - dla studni rewizyjnych zlokalizowanych w terenach zielonych;

z kregdbw betonowych EU, jako: wykonane zbetonu wibroprasowanego
C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150,
tgczonych za pomocq uszczelek gumowych odpornych w zakresie temperatur
-30°C do +80°C oraz w zakresie pH od 5 do 9. Studnie spetnia¢ powinny
wymagania PN-88-B-06250 i PN-EN 1917.
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Dla studni niewyposazonych w pierscien odcigzajgcy dopuszcza sie
zastosowanie zwezek i/lub kregozwezek. Pierscienie odcigzajgce stosowac dla
studni zlokalizowanych w nawierzchni drogowe.

W czesci dennej studni, fabrycznie (wyprofilowana zostanie kineta) oraz
nawiercone otwory do osadzania kroccodw podtgczeniowych. Czes¢ denng
umiesci¢ na fundamencie z suchego betonu gr. 10cm. W studniach
oznaczonych jako: s13, s30, S32.1, S41, Sé1, S73 i S79 w czesci dennej umiescic
zaslepiony krociec podtgczeniowy (przy dnie studni).

Czes¢ denna i kregi posrednie wyposazone bedq fabrycznie w stopnie
ztazowe (dla studni o komorze roboczej o wysokosci powyzej 1Tm). Studnia
zakonczona bedzie pokrywq przystosowang do wtazdw kanatowych @600mm
z otworem umieszczonym bezposrednio nad stopniami ztazowymi.

Jako zwienczenie studni zastosowac wtazy kanatowe okrggte o przeswicie
600mm — klasy:

- D400 (na obcigzenie 40t zgodnie z PN-EN 124), wysokos$¢ korpusu min. 100mm,
Srednica wtazu z korpusem min. 760mm, przeswit 2600mm. Korpus wtazu -
zeliwo szare peten odlew, z pétkg min. 25mm, wewnetrzne i zewnetrze zebra
wzmacniajgce, z czterema otworami kotwigcymi. Pokrywa wentylowana (min.
155cm?) z wypetnieniem betonowym C35/45, XF4 iF150, blokada pokrywy
przed jej obrotem (pozycjonowanie). Dla studni  zlokalizowanych
w nawierzchniach drogowych zastosowac¢ dodatkowo wktadke ttumigcg SBR.

- B125 (na obcigzenie 12,5t zgodnie z PN-EN 124), wysokos¢ korpusu min. 80mm,
Srednica wtazu z korpusem min. 700mm, przeswit 2600mm. Korpus wtazu —
zeliwo szare peten odlew z zebrami wzmacniajgcymi, z czterema ofworami
kotwigcymi. Pokrywa z wypetnieniem betonowym C35/45, XF4 i F150, blokada
pokrywy przed jej obrotem (pozycjonowanie), zabezpieczenie przed
klinowaniem sie pokrywy w korpusie.

Dla wtazéw (studnia rozprezna projektowana s32 i SR2, studnia s1, oraz
istniejgca studnia o rzednych 39,24/37,47 w ul. Gierymskiego) zastosowac
dodatkowo antyodorowy filtr podwtazowy EMF-600/10/C z wktadem z wegla
aktywnego — Carbo.

Wtqgczenia przewoddw kanalizacyjnych do studni wykonac (fabrycznie)
przy pomocy kro¢ccodw dostudziennych jako typowe, szczelne, uniemozliwiajgce
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw do gruntu.

Powierzchnie  zewnetrzng  studni  zaizolowa¢  przeciwwilgociowo
i przeciwkorozyjnie odpowiednimi materiatami izolacyjnymi specjalistycznymi,
lub zastosowac studnie posiadajgce ,,Oswiadczenie (producenta) o braku
koniecznosci stosowania powtok ochronnych”.

Nalezy zastosowac studnie posiadajgce aprobaty  techniczne
dopuszczajgce do stosowania w sieciach kanalizacyjnych i pasach drogowych
wydane przez ITB oraz IBDIM.

5.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Trasa i miejsce wtgczenia:

Projektowana kanalizacja sanitarna ttoczna (uktad dwu rurowy), ma swoj
poczgtek  w nowoprojektowanej pompowni  sciekow P17 i P2"
(zlokalizowanych na terenie ,,Osiedla Wschdd”) i odprowadza pompowane
Scieki do istniejgcego kolektora grawitacyjnego Dn 600 w ul. Gierymskiego
w Leborku (studnia rewizyjna 39,24/37.47), kierujgcego zanieczyszczenia do
oczyszczalni sciekow.
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Trasa kolektorow ttocznych przebiega poprzez teren ,,Osiedla Wschdd”,
pas drogowy DK nr 6 (ul. Abrahama), pas drogowy drogi gruntowej na odcinku
pomiedzy DK i torami kolejowymi, nasyp kolejowy linii kolejowej nr 202 relaciji
Gdansk Gt. — Stargard Szczecinski, pas drogowy ulicy Mtynarskiej (feren gm.
Nowa Wie$ Leborska), rzeke tebe, tereny rolne (tgki), kanat Lubowidzki, pas
drogowy ul. Gdanskiej do punktu docelowego w pasie drogowym ul.
Gierymskiego w Leborku.

Przewody rurowe:

Zastosowano rury cisnieniowe do kanalizacji z polietylenu PE 100 RC
zdwoma wzdtuznie fabrycznie posadowionymi drutami  detekcyjnymi
i dodatkowym ptaszczem ochronnym z PP, SDR 11 tgczone metodq zgrzewania
czotowego za pomocq zgrzewarek. Zastosowano:

- kolektory kanalizacji ttocznej — rura o srednicy nominalnej dn 225x20,5mm

oraz dn 125x11,4mm

- rury ostonowe dla kanalizacji ttocznej - rura o srednicy nominalnej
dn 315x28,6mm oraz dn 225x20,5mm
- dla pompowni P3 —rura dn 90x8,2mm

Ze wzgledu na zastosowanie alternatywnych metod montazu (przewierty
- metody bezwykopowej) rury warstwowe muszg spetniac nastepujgce
wymagania a tym samy posiadac: Deklaracje Zgodnosci z obowigzujgcymi PN,
Atest PZH, Aprobate Techniczng ITB potwierdzajgcg przydatnos¢ w technikach
bezwykopowych oraz mozliwos¢é montazu bez obsypki i podsypki piaskowej.

Jednoczes$nie odpowiadac¢ muszg typowi 3 klasyfikacji PAS 1075 i posiadac
potwierdzenie tego faktu certyfikatem wydanym przez niezalezny
akredytowany instytut (DIN CERTCO lub TUV SUD).

Odpornos¢ na powolng propagacije peknie¢ dostarczonych rur powinna
zostac potwierdzona swiadectwem odbioru danej partii rur (certyfikat 3.1 — PN
EN 10204) wynik testu FNCT>8760h. Wszystkie tgczone ze sobqg rury muszg
pochodzi¢ od jednego producenta.

Armatura odcinagjgca:

Na trasie odcinkdw fttocznych kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
armature odcinajgcq i regulacyjno — zabezpieczajgcq.

Na doptywie Sciekdw do przepompowni zainstalowano zasuwy
kotnierzowe typu E2 w wykonaniu krotkim  (typu 4000E2), wyposazone
dodatkowo w teleskopowe obudowy do zasuw typu 9500E2, teleskopowe
skrzynki do zasuw z tworzywa i pokrywqg zeliwng typu 2051K oraz ptyty
podktadowe typu 3481.

Charakterystyka zasuwy: Korpus, pokrywa i kotnierz centrujgcy z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563, zewngtrz i wewngirz
epoksydowane zgodnie z EN 14901, z uwzglednieniem wszystkich zalecen
jakosciowych i odbiorowych wynikajgcych ze znaku jakosci RAL 662
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK). Wrzeciono ze stali nierdzewnej
1.4162 dla DN 250-350, dla DN 400-600 stal nierdzewna 1.4021, z walcowatym
gwintem. Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563
z nawulkanizowanqg zewnaqtrz i wewngtrz powtokqg elastomerowq (dopuszczona
do kontaktu z woda pitna), z oprdznieniem. Prowadzenie klina z tworzywa
odpornego na zuzycie o wysokich wtasciwosciach Slizgowych; optymalna
konstrukcja zapewniajgca minimalne zuzycie i momenty obrotowe zamykania.
Nakretka klina z mosigdzu (Ms 58) o matej zawartosci cynku CuZn36Pb3As;
przewymiarowanie dtugosci gwintu pozwalajgce na duze obcigzenie
momentem obrotowym. Tuleja z mosigdzu (Ms 58) do uszczelek typu O-ring.
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Komory zasuw:

Na trasie przewodow ttocznych kanalizacji sanitarnej: za pompowniami
sciekéw, przed i za przekroczeniem DK nr 6 (ul. Abrahama), przed i za
przekroczeniem nasypu kolejowego linii nr 202, oraz przed i za przekroczeniem
rzeki teby, zaprojektowano do wykonanie komory zasuw. Wyposazenie komor
pozwala na odciecie przeptywu Sciekdw w rurociggach fttocznych, oraz
przeprowadzenie pomiardw elekirycznych drutdw detekcyjnych znajdujgcych
sie pod ptaszczem rury PE. Pomiar przeptywu prgdu w drutach detekcyjnych
pozwala na bardzo doktadng lokalizacje miejsca wystgpienia ewentualnego
uszkodzenia rurociggu (btgd pomiaru +/- 0,5m).

Wyposazeniem komor zasuw na rurociggach ftocznych kanalizacji sg
W szCczegoInosci: zasuwy nozowe z niewznoszgcym sie wrzecionem typu 3600,
trojniki kotnierzowe skosne stuzgce do ptukania sieci, zawory zwrotne kulowe
typu 9841 oraz zawory napowietrzajgco — odpowietrzajgce typu 9863 DN100.

Do konstrukcji komér zasuw zastosowano prefabrykaty betonowe Dn1500 typu
EU oraz zbiorniki zelbetowe prostokgtne.

Pompownie $ciekdw:

Scieki zebrane w projektowany uktad sieci grawitacyjnych poprzez
przepompownie ,P1" i P2 transportowane sq do istniejgcego kolektora DN600
w ul. Gierymskiego (dziatka ewid. nr 159 — z obrebu 8 m. Lebork).

Na frasie  kanalizacji  grawitacyjnej  zainstalowano  dodatkowo
przepompownie lokalng ,,P3" (dziatka ewid. nr 302 z obr. 14 m. Lebork), ktéra to
podnosi scieki i oddaje do projektowanego uktadu grawitacyjnego w studni
oznaczonej jako s32.

Opis pompowni typu EPS:

*  Typ pompowni:

L.p. | Oznaczenie pompowni | Typ pompowni
1 P1 PS/2000x4,75/N-200/NP 3171.181 SH/274
2 P2 PS/2000x4,06/N-100/NP 3171.181 SH/274
3 P3 PS/1500x4,15/N-800/DP 3068.180 MT/463
« Typy pomp:
llo¢ Producent
Lp. | Nazwapompowni | Qll/s] | HIm] | pomp | Pracapomp pomp Typ pompy Prowadnice
1. P2 971 | 59,1 2 |Naprzemienna|  ITT FLYGT NP3171.181 SH/274 P“r’::zwaica
2. P1 31,62 | 39,5 2 |Naprzemienna|  ITT FLYGT NP3171.181 SH/274 Prfﬁiv”aica
3. P3 487 | 343 2 |Naprzemienna|  ITT FLYGT DP3068.180.MT/473 P"::;ngca

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-
08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980) mogq by¢
zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajgcej, ztgcza hakowego lub
wolnostojgce.
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» Sterowanie pompowni:

Lp. Nazwa pompowni llos¢ pomp In[A] P1[kW] P2[kW] U[v] Typ sterowania

1. P2 2 38 24,5 22 400 Wwg opisu

2. P1 2 38 24,5 22 400 Wwg opisu

3. P3 2 43 2,37 1,5 400 Wwg opisu

P2 - max moc na wale silnika, P1 - max moc czynna pobierana z sieci, In - prgd nominalny pompy

» Specyfikacja szaf sterowniczych przepompowni:

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco - sterowniczej jest
bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu
Sciekdw w przepompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

- sterowanie pracqg pomp: automatyczne lub reczne
- alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp)
- czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy
- pomiar poziomu sciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej
- sygnalizacja pracy i awarii pompy,
- zabezpieczenie pompy przed pracg w ,,suchobiegu”
- gniazdo serwisowe 230V 16A AC
- gniazdo agregatu prgdotwdrczego
- sygnalizator optyczno — akustyczny standw awaryjnych, z mozliwoscig
odtgczenia sygnatu akustycznego — realizowane przez sterownik
- przycisk spompowania sciekéw ponizej ,,sucho biegu”
- op&znienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania
- licznik czasu pracy i ilosci zatgczeh pomp — realizowane przez sterownik
- mozliwos¢ blokowania rébwnolegtej pracy pomp
- mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
- zabezpieczenie roznicowoprgdowe
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy kl.B+C, D
- zabezpieczenie od zaniku bqgdz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego
- zabezpieczenie zwarciowe silnika kazdej pompy
- zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikdw pomp
- zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe uktadu sterowania

Obudowa szafy sterowniczej — pompownie sieciowe:

Rozdzielnice pompowni zabudowano w obudowie z tworzywa (zywica
poliestrowa zbrojona wtdknem szklanym, odporna na malowanie) z cokotem,
oraz z podwojnymi drzwiami (szafka w szafce) o stopniu ochrony IP 66,
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne IK-10. Szafa przystosowana do
wkopania obok przepompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bedq: panel
LCD, przetgczniki Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Siec-
Agregat, gn. 230VAC, gn. agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

- ogranicznik przepiec kl. B+C, D

- wytgcznik réznicowoprgdowy

- rozruch bezposredni, soft start typu 3RW40 37-1BB15 na prgd znamionowy 63A
- zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania
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- CKF
- przetgczniki Auto-Reka
- przetgcznik Sie¢-Agregat
- wytgczniki silnikowe
- ogrzewanie szafy 50W z termostatem
- gn. 230VAC
- gn. agregatu 400VAC
- zasilacz impulsowy 24VDC/2A
- sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczanie dzwieku
- przycisk spompowania sciekdw ponizej suchobiegu
- lampki pracy i awarii pomp

oraz dodatkowo:
- sonda hydrostatyczna SG 255
- ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.
- sterownik mikroprocesorowy HORNER
- radiomodem Sattelline 3AS
- zabezpieczenie odgromowe
- antena kierunkowa
- maszt
- amperomierze na kazdg pompe
- akumulatorowe podtrzymanie zasilania
- wytgczniki krancowe (szafa, wtaz)

Szafa przystosowana do monitoringu radiowego w MPWIK Lebork.

» Korpus pompowni:

i Sredni Wysokosé Srednica
. Materiat Srednica !
Pompownia ¥ wewn. orurowania Wiaz
orpusu korpusu :
korpusu i osprzetu
*
P1 polimerobeton | 2000 4600 100 9401400
tworzywo
*
P2 polimerobeton | 2000 3910 100 1940 1400
WOrzZywo
*
P3 polimerobeton 1500 4000 100 ’r840 240
WOrzZywo

Ptyty przykrywajgcej z otfworem na wtaz, elementy prefabrykowane, zelbetowe.

* Orurowanie:
Orurowanie i ksztattki (o grubosci Scianki min. 2,00mm) wewngtrz
przepompowni bedqg wykonane ze stali kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1)
tgczone na kotnierze ze stali kwasoodporne;.

Wymiary, konstrukcja i wyposazenie pompowni i komor zasuw przy
przepompowniach ukazana zostata w czesci rysunkowej opracowania (rysunki
4/1 + 4/3).

5.3. Uwagi dodatkowe - zalecenia

Materiaty do budowy sieci muszg posiadac¢ europejski certyfikat
zgodnosci ,,CE" lub, w przypadku pochodzenia z krajéw nie nalezgcych do Unii
Europejskiej, znak bezpieczenstwa ,,B”.
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Roboty przy zblizeniu do elementéw uzbrojenia technicznego
wykonywacé recznie, z petng ostroznoscig i z witasciwym zabezpieczeniem,
stosujgc sie do wszystkich zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych
i protokotu ZUDP. W miejscu ich wystepowania nalezy wykonaé przekopy
probne i kazdorazowo oceni¢ i wybrac¢ sposdb ominiecia istniejgcego
uzbrojenia. W razie konieczno$ci nalezy: zmieniac zagtebienie i/lub spadek proj.
kanatu, lub przebudowac [minimalizujgc konieczng ingerencje) istniejgce
uzbrojenie. Kazdorazowo zabieg taki  konsultowac z  Projektantem
i Wiascicielem istniejgcego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” tom |, z polskimi normami PN-
53/B-06584 i BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze”, PN -98/5-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania ibadania” oraz zgodnie zwarunkami BHP budownictwie specjalnym
i opracowanymi SST.

Lokalizacje armatury oraz charakterystycznych punktow przebiegu trasy
oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych, zgodnie
z wymaganiami PN-86/B-09700: ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych".

Dla sieci ttocznej po zasypaniu 0,3 m nad przewodem utozy¢ tasme
lokalizacyjng koloru brgzowego z napisem “UWAGA KANALIZACJA TLOCIZINA",
o szerokosci pasa min. 200 mm (nie mniej niz srednica przewodu) z zatopiong
wktadkg metalowq. Koncowki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

6.0. ROBOTY ZIEMNE

Dla odcinkdw wykonywanych metodg wykopu otwartego, przyjeto
wykopy wagskoprzestrzenne o Scianach pionowych, umocnione w razie
potrzeby petnym szalowaniem. Rodzaj umocnienia pozostawia sie do wyboru
Wykonawcy robot (pamietac o wymaganiach BHP! ).

« Kanadlizacja sanitarna grawitacyjna:

Przed przystgpieniem do montazu kanatdw, nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu i podtoza zgodnie z PN-92/B-10732, z uwzglednieniem
wymagan stawianym dla kanatdw z kamionki. Sposéb podparcia rur zapewnic
musi__warunki przyjete w  obliczeniach  statyczno-wytrzymatosciowych
przeprowadzonych dla niniejsze] inwestycji. Obliczenia te zostaty zatgczone do
opracowania P.W..

Przeliczenie STATYKI wykonano przy zatozeniu zabezpieczenia $Scian
wykopu: A2/B2 - zageszczanie gruntu warstwami z konfrolg wskaznika
zageszczania gruntu. Labezpieczenie  $cian wykopu  wyciggane
Z jednoczesnym warstwowym zageszczaniem.

Wynikajgcy z obliczen sposéb utozenia (posadowienia) rury przewidziany
jest na: podbudowie piaszczystej lub zwirowe] (gr. 10cm), z kagtem
posadowienia 90°.

Wypetnienie wykopu:

Obsypka gruntem G1 (piasek) - okolica rury do 30 cm ponad lico rury.

Zasypka gruntem G1 (piasek) patrz obl. — wypetnienie wykopu.

Przeliczenie Statyki wykonano przy zatozeniu wykonania zageszczenia 95%
proktora. Z uwagi na fakt, iz rodzaj zabezpieczenia scian wykopu ma duzy
wptyw na wyniki obliczen STATYKI, nalezy kazdorazowo dokonac przeliczenia
w momencie, kiedy technologia zabezpieczenia $cian wykopu, zasypywania
lub zageszczania zostataby zmieniona. W przypadku, jesli w trakcie robot
ziemnych wystgpiqg istotne réznice w rodzaju gruntu w stosunku do tego, jaki
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zostat okreSlony na podstawie danych przyjetych do obliczen, nalezy
kazdorazowo dokonac przeliczenia.

* Kanalizacja ttoczna:

Zastosowane rury PE 100RC i dodatkowym ptaszczem ochronnym z PP,
SDR 11iSDR17, pozwolity na zrezygnowanie z podsypki i obsypki piaskowej. Rury
uktadac¢ nalezy na wyrdwnanym podtozu, jako zasypke wykorzystac grunt
zwykopu. Wymagania dla gruntu uzywanego na obsypke i zasypke rury
i sposdb wykonania robot:
- Materiat z wykopu stosowany jako osypka i zasypka powinien zapewnic
osiggniecie wymaganego stopnia zageszczenia Proctora, dostosowanego do
przewidywanego obcigzenia.
- Nalezy unikac Sciskania rur przez zbyt duze kamienie.
- Podtoze wykopu powinno by¢ sztywne, umozliwiajgce prawidtowq instalacje
rur.
- Nalezy unika¢ zasypywania gruntem powodujgcym powstanie
niewypetnionych przestrzeni, dziur.
- Podtoze powinno zapewnic uzyskanie spadku rur, odpowiednie podparcie na
dtugosci.
- Nie nalezy stosowac odpaddw (np. asfaltu, drewna, ztomu, butelek).

Roboty przy zblizeniu do elementéw uzbrojenia technicznego
wykonywadé recznie, z petng ostroznoscig i z wtasciwym zabezpieczeniem,
stosujgc sie do wszystkich zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych
i protokotu ZUDP.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robdét budowlano - montazowych™ tom 1, z polskimi
normami PN-53/B-06584 i BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne - roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN -98/5-02205 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ibadania” oraz zgodnie
z warunkami BHP budownictwie specjalnym i opracowanymi SST.

7.0. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by
dokonywane w wypadkach, gdy ufrudnia ona lub uniemozliwia wykonanie
wykopu oraz posadowienie rurociggu, studni. Obnizenie wdéd gruntowych
powinno by¢ tak wykonane aby cisnienie sptywowe nie powodowato
naruszenia struktury gruntu  w podtozu realizowanego kanatu. Poziom
zwierciadta powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu,
przy czym obnizenie musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu
na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody na strukture gruntu.

Pomimo, Zze prace powinny by¢ wykonywane, w miare mozliwosci
w okresie bezdeszczowym, wykop nalezy zabezpieczy< przed doptywem wod
opadowych. Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac
co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren a powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym swobodny odptyw
wody poza wykop.

Odwodnienie wykonac przed montazem rurociggdw i studni w wykopie.

Roboty ziemne rozpoczg¢ od najnizszego do najwyzszego punktu
posadowienia sieci, w celu zapewnienia grawitacyjnego odptywu wody
z wykopu w dot po jego dnie.
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Odwodnienie  wykonywac¢, w zaleznosci od konfiguracji  terenu
i zagtebienia sieci, za pomocg:

a) pompy spalinowej — w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem
podsypki iutozeniem kanatu; w miejscu posadowienia pompy wykop
poszerzy¢ i wykonac¢ komore lub studzienke odwadniajgcg;

b) systemu igtofiltrow (drenaz wgtebny) — w przypadkach, gdy intensywny
naptyw  wod  gruntowych  uniemozliwia  wykonanie  skutecznego
odwodnienia powierzchniowego; podczas prac z wykorzystaniem igtofilfrow
Sciany wykopow zabezpieczy¢ stalowq Sciankqg szczelng (z wykorzystaniem
systemow obudowy szalunkowej typu ,boks”), ktérg podczas zasypywania
wykopdw nalezy sukcesywnie usuwac;

c) beczkowozow - niezaleznie od wybranej metody wode z odwodnien
odprowadzac¢ na nieuzytki lub do rowdw melioracyjnych.

8.0. ROBOTY MONTAZOWE

Zadanie zrealizowac scisle wg SST oraz strony graficznej i kosztorysowej
projektu. Montaz rurociggdw, studni i pozostatych materiatdw i urzgdzen,
wykonac $cisle z wytycznymi producenta zastosowanego systemu.

BUDOWA SIECI METODAMI BEZWYKOPOWYMI

Dla wykonania czesSci odcinkdw sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej
wybrano wykorzystanie metody przewiertdéw sterowanych. W zaleznosci od
dtugosci i lokalizacji wybra¢ mozna przewiert sterowany ,poziomy” lub
przewiert ,horyzontalny”. Technologia przewiertu oparta jest na zasadzie
wykonania otworu iodpowiedniego poszerzenia jego Srednicy, przy
jednoczesnym wyprowadzeniu urobku za pomocq specjalne] ptuczki
wiertniczej, w celu wprowadzenia rury przewodowe].

Przewiert jest realizowany bez naruszenia nawierzchni terenu, obiektéw
i budowli naziemnych. Miejsca lokalizacji maszyn wiertniczych, place sktadowe
odcinkdw rurowych i osprzetu wiertniczego, oraz miejsca wyprowadzania
ptuczki wiertniczej, zlokalizowane i uzgodnione z wtascicielami terenu zostang
przez wykonawce robot w dalszym etapie inwestycji (w/w zalezne sg od parku
maszynowego wykonawcy, przyjetej technologii i harmonogramu wykonania
robot).

Catosc¢ procesu sktada sie z frzech etapow:
- | etap polega na wykonaniu przewiertu pilotazowego za pomocq gtowicy
wiercqgcej z ptytkg sterujgcg i sondg pomiarowq. Za posrednictwem
lokalizatora elektronicznego, pozwalajgcego na precyzyjng lokalizacje gtowicy
wiercqcej, wytycza sie zgdang frajektorie przewiertu.
- Il etap - rozwiercanie; zamiast gtowicy sterujgcej, montuje sie odpowiednio
dobrany poszerzacz, ktéry powracajgc wykonuje ruch obrotowy, tym samym
zwiekszajgc Srednice otworu. W czasie catego procesu  wykonywania
przewiertu, a w szczegolnosci przy readlizacji Il etapu, podawana jest
odpowiednio spreparowana ptuczka wiertnicza, ktéra stuzy do wyprowadzania
urobku i ciggtego stabilizowania wykonywanego otworu.
- I etap - przecigganie rury; do poszerzonego na odpowiednig Srednice
otworu, wprowadzany jest uprzednio przygotowany rurociqg (w tym przypadku
rurocigg z zeliwa sferoidalnego, po zastosowaniu odpowiedniego systemu
blokowania potgczen kielichowych), umieszczony tuz za ostatnim
poszerzaczem za posrednictwem specjalnej gtowicy wciggajgce;.
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UWAGA!

W  przypadku gdy technologia zgrzewania rur PE 100RC/PP nie
dopuszcza zgrzewania jednoczesnego wraz z ptaszczem polipropylenowym
miejsce zgrzewania musi by¢ zabezpieczone zgodnie z instrukcjg producenta.
Labezpieczenie miejsca zgrzewania musi by¢ rowne, jednoptaszczyznowe, nie
moze by¢ grubsze niz ptaszcz ochronny.

Odpornos¢ na skutki zarysowan zabezpieczenia miejsca zgrzewania musi
by¢ nie mniejsza niz ptaszcza ochronnego.

9.0. PROBY SZCZELNOSCI

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potqczen przewodu
cisSnieniowego nalezy przeprowadzic proby szczelnosci wg PN-81/B-10725.
Cisnienie probne powinno wynosic 1,5x cisnienie robocze, lecz nie mnigj niz 1,0
MPa. Préby szczelnoSci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych
odcinkdw przewodu, ale na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzic¢
probe cisnieniowq hydrauliczng. Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego
przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika sieci.

Dla kanatow grawitacyjnych sieci Sciekowej, przed zasypaniem
wykopow, przeprowadzi¢ inspekcje kanatu z wykorzystaniem kamery
telewizyjnej; inspekcja ma na celu sprawdzenie prawidtowosci wykonania
poszczegolnych potgczen oraz zbadania rzeczywistych wartosci spadkow
przewoddéw. Nagranie z przeprowadzonej inspekcji przedstawi¢ nalezy takze
przedstawicielowi MPWIK w Leborku i Inwestora, podczas odbioru kohcowego
inwestyciji.

10.0. UWAGI KONCOWE

1) Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami i wytycznymi oraz
stosowac sie i wypetniaé wszystkie uwagi, polecenia i wytyczne, zawarte
w dokumentacjach ZUDP, uzgodnieniach i decyzjach ( w tym szczegdlnie
w decyizji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia ).

2) Nalezy zabezpieczy¢ Ssrodowisko gruntowo — wodne przed przenikaniem
zanieczyszczen wod opadowych, sciekdw sanitarnych z terenu budowy
oraz zaplecza technicznego.

3) Prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, tj. w godzinach
od 6.00 do 22.00.

4) Powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzic¢
w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu
budowy z zachowaniem przepisdw o odpadach.

5) W obrebie systemu korzeniowego istniejgcej szaty roslinnej wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie, a w razie koniecznosci zastosowac przeciski w rurach
ostonowych. Wykopy nie powinny powodowac obnizenia wod gruntowych
w obrebie systemdw korzeniowych.

6) Nie sktadowac urobku z wykopdw ani innych materiatow i Srodkow
chemicznych pod koronami drzew.

7) Przy zblizeniach do punktéw osnowy geodezyjnej zachowac szczegdlng
ostroznosc.
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8) Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowac w trakcie
realizacji robét ziemnych poprzez wykonanie przekopdw prébnych.

?) W miejscu skrzyzowan i zblizen z istniejgcq sieciq energetyczng zachowacd
odpowiednie odlegtosci zgodnie z PN; prace wykonywac recznie.

10) Wszystkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale Inspektora Nadzoru,
projektanta i uzytkownika sieci.

11) Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
normami PN.

12) W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopdéw na przedmioty
zabytkowe lub szczgtki archeologiczne, nalezy natychmiast przerwac roboty
i zawiadomi¢ wtadze konserwatorskie oraz Inwestora. Ponownie prace
mozna rozpoczgc po zezwoleniu witadz konserwatorskich.

Sporzqdzit:
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inz. Grzegorz Knitter

76-004 Siandéw, Kamieszewice 45b
tel./fax 0-94 3186697, NIP 669-101-61-70

USLUGI INWESTYCYJNE "KNITTER"
Budowa systemu sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej

i deszczowej dla potrzeb obstugi osiedla Lebork Wschod
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Data:
05.2013
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Skala:
1:100/500

Podpis:

Nr uprawnieri:
ZAP/0224/PO0S/12
ZAP/0206/PO0S/10

GMINA MIASTO LEBORK, 84-300 Lebork ul. Armii Krajowej 14

Sanitarna |Tytut rysunku: PROFILE PODEUZNE KANALIZACJI SANITARNEJ
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USLUGI INWESTYCYJINE "KNITTER" inz. Grzegorz Knitter
76-004 Siandw, Karnieszewice 45b

USLUGI INWESTYCYJNE tel fax 0-94 3186697, NIP 669-101-61-70

JNITTER

Temat opracowania: o . . . . . .
Budowa systemu sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej

i deszczowej dla potrzeb obstugi osiedla Lebork Wschod

Inwestor: GMINA MIASTO LEBORK, 84-300 Lebork ul. Armii Krajowej 14

Branza:  Sanitarna |Tytut rysunku:  PROFIL KANALIZACJI TLOCZNEJ DN125

Stanowisko: Imig | nazwisko: Nr uprawnier: Podpis: 1 1%87?

- ] . Data:
Projektowat: mgr inz. Marek Komar ZAP/0224/PO0S/12 05.20
Sprawdzit mgr inz. Maciej Tkaczyk ZAP/0206/PO0OS/10 A‘g/%
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USLUGI INWESTYCYJINE "KNITTER" inz. Grzegorz Knitter
76-004 Sianbéw, Kamieszewice 45b
USLUGI INWESTYCYJNE tel./fax 0-94 3186697, NIP 669-101-61-70

Temat opracowania: L . . . . . .
Budowa systemu sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitamej

i deszczowej dla potrzeb obstugi osiedla Lebork Wschod

Inwestor: GMINA MIASTO LEBORK, 84-300 Lebork ul. Armii Krajowej 14

Branza: Sanitarna |Tytut rysunk:  PROFIL KANALIZACJI TLEOCZNEJ DN225

Skala:

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: 1:100/500
i inz Data:
Projektowal: mgr inZ. Marek Komar ZAP/0224/POOS/2 05.2013

Sprawdzit: mgr inz. Maciej Tkaczyk ZAP/0206/P0O0S/10 ’}’3’ /f;S-




Nazwa elementu szt.
1 Orurowanie, Dn 200mm - stal kwasoodporna mb.
KARTA INFORMACY JNA e i, :
3 Przykrycie wlazowe 940x1400mm, tworzywo sztuczne 1
4 Kotnierz Dn 200mm PN10, stal kwasoodporna 2
5 Pompa ITT FLYGT typu NP 3171.181 SH/274
P1=24,5 kW P2=22,0kW In=38A 2
P O m p OWﬂ |G P ‘l 6 | zbiornik, polimerobeton @ 2000mm, H=4,60m + pokrywa h=15cm kpl.
7 Szafa sterownicza (wg opisu w P.W.) ka.
PS/2000x4,75/N-200/NP 3171.181 SH/274 8 1 Skos betonowy, h=25em, s=30em
9 Porecz ztazowa, stal k.o. ("wysuwany pochwyt") 2
" " Zasuwa kotnierzowa, migkkouszczelniajaca typu 4000E2
KO I I | O ro Z W 10 | Zeliwna (zeliwo sferoidalne), klinowa, réwnoprzelotowa 1
1 4 G S U K22 Przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 400mm, PN16
1 4 11 | Komierz specjainy do rur PVC typu 0400. DN 400mm, PN10 2
g 7 12 | Obudowa teleskopowa do zasuw, typu 9500E2 1
1 5 g . 13 | Skrzynka uliczna teleskopowa, typu 2051K + plyta podktadowa 3481 kpl_
.g wentylacja 14 | Antyodorowy kominek rurowy typu KF 110/3/KO/C 2
gg 15 | Stopa zurawika typu ZU, stal ocynkowana 1
Hooki | g'—“ 16 | Prowadnica rurowa, stal kwasoodpoma 2
@ Instalacj
e e | e T 1
- —1 7 e : asuwa kotnierzowa, miekkouszczelniajaca typu 4000E2
“ - ,r\ 7 7 . | /// 7 18 | Zeliwna (zeliwo sferoidalne), klinowa, réwnoprzelotowa 2
/. h AN Przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 200mm, PN16
D\ N7 7NN NP7 7 * '
’ E ’ "W o A < /é i 77 M7 \//\//\// 19 | zbiomik, beton C35/45, & 2000mm, H=1,95m + pokrywa h=15cm kpl.
// // o) i // // 1 9 20 | Drabina do dna, stal k.o. 1
// // przewody elednleane E ,E // 20 // /7 21 | Przykrycie wiazowe 600x600mm, tworzywo sztuczne 1
13 7 16/ A imeedt 207 17
. 2 . /- v an
/// 5 // 4 _ﬁ /// 5 18 {// :tc;Ilnli(erz Dnd125mm PN10 JE— o
' wasoodaporna Rt
/ L1 /- — o
1 2 i N I 1 Hter 2413
/ H [ . / ’
E C ; 7 % (( N 7 il 7 | ;QL - % I 3 Hpok2 24,15
; ; 8 ///UEJ E 7. \ // // Lk ‘ olgczenie z przewodem PE 4 Htio1 2263
= ! \ = poprzez tuleje kotni .
8_ (];) 1 0 // 1 // é \\A // Hdna2 // i kotnierz stalowy ZITJr.:ZDCV;Zkﬁ 5 Htlo2 22,64
2 il
7 ! o _ 2% /. < /- 6 Hdop @400 21,18
. : 1 [ NN SONRNASRN 7%
g \ 8 x // i \rl ' \\\\Q\\&\\\\\\\\\\\\\ /- 7 Halarm 21,38
o _8 7 7 N IR W T L K 8 | Hmax 21,08
3| O % I #73 a dwodnienie PEdn160 9 | Hm
'ﬁ b} E 7 yalarm S S Zasuwa 4000E2 Dn150 wylewka A 2008
P betonowa
= | B 7 1 L1 e oo 10 | Hsuch 19,98
- o) 1 =
L= Wiot | EQ/—; 7. ‘ @ zb. komory | 11 | Hdnat 19,58
(z osadnika So1) < Yy i ) /// Homax ! ! 12 | Hdna2 22,05
| - H 5 A 4 max ] P71 N 13 | D zb. pompowni 2000 mm
Hdop % N L % i
7 5 ! 7 14 | H zb. pompowni 4600 mm
// | // // " 15 @ zb. komory 2000 mm
1 1 6 /// ! min %( // S 16 | Hzb. komory 1950 mm
71 wsuch // 17 | L 1450 mm
_\(// v % i // - 18 | Lk 500 mm
7 % such
/- Hdnat ng;m:[ '\!—ﬂ %
7" Z/&ﬂi C] ‘ x<(<< % USLUGI INWESTYCYJNE "KNITTER" inz. Grzegorz Knitter
8/ 7 // 777 000 // 777 7 77 ; 2 // 7 ////// 76-004 Sianéw, Karnjeszewice 45b
USLUGI INWESTYCYJNE tel./fax 0-94 3186697, NIP 669-101-61-70
Temat opracowania: L . . . . .
‘ @ zb. pompowni ‘ Budowa systemu sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
\ | i deszczowej dla potrzeb obstugi osiedla Lebork Wschod
UWAGA: 7 i
. . . P . . .. Inwestor: . . )
Zaréwno pompownie jak i komore zasuw zamdéwié¢ u producenta jako gotowe urzadzenie (sprawdzone na szczelnosg). GMINA MIASTO LEBORK, 84-300 Lebork ul. Armil Krejowey 14
Montaz na budowie ograniczy¢ do wykonania potaczenia na kotnierzach oznaczonych w kolorze czerwonym. Branza:  Sanitama |yt rysuink: POMPOWNIA P1 Z KOMORA ZASUW Kz2
Orurowanie DN8O, kotnierze i sruby do potgczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, PN10. O PR N — oo Skala:
. ] . ‘anowisko: mie i nazwisko: r uprawnien: odpis: ’
Dla pompowni P1 wystepuje dodatkowy doptyw DN400 (przelew z pompowni P2, Rz.d.=19,90m n.p.m.) E/ts,
Projektowal: mgr inz. Marek Komar ZAP/0224/PO0S/12 05,22 13
Sprawdzit mgr inz. Maciej Tkaczyk ZAP/0206/PO0SA0 ';’l' /”f‘




Nazwa elementu szt.
1 Orurowanie, Dn 100mm - stal kwasoodporna mb.
KARTA INFORMACYJNA e o 2
3 Przykrycie wlazowe 940x1400mm, tworzywo sztuczne 1
4 Kotnierz Dn 100mm PN10, stal kwasoodporna 2
5 Pompa ITT FLYGT typu NP 3171.181 SH/274 2
P1=24,5 kW P2=22,0kW In=38A
P m n H P2 6 | zbiornik, polimerobeton @ 2000mm, H=3,91m + pokrywa h=15cm kpl.
O p OW I G 7 Szafa sterownicza (wg opisu w P.W.) ka.
8 | Skos bet , h=25¢m, s=30
PS/2000x4,06/N-100/NP 3171.181 SH/274 0% De onowy, 1neoem, o
9 Porecz ztazowa, stal k.o. ("wysuwany pochwyt") 2
" " Zasuwa kotnierzowa, migkkouszczelniajaca typu 4000E2
KO m O ro ZG S UW K29 10 | Zeliwna (zeliwo sferoidalne), klinowa, réwnoprzelotowa 1
1 4 Przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 400mm, PN16
1 4 11 | Komierz specjainy do rur PVC typu 0400. DN 400mm, PN10 2
7 12 | Obudowa teleskopowa do zasuw, typu 9500E2 1
g 1 5 g 13 | Skrzynka uliczna teleskopowa, typu 2051K + plyta podktadowa 3481 kp|.
_g wentylacja 14 | Antyodorowy kominek rurowy typu KF 110/3/KO/C 2
/ gg 15 | Stopa zurawika typu ZU, stal ocynkowana 1
H g'—“ 16 | Prowadnica rurowa, stal kwasoodporna 2
%_M | @7 o 17 | Instalacja ptuczaca, DN 50mm 1
//// ///I ;[t/// LT Hter : ﬁ_ﬂ Zasuwa kotnierzowa, migkkouszczelniajaca typu 4000E2
7“7 /r . ~ 7 . 1 777 7. 18 | Zeliwna (zeliwo sferoidalne), klinowa, réwnoprzelotowa 2
Y 7 o4 h AN Przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 100mm, PN16
. /. AN/ /.
\' E ‘ /\\ /// — . \//\\ // | / // // \//\//\// 19 | zbiomnik, beton C35/45, @ 2000mm, H=1,95m + pokrywa h=15cm kpl.
// // g ; // // 20 | Drabina do dna, stal k.o. 1
7 7 E E /. 20 /. 1 9 21 | Przykrycie wtazowe 600x600mm, tworzywo sztuczne 1
7 16/ ¥4 przewody eleinezne =l i) 1 a4
1 3 Z L{J // W rurze osfondwj ~ // // 1 7
Z L1 4 o % | Kolnierz Dn 125mm PN10 -
// H // |\ N // 2 1 8 // stal kwasoodporna Oznaczenie mn.p.m.
/ : | %
12 N [~ 1 | Heer 24,14
/ ] \ / /
- // x JHM:W 7 \m 7 \}H}toZ; = ¢ 7 ‘ > T o
. \ (A - : | AP —— 3 | Hpor2 24,15
[ c % // 'I-I_J H // \ // // Lk ‘ olaczenie z przewodem PE 4 Htio1 22 64
; ; Nl AN H 7 72 nilke poprzez tuleje kotnierzowa :
(@) (];) 1 0 // E // \A 7 _|Hdna2 7, i kotnierz stalowy z uszczelka, 5 Htio2 22,64
Q N7 7. ~ % 6 | Hdop @400 21,18
Z : 2%l T NN i ’
g 9 x % 5 \Y ] RN 7 | Hatarm 21,38
Q o A - % ) ZY i A 8 | Hmax 21,08
. ! alarm ieni ;
a0 7 y alarm ] e \gtraene pegioo — 9_|[ Hn 2078
N cga | 7 1 : Z Eetzo(;‘owa 10 | Hsuch 20,68
| sy : =20cm
Ir= Wiot | :[ —l: §§/_i 7 | @zb. komory | 11 | Hanat 20,28
P4 \ o/
(z osadnika So1) <7 Yy o S Hmax ! ! 12 | Hdnaz 22,05
q | - B y max e // 13 | @ zb. pompowni 2000 mm
Hdop // ) 5 1 L7 7 14 | H zb. pompowni 3910 mm
2 » 7 ‘ 15 @ zb. komory 2000 mm
/. K 7 Hmin
1 1 6 // v min / // 16 | Hzb. komory 1950 mm
7N ! 17 | L 1450 mm
_\ 74 wsuch F 7
Z % 18 | Lk 500 mm
(// % =! // Hsuch
Vv /
Y ;///& Y)MW lHED '@’ﬁd x<(<< % USLUGI INWESTYCYJNE "KNITTER" inz. Grzegorz Knitter
- A A A A A A 76-004 Siandw, Kamieszewice 45b
8/ RSN IS LSS IS PRI IS IAAIIIAI AP RIIS RS, USLUGI INWESTYCYJNE tel./fax 0-94 3186697, NIP 669-101-61-70
Temat opracowania: L . . . . . .
‘ @ zb. pompowni ‘ Budowa systemu sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitamej
\ | i deszczowej dla potrzeb obstugi osiedla Lebork Wschod
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- - : LRy : : ‘ GMINA MIASTO LEBORK, 84-300 Lebork ul. Armii Ki 14
Zarowno pompownie jak i komore zasuw zaméwié u producenta jako gotowe urzadzenie (sprawdzone na szczelnosé). EBORK, ebork k. i mrajowe)
Montaz na budowie ograniczy¢ do wykonania potaczenia na kotnierzach oznaczonych w kolorze czerwonym. Branza:  Sanitarna | Tyti rysunk:  POMPOWNIA P2 Z KOMORA ZASUW Kz9
Orurowanie D.N1 00, ko’mle.rze i sSruby do potgczen kotnierzowych ze stali nler.dzewnej kwasoodpornej, PN10. Stmowero PRR——— N opranin: Podbis Sé{fg
Dla pompowni P2 wystepuje dodatkowy doptyw DN400 (przelew z pompowni P1, Rz.d.=19,90m n.p.m.) —
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