
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI: DOSTAWA POMP Z OSPRZĘTEM DO LOKALNYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU.  
 

 

I. PRZEPOMPOWNIA WSCHÓD 

1. Pompa zatapialna Flygt NT. 3153.181.SH/274 o parametrach: 

− wykonanie Ŝeliwne,  
− instalacja stacjonarna sucha, 
− wylot kołnierzowy Dn 80 mm, 
− wirnik dwułopatkowy półotwarty Dn 176 mm o podwyŜszonej odporności na zatykanie, 

pompa do ścieków, 
− sprawność hydrauliczna pompy powyŜej 45% dla punktu pracy H=34,4 m słupa wody oraz 

wydajności powyŜej Q=11 l/s, 
− silnik elektryczny 2 biegunowy: P2=11kW, IP68, klasa H izolacji uzwojeń, 
− uszczelnienia mechaniczne wewnętrzne i zewnętrzne pompy z węglika wolframu, 
− zasilanie 3x400V,  
− rozruch bezpośredni. 

 

2. Osprzęt do pompy: 

− podstawa T: 3153 SH, 
− kolano ssawne Dn 150 mm, 
− przekaźnik kontroli przecieku i kontroli termicznej silnika. 

 

II. PRZEPOMPOWNIA MOSTY 

 1. Pompa zatapialna Flygt NP. 3153.181.SH/275 o parametrach: 

− wykonanie Ŝeliwne, 
− instalacja stacjonarna mokra do opuszczania po prowadnicach, 
− wylot kołnierzowy Dn 100 mm, 
− wirnik dwułopatkowy półotwarty Dn 167 mm o podwyŜszonej odporności na zatykanie, 

pompa do ścieków, 
− sprawność hydrauliczna pompy powyŜej 52 % dla punktu pracy H=26,6 m słupa wody oraz 

wydajności powyŜej Q=15 l/s, 
− silnik elektryczny 2 biegunowy: P2=11kW, IP68, klasa H izolacji uzwojeń, 
− uszczelnienia mechaniczne wewnętrzne i zewnętrzne pompy z węglika wolframu, 
− wykonanie pompy bez płaszcza chłodzącego, 
− zasilanie 3x400V,  
− rozruch bezpośredni. 

 

2. Osprzęt do pompy: 

− przekaźnik kontroli przecieku i kontroli termicznej silnika. 
 


