
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI: DOSTAWA POMPY Z OSPRZĘTEM DO GŁÓWNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I MIESZADEŁ DO 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU. 
 

 

 

I. POMPA ZATAPIALNA FLYGT NP. 3202.185.HT/458 O PARAMETRACH: 

− wykonanie Ŝeliwne,  
− instalacja stacjonarna „mokra” do opuszczania po prowadnicach, 
− wylot kołnierzowy Dn 150 mm, 
− wirnik dwułopatkowy półotwarty o podwyŜszonej odporności na zatykanie, utwardzony do 

min. 55HRC, 
− sprawność hydrauliczna pompy powyŜej 69% dla punktu pracy H=18,3 m słupa wody oraz 

wydajności powyŜej Q=350 m3/h, 
− silnik elektryczny 4 biegunowy: P2=30kW, IP68, klasa H izolacji uzwojeń, 
− pompa bez płaszcza chłodzącego, 
− uszczelnienia mechaniczne wewnętrzne i zewnętrzne pompy z węglika wolframu, 
− zaczep ślizgowy, 
− przekaźnik kontroli przecieku i kontroli termicznej silnika. 

 

II. OSPRZĘT INSTALACYJNY DO POMPY: 

− stopa sprzęgająca Dn 150 mm z owierconym wylotem kołnierzowym, 
− górny uchwyt prowadnic 3” ze stali nierdzewnej AISI316, 
− tuleja gumowa do prowadnic 3”. 

 

III. ZATAPIALNE MIESZADŁO WOLNOOBROTOWE FLYGT SR 4410.011,  

OZNACZENIE FABRYCZNE 44100111313, WIRNIK 600. 

− wersja standardowa do ścieków komunalnych, 
− wirnik dwułopatkowy samoczyszczący, 
− silnik elektryczny P2=0,9kW, 
− prąd nominalny 2,7A, 
− kabel 10 m, 
− czujnik przecieku, 
− uszczelnienie wału. 
 

IV. ZATAPIALNE MIESZADŁO WOLNOOBROTOWE FLYGT SR 4410.011,  

OZNACZENIE FABRYCZNE 44100111315, WIRNIK 427. 

− wersja standardowa do ścieków komunalnych, 
− wirnik dwułopatkowy samoczyszczący, 
− silnik elektryczny P2=2,3kW, 
− prąd nominalny 5,3A, 
− kabel 10 m, 
− czujnik przecieku, 
− uszczelnienie wału. 
 


