
MPWiK Sp. z o. o. 84-300 Lębork ul. Pionierów 2

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont pomieszczeń I piętra
ADRES INWESTYCJI   :     Oczyszczlnia Ścieków w Lęborku
INWESTOR   :     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
ADRES INWESTORA   :     84-300 Lębork, ul. Pionierów 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Łukasz Iwosa
DATA OPRACOWANIA   :     01.09.2015

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
01.09.2015

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Korytarz

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony drzwi i okien folią polietylenową m2

(1.97*1.44)*2 m2 5.674
1.675*2.01+0.70*2*2+0.92*2+1.54*2 m2 11.087

RAZEM 16.761
2

d.1.1
KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

(1.97*1.44)*2 m2 5.674
RAZEM 5.674

3
d.1.1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

1.675*2.01+0.70*2*2+0.92*2+1.54*2 m2 11.087
RAZEM 11.087

4
d.1.1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

(1.97*1.44)*2 m2 5.674
RAZEM 5.674

5
d.1.1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

3.07*2.685+(14.39-2.685)*1.36+0.2*2.555 m2 24.673
RAZEM 24.673

6
d.1.1

KNR 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do
0.5 m2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1.1

KNR-W 4-02
0520-06

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość ele-
mentów do 16

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1.1

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1.96+1.97 m 3.930
RAZEM 3.930

9
d.1.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(14.39*2+0.2+1.715+3.07)*1.5 m2 50.648
-(1.67*1.5+0.7*1.5+0.7*1.5+0.92*1.5) m2 -5.985

RAZEM 44.663
10

d.1.1
KNR AT-02
2057-01
analogia

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt
gipsowych ORTH

m

2*3.07+1.44*4+1.97+1.97+1.36*3+1.54 m 21.460
RAZEM 21.460

11
d.1.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(14.39*2+0.2+1.715+3.07)*3.02<ściany> m2 101.970
(14.39*1.36+0.2*3.10+2.685*1.715)<sufit> m2 24.795
1.54*1<nad drzwiami do biura> m2 1.540
((0.46*2+0.55)*1.36)+((0.46*2+0.25)*1.36)<podciągi> m2 3.590
-(1.67*2.01+0.7*2.0+0.7*2.0+0.92*2.0) m2 -7.997

RAZEM 123.898
1.2 Stolarka otworowa
12

d.1.2
KNR-W 2-02
1218-04
analogia

Podokienniki, półki nadgrzejnikowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1.2

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną systemu PI 50 - PÓŁPEŁNE

m2

2.0*1.0*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

15
d.1.2

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną systemu PI 50 PEŁNE

m2

2.0*1.0*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

1.3 Roboty malarskie 
16

d.1.3
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

(14.39*2+0.2+1.715+3.07)*2.0<ściany> m2 67.530
-(1.67*2.01+0.7*2.0+0.7*2.0+0.92*2.0) m2 -7.997
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RAZEM 59.533

17
d.1.3

KNR 2-02
1504-08

Lakierowanie podłoży akrylowych lakierem akrylowym (dwukrotne) m2

(14.39*2+0.2+1.715+3.07)*2.0<ściany> m2 67.530
-(1.67*2.01+0.7*2.0+0.7*2.0+0.92*2.0) m2 -7.997

RAZEM 59.533
18

d.1.3
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem nad lamperią

m2

(14.39*2+0.2+1.715+3.07)*1.02<ściany> m2 34.440
(14.39*1.36+0.2*3.10+2.685*1.715)<sufit> m2 24.795
((0.46*2+0.55)*1.36)+((0.46*2+0.25)*1.36)<podciągi> m2 3.590
1.54*1<nad drzwiami do biura> m2 1.540

RAZEM 64.365
1.4 Podłoga korytarz
19

d.1.4
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.495*7.32 m2 18.263
-1.38*0.135 m2 -0.186

RAZEM 18.077
20

d.1.4
KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

(14.39*1.36+0.2*3.10+2.685*1.715) m2 24.795
RAZEM 24.795

21
d.1.4

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

(14.39*1.36+0.2*3.10+2.685*1.715) m2 24.795
RAZEM 24.795

22
d.1.4

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

(14.39*2+0.2+1.715+3.07)<ściany> m 33.765
-(1.67+0.7+0.7+0.92) m -3.990

RAZEM 29.775
1.5 Inne
23

d.1.5
KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

3.8+4.6+4.44 m 12.840
RAZEM 12.840

24
d.1.5

KNR 2-02
1511-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych m

(0.585*0.56)*3*2<szt> m 1.966
(0.585*0.8)*3 m 1.404

RAZEM 3.370
25

d.1.5
KNR 4-02
0515-01
analogia

Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5
m2 - ponowny montaż.

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

2 Pomieszczenia WC
2.1 Ściany
26

d.2.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1.57*(0.955*2+0.12*4+0.83*2+0.88*2+1.36+0.47*4+0.5+0.15) m2 15.229
1.57*(1.275+1.78*2+0.5+0.625*2) m2 10.338

RAZEM 25.567
27

d.2.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

28
d.2.1

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

0.625*2.0+1.275*1.02 m2 2.551
((0.47+0.12)*2.0+1.36*1.02)*2 m2 5.134

RAZEM 7.685
29

d.2.1
KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

1.6*(1.275+1.88*2+0.5) m2 8.856
RAZEM 8.856

30
d.2.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3.02-2.0)*(1.36*2+0.83*2+0.88*2+0.955*2) m2 8.211
(3.02-1.6)*(1.275*2+0.8*2+0.98*2+0.1*2) m2 8.960

RAZEM 17.171
31

d.2.1
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - Sufit

m2

1.36*(0.93+0.98+0.955) m2 3.896
1.275*(0.8+0.98+0.1) m2 2.397

RAZEM 6.293
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32

d.2.1
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

(3.02-2.0)*(1.36*2+0.93*2+0.98*2+0.955*2) m2 8.619
(3.02-1.6)*(1.275*2+0.8*2+0.98*2+0.1*2) m2 8.960

RAZEM 17.579
33

d.2.1
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - Sufit

m2

1.36*(0.93+0.98+0.955) m2 3.896
1.275*(0.8+0.98+0.1) m2 2.397

RAZEM 6.293
34

d.2.1
KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

(2.0)*(1.36*2+0.93*2+0.98*2+0.955*2) m2 16.900
RAZEM 16.900

35
d.2.1

KNR AT-12
0102-01 z.o.
4.1. z.o. 4.2. 

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu
mniejszym niż 5 m2.

m2

(1.15+0.12)*0.80 m2 1.016
RAZEM 1.016

2.2 Podłoga
36

d.2.2
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

1.36*(0.88+0.83+0.955)+1.275*(0.8+0.98) m2 5.894
RAZEM 5.894

37
d.2.2

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

1.36*(0.98+0.93+0.955)+1.275*(0.8+0.98+0.1) m2 6.293
RAZEM 6.293

38
d.2.2

KNR 2-02
1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakoto-
wych), naklejanych 20x20 mm

m2

6.293 m2 6.293
RAZEM 6.293

2.3 Wymiana urz ądzeń sanitarnych
39

d.2.3
KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2.3

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.2.3

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.2.3

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.2.3

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Laboratorium
3.1 Roboty przygotowawcze
46

d.3.1
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony drzwi i okien folią polietylenową m2

0.85*2.05+2.01*1.43 m2 4.617
RAZEM 4.617

47
d.3.1

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

4.617 m2 4.617
RAZEM 4.617

48
d.3.1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

0.85*2.05 m2 1.743
RAZEM 1.743
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49

d.3.1
KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

2.01*1.43 m2 2.874
RAZEM 2.874

50
d.3.1

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

2.01 m 2.010
RAZEM 2.010

51
d.3.1

KNR-W 2-02
1218-04
analogia

Podokienniki, półki nadgrzejnikowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 Ściany
52

d.3.2
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2.07*(7.32*2+2.495*2+0.135*2) m2 41.193
-2.07*0.84<drzwi> m2 -1.739
-(2.07-1.14)*2.01<okno> m2 -1.869

RAZEM 37.585
53

d.3.2
KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

1.1*2.3+0.6*0.25 m2 2.680
RAZEM 2.680

54
d.3.2

KNR AT-44
0301-01

Nadproża KONBET typu "L" m belki

1.5*2<szt.> m belki 3.000
RAZEM 3.000

55
d.3.2

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

1.7*0.3*2 m2 1.020
RAZEM 1.020

56
d.3.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3.02-2.0)*(7.32+2.495+1.78+0.135+1.38+0.135+4.13+2.495) m2 20.267
0.1*4.13 m2 0.413

RAZEM 20.680
57

d.3.2
KNR AT-02
2057-01
analogia

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt
gipsowych ORTH

m

4.13+1.02*2+1.43*2+2.01 m 11.040
RAZEM 11.040

58
d.3.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - Sufit

m2

2.495*7.32 m2 18.263
RAZEM 18.263

59
d.3.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

(3.02-2.0)*(7.32+2.495+1.78+0.135+1.38+0.135+4.13+2.495) m2 20.267
0.1*4.13 m2 0.413

RAZEM 20.680
60

d.3.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - Sufit

m2

2.495*7.32 m2 18.263
RAZEM 18.263

61
d.3.2

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

37.585 m2 37.585
-1.1*2<dodakowe drzwi> m2 -2.200

RAZEM 35.385
3.3 Podłogi
62

d.3.3
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.495*7.32 m2 18.263
-1.38*0.135 m2 -0.186

RAZEM 18.077
63

d.3.3
KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

18.077 m2 18.077
RAZEM 18.077

64
d.3.3

KNR 2-02
1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakoto-
wych), naklejanych 20x20 mm

m2

18.077 m2 18.077
RAZEM 18.077

3.4 Inne
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65

d.3.4
KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.3.4

KNR-W 4-02
0520-06

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość ele-
mentów do 16

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.3.4

KNNR 4
0418-07

WYMIANA NA ->Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do
1600 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.3.4

KNNR 4
0429-04

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.3.4

KNR 4-02
0517-02

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego pły-
towego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 20-32 mm

kpl.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
0.85*2 m 1.700
 
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
4 Biuro

4.1 Roboty przygotowawcze
70

d.4.1
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony drzwi i okien folią polietylenową m2

1.55*2+1.97*1.44 m2 5.937
RAZEM 5.937

71
d.4.1

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

5.937 m2 5.937
RAZEM 5.937

72
d.4.1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

1.55*2 m2 3.100
RAZEM 3.100

73
d.4.1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1.97*1.44 m2 2.837
RAZEM 2.837

74
d.4.1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

3.05*6.06 m2 18.483
RAZEM 18.483

4.2 Roboty malarskie 
75

d.4.2
KNR 0-14
2010-01
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.1. 9929 

Zaslepienie otworu drzwiowego  - Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - karto-
nowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jed-
nowarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.

m2

1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

76
d.4.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(6.06*2+3.05*2)*2.99<ściany> m2 54.478
3.05*6.06<sufit> m2 18.483
-1.44*1.97 m2 -2.837
-1.55*2.0 m2 -3.100

RAZEM 67.024
77

d.4.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

54.478<ściany> m2 54.478
18.483<sufit> m2 18.483

RAZEM 72.961
4.3 Inne
78

d.4.3
KNR 2-02
1215-01
analogia

Wymiana - Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do
0,1 m2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5 Magazyn
5.1 Roboty przygotowawcze
79

d.5.1
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony drzwi i okien folią polietylenową m2

1.42*2.0+2.05*1.0 m2 4.890
RAZEM 4.890
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80

d.5.1
KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

4.89 m2 4.890
RAZEM 4.890

81
d.5.1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

82
d.5.1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

2.0*1.42 m2 2.840
RAZEM 2.840

83
d.5.1

KNR AT-02
2057-01
analogia

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt
gipsowych ORTH

m

2.05*2+1.0+1.42*2+2.0 m 9.940
RAZEM 9.940

84
d.5.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(3.07*2+2.85*2)*3.0<ściany> m2 35.520
(3.07*2.85)<sufit> m2 8.750

RAZEM 44.270
85

d.5.1
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3.07*2+2.85*2)*1.0<ściany> m2 11.840
(3.07*2.85)<sufit> m2 8.750

RAZEM 20.590
86

d.5.1
KNR-W 2-02
1218-04
analogia

Podokienniki, półki nadgrzejnikowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.5.1

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

5.2 Ściany
88

d.5.2
KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

(3.07*2+2.85*2)*2.0<ściany> m2 23.680
RAZEM 23.680

89
d.5.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem nad lamperią

m2

(3.07*2+2.85*2)*1.0<ściany> m2 11.840
3.07*2.85<sufit> m2 8.750

RAZEM 20.590
5.3 Podłogi
90

d.5.3
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.85*3.07 m2 8.750
RAZEM 8.750

91
d.5.3

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

8.75 m2 8.750
RAZEM 8.750

92
d.5.3

KNR 2-02
1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakoto-
wych), naklejanych 20x20 mm

m2

8.75 m2 8.750
RAZEM 8.750

93
d.5.3

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

(3.07*2+2.85*2)<ściany> m 11.840
-1 m -1.000

RAZEM 10.840
5.4 Inne
94

d.5.4
NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną systemu PI 50 - PÓŁPEŁNE

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

95
d.5.4

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.5.4

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

1.2*2+1.25 m 3.650
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RAZEM 3.650

97
d.5.4

KNR-W 4-02
0520-04

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość ele-
mentów do 8

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.5.4

KNNR 4
0418-07

WYMIANA NA ->Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do
1600 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.5.4

KNNR 4
0429-04

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.5.4

KNR 4-02
0517-02

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego pły-
towego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 20-32 mm

kpl.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
1.2*2+1.25 m 3.650
 
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
6 Utylizacja gruzu

101
d.6

KNR-W 4-01
0109-17
0109-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 6 km

m3

18*0.05 m3 0.900
25.5*0.02+5.9*0.05 m3 0.805
37.6*0.02+18.08*0.05+2.7*0.15 m3 2.061
8.75*0.05 m3 0.438

RAZEM 4.204
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