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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POTRZEB OBSŁUGI OSIEDLA LĘBORK -
WSCHÓD W LĘBORKU – ETAP V

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kan. sanit. km

0.0495+0.0455+0.0445+0.0455+0.045 km 0.230
0.030 km 0.030

RAZEM 0.260
2

d.1
KNR 2-01
0215-03

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

S40-S45
49.5*0.9*((3.13+3.03)/2) m3 137.214
45.5*0.9*((3.03+2.93)/2) m3 122.031
44.5*0.9*2.93 m3 117.347
45.5*0.9*((2.93+3.22)/2) m3 125.921
45.0*0.9*((3.22+2.97)/2) m3 125.348
A  (suma częściowa) ---------------

m3 627.861
Odejścia do nieruchomości 
2.0*0.9*((2.93+1.8)/2) m3 4.257
2.0*0.9*((2.93+1.8)/2) m3 4.257
2.0*0.9*((2.93+1.8)/2) m3 4.257
10.0*0.9*((2.93+2.0)/2) m3 22.185
2.0*0.9*((3.22+1.8)/2) m3 4.518
2.0*0.9*((3.11+1.8)/2) m3 4.419
10.0*0.9*((2.97+2.0)/2) m3 22.365

RAZEM 694.119
3

d.1
KNR 2-01
0317-0401

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II m3

S40-S45
49.5*0.9*0.1 m3 4.455
45.5*0.9*0.1 m3 4.095
44.5*0.9*0.1 m3 4.005
45.5*0.9*0.1 m3 4.095
45.0*0.9*0.1 m3 4.050
A  (suma częściowa) ---------------

m3 20.700
Odejścia do nieruchomości 
2.0*0.9*0.1 m3 0.180
2.0*0.9*0.1 m3 0.180
2.0*0.9*0.1 m3 0.180
10.0*0.9*0.1 m3 0.900
2.0*0.9*0.1 m3 0.180
2.0*0.9*0.1 m3 0.180
10.0*0.9*0.1 m3 0.900

RAZEM 23.400
4

d.1
KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

2.5*2.5*(3.03+2.93) m3 37.250
 
1.5*1.5*(2.93+3.22+2.97) m3 20.520

RAZEM 57.770
5

d.1
KNNR 1
0313-01
kalk. własna

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru
przez wykonawcę robót

m2

S40-S45
49.52*((3.13+3.03)/2) m2 152.522
45.5*2*((3.03+2.93)/2) m2 271.180
44.5*2*2.93 m2 260.770
45.5*2*((2.93+3.22)/2) m2 279.825
45.0*2*((3.22+2.97)/2) m2 278.550
A  (suma częściowa) ---------------

m2 1242.847
Odejścia do nieruchomości 
2.0*2*((2.93+1.8)/2) m2 9.460
2.0*2*((2.93+1.8)/2) m2 9.460
2.0*2*((2.93+1.8)/2) m2 9.460
10.0*2*((2.93+2.0)/2) m2 49.300
2.0*2*((3.22+1.8)/2) m2 10.040
2.0*2*((3.11+1.8)/2) m2 9.820
10.0*2*((2.97+2.0)/2) m2 49.700

RAZEM 1390.087
6

d.1
KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - obsypka o grubości 25 cm m2

230.0*0.7 m2 161.000
30.0*0.7 m2 21.000

RAZEM 182.000
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7

d.1
KNNR 1
0214-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarka-
mi (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęsz-
czenia Js=0.98)

m3

694.119 m3 694.119
-182*0.25 m3 -45.500
-3.14*(0.75^2)*(3.03+2.93) m3 -10.527
-3.14*(0.2^2)*(2.93+3.22+2.97) m3 -1.145

RAZEM 636.947
2 Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna - roboty montażowe

2.1 250
8

d.2.1
KNR-W 2-18
0408-04
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m

229.5 m 229.500
RAZEM 229.500

9
d.2.1

KNR-W 2-18
0421-04
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 250 mm - wykopy umocnione

szt

2<TRÓJNIK 250/200> szt 2.000
RAZEM 2.000

10
d.2.1

KNR-W 2-18
0421-04
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 250 mm - wykopy umocnione

szt

1<KOREK> szt 1.000
RAZEM 1.000

2.2 200
11

d.2.2
KNR-W 2-18
0408-03
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

12
d.2.2

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - wykopy umocnione - KOLANO 45

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

13
d.2.2

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - wykopy umocnione - KORKI

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

2.3 Studnie
14

d.2.3
KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.2.3

KNR 9-20
0306-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400
mm z rurą trzonową gładkościenną - zwieńczenie teleskopowe

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

16
d.2.3

KNR 9-20
0306-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 400 mm z rurą trzono-
wą gładkościenną - dodatek za każde 0,5 m wysokości

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

2.4 Próba szczelności
17

d.2.4
KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm m

230.0 m 230.000
RAZEM 230.000

18
d.2.4

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
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