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ROBOTY BUDOWLANE - Budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Sudeckiej - etap I
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kan. sanit. km

0.17620+0.03377+0.00734 km 0.217
0.009+8*0.0035 km 0.037

RAZEM 0.254
2

d.1
KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

KS2-KS3.7 i KS2.1-KS2.1a
12.2*1.0*((2.77+2.71)/2) m3 33.428
3.0*1.0*2.71 m3 8.130
7.3*1.0*((2.71+2.39)/2) m3 18.615
49.2*1.0*((2.91+2.66)/2) m3 137.022
24.0*1.0*((2.66+2.48)/2) m3 61.680
24.0*1.0*((2.48+2.22)/2) m3 56.400
24.0*1.0*((2.22+2.30)/2) m3 54.240
25.0*1.0*((2.30+2.18)/2) m3 56.000
30.0*1.0*((2.18+1.43)/2) m3 54.150
A  (suma częściowa) ---------------

m3 479.665
Odejścia do nieruchomości 
3.5*1.0*((2.91+2.75)/2) m3 9.905
3.5*1.0*((2.78+2.63)/2) m3 9.468
3.5*1.0*((2.66+2.51)/2) m3 9.048
3.5*1.0*((2.48+2.39)/2) m3 8.523
3.5*1.0*((2.22+2.07)/2) m3 7.508
3.5*1.0*((2.30+2.15)/2) m3 7.788
3.5*1.0*((2.18+2.02)/2) m3 7.350
3.5*1.0*((1.21+1.2)/2) m3 4.218
9.0*1.0*((1.43+1.19)/2) m3 11.790

RAZEM 555.263
3

d.1
KNR 2-01
0317-0501
z.sz. 2.2 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m Grunt uprzednio odspojony.

m3

KS2-KS3.7 i KS2.1-KS2.1a
12.2*1.0*0.1 m3 1.220
3.0*1.0*0.1 m3 0.300
7.3*1.0*0.1 m3 0.730
49.2*1.0*0.1 m3 4.920
24.0*1.0*0.1 m3 2.400
24.0*1.0*0.1 m3 2.400
24.0*1.0*0.1 m3 2.400
25.0*1.0*0.1 m3 2.500
30.0*1.0*0.1 m3 3.000
A  (suma częściowa) ---------------

m3 19.870
Odejścia do nieruchomości 
3.5*1.0*0.1 m3 0.350
3.5*1.0*0.1 m3 0.350
3.5*1.0*0.1 m3 0.350
3.5*1.0*0.1 m3 0.350
3.5*1.0*0.1 m3 0.350
3.5*1.0*0.1 m3 0.350
3.5*1.0*0.1 m3 0.350
3.5*1.0*0.1 m3 0.350
9.0*1.0*0.1 m3 0.900

RAZEM 23.570
4

d.1
KNR 2-01
0233-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. III

m2

(217-15.5)*3 m2 604.500
RAZEM 604.500

5
d.1

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

2.5*2.5*(2.77+2.91+2.48) m3 51.000
1.5*1.5*(2.71+2.66+2.30+1.43) m3 20.475

RAZEM 71.475
6

d.1
KNNR 1
0313-01
kalk. własna

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru
przez wykonawcę robót

m2

KS2-KS3.7 i KS2.1-KS2.1a
12.2*2*((2.77+2.71)/2) m2 66.856
3.0*2*2.71 m2 16.260
7.3*2*((2.71+2.39)/2) m2 37.230
49.2*2*((2.91+2.66)/2) m2 274.044
24.0*2*((2.66+2.48)/2) m2 123.360
24.0*2*((2.48+2.22)/2) m2 112.800
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24.0*2*((2.22+2.30)/2) m2 108.480
25.0*2*((2.30+2.18)/2) m2 112.000
30.0*2*((2.18+1.43)/2) m2 108.300
A  (suma częściowa) ---------------

m2 959.330
Odejścia do nieruchomości 
3.5*2*((2.91+2.75)/2) m2 19.810
3.5*2*((2.78+2.63)/2) m2 18.935
3.5*2*((2.66+2.51)/2) m2 18.095
3.5*2*((2.48+2.39)/2) m2 17.045
3.5*2*((2.22+2.07)/2) m2 15.015
3.5*2*((2.30+2.15)/2) m2 15.575
3.5*2*((2.18+2.02)/2) m2 14.700
3.5*2*((1.21+1.2)/2) m2 8.435
9.0*2*((1.43+1.19)/2) m2 23.580

RAZEM 1110.520
7

d.1
KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

(217-15.5)*0.7 m2 141.050
37.0*0.7 m2 25.900

RAZEM 166.950
8

d.1
KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - obsypka o grubości 25 cm m2

(217.0-15.5)*0.7 m2 141.050
37.0*0.7 m2 25.900

RAZEM 166.950
9

d.1
KNR 2-01
0211-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 3 km

m3

(166.95*0.1+166.95*0.25) m3 58.433
RAZEM 58.433

10
d.1

KNNR 1
0214-05
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszcze-
nia Js=0.98)

m3

555.263 m3 555.263
-166.95*0.25 m3 -41.738
-(217-15.5)*3.14*0.1^2 m3 -6.327
-37*3.14*0.08^2 m3 -0.744
-3.14*(0.75^2)*(2.77+2.91+2.48) m3 -14.413
-3.14*(0.2^2)*(2.71+2.66+2.30+1.43) m3 -1.143

RAZEM 490.898
2 Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna - roboty montażowe

2.1 200
11

d.2.1
KNR-W 2-18
0408-03
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

217 m 217.000
RAZEM 217.000

12
d.2.1

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - wykopy umocnione

szt

3<TRÓJNIK 200/160 45 st.> szt 3.000
RAZEM 3.000

13
d.2.1

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - wykopy umocnione

szt

7<KOREK> szt 7.000
RAZEM 7.000

14
d.2.1

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - wykopy umocnione

szt

4<Redukcja 200/160> szt 4.000
RAZEM 4.000

2.2 160
15

d.2.2
KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
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16
d.2.2

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione

szt

14<kolano 45> szt 14.000
RAZEM 14.000

17
d.2.2

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione

szt

9<korek> szt 9.000
RAZEM 9.000

2.3 Studnie
18

d.2.3
KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

19
d.2.3

KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-1 [0.5 m]
stud.

-1.000

RAZEM -1.000
20

d.2.3
KNR 9-20
0306-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400
mm z rurą trzonową gładkościenną - zwieńczenie teleskopowe

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

21
d.2.3

KNR 9-20
0306-03

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 400 mm z rurą trzono-
wą gładkościenną - dodatek za każde 0,5 m wysokości

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.4 Próba szczelności
22

d.2.4
KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

217.0 m 217.000
RAZEM 217.000

23
d.2.4

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

37.0 m 37.000
RAZEM 37.000

3 Przecisk
24

d.3
KNR-W 2-18
0301-02
analogia

Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 300 mm w grun-
tach kat.III-IV

m

15.5 m 15.500
RAZEM 15.500

25
d.3

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III - powiększenie wykopu pod przecisk

m3

(2.5*2.5*2.91)-8.915+(10.0*2.91*1.5) m3 52.923
RAZEM 52.923

26
d.3

KNR 2-18
0412-01

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach
ochronnych

m

15.5 m 15.500
RAZEM 15.500

4 Pozostałe
27

d.4
KNR 2-25
0419-01

Słupki do znaków drogowych drewniane - budowa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.4

KNR 2-25
0420-01

Znaki drogowe płaskie - budowa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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