
Lp. Nazwa wyrobu/materiału* - przedmiot zamówienia Norma1 Norma2 JM Planowana 
liczba

Cena 
jednostkowa 

netto

Orientacyjna wartość 
netto 

Orientacyjna wartość 
brutto 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4 Zasuwa kołnierzowa5, klinowa, miękkouszczelniona ø 80 mm  
- woda PN 10 szereg długi

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2012
PN-EN 1503-3:2003
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 558+A1:2012 
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2014-12
PN-EN 1982:2010

szt. 2

6 Zasuwa kołnierzowa5, klinowa, miękkouszczelniona ø 100 mm 
- woda PN 10 szereg długi

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2012
PN-EN 1503-3:2003
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 558+A1:2012 
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2014-12
PN-EN 1982:2010

szt. 4

7 Zasuwa kołnierzowa5, klinowa, miękkouszczelniona ø 150 mm  
- woda PN 10 szereg długi

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2012
PN-EN 1503-3:2003
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN 558+A1:2012 
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2014-12
PN-EN 1982:2010

szt. 1

10
Nawiertka wodociągowa NWZ6 do rur PCV i PE ø 90 PN 10 
zintegrowana z zasuwą klinową, miękkouszczelnioną z gwintem wewnętrznym 
ø 2"

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2012
PN-EN 558+A1:2012 
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2014-12
PN-EN 1982:2010

szt. 1
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Lp. Nazwa wyrobu/materiału* - przedmiot zamówienia Norma1 Norma2 JM Planowana 
liczba

Cena 
jednostkowa 

netto

Orientacyjna wartość 
netto 

Orientacyjna wartość 
brutto 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

11
Nawiertka wodociągowa NWZ6 do rur PCV i PE ø 110 PN 10 
zintegrowana z zasuwą klinową, miękkouszczelnioną z gwintem wewnętrznym 
ø 2"

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2012
PN-EN 558+A1:2012 
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2014-12
PN-EN 1982:2010

szt. 1

12
Nawiertka wodociągowa NWZ6 do rur PCV i PE ø 160 PN 10 
zintegrowana z zasuwą klinową, miękkouszczelnioną z gwintem wewnętrznym 
ø 2"

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2012
PN-EN 558+A1:2012 
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2014-12
PN-EN 1982:2010

szt. 1

14
Nawiertka wodociągowa NWZ7 do rur żeliwnych ø 100 PN 10
zintegrowana z zasuwą klinową, miękkouszczelnioną z gwintem wewnętrznym 
ø 2"

PN-ISO 1629:2005

PN-EN 1563:2012
PN-EN 558+A1:2012 
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
PN-EN 10088-1:2014-12
PN-EN 1982:2010

szt. 1

21 Hydrant podziemny8 PN 10 ø 80 H=1250 mm            PN-ISO 1629:2004

PN-EN 14339:2009
PN-EN  545:2010
PN-EN 1563:2012
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN  558+A1:2012 
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-6:2009 
PN-EN 10088-1:2014-12
PN-EN 1982:2010 
PN-EN 1503-1:2003
PN-EN 1503-3:2003
PN-EN 1503-4:2003

szt. 1

22 Hydrant nadziemny8.1 PN 10 ø 80 L=2140 mm PN-ISO 1629:2004

PN-EN 545:2010
PN-EN 1563:2012
PN-EN 1092-2:1999
PN-EN  558+A1:2012 
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-6:2009 
PN-EN 10088-1:2014-12
PN-EN 1982:2010 
PN-EN 1503-1:2003
PN-EN 1503-3:2003
PN-EN 1503-4:2003

szt. 1
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Lp. Nazwa wyrobu/materiału* - przedmiot zamówienia Norma1 Norma2 JM Planowana 
liczba

Cena 
jednostkowa 

netto

Orientacyjna wartość 
netto 

Orientacyjna wartość 
brutto 

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

27

Obudowa9 zasuwy teleskopowa ø 80  L=1000-1500 mm
lub
Obudowa9 zasuwy teleskopowa ø 80  L=1070-1500 mm
lub
Obudowa9 zasuwy teleskopowa ø 80  L=1050-1750 mm

PN-EN 1561:2012 
PN-EN 10025-1:2007
PN-EN 10240:2001

szt. 2

29

Obudowa9 zasuwy teleskopowa ø 100  L=1000-1500 mm
lub
Obudowa9 zasuwy teleskopowa ø 100  L=1070-1500 mm
lub
Obudowa9 zasuwy teleskopowa ø 100  L=1050-1750 mm

PN-EN 1561:2012 
PN-EN 10025-1:2007
PN-EN 10240:2001

szt. 4

30

Obudowa9 zasuwy teleskopowa ø 150  L=1000-1500 mm
lub
Obudowa9 zasuwy teleskopowa ø 150  L=1140-1500 mm
lub
Obudowa9 zasuwy teleskopowa ø 150  L=1050-1750 mm

PN-EN 1561:2012 
PN-EN 10025-1:2007
PN-EN 10240:2001

szt. 1

Razem:
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