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dot.: tresci Specyfikacji przetargowej p.n.: ,Dostawa wyrobéw (zeliwo — armatura
wodociaggowa)”.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Leborku
przedstawia odpowiedzi na pytania, ktére do Zamawiajacego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1 — Zasuwa kolnierzowa

a) W opisie technicznym jest zapis: »Korpus i klin — Zeliwo sferoidalne GGG400, co
najmniej klasy EN-GJS-400-15” czy zgodnie z PN-EN 1563:2012 mozemy
zaoferowa¢ zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS500-7?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje swoje wymagania odnognie klasy i wymaga
zasuwy wykonanej co najmniej z klasy EN-GJS400-15",

b) W dalszej czesci jest zapis ,,Ochrona trzpienia(nakladka na trzpien)” — w jakim
celu ma by¢ zastosowana nakladka na trzpien, z jakiego materialu i czy Jjest
niezb¢dnie konieczna?

Odpowiedz: ,,Ochrona trzpienia (nakladka na trzpien)” jest niezbednie konieczna, w celu
ochrony trzpienia przed zanieczyszczeniami oraz ochrony trzpienia przed uszkodzeniami
mechanicznymi w czasie transportu. Zamawiajacy wymaga, aby nakladka na trzpien byla
wykonana z tworzywa sztucznego.

¢) Wymagacie Panstwo, aby zasuwy posiadaly ,,mozliwo§¢ odkrecenia pokrywy
pod ciSnieniem” — czy chodzi 0 mozliwo$é wymiany uszczelnienia trzpienia pod
ciSnieniem przy dowolnym polozeniu klina?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga, aby byla mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia

trzpienia pod cisnieniem.

d) ,Polaczenie klina z wrzecionem.” — czy chodzi o niewymienng kostke
zawieszenia klina?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga, aby kostka klina byta wymienna.

Pytanie nr 2 — Hydrant podziemny

a) W opisie technicznym jest zapis: ,,Zeliwo sferoidalne GGG400, co najmniej
klasy EN-GJS-400-15” czy zgodnie z PN-EN 1563:2012 mozemy zaoferowaé
hydranty wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS500-77?

Odpowiedz: Zamawiajgcy podirzymuje swoje wymagania odnosnie klasy i wymaga
hydrantéw wykonanych co najmnie] klasy EN-GJS-400-15",

b) Ponizej znajduje si¢ zapis: wZabezpieczenie hydrantu w przypadku zlamania...”
— czy nie zaszla pomylka dotyczaca opisu hydrantu podziemnego?
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Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje,  ze  nastapita  omylka pisarska.
Zapis: ,Zabezpieczenie hydrantu w przypadku zlamania...” dotyczy hydrantu
nadziemnego.

Pytanie nr 3 - Hydrant nadziemny:

a) W opisie jest zapis: ,,przylacze do stojaka hydrantu” - czy nie zaszla pomylka
W opisie dotyczaca opisu hydrantu nadziemnego?

Odpowiedz:  Zamawiajacy informuje,  ze  nastgpita  omylka pisarska.
Zapis: ,,przylacze do stojaka hydrantu” dotyczy hydrantu podziemnego.

b) Wymagacie Panstwo, aby »Kolumna(...) ze stali obustronnie ocynkowanej
ogniowo z zewngtrz zabezpieczona dwuskladnikows powloka polimetanowy” —
czy niezb¢dne jest dodatkowo zabezpieczenie kolumny ocynkowanej ogniowo
poprzez pokrywanie z zewngtrz dwuskladnikowsg powloka polimetanowg?

Odpowiedz: Wykonawca popeil blad pisarski, polegajacy na opisaniu powtoki jako
polimetanowa, a wymagana jest powloka poliuretanowa.

W' przypadku zastosowania kolumny ze stali obustronnie ocynkowanej ogniowo
Z zewnatrz, wymagane jest zabezpieczenie dwusktadnikowa powlokg poliuretanowa.

¢) W opisie technicznym jest zapis: ,,Zeliwo sferoidalne GGG400, co najmniej
klasy EN-GJS400-15” — czy zgodnie z PN-EN 1563:2012 mozemy zaoferowaé
hydranty wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS500-7?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje swoje wymagania odnosnie klasy i wymaga
hydrantow wykonanych co najmnie;j z klasy EN-GJS400-15",
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