
Załącznik nr 1 do OFERTY z dnia ...................... roku

pieczęć wykonawcy

Lp. Nazwa wyrobu/materiału* - przedmiot zamówienia Norma1 Norma2 Jm Ilość
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto Wartość brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 Rura kanalizacji zewnętrznej kielichowa typ "S" PVC fi 160x4,7 L=2000 PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 84

2 Rura kanalizacji zewnętrznej kielichowa typ "S" PVC fi 200x5,9 L=2000 PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 200

3 Rura kanalizacji zewnętrznej kielichowa typ "S" PVC fi 200x5,9 L=3000 PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 100

4 Rura kanalizacji zewnętrznej kielichowa typ "SN 12" PVC fi 250x8,1 L=3000 
mm

PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 162

5 Rura kanalizacji zewnętrznej kielichowa typ "N" PVC fi 400x9,8 L=6000 PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 3

6 Nasuwka PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 160 L=169 PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 20

7 Nasuwka PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 200 L=230 PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 20

8 Nasuwka PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 250 L=270 mm PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 10

9 Kolano PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 160 15° PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 10

10 Kolano PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 160 30° PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 10

11 Kolano PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 160 45° PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 20

12 Kolano PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 200 15° PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 10

13 Kolano PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 200 30° PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 10

14 Kolano PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 200 45° PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 20

15 Kolano PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 250 15° PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 4

16 Kolano PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 250 30° PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 4

17 Kolano PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 250 45° PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 4

18 Trójnik PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 200x160 45° PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 20

19 Redukcja PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 200/160 PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 40

Formularz cenowy



Lp. Nazwa wyrobu/materiału* - przedmiot zamówienia Norma1 Norma2 Jm Ilość
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto Wartość brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

20 Redukcja PVC kanalizacji zewnętrznej typ "S" fi 250/200 PN-EN 1401-1:2009 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 10

21 Korek PVC kanalizacji zewnętrznej fi 160 PN-EN 1401-1:2009 szt. 40

22 Korek PVC kanalizacji zewnętrznej fi 200 PN-EN 1401-1:2009 szt. 40

23 Korek PVC kanalizacji zewnętrznej fi 250 PN-EN 1401-1:2009 szt. 10

24
Kineta studzienki inspekcyjnej połączeniowej fi 200 wraz z uszczelką z 
dopływem prawym i lewym fi 200 dla trzonu studzienki z rury kanalizacyjnej 
zewnętrznej PVC fi 400x9,8

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 25

25
Kineta studzienki inspekcyjnej połączeniowej fi 250 wraz z uszczelką z 
dopływem prawym i lewym fi 250 dla trzonu studzienki z rury kanalizacyjnej 
zewnętrznej PVC fi 400x9,9

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 6

26 Uszczelka manszetowa fi 400/315 dla trzonu studzienki z rury kanalizacyjnej 
zewnętrznej PVC fi 400x9,8 PN-ISO 1629:2005 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 10

Razem:

(miejscowość, data)

2 Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane.

* Do każdego oferowanego wyrobu Wykonawca dołączy kartę techniczną, stanowiącą załącznik do formularza cenowego. Kartę należy oznaczyć w sposób 
umozliwiający jej identyfikację, czyli liczbą porządkową formularza. Karta winna zawierać w szczególności: opis właściwości wyrobu, parametry oraz nazwę 
producenta. 

podpis wykonawcy

1 Polskie Normy.


