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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Klatka schodowa
1

d.1
KNR-W 4-01
0705-08

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 20 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

2.9 m 2.900
RAZEM 2.900

2
d.1

KNR-W 4-01
0709-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o
powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, beto-
nu na stropach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

0.2*2.9 m2 0.580
0.2*0.2*2 m2 0.080

RAZEM 0.660
4

d.1
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

3.07*0.95+0.95*2.9 m2 5.672
RAZEM 5.672

2 Laboratorium nr 1
2.1 Roboty przygotowawcze

5
d.2.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony drzwi i okien folią polietylenową m2

(1.97*1.44)*2 m2 5.674
1.00*2 m2 2.000

RAZEM 7.674
6

d.2.1
KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

(1.97*1.44)*2 m2 5.674
1.00*2 m2 2.000

RAZEM 7.674
7

d.2.1
KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

1.00*2 m2 2.000
RAZEM 2.000

8
d.2.1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

(1.97*1.44)*2 m2 5.674
RAZEM 5.674

9
d.2.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(5.7+5.82+7.51+2.88+0.125+4.63)*1.0 m2 26.665
5.7*7.51+0.125*4.64<sufit> m2 43.387
(0.26*(1.99+4.14+4.63))<podciągi> m2 2.798

RAZEM 72.850
10

d.2.1
KNR AT-02
2057-01
analogia

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt
gipsowych ORTH

m

4.14+1.99+1.97+1.97+(0.99*3)+(0.56*4)+4.63 m 19.910
RAZEM 19.910

11
d.2.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.9 m2 72.850
RAZEM 72.850

2.2 Stolarka otworowa
12

d.2.2
KNR-W 2-02
1218-04
analogia

Podokienniki, półki nadgrzejnikowe. Parapet z PCV komorowego. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.2.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Roboty malarskie 
14

d.2.3
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem nad płytkami

m2

poz.11 m2 72.850
RAZEM 72.850

2.4 Pokrywanie podłóg i ścian
15

d.2.4
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

5.7*7.51+0.125*4.64 m2 43.387
RAZEM 43.387

16
d.2.4

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.15 m2 43.387
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RAZEM 43.387

17
d.2.4

KNR 2-02
1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakoto-
wych), naklejanych 20x20 mm

m2

poz.15 m2 43.387
RAZEM 43.387

18
d.2.4

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(5.7+5.82+7.51+2.88+0.125+4.63)*2.0 m2 53.330
(1.05+0.8+0.68+0.93)*0.38<brodzik> m2 1.315
-(1.97*0.88*2+1.0*2+0.82*2) m2 -7.107

RAZEM 47.538
19

d.2.4
KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.18 m2 47.538
RAZEM 47.538

20
d.2.4

KNR AT-12
0102-01 z.o.
4.1. 

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk-
cji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2.

m2

(0.15+0.15+0.15)*3.0*3 m2 4.050
RAZEM 4.050

2.5 Roboty instalacyjne
2.5.1 Centralne ogrzewanie

21
d.2.5

.1

KNR 4-02
0520-04

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0
m2

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2.5

.1

KNR 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

1.5*2+1.2+0.5 m 4.700
RAZEM 4.700

23
d.2.5

.1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.2.5

.1

KNNR 4
0429-04

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.2.5

.1

KNNR 4
0412-01

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.5.2 Brodzik
26

d.2.5
.2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2.5

.2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

1.5+0.5 m 2.000
RAZEM 2.000

28
d.2.5

.2

KNR-W 2-15
0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1.5+0.5 m 2.000
RAZEM 2.000

29
d.2.5

.2

KNR-W 2-15
0115-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2.5

.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.2.5

.2

KNR-W 2-15
0137-09
analogia

Montaż prysznica ratunkowego wraz z oczomyjką. szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.5.3 Kanalizacja
32

d.2.5
.3

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścia-
nach budynku

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

33
d.2.5

.3

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

0.5+1.5 m 2.000
RAZEM 2.000

34
d.2.5

.3

KNR 4-02
0210-03

Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu-
mowymi

msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1.0 m 1.000
 
2 msc. 2.000

RAZEM 2.000
35

d.2.5
.3

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

2.88+2.8+0.58+1.97+0.48 m 8.710
RAZEM 8.710

36
d.2.5

.3

KNR-W 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.2.5

.3

KNR 4-02
0211-01

Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumo-
wymi

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.2.5

.3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2.5+2.5 m 5.000
RAZEM 5.000

2.5.4 Woda
39

d.2.5
.4

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

2.6*2+2.26 m 7.460
RAZEM 7.460

40
d.2.5

.4

KNR-W 4-01
0210-02

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

41
d.2.5

.4

KNR-W 2-15
0115-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czer-
palnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.2.5

.4

KNR-W 2-15
0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

(2.26+0.5)*2+0.7 m 6.220
RAZEM 6.220

2.6 Inne
43

d.2.6
KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2.6

KNR-W 4-02
40201-01

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

45
d.2.6

KNR-W 2-17
0128-02
analogia

Przewody wentylacyjne z PCV kołowe, o śr. do 200 mm - udział kształtek do
55 %. Kształtki: rura, trójnik 1 szt., kratka wentylacyjna 2 szt., kształtka przej-
ściowa 1 szt.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

3 Laboratorium nr 3
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3.1 Roboty przygotowawcze
46

d.3.1
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony drzwi i okien folią polietylenową m2

1.44*2.02 m2 2.909
RAZEM 2.909

47
d.3.1

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

poz.46 m2 2.909
RAZEM 2.909

48
d.3.1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.46 m2 2.909
RAZEM 2.909

49
d.3.1

KNR AT-02
2057-01
analogia

Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt
gipsowych ORTH

m

4.6+0.56*2+2.02+2.0+0.8 m 10.540
RAZEM 10.540

50
d.3.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(2.99-2.00)*(4.6+1.32+0.99+1.26+0.99+4.6+2.71+0.13) m2 16.434
2.71*4.6+0.99*1.26<sufit> m2 13.713
0.26*0.15*4.6<podciąg> m2 0.179

RAZEM 30.326
51

d.3.1
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.50 m2 30.326
RAZEM 30.326

3.2 Stolarka otworowa
52

d.3.2
KNR 4-01
0354-12
analogia

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

2.12 m 2.120
RAZEM 2.120

53
d.3.2

KNR-W 2-02
1218-04
analogia

Podokienniki, półki nadgrzejnikowe. Parapet z PCV komorowego. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.3 Roboty malarskie
54

d.3.3
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - Sufit

m2

poz.51 m2 30.326
RAZEM 30.326

3.4 Pokrywanie podłóg i ścian
55

d.3.4
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.71*4.6+0.99*1.26 m2 13.713
RAZEM 13.713

56
d.3.4

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.55 m2 13.713
RAZEM 13.713

57
d.3.4

KNR 2-02
1104-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakoto-
wych), naklejanych 20x20 mm

m2

poz.55 m2 13.713
RAZEM 13.713

58
d.3.4

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2.00*(4.6+1.32+0.99+1.26+0.99+4.6+2.71+0.13) m2 33.200
-2.07*0.84<drzwi> m2 -1.739
-(2.00-1.14)*2.02<okno> m2 -1.737

RAZEM 29.724
59

d.3.4
KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.58 m2 29.724
RAZEM 29.724

3.5 Roboty instalacyjne
60

d.3.5
KNR 4-02
0520-04

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0
m2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.3.5

KNR 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

1.3+0.8*2+0.4 m 3.300
RAZEM 3.300
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62
d.3.5

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.3.5

KNNR 4
0429-04

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.3.5

KNNR 4
0412-01

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.6 Inne
65

d.3.6
KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.3.6

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

0.2*0.2 m2 0.040
RAZEM 0.040

4 Utylizacja gruzu
67

d.4
KNR-W 4-01
0109-17
0109-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 6 km

m3

poz.15*0.05 m3 2.169
poz.18*0.02 m3 0.951
poz.55*0.05 m3 0.686
poz.58*0.02 m3 0.594
poz.27*0.06*0.12 m3 0.014
poz.40*0.040 m3 0.100

RAZEM 4.514
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