piecze¢ wykonawcy

Formularz cenowy

Zatgcznik nr 1 do OFERTY z dnia

Cena
Lp. Nazwa artykutu/materiatu - przedmiot zaméwienia Norma ' Jm llos¢ jednostkowa Wartos¢ netto Wartos¢ brutto
netto
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Studnia® * kanalizacyjna osadnikowa SO ze stopniami ztazowymi (rdzen z preta stalowego w otulinie z tworzywa)
Dn 1000 mm, H=4520 mm
1 ’ ’ PN-EN 1917:2004 kpl.
w pokrywie odcigzajgcej (nastudziennej) otwér dla wtazu kanalizacyjnego okragtego o przeswicie 600 mm - klasy P
D 400, zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07
Studnia® * kanalizacyjna retencyjna SR ze stopniami ztazowymi (rdzen z preta stalowego w otulinie z tworzywa)
Dn 1000 mm, H=5170 mm
2 ’ ’ PN-EN 1917:2004 kpl.
w pokrywie odcigzajacej (nastudziennej) otwdr dla wtazu kanalizacyjnego okragtego o przeswicie 600 mm - klasy P
D 400, zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07
3 Zbiornik® ® P ze stopniami ztazowymi (rdzen z preta stalowego w otulinie z tworzywa) Dn 1500 mm, H=5190 mm, PN-EN 1917:2004 kpl
w pokrywie odcigzajacej (nastudziennej) otwér o przeswicie prostokgtnym 700 mm x 1000 mm, zgodnie z rys. 3 ' ’
Studnia® ® komora zasuw KZ ze stopniami ztazowymi (rdzen z preta stalowego w otulinie z tworzywa) Dn 1500
mm, H=3200 mm
4 ’ ) PN-EN 1917:2004 kpl.
w pokrywie odcigzajacej (nastudziennej) otwdr dla wtazu kanalizacyjnego okragtego o przeswicie 600 mm - klasy P
D 400, zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07
5 Zbiornik? 7 PS ze stopniami ztazowymi (rdzen z preta stalowego w otulinie z tworzywa) Dn 1500 mm, H=4080 mm, PN-EN 1917:2004 kpl
w pokrywie odcigzajacej (nastudziennej) otwér o przeswicie prostokgtnym 900 mm x 1000 mm, zgodnie z rys. 5 ' ’
Studnia® ® komora zasuw KZ ze stopniami ztazowymi (rdzen z preta stalowego w otulinie z tworzywa) Dn 1200
mm, H=2200 mm
6 ’ ) PN-EN 1917:2004 kpl.
w pokrywie odcigzajacej (nastudziennej) otwdr dla wtazu kanalizacyjnego okragtego o przeswicie 600 mm - klasy P
D 400, zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07
Studnia® ? kanalizacyjna retencyjna SR ze stopniami ztazowymi (rdzen z preta stalowego w otulinie z tworzywa)
Dn 1200 mm, H=3480 mm
7 ’ ’ PN-EN 1917:2004 kpl.
w pokrywie odcigzajgcej (nastudziennej) otwér dla wtazu kanalizacyjnego okragtego o przeswicie 600 mm - klasy P
D 400, zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07
Razem:

(miejscowos¢, data)

podpis wykonawcy




! Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane.

2 Elementy Zelbetowe wykonane z betonu wibroprasowanego C40/50 HSR, wodoszczelnego W10, nasigkliwo$¢ do 5%, mrozoodpornego F-150. Zbrojenie podiuzne kregéw pretami wiotkimi stalowymi min. klasy A-lIl — stal
okragta, zebrowana 34GS @ 8 mm. Zbrojenie obwodowe kregéw pretami wiotkimi stalowymi min. klasy A-O — stal okragta, gtadka St0S @ 6 mm. Potgczenia elementéw prefabrykowanych (kregéw) — za pomocg uszczelek

gumowych odpornych w zakresie temperatur od -30°C do +80°C oraz w zakresie PH od 5 do 9. Oznaczenie producenta.

8 Studnie wykonaé zgodnie z rys. 1.
W studni osadzi¢ przejscia szczelne dla rur o $rednicach podanych na rys.

* Studnie wykonaé zgodnie z rys. 2.
W studni osadzi¢ przejscia szczelne dla rur o $rednicach podanych na rys.

5 Studnie wykonaé zgodnie z rys. 3.
W studni osadzi¢ przejscia szczelne dla rur o $rednicach podanych na rys.

® Studnie wykonaé zgodnie z rys. 4.
W studni osadzi¢ przejscia szczelne dla rur o $rednicach podanych na rys.

’Studnie wykona¢ zgodnie z rys. 5.
W studni osadzi¢ przejscia szczelne dla rur o Srednicach podanych na rys.

8 Studnie wykonaé zgodnie z rys. 6.
W studni osadzi¢ przejscia szczelne dla rur o Srednicach podanych na rys.

? Studnie wykonaé zgodnie z rys. 7.
W studni osadzi¢ przejscia szczelne dla rur o $rednicach podanych na rys.



