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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

szlifowanie i malowanie
1 Rusztowanie
1

d.1
KNR 2-02
1609-01

Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysokość montażu do
16 m

m2

5.8*18.0 m2 104.400
RAZEM 104.400

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniem za pomocą folii PE m2

6.8*19.0 m2 129.200
RAZEM 129.200

2 Roboty malarskie
3

d.2 kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż krat WEMA m2

18.0*1.2 m2 21.600
RAZEM 21.600

4
d.2

KNR-W 7-12
0103-01

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do klasy II lub I powierzchni
wykazujących trzeci stopień zniszczenia (wsp. do R i S 1,15)

m2

Konstrukcja nośna
108.22+8.6+27.36 m2 144.180
Wiatrownice
15.05 m2 15.050
Łoża dla rur ciepłowniczych
5.69 m2 5.690
Podest
1.73+1.25+17.68+18.58 m2 39.240
Łoze pod rurociąg tłoczny
0.5 m2 0.500
 

RAZEM 204.660
5

d.2
KNR-W 7-12
0103-06

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do klasy II  powierzchni ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm wykazujących drugi stopień
zniszczenia (wsp. do R i S 1,1)

m2

3.14*0.61*20.0 m2 38.308
 

RAZEM 38.308
6

d.2
KNR-W 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

Konstrukcja nośna
108.22+8.6+27.36 m2 144.180
Wiatrownice
15.05 m2 15.050
Łoża dla rur ciepłowniczych
5.69 m2 5.690
Podest
1.73+1.25+17.68+18.58 m2 39.240
Łoze pod rurociąg tłoczny
0.5 m2 0.500
 

RAZEM 204.660
7

d.2
KNR-W 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych

m2

204.660 m2 204.660
RAZEM 204.660

8
d.2

KNR-W 7-12
0213-01

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych m2

204.660 m2 204.660
RAZEM 204.660

9
d.2

KNR-W 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

poz.5 m2 38.308
RAZEM 38.308

10
d.2

KNR-W 7-12
0204-06

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej ponad 219 mm

m2

poz.5 m2 38.308
RAZEM 38.308

11
d.2

KNR-W 7-12
0213-06

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej ponad 219 mm

m2

poz.5 m2 38.308
RAZEM 38.308

3 Remont umocnień skarpy
12

d.3
KNNR-W 10
2607-01

Remont umocnień faszynowych - opaski z kiszek o śr. 10 cm m

10.0+10.0 m 20.000
RAZEM 20.000

4 Izolacja rury tłocznej
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13
d.4

KNR-W 2-16
0601-03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociągi o śr. zewn. ponad 191
mm

m2

2*3.14*0.7*20.0 m2 87.920
RAZEM 87.920

14
d.4

KNR-W 2-16
0308-06
z.o.3.1.2. 

Jednowarstwowa izolacja o grubości 60-80 mm matami z wełny mineralnej i
waty szklanej rurociągów o śr.zew.ponad 191 mm - z użyciem drabin lub rusz-
towań przestawnych na wys. ponad 4 m

m2

2*3.14*0.7*20.0 m2 87.920
RAZEM 87.920

15
d.4

KNR 4-04
1101-03
1101-06 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość 7 km

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

16
d.4 analiza indy-

widualna

Utylizacja odpadów. m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000
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