
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI: DOSTAWA,  MONTAŻ I URUCHOMIENIE PŁUCZKO-SEPARATORA PIASKU WRAZ  
Z AUTOMATYKĄ,  OGRZEWANIEM ORAZ IZOLACJĄ TERMICZNĄ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU. 

 

 

  
 
1. Opis techniczny parametrów płuczko-separatora: 
 

1.) Wydajność hydrauliczna:     70-90 m3/h, 
2.) Wydajność wypłukanego piasku:    min 1000 kg/h, 
3.) Średnica wlotu pulpy:     DN150 mm, 
4.) Średnica wylotu ścieków:    DN200 mm, 
5.) Wysokość całkowita urządzenia:    ≤ 3500 mm, 
6.) Wysokość przyłącza wlotu pulpy:   ≤ 2400 mm, 
7.) Szerokość urządzenia:    ≤ 3000 mm, 
8.) Ciśnienie wody do płukania:    min. 3 bar, 
9.) Efektywność separacji piasku >0,2 mm:  min. 95%, 
10.) Stopień odwodnienia piasku:    ≥80%, 
11.) Redukcja części organicznych:    ≤ 3%, 
12.) Dodatkowe wyposażanie:     ogrzewanie + izolacja. 

 
2. Układ sterowania płuczko-separatora: 

1.) Zegar czasu rzeczywistego. 
2.) Wyświetlacz graficzny o przekątnej min 2,5". 
3.) Klawiatura. 
4.) Pamięć flash – logowanie zdarzeń / alarmów / awarii na karcie microSD. 
5.) Pomiar poziomu piasku mierzony za pomocą sondy z membraną ceramiczną. 
6.) Wejścia analogowe: konfigurowalne 0..20mA, 4..20mA, 0-10V – 2szt. 
7.) Porty komunikacyjne: RS232/485 – 2szt. 
8.) Otwarty protokół komunikacyjny: Profibus DP. 

 
3. Wymagania materiałowe: 

1.) stal nierdzewna AISI 304 (PN 0H18N9). 
 
 
Uwaga: demontowane urządzenia Wykonawca przekazuje protokolarnie Zamawiającemu. 
 


