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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

4.5+9.0+12.0+2*2.0<bez płotu na granicy z budynkiem> m 29.500
RAZEM 29.500

2
d.1

KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

9.0*4.5+(3.0*4.5/2)<przepompownia>+2.0*4.0<wjazd>-(3.14*0.9^2+2*(3.14*
0.7^2))

m2 49.629

RAZEM 49.629
2 Nawierzchnia z kostki betonowej
3

d.2
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.1*0.2*0.2 m3 1.180
RAZEM 1.180

4
d.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

4.5+9.0+12.0 m 25.500
RAZEM 25.500

5
d.2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

2*2.0 m 4.000
RAZEM 4.000

6
d.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.2 m2 49.629
RAZEM 49.629

7
d.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.2 m2 49.629
RAZEM 49.629

8
d.2

KNR 0-11
0317-03

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową

m2

poz.2 m2 49.629
RAZEM 49.629

9
d.2 kalk. własna

Ogrodzenie panelowe z prętów stalowych zgrzewanych o średnicy 4 mm, kolor
niebieski RAL 5010; brama dwuskrzydłowa z ryglem szer. min 3,5 m, ruch bra-
my w obrębie 180°. Słupki  40x60 mm. Mocowane przęseł za pomocą obejmy.

m

poz.1 m 29.500
RAZEM 29.500
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31902 Użytkownik: Łukasz Iwosa


