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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTURoboty polegają na remoncie terenu wokół istniejących studni głębinowych.
 
W zakres prac wchodzi:
- usunięcie humusu;
- rozbiórka istniejącego wykończenia;
- wykonanie podbudowy;
- wykonanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 80mm na podsypce cementowo piaskowej;
- posadowienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;
- wywóz i utylizacja gruzu z płytek ceramicznych.
 
 
Wymagania materiałowe:
1. Wibroprasowana betonowa kostka brukowa z betonu niezbrojonego z fakturą gładką(zgodna 
z normą PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005 /AC:2007 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania 
i metody badań.), nasiąkliwość [%] =< 6; odporność na poślizg/poślizgnięcie - zadowalająca; charakterystyczna wytrzymałość na rozcią-
ganie przy rozłupywaniu - 3,6 MPa; odporność na ścieranie - klasa 4.
2. Wibroprasowane obrzeże z betonu niezbrojonego z fakturą gładką (zgodne z normą PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004/AC:
2007 - Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.), nasiąkliwość [%] =< 6; odporność na ścieranie - klasa 4; wytrzymałość na
zginanie 5,0 MPa.
3. Materiały użyte do wykonania podbudowy i podsypki zgodne z normami:
 - PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów  stosowanych w obiektach budowlanych i bu-
downictwie drogowym.
 - PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  cementu powszechnego użytku.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Studnie
1.1 Studnia nr 1a

1.1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
.1

KNR AT-17
0105-01
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce
cięcia - posadzka

m

1.47*2+0.91*2 m 4.760
RAZEM 4.760

2
d.1.1

.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(1.73*2.43-1.47*0.91)*0.15 m3 0.430
RAZEM 0.430

3
d.1.1

.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

(1.73*2.43-1.47*0.91)+2.43*0.15*2+1.73*0.15*2 m2 4.114
RAZEM 4.114

4
d.1.1

.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

2.85*2.25-1.73*2.43 m2 2.209
RAZEM 2.209

5
d.1.1

.1

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

2.85*2.25-(1.47*0.91) m2 5.075
RAZEM 5.075

1.1.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
6

d.1.1
.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2.7*2+2.1*2 m 9.600
RAZEM 9.600

7
d.1.1

.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.5 m2 5.075
RAZEM 5.075

8
d.1.1

.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.5 m2 5.075
RAZEM 5.075

9
d.1.1

.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

2.7*2.1-(1.47*0.91) m2 4.332
RAZEM 4.332

1.2 Studnia nr 1b
1.2.1 Roboty ziemne

10
d.1.2

.1

KNR AT-17
0105-01
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce
cięcia - posadzka

m

1.47*2+0.91*2 m 4.760
RAZEM 4.760

11
d.1.2

.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(1.63*2.53-1.47*0.91)*0.15 m3 0.418
RAZEM 0.418

12
d.1.2

.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

(1.63*2.53-1.47*0.91)+2.53*0.15*2+1.63*0.15*2 m2 4.034
RAZEM 4.034

13
d.1.2

.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

2.85*2.25-1.63*2.53 m2 2.289
RAZEM 2.289

14
d.1.2

.1

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

2.85*2.25-(1.47*0.91) m2 5.075
RAZEM 5.075

1.2.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
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15
d.1.2

.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2.7*2+2.1*2 m 9.600
RAZEM 9.600

16
d.1.2

.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.14 m2 5.075
RAZEM 5.075

17
d.1.2

.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.14 m2 5.075
RAZEM 5.075

18
d.1.2

.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

2.7*2.1-(1.47*0.91) m2 4.332
RAZEM 4.332

1.3 Studnia nr 3a
1.3.1 Roboty ziemne

19
d.1.3

.1

KNR AT-17
0105-01
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce
cięcia - posadzka

m

1.47*2+0.91*2 m 4.760
RAZEM 4.760

20
d.1.3

.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(1.72*2.53-1.47*0.91)*0.15 m3 0.452
RAZEM 0.452

21
d.1.3

.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

(1.72*2.53-1.47*0.91)+2.53*0.15*2+1.72*0.15*2 m2 4.289
RAZEM 4.289

22
d.1.3

.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

2.85*2.25-1.72*2.53 m2 2.061
RAZEM 2.061

23
d.1.3

.1

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

2.85*2.25-(1.47*0.91) m2 5.075
RAZEM 5.075

1.3.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
24

d.1.3
.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2.7*2+2.1*2 m 9.600
RAZEM 9.600

25
d.1.3

.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.23 m2 5.075
RAZEM 5.075

26
d.1.3

.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.23 m2 5.075
RAZEM 5.075

27
d.1.3

.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

2.7*2.1-(1.47*0.91) m2 4.332
RAZEM 4.332

1.4 Studnia nr 5
1.4.1 Roboty ziemne

28
d.1.4

.1

KNR AT-17
0105-01
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce
cięcia - posadzka

m

1.47*2+0.91*2 m 4.760
RAZEM 4.760
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29
d.1.4

.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(1.82*2.49-1.47*0.91)*0.15 m3 0.479
RAZEM 0.479

30
d.1.4

.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

(1.82*2.49-1.47*0.91)+2.49*0.15*2+1.82*0.15*2 m2 4.487
RAZEM 4.487

31
d.1.4

.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

2.85*2.25-1.82*2.49 m2 1.881
RAZEM 1.881

32
d.1.4

.1

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

2.85*2.25-(1.47*0.91) m2 5.075
RAZEM 5.075

1.4.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
33

d.1.4
.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2.7*2+2.1*2 m 9.600
RAZEM 9.600

34
d.1.4

.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.32 m2 5.075
RAZEM 5.075

35
d.1.4

.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.32 m2 5.075
RAZEM 5.075

36
d.1.4

.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

2.7*2.1-(1.47*0.91) m2 4.332
RAZEM 4.332

1.5 Studnia nr 6
1.5.1 Roboty ziemne

37
d.1.5

.1

KNR AT-17
0105-01
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce
cięcia - posadzka

m

1.47*2+0.91*2 m 4.760
RAZEM 4.760

38
d.1.5

.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(1.84*2.49-1.47*0.91)*0.15 m3 0.487
RAZEM 0.487

39
d.1.5

.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

(1.84*2.49-1.47*0.91)+2.49*0.15*2+1.84*0.15*2 m2 4.543
RAZEM 4.543

40
d.1.5

.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

2.85*2.25-1.84*2.49 m2 1.831
RAZEM 1.831

41
d.1.5

.1

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

2.85*2.25-(1.47*0.91) m2 5.075
RAZEM 5.075

1.5.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
42

d.1.5
.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2.7*2+2.1*2 m 9.600
RAZEM 9.600

43
d.1.5

.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2
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poz.41 m2 5.075
RAZEM 5.075

44
d.1.5

.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.41 m2 5.075
RAZEM 5.075

45
d.1.5

.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

2.7*2.1-(1.47*0.91) m2 4.332
RAZEM 4.332

1.6 Studnia nr 7
1.6.1 Roboty ziemne

46
d.1.6

.1

KNR AT-17
0105-01
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce
cięcia - posadzka

m

1.47*2+0.91*2 m 4.760
RAZEM 4.760

47
d.1.6

.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(1.74*2.40-1.47*0.91)*0.15 m3 0.426
RAZEM 0.426

48
d.1.6

.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

(1.74*2.40-1.47*0.91)+2.40*0.15*2+1.74*0.15*2 m2 4.080
RAZEM 4.080

49
d.1.6

.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

2.85*2.25-1.74*2.40 m2 2.237
RAZEM 2.237

50
d.1.6

.1

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

2.85*2.25-(1.47*0.91) m2 5.075
RAZEM 5.075

1.6.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
51

d.1.6
.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2.7*2+2.1*2 m 9.600
RAZEM 9.600

52
d.1.6

.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.50 m2 5.075
RAZEM 5.075

53
d.1.6

.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.50 m2 5.075
RAZEM 5.075

54
d.1.6

.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

2.7*2.1-(1.47*0.91) m2 4.332
RAZEM 4.332

1.7 Studnia nr 9
1.7.1 Roboty ziemne

55
d.1.7

.1

KNR AT-17
0105-01
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce
cięcia - posadzka

m

1.47*2+0.91*2 m 4.760
RAZEM 4.760

56
d.1.7

.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(2.00*2.75-1.47*0.91)*0.15 m3 0.624
RAZEM 0.624

57
d.1.7

.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

(2.00*2.75-1.47*0.91)+2.75*0.15*2+2.00*0.15*2 m2 5.587
RAZEM 5.587
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58
d.1.7

.1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

2.85*2.25-2.00*2.75 m2 0.913
RAZEM 0.913

59
d.1.7

.1

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

2.85*2.25-(1.47*0.91) m2 5.075
RAZEM 5.075

1.7.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
60

d.1.7
.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

2.7*2+2.1*2 m 9.600
RAZEM 9.600

61
d.1.7

.2

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.59 m2 5.075
RAZEM 5.075

62
d.1.7

.2

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.59 m2 5.075
RAZEM 5.075

63
d.1.7

.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

2.7*2.1-(1.47*0.91) m2 4.332
RAZEM 4.332

2 Wywóz i utylizacja gruzu.
64

d.2
KNR 4-04
1101-02
kalk. własna

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym oraz utylizacja.

m3

poz.3*0.015 m3 0.062
poz.12*0.015 m3 0.061
poz.21*0.015 m3 0.064
poz.30*0.015 m3 0.067
poz.39*0.015 m3 0.068
poz.48*0.015 m3 0.061
poz.57*0.015 m3 0.084

RAZEM 0.467
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