piecze¢ wykonawcy

Formularz cenowy

Zatgcznik nr 1 do OFERTY z dnia

Cena
Lp Nazwa Wyrobu/materia}u* - przedm|ot zamowienia Norma1 Nor'ma2 Jm llos¢ jednostkowa Wartos$¢ netto Wartos¢ brutto
netto
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
4 Rura cisnieniowa dwuwarstwowa® z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 PN-EN 12201-1:2012 m 48
2 90 L=12m PN-EN 12201-2+A1:2013-12
5 Ruracisnieniowa dwuwarstwowa® z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 PN-EN 12201-1:2012 m 552
2 110 L=12m PN-EN 12201-2+A1:2013-12
3 Rura cisnieniowa dwuwarstwowa® z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 PN-EN 12201-1:2012 m 48
2 160 L=12m PN-EN 12201-2+A1:2013-12
4 Ruracisnieniowa dwuwarstwowa® z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 PN-EN 12201-1:2012 m 24
@ 225 L=12m PN-EN 12201-2+A1:2013-12
5 Rura cisnieniowa dwuwarstwowa® z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 PN-EN 12201-1:2012 m 660
2 250 L=12m PN-EN 12201-2+A1:2013-12
. . . PN-EN 12201-1:2012
6 Tuleja kotnierzowa PE 100 g 160/150 SDR 17 PN10 L= min. 180 mm PN-EN 12201-3+A1:2013-05 szt. 2
7 |Kotnierz stalowy SDR17 PN10 @ 160/150 * PN-EN 1092-1+A1:2013-07 szt. 2
. . R PN-EN 12201-1:2012
8 Tuleja kotnierzowa PE 100 g 225/200 SDR 17 PN10 L= min. 200 mm PN-EN 12201-3+A1:2013-05 szt. 8
9 |Kotnierz stalowy SDR17 PN10 @ 225/200 * PN-EN 1092-1+A1:2013-07 szt. 8
. . _ PN-EN 12201-1:2012
10 | Tuleja kotnierzowa PE 100 @ 250/250 SDR 17 PN10 L= 200 mm PN-EN 12201-3+A1:2013-05 szt. 8
11 |Kotnierz stalowy SDR17 PN10 g 250/250 * PN-EN 1092-1+A1:2013-07 szt. 8
Razem:

(miejscowos¢, data)

podpis wykonawcy




*
Do kazdego oferowanego wyrobu Wykonawca dotgczy karte techniczng, stanowigcg zatgcznik do formularza cenowego. Karte nalezy oznaczy¢ w sposéb

umozliwiajgcy jej identyfikacje, czyli liczbg porzadkowg formularza. Karta winna zawiera¢ w szczegolnosci: opis wlasciwosci wyrobu, parametry oraz nazwe
producenta.

! Polskie Normy.
2 polskie Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane.

® Rura dwuwarstwowa o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz naciski punktowe uktadana w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowe;.
Kazda rure, na czas transportu i sktadowania u Zamawiajgcego, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig zanieczyszczenia jej od wewnatrz.

*Warstwa antykorozyjna, polimerowa lub ocynk ogniowy.



