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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA POTRZEB OBSŁUGI OSIEDLA LĘBORK -
WSCHÓD W LĘBORKU – ETAP IX

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kan. sanit. km

0.124 km 0.124
0.120 km 0.120

RAZEM 0.244
2

d.1
KNR 2-01
0215-03

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

Si4-S11
10.5*0.9*((1.97+1.88)/2) m3 18.191
29.6*0.9*((1.88+2.23)/2) m3 54.745
14.2*0.9*((2.23+2.26)/2) m3 28.691
26.4*0.9*((2.26+2.13)/2) m3 52.153
7.6*0.9*((2.13+2.09)/2) m3 14.432
16.1*0.9*((2.09+2.01)/2) m3 29.705
19.7*0.9*((2.01+1.81)/2) m3 33.864
A  (suma częściowa) -----------------

m3 231.781
Si5-S15
36.6*0.9*((2.23+2.14)/2) m3 71.974
16.2*0.9*((2.14+2.37)/2) m3 32.878
19.3*0.9*((2.37+1.97)/2) m3 37.693
14.3*0.9*((1.97+1.90)/2) m3 24.903
29.2*0.9*((1.90+1.75)/2) m3 47.961
4.7*0.9*((1.75+1.63)/2) m3 7.149
B  (suma częściowa) -----------------

m3 222.558
Odejścia do nieruchomości śr. 160
3.0*0.9*((1.88+1.96)/2) m3 5.184
3.4*0.9*((2.23+1.88)/2) m3 6.288
3.4*0.9*((2.26+1.89)/2) m3 6.350
3.3*0.9*((2.13+1.9)/2) m3 5.985
3.2*0.9*((1.99+1.89)/2) m3 5.587
3.2*0.9*((2.01+1.86)/2) m3 5.573
3.1*0.9*((1.81+1.76)/2) m3 4.980
 
3.9*0.9*((2.23+1.92)/2) m3 7.283
4.1*0.9*((2.14+1.89)/2) m3 7.435
4.1*0.9*((2.37+1.96)/2) m3 7.989
3.7*0.9*((1.97+1.91)/2) m3 6.460
3.4*0.9*((1.9+1.85)/2) m3 5.738
2.9*0.9*((1.75+1.71)/2) m3 4.515
2.8*0.9*((1.63+1.69)/2) m3 4.183
 

RAZEM 537.889
3

d.1
KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III

m3

2.5*2.5*(1.63+2.13) m3 23.500
 
1.5*1.5*(2.23+1.81+2.37+1.9) m3 18.698

RAZEM 42.198
4

d.1
KNNR 1
0313-01
kalk. własna

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru
przez wykonawcę robót

m2

Si4-S11
10.5*2*((1.97+1.88)/2) m2 40.425
29.6*2*((1.88+2.23)/2) m2 121.656
14.2*2*((2.23+2.26)/2) m2 63.758
26.4*2*((2.26+2.13)/2) m2 115.896
7.6*2*((2.13+2.09)/2) m2 32.072
16.1*2*((2.09+2.01)/2) m2 66.010
19.7*2*((2.01+1.81)/2) m2 75.254
A  (suma częściowa) -----------------

m2 515.071
Si5-S15
36.6*2*((2.23+2.14)/2) m2 159.942
16.2*2*((2.14+2.37)/2) m2 73.062
19.3*2*((2.37+1.97)/2) m2 83.762
14.3*2*((1.97+1.90)/2) m2 55.341
29.2*2*((1.90+1.75)/2) m2 106.580
4.7*2*((1.75+1.63)/2) m2 15.886
B  (suma częściowa) -----------------

m2 494.573
Odejścia do nieruchomości śr. 160
3.0*2*((1.88+1.96)/2) m2 11.520
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3.4*2*((2.23+1.88)/2) m2 13.974
3.4*2*((2.26+1.89)/2) m2 14.110
3.3*2*((2.13+1.9)/2) m2 13.299
3.2*2*((1.99+1.89)/2) m2 12.416
3.2*2*((2.01+1.86)/2) m2 12.384
3.1*2*((1.81+1.76)/2) m2 11.067
 
3.9*2*((2.23+1.92)/2) m2 16.185
4.1*2*((2.14+1.89)/2) m2 16.523
4.1*2*((2.37+1.96)/2) m2 17.753
3.7*2*((1.97+1.91)/2) m2 14.356
3.4*2*((1.9+1.85)/2) m2 12.750
2.9*2*((1.75+1.71)/2) m2 10.034
2.8*2*((1.63+1.69)/2) m2 9.296
 

RAZEM 1195.311
5

d.1
KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

244.4*0.7 m2 171.080
47.5*0.7 m2 33.250

RAZEM 204.330
6

d.1
KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - obsypka o grubości 25 cm m2

244.4*0.7 m2 171.080
47.5*0.7 m2 33.250

RAZEM 204.330
7

d.1
KNNR 1
0214-03
z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarka-
mi (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęsz-
czenia Js=0.98)

m3

poz.2+poz.3 m3 580.087
-poz.5*0.1 m3 -20.433
-poz.6*0.25 m3 -51.083
-3.14*(0.75^2)*(1.63+2.13) m3 -6.641
-3.14*(0.2^2)*(2.23+1.81+2.37+1.9) m3 -1.044
-3.14*(0.1^2)*(263) m3 -8.258

RAZEM 492.628
8

d.1
KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

9
d.1

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

2 Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna - roboty montażowe
2.1 200
10

d.2.
1

KNR-W 2-18
0408-03
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

120.3+124.1 m 244.400
RAZEM 244.400

11
d.2.

1

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - wykopy umocnione - TRÓJNIKI 45

szt

6<200/160> szt 6.000
RAZEM 6.000

12
d.2.

1

KNR-W 2-18
0421-03
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - wykopy umocnione - KORKI

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

2.2 160
13

d.2.
2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

47.5 m 47.500
RAZEM 47.500

14
d.2.

2

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione KOLANA

szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000
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15

d.2.
2

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.
9908 

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione KORKI

szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

2.3 Studnie
16

d.2.
3

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2.

3

KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

4 [0.5
m]
stud.

4.000

RAZEM 4.000
18

d.2.
3

KNR 9-20
0306-01

Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400
mm z rurą trzonową gładkościenną - zwieńczenie teleskopowe

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.4 Próba szczelności
19

d.2.
4

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

poz.10 m 244.400
RAZEM 244.400

20
d.2.

4

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

poz.13 m 47.500
RAZEM 47.500
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