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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kan. sanit. km

0.418 km 0.418
RAZEM 0.418

2
d.1

KNR 2-01
0215-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

(418-45.0<przewiert>-20.0<roboty ręczne>)*1.7*1.0 m3 600.100
((1.6+1.7)/2)*10.5*1.0 m3 17.325
((1.7+1.49)/2)*110.5*1.0 m3 176.248
((1.49+1.6)/2)*73.0*1.0 m3 112.785
1.6*(4.6+48.9+11.3)*1.0 m3 103.680
((1.6+1.77)/2)*30.3*1.0 m3 51.056
((1.77+1.6)/2)*(113.6+2.6)*1.0 m3 195.797
((1.6+1.73)/2)*2.3*1.0 m3 3.830
((1.73+1.6)/2)*15.3*1.0 m3 25.475

RAZEM 1286.296
3

d.1
KNR 2-01
0317-0401

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

418.0*0.1*0.8 m3 33.440
RAZEM 33.440

4
d.1

KNNR 1
0212-01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

(1.0*1.6*1.0)*3<hydranty> m3 4.800
(2.8*2.8*1.8)<SW> m3 14.112
(4.0*1.6*1.2)<wcinka + wykop końcowy> m3 7.680

RAZEM 26.592
5

d.1
KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru
przez wykonawcę robót

m2

418*1.6*2 m2 1337.600
RAZEM 1337.600

6
d.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

poz.3 m3 33.440
RAZEM 33.440

7
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

poz.2+poz.3+poz.4 m3 1346.328
-((418*3.14*0.055^2)+(1.8*3.14*0.9^2)) m3 -8.548

RAZEM 1337.780
2 Budowa sieci wodociągowej 110PE
8

d.2
KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,
bloki oporowe

m3

(0.75*0.95*0.4)*2<trójnik> m3 0.570
(0.45*0.5*0.3)<łuk 90> m3 0.068

RAZEM 0.638
9

d.2
KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

418.0 m 418.000
RAZEM 418.000

10
d.2

KNR-W 2-18
0219-01

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

11
d.2

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.100 mm montowane na rurocią-
gach PVC i PE z nasuwką

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.2

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

13
d.2

KNR-W 2-18
0112-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej do 90 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

14
d.2

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm szt.

3<trójnik> szt. 3.000
RAZEM 3.000

15
d.2

KNR-W 2-18
0114-04

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm szt.
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2<trójnik> szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.2

KNR 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o
śr.nom. 100 mm

szt.

4<złącze RK> szt. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

poz.9 m 418.000
RAZEM 418.000

18
d.2

KNR 2-19
0134-02
analogia

Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

3 Studnia wodomierzowa
19

d.3
KNR-W 2-18
0513-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.3

KNR-W 2-18
0513-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2 [0.5 m]
stud.

-2.000

RAZEM -2.000
21

d.3
KNR 2-15
0112-08
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

KNR-W 2-18
0206-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.100 mm mon-
towane w komorach z nasuwką

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.3

KNR 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o
śr.nom. 100 mm

szt.

2<złącze RK> szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 Roboty towarzyszące
24

d.4
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

3.0 odc.20
0m

3.000

RAZEM 3.000
25

d.4
KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

3.0 200m -
1 prób.

3.000

RAZEM 3.000
26

d.4
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

3.0 odc.20
0m

3.000

RAZEM 3.000
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