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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku warsztatowo-magazynowego MPWiK Lębork, baza Pionierów 2
1 Dach dwuspadowy

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie beto-
nowej

szt.

5*2*3 szt. 30.000
RAZEM 30.000

2
d.1.1

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

3
d.1.1

KNR 4-03
1139-06

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z płaskownika o przekro-
ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

10*3.70 m 37.000
RAZEM 37.000

4
d.1.1

KNR 4-03
1140-07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na
dachu płaskim

m

3*54.30 m 162.900
RAZEM 162.900

5
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*54.30 m 108.600
RAZEM 108.600

6
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

10*3.60 m 36.000
RAZEM 36.000

7
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pas nadrynnowy>2*54.30*0.25 m2 27.150
<opierzenie ogniomurów>2*12.44*0.55 m2 13.684
<opierzenie komina>0.65*4*0.35 m2 0.910
<opierzenie gzymsów>2*54.30*0.51 m2 55.386

RAZEM 97.130
8

d.1.1
KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

53.60*12.44 m2 666.784
RAZEM 666.784

9
d.1.1

KNR-W 4-01
0819-05
analogia

Skucie szlichty cementowej gr.7  i warstwy styropianu gr 3 cm ze stropodachu
pod nowy wieniec żelbetowy (na szerokości 40 cm) oraz pod poduszki betono-
we na kalenicy pod słupy więźby dachowej szer. 30 cm i długości 1.00m

m2

<pod wieniec>0.40*2*(12.62+54.30) m2 53.536
<pod słupy szt.10>10*1.00*0.30 m2 3.000
<pod ściągi>9*0.30*1.00 m2 2.700

RAZEM 59.236
1.2 Utylizacja materiałów rozbiórkowych
10

d.1.2
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.9*0.10 m3 5.924
RAZEM 5.924

11
d.1.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (loco Czarnówko ;
odległość 7 km)
Krotność = 6

m3

poz.10 m3 5.924
RAZEM 5.924

12
d.1.2

wg cennika
zakładu
(www.zzo-
czarnowko.pl
)

Opłata utylizacyjna (kod odpadu 17 01 01) ZZO Czysta Błękitna Kraina Czar-
nówko 34 gm. Nowa Wieś Lęborska

t

<gruz>53.536*0.07+10*1*0.3*0.07 t 3.958
RAZEM 3.958

13
d.1.2

wg cennika
zakładu
(www.zzo-
czarnowko.pl
)

Opłata utylizacyjna (kod odpadu 17 03 80) ZZO Czysta Błękitna Kraina Czar-
nówko 34 gm. Nowa Wieś Lęborska

t

<papa: 4 warstwy na lepiku>poz.8*4*5.2/1000 t 13.869
<styropian>53.536*0.03*40.00/1000 t 0.064

RAZEM 13.933
1.3 Roboty montażowe
14

d.1.3
KNR-W 2-02
0202-01
analogia

Wieniec żelbetowy 25x25 na stropodachu m3

1*0.25*0.25 m3 0.063
RAZEM 0.063
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15
d.1.3

KNR 13-12
0102-01

Wiercenie otworów w betonie o śr.do 2 cm i głębokości do 10 cm
otwory pod kotwy fi14  stabilizujące nowy wieniec żelbetowy

szt.

2*(28+5) szt. 66.000
RAZEM 66.000

16
d.1.3

KNR 2-13
1009-02

Obsadzenie kotew stabilizujących nowy wieniec szt.

poz.15 szt. 66.000
RAZEM 66.000

17
d.1.3

KNR 2-02
0201-01
analogia

Poduszki z betonu B-10 pod słupy i pod ściągi gruobści 8 cm m3

<pod słupy>10*0.30*0.9*0.08 m3 0.216
<pod ściągi> 9*0.30*0.9*0.08 m3 0.194

RAZEM 0.410
18

d.1.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

<wieniec: zbr. główne #14>536*1.208/1000 t 0.647
RAZEM 0.647

19
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

<wieniec: strzemiona fi 6>447*0.936*0.222/1000 t 0.093
RAZEM 0.093

20
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

<wieniec: stężenia fi 18>9*2*(1.00+1.00)*1.998/1000 t 0.072
<stężenia fi 18>9*2*5.80*1.998/1000 t 0.209
<ceownik łącznikowy C40>9*0.80*2.76/1000 t 0.020

RAZEM 0.301
21

d.1.3
KNR 2-02
0107-01

Ściany szczytowe z bloczków z bet.komórków.gr.24cm m2

2*17.80 m2 35.600
RAZEM 35.600

22
d.1.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

1*1.20 m 1.200
RAZEM 1.200

23
d.1.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na drzwi technologiczne w ścianach szczytowych murowanych z blocz-
ków gazobetonowych gr.24 cm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.3

KNR 2-02
0122-03

Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1 1/2x1 1/2ceg. m3

0.65*0.65*2.10 m3 0.887
RAZEM 0.887

25
d.1.3

KNR 2-02
0122-03

Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegły klinkierowej 350 m3

0.65*0.65*0.80 m3 0.338
RAZEM 0.338

26
d.1.3

TZKNBK III -
46

Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki ko-
minowe, proste słupki, części balustrad itp) o objętości elementu do 0.03 m3

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.3

KNR 2-02
1203-01

Dostawa i montaż drzwi technicznych, stalowych, gotowych o wym. 70x105 m2

2*0.70*1.05 m2 1.470
RAZEM 1.470

28
d.1.3

KNR 2-02
0616-01

Izolacje wieńca z PAPY asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa
uwaga NIE Z FOLII

m2

2*54.50*0.25 m2 27.250
RAZEM 27.250

29
d.1.3

KNNR 2
0402-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IMPREGNOWANEJ -robocizna i
sprzęt - murłaty i podwaliny

m

<murłata>110.76+109.00+2*2.88 m 225.520
<podkładka>0.80*10 m 8.000

RAZEM 233.520
30

d.1.3
KNNR 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IMPREGNOWANEJ -robocizna i
sprzęt - płatwie

m

<płatew>55.38 m 55.380
<jętka>6.22*124 m 771.280

RAZEM 826.660
31

d.1.3
KNNR 2
0402-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IMPREGNOWANEJ -robocizna i
sprzęt - słupy

m

<słup>1.75*10 m 17.500
RAZEM 17.500

32
d.1.3

KNNR 2
0402-04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IMPREGNOWANEJ -robocizna i
sprzęt - miecze i kleszcze

m

<miecz>1.70*18 m 30.600
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RAZEM 30.600
33

d.1.3
KNNR 2
0402-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IMPREGNOWANEJ -robocizna i
sprzęt - krokwie zwykłe

m

<krokiew>7.78*126 m 980.280
<krokiew>2.35*5 m 11.750
<przewiązka>0.25*122 m 30.500

RAZEM 1022.530
34

d.1.3
KNNR 2
0402-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - murłaty i podwaliny m3

<murłata 14x14>2.171 m3 2.171
<murłata 12x12>0.083 m3 0.083
<murłata 8x8>0.698 m3 0.698
<podkładka 18x18>0.115 m3 0.115

RAZEM 3.067
35

d.1.3
KNNR 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IMPREGNOWANEJ - materiały -
płatwie

m3

<płatew 18x18>0.797 m3 0.797
<jętka 18x8>11.106 m3 11.106

RAZEM 11.903
36

d.1.3
KNNR 2
0402-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IMPREGNOWANEJ - materiały - słu-
py

m3

<słup 18x18>0.252 m3 0.252
RAZEM 0.252

37
d.1.3

KNNR 2
0402-04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IMPREGNOWANEJ - materiały -
miecze i kleszcze

m3

<miecz 18x18>0.441 m3 0.441
RAZEM 0.441

38
d.1.3

KNNR 2
0402-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IMPREGNOWANEJ - materiały -
krokwie zwykłe

m3

<krokiew 18x8>11.763 m3 11.763
<krokiew 12x6>0.085 m3 0.085

RAZEM 11.848
39

d.1.3
KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej IMPREGNOWANEJ m2

ruszt (10x5)x1,09*124szt.=0,676 m3
łaty (6x4) 2664mb=6,394m3
kontrłaty (5x2) 980mb=0,980m3
55.50*7.78*2 m2 863.580
<daszek>2.35*3.02 m2 7.097

RAZEM 870.677
40

d.1.3
KNNR 2
0403-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
Deskowanie połaci wystającej poza ścianę

m2

7.80*2*2*1.15 m2 35.880
<mały daszek> 2.25*3.02 m2 6.795

RAZEM 42.675
41

d.1.3
KNR 2-22
0602-05
analogia

Podbitka z drewna nasyconego struganego gr. 19 pióro/wpust okapów m2

2*0.87*55.00 m2 95.700
RAZEM 95.700

42
d.1.3

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej membrany dachowej mocowana do konstrukcji
drewnianej (membrana dachowa framatura min 185 g/m2, wodoszczelność W-
1, siła zrywająca min. 450/300 N/5, Sd=0,15m)

m2

poz.39 m2 870.677
RAZEM 870.677

43
d.1.3

KNNR 2
0508-04
analogia

Wiatrownice boczne m

7.80*4 m 31.200
2.55*2 m 5.100

RAZEM 36.300
44

d.1.3
NNRNKB
202 0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną trapezową na łatach (blacha trapezowa T-18 gr. 0,5mm, powle-
kana kolor, minim. grubość powłoki cynk. 275)

m2

poz.39 m2 870.677
RAZEM 870.677

45
d.1.3

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

2*55.00 m 110.000
RAZEM 110.000

46
d.1.3

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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47
d.1.3

KNNR 2
0505-01

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy stalowej ocynkowanej powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm (blacha
stalowa ocynkowana powlekana o grub 0,5 mm, grubość powłoki ocynk min
275)

m2

<komin>0.65*4*0.35 m2 0.910
<kalenica>(55.50+3.02)*0.40 m2 23.408
<wiatrownice>(7.80*4+2.55*2)*0.30 m2 10.890
<pas nadrynnowy>(2*55.50+3.02)*0.30 m2 34.206

RAZEM 69.414
48

d.1.3
KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr.140 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

49
d.1.3

KNR 2-17
0119-01
analogia

Montaż rur typu Spiro/ocieplanych o średnicy 140 ocieplonych wełną mineralną
gr 20mm np Klimafix20 (od stropodachu do kominka wentylacyjnego w kaleni-
cy) lu równoważnik

m2

10*5.20*3.14*0.075 m2 12.246
RAZEM 12.246

50
d.1.3

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

51
d.1.3

KNR 2-02
0616-01

Paroizolacja na stropodachu z folii budowlanej 0,2mm na sucho z wywinięciem
na murłatę i okap

m2

14.00*53.80 m2 753.200
<daszek>2.40*1.54 m2 3.696

RAZEM 756.896
52

d.1.3
KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układanych
na sucho - jedna warstwa (wełna mineralna mata 0,040W/m2K)

m2

poz.51 m2 756.896
RAZEM 756.896

53
d.1.3

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej powlekanej (bla-
cha st. ocynk. gr. 0.55, OZT275, powlekana, kolor)

m

2*55.50 m 111.000
RAZEM 111.000

54
d.1.3

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej powlekanej (rury
spustowe wymagania jak rynny)

m

5*4.40+5*4.60 m 45.000
RAZEM 45.000

2 Termomodernizacja
2.1 Ściany przyziemia
55

d.2.1
KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas-
trach o pow.odbicia ponad 5 m2
Odbicie odparzonych tynków na ścianie (przyjęto 15% powierzchni)=KROT-
NOŚĆ
DOTYCZY CZĘŚCI NADZIEMNEJ
Krotność = 0.15

m2

<el. frontowa>54.30*0.3 m2 16.290
<el. tylna>54.30*0.3 m2 16.290

RAZEM 32.580
56

d.2.1
KNR-W 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

poz.55*15% m2 4.887
RAZEM 4.887

57
d.2.1

KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką"  - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

poz.55 m2 32.580
RAZEM 32.580

58
d.2.1

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką"  - zagruntowa-
nie powierzchni

m2

poz.57 m2 32.580
RAZEM 32.580

59
d.2.1

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - przyczepność
zaprawy klejącej i styropianu do podłoża

m2

poz.55 m2 32.580
RAZEM 32.580

60
d.2.1

KNR 0-28
2621-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką BSO - przyklejenie
płyt styropianowych gr.10 cm na ścianach

m2

poz.55 m2 32.580
RAZEM 32.580

61
d.2.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

<gzyms>2*54.30 m 108.600
RAZEM 108.600

62
d.2.1

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianach

m2
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poz.60 m2 32.580
RAZEM 32.580

63
d.2.1

KNR-W 2-02
20203-03
analogia

Impregnacja podbitki i elem. drewnianych widocznych bejcolakierem 2x
Krotność = 2

m2

<podbitka>poz.41 m2 95.700
<deskowanie>poz.40 m2 42.675
<krokiew skrajna>0.44*8.00*4 m2 14.080
<jętka skrajna>0.52*6.00*2 m2 6.240

RAZEM 158.695
2.2 Utylizacja materiałów rozbiórkowych
64

d.2.2
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

<tynki>poz.55*15%*0.02 m3 0.098
RAZEM 0.098

65
d.2.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km (loco Czarnówko ;
odległość 7 km)
Krotność = 6

m3

poz.64 m3 0.098
RAZEM 0.098

66
d.2.2

wg cennika
zakładu
(www.zzo-
czarnowko.pl
)

Opłata utylizacyjna (kod odpadu 17 01 01) ZZO Czysta Błękitna Kraina Czar-
nówko 34 gm. Nowa Wieś Lęborska

t

<gruz>poz.64*1.8 t 0.176
RAZEM 0.176

2.3 Roboty odtworzeniowe
2.3.1 Oznakowanie otworów drzwiowych
2.3.2 Instalacja odgromowa

67
d.2.3

.2

KNR 5-08
0607-11

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2

m

8*3 m 24.000
RAZEM 24.000

68
d.2.3

.2

KNR 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu
stromym pokrytym blachą

m

4*10.2*2 m 81.600
RAZEM 81.600

69
d.2.3

.2

KNR-W 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze-
wodów wyrównawczych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

70
d.2.3

.2

KNR-W 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

71
d.2.3

.2

KNR-W 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprężanych z pręta o śr.do
10mm na dachu stromym pokrytym blachą (WYKONANIE MOSTKÓW ŁĄ-
CZĄCYCH KRAWĘDZIE DACHU Z RYNNĄ I PRZEWODEM ODPROWA-
DZAJĄCYM)

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

72
d.2.3

.2

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

73
d.2.3

.2

KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome m

3*55.40 m 166.200
RAZEM 166.200

74
d.2.3

.2

KNNR 5
0615-07

Iglite typu IO-7.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.2.3

.2

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

76
d.2.3

.2

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

77
d.2.3

.2

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3 Rusztowania
78

d.3
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

6.20*2.50*2*0.5*2 m2 31.000
RAZEM 31.000
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