
KOSZTORYS 
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa dachu i termomodernizacja/n budynku warsztatowo-magazynowego/n MPWiK Lębork, baza

Pionierów 2
ADRES INWESTYCJI   :     Lębork, ul. Pionierów 2 
INWESTOR   :     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     ul. Pionierów 2, 84-300 Lębork
BRANŻA   :     ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA   :      15-09-2017

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................    % Mbezp
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
W kosztorysie zastosowano materiały:
1. Blachodachówka z bl. stal. oc. (gr. ocynku min 275) powlekana, powłoka poliester, kolor RAL 5010.
2. Obróbki blacharskie - systemowe  jak blacha, kolor j.w.
3. Akcesoria dachowe (płotki, stopnie, kominki wentylacyjne) systemowe - j.w. 
4. Membrana dachowa 3 warstwowa 160 g. 
4. Drewno konstrukcyjne C-24, łaty, kontrłaty - impregnowane ciśnieniowo.
5. Orynnowanie - blacha stalowa ocynk. kolor RAL 5010 lub grafitowo-szary.
6. Wełna mineralna - mata  gr 15cm(0,040W/m2K).
 
Obróbki i akcesoria dachowe zintegrowane z systemem pokrycia dachowego.
Pokrycia dachowe i akcesoria oraz rynny dachowe i rury spustowe należy :
- montować zgodnie z producencką instrukcją montażu i danymi technicznymi wyrobów,
- rozładowywać i przechowywać zgodnie z wytycznymi producenta.
 
Materiały z rozbiórki segregować zgodnie z kodami odpadów.
 
Do kosztorysu należy dołączyć wartościowo-ilościowe zestawienie materiału.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Data zatwierdzenia



ATH 0000_2 ETAP dach bud warsz-mag_MPWIK.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku warsztatowo-magazynowego MPWiK Lębork, baza Pionierów 2
1 Dach dwuspadowy

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i
uziemiającej ze ściany nie betonowej
obmiar  = 5*2*3 = 30,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0945 r-g/szt.
r-g 2,835

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji
odgromowej na dachu płaskim na papie na be-
tonie
obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1155 r-g/szt.
r-g 1,848

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR 4-03
1139-06

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgro-
mowych z płaskownika o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie
w ciągu pionowym
obmiar  = 10*3,70 = 37,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0945 r-g/m
r-g 3,497

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR 4-03
1140-07

Demontaż przewodów uziemiających i odgro-
mowych z linki mocowanych na dachu płaskim
obmiar  = 3*54,30 = 162,900 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0315 r-g/m
r-g 5,131

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 2*54,30 = 108,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 16,290

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 10*3,60 = 36,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 3,960

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 
<pas nadrynnowy>2*54,30*0,25 27,150
<opierzenie ogniomurów>2*12,44*
0,55 13,684
<opierzenie komina>0,65*4*0,35 0,910
<opierzenie gzymsów>2*54,30*0,51 55,386
RAZEM 97,130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 29,139

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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8
d.1.1

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na be-
tonie na zakład
obmiar  = 53,60*12,44 = 666,784 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 273,381

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

KNR-W 4-01
0819-05
analogia

Skucie szlichty cementowej gr.7  i warstwy sty-
ropianu gr 3 cm ze stropodachu pod nowy wie-
niec żelbetowy (na szerokości 40 cm) oraz pod
poduszki betonowe na kalenicy pod słupy
więźby dachowej szer. 30 cm i długości 1.00m
(do warstwy kostrukcyjnej stropu)
obmiar  = 
<pod wieniec>0,40*2*(12,62+54,30) 53,536
<pod słupy szt.10>10*1,00*0,30 3,000
<pod ściągi>9*0,30*1,00 2,700
RAZEM 59,236 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,75 r-g/m2
r-g 44,427

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

KNR-W 4-01
0209-03

Przebicie otworu 65x90 w płytach stropowych "
żerań"
obmiar  = 0,65*0,90 = 0,585 m2

m2

-- R --
1* robocizna

12,1 r-g/m2
r-g 7,079

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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1.2 Utylizacja materiałów rozbiórkowych
11

d.1.2
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odleg. 1 km
(loco Czarnówko ; odległość 7 km; Opłata utyli-
zacyjna na koszt inwestora)
obmiar  = 
<betony, zaprawy>poz.9*0,10 5,924
<papa 4 warstwy na lepiku> poz.8*
0,03 20,004
<styropian pod wieńcem na szer. 40 cm>2*
(53,536+2*5,92)*0,03*0,40 1,569
<styropian gr. 3 cm pod słupami>10*0,35*
1,10*0,03 0,116
<styropian gr. 3cm pod ściągami>9*0,30*1,00*
0,03 0,081
RAZEM 27,694 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,177 m-g/m3
m-g 4,902

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
moch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
(loco Czarnówko ; odległość 7 km; Opłata utyli-
zacyjna na koszt inwestora)
Krotność = 6
obmiar  = poz.11 = 27,694 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,037*6=0,222 m-g/m3
m-g 6,148

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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1.3 Roboty montażowe
13

d.1.3
KNR-W 2-02
0202-01
analogia

Wieniec żelbetowy 25x25 na stropodachu
obmiar  = 2*(54,30+2*5,90)*0,25*0,25 = 8,263
m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,41 r-g/m3
r-g 61,229

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20

1,015 m3/m3
m3 8,387

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004 m3/m3

m3 0,033

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,007 m3/m3

m3 0,058

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,041

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53 kg/m3

kg 4,379

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 0,413

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.3 kalk. własna

Wykonanie obróbki otworu w stropie do wymia-
ru 60x80 i osadzenie klapy na zawiasie
obmiar  = 1 kpl

kpl

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.3

KNR 13-12
0102-01

Wiercenie otworów w betonie o śr.do 2 cm i
głębokości do 10 cm
otwory pod kotwy fi14  stabilizujące nowy wie-
niec żelbetowy
obmiar  = 2*(28+6) = 68,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/szt.
r-g 16,320

-- S --
2* sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5

m3/min
0,15 m-g/szt.

m-g 10,200

3* wiertarka pneumatyczna prosta
0,25 m-g/szt.

m-g 17,000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.3

KNR 2-13
1009-02

Obsadzenie kotew stabilizujących nowy wie-
niec
obmiar  = poz.15 = 68,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,63*0,955=0,60165 r-g/szt.
r-g 40,912

-- M --
2* mieszanka betonowa

0,002 m3/szt.
m3 0,136

3* elementy stalowe
1 kg/szt.

kg 68,000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1.3

KNR 2-02
0201-01
analogia

Poduszki z betonu B-10 pod słupy i pod ściągi
grubości 8 cm
obmiar  = 
<pod słupy>10*0,30*0,9*0,08 0,216
<pod ściągi> 9*0,30*0,9*0,08 0,194
RAZEM 0,410 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,2 r-g/m3
r-g 2,542
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-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10

1,015 m3/m3
m3 0,416

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3

m3 0,002

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,008 m3/m3

m3 0,003

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,002

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,51 kg/m3

kg 0,209

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 0,021

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = <wieniec: zbr. główne #14:34GS>
536,00*1,208/1000 = 0,647 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 27,743

-- M --
2* pręty żebrowane #14 mm stal 34Gs

1,02 t/t
t 0,660

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 2,782

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 3,753

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 3,106

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,518

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 1,035

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty gładkie
obmiar  = 
<wieniec: strzemiona fi 6:St3S-n>420,00*
0,222/1000 0,093
<kotwa ściągu fi18:St3S-n>36,00*1,998/
1000 0,072
<ściąg fi18:St3S-n>18*5,80*1,998/1000 0,209
<łącznik ściągu C40>7,20*2,76/1000 0,020
<kotwa wieńca fi14:St3S-n>19,80*1,222/
1000 0,024
<kotwa murłaty: fi12:St3S-n>0,40*66*0,888/
1000 0,023
RAZEM 0,441 t

t

-- R --
1* robocizna

35,72 r-g/t
r-g 15,753

-- M --
2* pręty gładkie śr. 6mm

1,002*0,093=0,093186 t
t 0,093

3* pręty gładkie śr. 18 mm
1,02*(0,072+0,209)=0,28662 t

t 0,287

4* ceownik walcowany C40
1,02*0,020=0,0204 t

t 0,020

5* pręty gładkie śr. 14 mm
1,02*0,024=0,02448 t

t 0,024

- 6 -
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6* pręty gładkie śr. 12 mm
1,02*0,023=0,02346 t

t 0,023

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
8* prościarka do prętów

3,6 m-g/t
m-g 1,588

9* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 2,095

10* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 1,777

11* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,318

12* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,573

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.3

KNR 2-02
0107-01

Ściany szczytowe z bloczków z bet.komórków.
gr.24cm
obmiar  = 2*17,80 = 35,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,09 r-g/m2
r-g 38,804

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego 49x24x24

8,1 szt/m2
szt 288,360

3* zaprawa
0,022 m3/m2

m3 0,783

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabr.
obmiar  = 1*1,20 = 1,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 0,240

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 1,224

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,02 m-g/m

m-g 0,024

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.3

KNR 2-02
0121-05
analogia

Montaż luxferów 20x20x5 w otworze ściany
szczytowej
obmiar  = 0,80*1,00 = 0,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,01 r-g/m2
r-g 1,608

-- M --
2* luksfery 20x20x5 cm

25 szt/m2
szt 20,000

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,006

4* drut stalowy okrągły cynkowany 3-4 mm
2 kg/m2

kg 1,600

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,040

- 7 -
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7* środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 0,040

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1.3

KNR 2-02
0122-03

Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z ce-
gieł 1 1/2x1 1/2ceg.
obmiar  = 0,65*0,65*2,10 = 0,887 m3

m3

-- R --
1* robocizna

11,58 r-g/m3
r-g 10,271

-- M --
2* cegła budowlana pełna kl.15

338 szt/m3
szt 299,806

3* Zaprawa cementowa M 12
0,246 m3/m3

m3 0,218

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* wyciąg

1,4 m-g/m3
m-g 1,242

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1.3

KNR 2-02
0122-03

Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z
cegły klinkierowej 350
obmiar  = 0,65*0,65*0,80 = 0,338 m3

m3

-- R --
1* robocizna

11,58 r-g/m3
r-g 3,914

-- M --
2* cegła budowlana klinkierowa pełna 350

338 szt/m3
szt 114,244

3* zaprawa do klinkieru M15
0,246 m3/m3

m3 0,083

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* wyciąg

1,4 m-g/m3
m-g 0,473

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1.3

TZKNBK III -
46

Ułożenie betonu w drobnych elementach pros-
tych nieprofilowanych (czapki kominowe, pros-
te słupki, części balustrad itp) o objętości ele-
mentu do 0.03 m3
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/szt
r-g 0,630

-- M --
2* beton B-10

0,033 m3/szt
m3 0,033

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,000

-- S --
4* wyciąg

0,08 m-g/szt
m-g 0,080

5* samochód
0,007 m-g/szt

m-g 0,007

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 8 -
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26
d.1.3

KNR 2-02
0616-01

Izolacje wieńca z PAPY asfalt.na sucho pozio-
ma - jedna warstwa
uwaga NIE Z FOLII
obmiar  = 
<na wieńcu pod murłatę 14x14>110,78*
0,25 27,695
<na gzymsie pod murłatę 8x8>109*
0,40 43,600
RAZEM 71,295 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 5,932

-- M --
2* papa izolacyna (bezpiaskowa) na tekturze izo-

lacyjna i400
1,19 m2/m2

m2 84,841

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 0,321

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,086

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.3

KNNR 2
0402-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IM-
PREGNOWANEJ -robocizna i sprzęt - murłaty
i podwaliny
obmiar  = 
<murłata: rys K-03 zest. drewna: poz.9+10+
11>110,76+109,00+2*2,88 225,520
<podkładka: rys K-03 zest. drewna: poz.7>
0,80*10 8,000
RAZEM 233,520 m

m

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m
r-g 39,698

-- S --
2* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 4,670

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.1.3

KNNR 2
0402-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ma-
teriały - murłaty i podwaliny
obmiar  = 
<murłata 14x14: rys K-03 zest. drewna:poz.9>
2,171 2,171
<murłata 12x12: rys K-03 zest. drewna:poz.
11>0,083 0,083
<murłata 8x8: rys K-03 zest. drewna:poz.10>
0,698 0,698
<podkładka 18x18:rys K-03 zest. drewna: poz.
7>0,259 0,259
RAZEM 3,211 m3

m3

-- M --
1* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

impregnowane
1,06 m3/m3

m3 3,404

2* materiały pomocnicze
13 %(od M)

% 13,000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 9 -
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ATH 0000_2 ETAP dach bud warsz-mag_MPWIK.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29
d.1.3

KNNR 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IM-
PREGNOWANEJ -robocizna i sprzęt - płatwie
obmiar  = 
<płatew: rys K-03 zest. drewna: poz.8>
55,38 55,380
<jętka:rys K-03 zest. drewna: poz.3>6,22*
124 771,280
<przewiązka 18x8: rys K-03 zest. drewna: poz.
4>0,25*122 30,500
RAZEM 857,160 m

m

-- R --
1* robocizna

0,45 r-g/m
r-g 385,722

-- S --
2* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 17,143

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1.3

KNNR 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IM-
PREGNOWANEJ - materiały - płatwie
obmiar  = 
<płatew 18x22,5:rys K-03 zest. drewna: poz8>
2,243 2,243
<jętka 18x8: rys K-03 zest. drewna: poz.3>
11,106 11,106
<przewiązka 18x8: rys K-03 zest. drewna:poz.
4>0,439 0,439
RAZEM 13,788 m3

m3

-- M --
1* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

impregnowane
1,1 m3/m3

m3 15,167

2* materiały pomocnicze
13 %(od M)

% 13,000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1.3

KNNR 2
0402-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IM-
PREGNOWANEJ -robocizna i sprzęt - słupy
obmiar  = <słup: rys K-03 zest. drewna: poz.5>
1,75*10 = 17,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/m
r-g 7,350

-- S --
2* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,350

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.3

KNNR 2
0402-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IM-
PREGNOWANEJ - materiały - słupy
obmiar  = <słup 18x18: poz5>0,567 = 0,567 m3

m3

-- M --
1* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

impregnowane
1,06 m3/m3

m3 0,601

2* materiały pomocnicze
13 %(od M)

% 13,000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.3

KNNR 2
0402-04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IM-
PREGNOWANEJ -robocizna i sprzęt - miecze i
kleszcze
obmiar  = <miecz18x18: rys K-03 zest. drewna:
poz.6>1,70*18 = 30,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/m
r-g 10,404

-- S --

- 10 -
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ATH 0000_2 ETAP dach bud warsz-mag_MPWIK.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* wyciąg
0,02 m-g/m

m-g 0,612

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1.3

KNNR 2
0402-04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IM-
PREGNOWANEJ - materiały - miecze i klesz-
cze
obmiar  = <miecz 18x18: rys K-03 zest.
drewna:poz.6>0,991 = 0,991 m3

m3

-- M --
1* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

impregnowane
1,1 m3/m3

m3 1,090

2* materiały pomocnicze
13 %(od M)

% 13,000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.1.3

KNNR 2
0402-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IM-
PREGNOWANEJ -robocizna i sprzęt - krokwie
zwykłe
obmiar  = 
<krokiew 18x18:rys K-03 zest. drewna: poz.1>
7,78*126 980,280
<krokiew 12x6: rys K-03 zest. drewna: poz.2>
2,35*5 11,750
RAZEM 992,030 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 218,247

-- S --
2* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 9,920

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.1.3

KNNR 2
0402-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej IM-
PREGNOWANEJ - materiały - krokwie zwykłe
obmiar  = 
<krokiew 18x8: rys K-03 zest. drewna:poz.1>
31,761 31,761
<krokiew 12x6: rys K-03 zest. drewna:poz.2>
0,085 0,085
RAZEM 31,846 m3

m3

-- M --
1* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

impregnowane
1,04 m3/m3

m3 33,120

2* materiały pomocnicze
13 %(od M)

% 13,000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.1.3

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
IMPREGNOWANEJ
obmiar  = 
M:ruszt 10x5: poz.12=0,676 m3
M:łaty 6x4: poz.13=6,394m3
M:kontrłaty 5x2: poz14=0,980m3
<dach gł.>55,50*7,78*2 863,580
<daszek>2,35*3,02 7,097
RAZEM 870,677 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 156,722

-- M --
2* łata iglasta nasycona kl.II  (10x5) impregnowa-

ne
0,676*1,04=0,70304 m3

m3 0,703

3* łaty iglaste nasycone, kl.II (6x4) impregnowane
6,394*1,04=6,64976 m3

m3 6,650

4* kontrłaty iglaste nasycone kl.II (5x2) impregno-
wane
0,980*1,04=1,0192 m3

m3 1,019

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500

-- S --
6* wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 17,414

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.1.3

KNNR 2
0403-01
analogia

(podbitka) Deskowanie połaci dachowych z tar-
cicy nasyconej
Deskowanie połaci wystającej poza ścianę +
deski wiatrownicowe
obmiar  = 
<dach gł.>7,80*2*2*1,15 35,880
<wiatrownice dachu gł>2*(2*7,80)*0,14 4,368
<mały daszek> 2,35*3,02 7,097
<wiatrownice daszku>2*2,30*0,14 0,644
RAZEM 47,989 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m2
r-g 12,957

-- M --
2* deski iglaste strugane pióro-wpust,  19 mm kl.II

1,1 m2/m2
m2 52,788

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,480

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.1.3

KNR 2-22
0602-05
analogia

Podbitka z drewna nasyconego struganego gr.
19 pióro/wpust okapów
obmiar  = <okapy>2*0,87*55,00 = 95,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,312*0,955=0,29796 r-g/m2
r-g 28,515

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,04 kg/m2
kg 3,828

3* deski iglaste strugane pióro-wpust,  19 mm kl.II
1,1 m2/m2

m2 105,270

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.1.3

KNNR 2
0604-02

Izolacja j membrany dachowej mocowana do
konstrukcji drewnianej (membrana dachowa
gramatura min. 160 g/m2, wodoszczelność W-
1, siła zrywająca min. 450/300 N/5, Sd=0,15m)
obmiar  = poz.37 = 870,677 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,065 r-g/m2
r-g 56,594

-- M --
2* membrana dachowa 3-warstwowa 160 gr/m2

1,1 m2/m2
m2 957,745

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 3,483

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 12 -
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ATH 0000_2 ETAP dach bud warsz-mag_MPWIK.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

41
d.1.3

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy
o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50
m2 (blacha stal. ocynk. powlekana gr. 0,5mm,
kolor RAL 5010, ocynk grub. min. 275, powło-
ka Polester)
obmiar  = poz.37 = 870,677 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,53 r-g/m2
r-g 461,459

-- M --
2* blachodachówka z blachy powlekanej

1,06 m2/m2
m2 922,918

3* wkręty SW do blach
7,21 szt/m2

szt 6277,581

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* wyciąg

0,007 m-g/m2
m-g 6,095

6* środek transportowy
0,008 m-g/m2

m-g 6,965

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.1.3

KNR AT-09
0802-08

Blachodachówka z blachy powlekanej - ele-
menty wykończeniowe - obróbki o szer. ponad
25 cm w rozwinięciu
(blacha stal. ocynk. powlekana gr. 0,5mm, ko-
lor RAL 5010, ocynk grub. min. 275, powłoka
Polester)
obmiar  = 
<mały daszek> 3,02*0,40 1,208
<komin>0,65*4*0,35 0,910
<pas nadrynnowy>(2*55,50+3,02)*
0,30 34,206
RAZEM 36,324 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,87 r-g/m2
r-g 104,250

-- M --
2* blacha powlekana płaska 0,55 mm

1,24 m2/m2
m2 45,042

3* wkręty SW
7,5 szt/m2

szt 272,430

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* środek transportowy

0,007 m-g/m2
m-g 0,254

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.1.3

KNR AT-09
0802-09

Blachodachówka z blachy powlekanej - ele-
menty wykończeniowe - wiatrownice szczytowe
(blacha stal. ocynk. powlekana gr. 0,5mm, ko-
lor RAL 5010, ocynk grub. min. 275, powłoka
Polester)
obmiar  = (7,80*2+3,02)*2 = 37,240 m

m

-- R --
1* robocizna

0,23 r-g/m
r-g 8,565

-- M --
2* wiatrownice z blachy powlekanej, kolor RAL

5010
0,85 szt/m

szt 31,654

3* wkręty SW do blach
3,5 szt/m

szt 130,340

4* listwy iglaste nasycone 38x65 mm kl.II
0,003 m3/m

m3 0,112

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0,001 m-g/m
m-g 0,037

7* środek transportowy
0,001 m-g/m

m-g 0,037

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.1.3

KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka z blachy powlekanej - ele-
menty wykończeniowe - gąsiory
(blacha stal. ocynk. powlekana gr. 0,5mm, ko-
lor RAL 5010, ocynk grub. min. 275, powłoka
Polester)
obmiar  = <kalenica>55,50 = 55,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,59 r-g/m
r-g 32,745

-- M --
2* gąsiory hiszpańskie z blachy powlekanej, kolor

RAL 5010
2,76 szt/m

szt 153,180

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1 kg/m

kg 5,550

4* łaty iglaste nasycone 25x50 mm kl.II
0,003 m3/m

m3 0,167

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
6* wyciąg

0,003 m-g/m
m-g 0,167

7* środek transportowy
0,004 m-g/m

m-g 0,222

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.1.3

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek prze-
ciwśniegowy kolor RAL 5010
obmiar  = 2*55,00 = 110,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m
r-g 20,900

-- M --
2* płotki przeciwśniegowe kompletne z

uchwytami,kolor RAL5010
1,02 m/m

m 112,200

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.1.3

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy komi-
niarskie RAL 5010
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,57 r-g/szt.
r-g 5,130

-- M --
2* ławy kominiarskie dł. 780 + komplet z uchwyta-

mi
1 szt/szt.

szt 9,000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.1.3

KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr.140
mm kolor RAL 5010
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,96*0,955=2,8268 r-g/szt.
r-g 28,268

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* wywietrzaki cylindryczne o śr.140 mm komplet-

ny
1 szt/szt.

szt 10,000

3* kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5
mm
1,25 m/szt.

m 12,500

4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dlug.do 50 mm
0,17 kg/szt.

kg 1,700

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0,11 m-g/szt.
m-g 1,100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.1.3

KNR 2-17
0119-01
analogia

Montaż rur typu Spiro/ocieplanych o średnicy
140 ocieplonych wełną mineralną gr 20mm np
Klimafix20 (od stropodachu do kominka wenty-
lacyjnego w kalenicy) lub równoważnik
obmiar  = 10*5,20*3,14*0,075 = 12,246 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,05*0,955=3,86775 r-g/m2
r-g 47,364

-- M --
2* rura typu Spiro  o śr. 140mm

10*5,20*1,1=57,2 m
m 57,200

3* otulina rury z Klimafix gr 20 mmm li równoważ-
nik
1,1 m2/m2

m2 13,471

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,08 m-g/m2
m-g 0,980

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.1.3

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm -
do przewodów murowanych
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,13*0,955=2,03415 r-g/szt.
r-g 8,137

-- M --
2* kratki wentylacyjne prostokątne z bl. nierdzew-

nej z siatką 152x152 mm
1 szt/szt.

szt 4,000

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,1 m-g/szt.
m-g 0,400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.1.3

KNR 2-02
0616-01

Paroizolacja na stropodachu z folii budowlanej
0,2mm na sucho z wywinięciem na murłatę i
okap
obmiar  = 
14,00*53,80 753,200
<daszek>2,40*1,54 3,696
RAZEM 756,896 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2
r-g 62,974

-- M --

- 15 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm
1,19 m2/m2

m2 900,706

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 3,406

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,908

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.1.3

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome układanych na sucho - jed-
na warstwa (wełna mineralna mata gr. 15 cm
0,040W/m2K)
obmiar  = poz.50 = 756,896 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0907 r-g/m2
r-g 68,650

-- M --
2* wełna mineralna mata gr. 15cm (0,040W/m2K)

1,05 m2/m2
m2 794,741

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 5,828

5* środek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g 6,736

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.1.3

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z bla-
chy ocynkowanej powlekanej (blacha st. ocynk.
gr. 0.55, OZT275, powlekana, kolor RAL 5010
lub grafitowo-szary)
obmiar  = 2*55,50 = 111,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6495 r-g/m
r-g 72,095

-- M --
2* rynna dachowa śr. 120mm z blachy stalowej

ocynkowanej powlekanej gr. 0,55
1,05 m/m

m 116,550

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt/m

szt 222,000

4* lej spust 120/95
10 szt

szt 10,000

5* złączka rynny fi 120
0,4 szt/m

szt 44,400

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
7* środek transportowy

0,0031 m-g/m
m-g 0,344

8* wyciąg
0,0017 m-g/m

m-g 0,189

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.1.3

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej (rury spustowe wy-
magania jak rynny)
obmiar  = 5*4,40+5*4,60 = 45,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,7721 r-g/m
r-g 34,745

-- M --

- 16 -
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R M S

2* rura spustowa z bl. stalowej ocynkowanej, po-
wlekanej gr. 0,55mm o średn. 100 mm
1,02 m/m

m 45,900

3* czyszczaki fi 100/rewizja
5 szt.

szt. 5,000

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m

szt 14,850

5* Kolano fi 90
0,65 szt/m

szt 29,250

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
7* środek transportowy

0,0024 m-g/m
m-g 0,108

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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2 Termomodernizacja
2.1 Ściany przyziemia
54

d.2.1
KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbi-
cia ponad 5 m2
Odbicie odparzonych tynków na ścianie (przy-
jęto 15% powierzchni)=KROTNOŚĆ
DOTYCZY CZĘŚCI NADZIEMNEJ
Krotność = 0,15
obmiar  = 
<el. frontowa>54,30*0,30 16,290
<el. tylna>54,30*0,30 16,290
RAZEM 32,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,33*0,15=0,0495 r-g/m2
r-g 1,613

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.2.1

KNR-W 4-01
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1
m2 w 1 miejscu
obmiar  = poz.54*15% = 4,887 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 6,109

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,0038 t/m2
t 0,019

3* Wapno hydratyzowane 30kg
4,6 kg/m2

kg 22,480

4* piasek do zapraw
0,0183 m3/m2

m3 0,089

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,147

7* betoniarka 150 dm3
0,03 m-g/m2

m-g 0,147

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.2.1

KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą "lekką"  - oczyszczenie mechanicz-
ne i zmycie
obmiar  = poz.54 = 32,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 8,862

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.2.1

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą "lekką"  - zagruntowanie powierz-
chni
obmiar  = poz.56 = 32,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 2,157

-- M --
2* środek gruntujący

0,2 kg/m2
kg 6,516

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
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R M S

4* środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,003

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.2.1

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieple-
nie metodą "lekką" - przyczepność zaprawy
klejącej i styropianu do podłoża
obmiar  = poz.54 = 32,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,01 r-g/m2
r-g 0,326

-- M --
2* płyty styropianowe 5 cm

0,0005 m3/m2
m3 0,016

3* zaprawa klejąca
0,0075 kg/m2

kg 0,244

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m2
m-g 0,007

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.2.1

KNR 0-28
2621-04

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi
metodą lekką BSO - przyklejenie płyt styropia-
nowych gr.10 cm na ścianach
obmiar  = <gzyms> poz.54 = 32,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,5948 r-g/m2
r-g 51,959

-- M --
2* płyty styropianowe 10 cm

0,108 m3/m2
m3 3,519

3* zaprawa klejąca systemowa
4 kg/m2

kg 130,320

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* żuraw okienny

0,027 m-g/m2
m-g 0,880

6* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,652

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.2.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu goto-
wych zapraw klejących - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 
<otwory>
<gzyms>2*54,30 108,600
RAZEM <gzyms>2*54,30 = 108,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 23,892

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

(np.CT85)
0,9 kg/m

kg 97,740

3* kątownik aluminiowy ochronny z siatką
1,176 m/m

m 127,714

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* żuraw okienny

0,0007 m-g/m
m-g 0,076

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,054
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.2.1

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi
metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach
obmiar  = poz.59 = 32,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 19,913

-- M --
2* zaprawa klejąca

4 kg/m2
kg 130,320

3* siatka z włókna szklanego 160g
1,18 m2/m2

m2 38,444

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 0,228

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,169

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.2.1

KNR-W 2-02
20203-03
analogia

Impregnacja podbitki i elem. drewnianych wi-
docznych bejcolakierem 2x
Krotność = 2
obmiar  = 
<podbitka>poz.39 95,700
<deskowanie>poz.38 47,989
<krokiew skrajna>0,44*8,00*4 14,080
<jętka skrajna>0,52*6,00*2 6,240
RAZEM 164,009 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,33*2=0,66 r-g/m2
r-g 108,246

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach

0,24*2=0,48 ark/m2
ark 78,724

3* lakierobejca do drewna kolor
0,39*2=0,78 dm3/m2

dm3 127,927

4* materiały pomocnicze
0,05 %(od M)

% 0,050

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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2.2 Utylizacja materiałów rozbiórkowych
63

d.2.2
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odleg. 1 km
(loco Czarnówko ; odległość 7 km; Opłata utyli-
zacyjna na koszt inwestora)
obmiar  = <tynki>poz.54*15%*0,02 = 0,098 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,177 m-g/m3
m-g 0,017

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.2.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
moch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
(loco Czarnówko ; odległość 7 km; Opłata utyli-
zacyjna na koszt inwestora)
Krotność = 6
obmiar  = poz.63 = 0,098 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,037*6=0,222 m-g/m3
m-g 0,022

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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2.3 Roboty odtworzeniowe
2.3.1 Instalacja odgromowa

65
d.2.
3.1

KNR 5-08
0607-11

Montaż przewodów odprowadzających instala-
cji odgromowej na budynkach na cegle z wyko-
naniem otworu mechanicznie - bednarka do
120mm2
obmiar  = 8*3 = 24,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3911*0,955=0,373501 r-g/m
r-g 8,964

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1,04 m/m
m 24,960

3* wsporniki ścienne
1,01 szt/m

szt 24,240

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.2.
3.1

KNR 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z
pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokry-
tym blachą
obmiar  = 4*10,2*2 = 81,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2958*0,955=0,282489 r-g/m
r-g 23,051

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
m 84,864

3* wsporniki dachowe
1,01 szt/m

szt 82,416

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.2.
3.1

KNR-W 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w
instalacji odgromowej lub przewodów wyrów-
nawczych
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/szt.
r-g 1,120

-- M --
2* złącza

1 szt/szt.
szt 8,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.2.
3.1

KNR-W 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-
drut w instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,323 r-g/szt.
r-g 2,584

-- M --
2* złącza'

1 szt/szt.
szt 8,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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69
d.2.
3.1

KNR-W 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej
nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na da-
chu stromym pokrytym blachą (WYKONANIE
MOSTKÓW ŁĄCZĄCYCH KRAWĘDZIE DA-
CHU Z RYNNĄ I PRZEWODEM ODPROWA-
DZAJĄCYM)
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0,283 r-g/m
r-g 2,264

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
m 8,320

3* zaciski 2-przelot. K-315
1,01 szt/m

szt 8,080

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.2.
3.1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-
płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromo-
wej
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,4697*0,955=0,448564 r-g/szt.
r-g 3,589

-- M --
2* złącza

1 szt/szt.
szt 8,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.2.
3.1

KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej naprężane po-
ziome
obmiar  = 3*55,40 = 166,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,286 r-g/m
r-g 47,533

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane'

1,04 m/m
m 172,848

3* wsporniki naciągowe
0,0808 szt/m

szt 13,429

4* wsporniki przelotowe
0,0909 szt/m

szt 15,108

5* złączki przelotowe kabłąkowe naprężające
0,1212 szt/m

szt 20,143

6* złącza rynnowe
0,03 szt/m

szt 4,986

7* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.2.
3.1

KNNR 5
0615-07

Iglite typu IO-7.5 montowane na dachu z goto-
wymi kotwami
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,71 r-g/kpl.
r-g 2,710

-- M --
2* iglice

1 kpl/kpl.
kpl 1,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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73
d.2.
3.1

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10
mm na dachu
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,329 r-g/szt.
r-g 2,632

-- S --
2* spawarka

0,164 m-g/szt.
m-g 1,312

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.2.
3.1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(pierwszy pomiar)
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/szt.
r-g 10,080

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.2.
3.1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(każdy następny pomiar)
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/szt.
r-g 4,480

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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