piecze¢ wykonawcy

Formularz cenowy

Zatgcznik nr 1 do OFERTY z dnia

Cena
Lp. Nazwa Wyrobu/materia}u* - przedmiot zamowienia Norma2 Jm llos¢ jednostkowa Wartosé netto Wartosé¢ brutto
netto
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PN-EN 12201-1:2012
R 3 . .
1 Rura ci$nieniowa dwuwarstwowa" z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 g 90 L=12m PN-EN 12201-2+A1:2013-12 m 240
PN-EN 12201-1:2012
T 3 . .
2 |Rura ci$nieniowa dwuwarstwowa® z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 g 110 L=12m PN-EN 12201-2+A1:2013-12 m 648
PN-EN 12201-1:2012
R 3 . .
3 |Rura cisnieniowa dwuwarstwowa® z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 g 160 L=12m PN-EN 12201-2+A1:2013-12 m 60
PN-EN 12201-1:2012
s 3 . .
4 |Rura ci$nieniowa dwuwarstwowa® z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 g 225 L=12m PN-EN 12201-2+A1:2013-12 m 1056
PN-EN 12201-1:2012
T 3 . .
5 Rura ci$nieniowa dwuwarstwowa” z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 g 250 L=12m PN-EN 12201-2+A1:2013-12 m 1152
PN-EN 12201-1:2012
T 3 . .
6 Rura ci$nieniowa dwuwarstwowa® z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 g 315 L=12m PN-EN 12201-2+A1:2013-12 m 372
PN-EN 12201-1:2012
R 3 . .
7 |Rura cisnieniowa dwuwarstwowa® z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 g 355 L=12m PN-EN 12201-2+A1:2013-12 m 156
. . . PN-EN 12201-1:2012
8 |Tuleja kotnierzowa PE 100 g 90/80 SDR 17 PN10 L= min. 120 mm PN-EN 12201-3+A1:2013-05 szt. 20
9 | Kotnierz stalowy SDR17 PN10 o 90/80 * PN-EN 1092-1+A1:2013-07 szt. 20
. . . PN-EN 12201-1:2012
10 | Tuleja kotnierzowa PE 100 g 110/100 SDR 17 PN10 L= min. 150 mm PN-EN 12201-3+A1:2013-05 szt. 30
11 Kotnierz stalowy SDR17 PN10 @ 110/100 4 PN-EN 1092-1+A1:2013-07 szt. 30
. . . PN-EN 12201-1:2012
12 | Tuleja kotnierzowa PE 100 g 160/150 SDR 17 PN10 L= min. 150 mm PN-EN 12201-3+A1:2013-05 szt. 10
13 |Kotnierz stalowy SDR17 PN10 g 160/150 4 PN-EN 1092-1+A1:2013-07 szt. 10
. . . PN-EN 12201-1:2012
14 | Tuleja kotnierzowa PE 100 g 225/200 SDR 17 PN10 L= min. 200 mm PN-EN 12201-3+A1:2013-05 szt. 6
15 |Kotnierz stalowy SDR17 PN10 g 225/200 4 PN-EN 1092-1+A1:2013-07 szt. 6
. . . PN-EN 12201-1:2012
16 | Tuleja kotnierzowa PE 100 g 250/250 SDR 17 PN10 L= min. 200 mm PN-EN 12201-3+A1:2013-05 szt. 7
17 |Kotnierz stalowy SDR17 PN10 g 250/250 4 PN-EN 1092-1+A1:2013-07 szt. 7
. . . PN-EN 12201-1:2012
18 |Tuleja kotnierzowa PE 100 g 315/300 SDR 17 PN10 L= min. 100 mm PN-EN 12201-3+A1:2013-05 szt. 8
19 Kotnierz stalowy SDR17 PN10 g 315/300 4 PN-EN 1092-1+A1:2013-07 szt. 8
20 Mufa elektrooporowa PE 100 ¢ 90 SDR 17 PN10 L= min. 100mm PN-EN 12201-1:2012 szt. 10

PN-EN 12201-3+A1:2013-05




Cena

Lp. Nazwa wyrobu/materia{u* - przedmiot zaméwienia Norma? Jm llos¢ jednostkowa Wartos¢ netto Wartos¢ brutto
1. 2. 3. 4. 5. ne6t.to 7. 8.

21 Mufa elektrooporowa PE 100 ¢ 110 SDR 17 PN10 L= min. 110mm :ZE:EE 12;81:;;2:11;013_05 szt. 30

22 Mufa elektrooporowa PE 100 ¢ 160 SDR 17 PN10 L= min. 190mm EEZEE 12281:;;2211:22013_05 szt. 10

23 Mufa elektrooporowa PE 100 ¢ 225 SDR 17 PN10 L= min. 200mm :ZE:EE 12;81:;;2211 fzo 1305 = Sz 8

24 Mufa elektrooporowa PE 100 ¢ 250 SDR 17 PN10 L= min. 200mm EEZEE 12281:;;2211:22013_05 szt. 8

25 Mufa elektrooporowa PE 100 ¢ 315 SDR 17 PN10 L= min. 200mm :ZE:EE 12;81:;;2211;013_05 szt. 10

Razem:
(miejscowos¢, data) podpis Wykonawcy

*
Do kazdego oferowanego wyrobu Wykonawca dotaczy karte techniczna, stanowigcg zatgcznik do formularza cenowego. Karte nalezy oznaczy¢ w sposéb

umozliwiajgcy jej identyfikacje, czyli liczbg porzgdkowg formularza. Karta winna zawiera¢ w szczegélnosci: opis wtasciwosci wyrobu, parametry oraz nazwe
producenta.

! Polskie Normy.

2 Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane.

% Rura dwuwarstwowa o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz naciski punktowe uktadana w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej. Obie warstwy wykonane z PE100 RC.
Rura wykonana metodg wspotwyttaczania. Produkcja rur zgodna z wymaganiami PAS 1075:2009-04, potwierdzona przez niezalezne, notyfikowane Instytuty: DIN CERTCO lub TUV SUD.
Kazda rure, na czas transportu i sktadowania u Zamawiajgcego, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia jej od wewnatrz.

* Warstwa antykorozyjna - ocynk ogniowy.




