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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW i
KANALIZACJI SP. Z 0.0. w LEBORKU

84-300 LEBORK UL. PIONIEROW 2
kom. 607 188 141 ) z.wysokinski(wp,pl

STRONA TYTULOWA
OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW Z ODCINKAMI SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

Obickt : PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, ODCINKI SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ O 200/250mm PVC

Nazwa projektu: 1.2 [ S
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Adres inwestycji: Lebork ul. Poznanska, dz. nr 45/2,119 obr¢b 3

Inwestor:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAG()W
i KANALIZACJI SP. Z 0.0.
ul. Pionieréw 2

84-300 LEBORK

Podstawa opracowania: Data_opracowania:
zlecenie Lipiec 2017 r.
GLOWNY PROJEKTANT: | Zbigniew Wysokinski

Upr. AN/8346/160/85.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY :

Zbigniew Wysokinski mgr inz. Juliusz Zielinski
Uprawnienia projektowe w specjalnosci upr. proj. bez ograniczen w specjpd4
instalacyjno-inzynieryjnej wj zakresie sieci i instalacyjnej w zakresie sieci, ingfalacji i
instalacji wod_nciqgo"wn-kzin'L izacy] urzgdzen wodociggowo-kanalizacyjnych,

upr. nr AN/8346/160/85. cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr. nr BK.IF.7342/465/98




ZAWARTOSC PROJEKTU -
I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1. Spis zawartosci dokumentacji str. 1

2. Opinia w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu Wydziatu Geodezji-Starostwo Powiatowe w Leborku uzgodnionego

przez ZUD projektu zagospodarowania terenu nr uzg. ZD-172/2015 str. 2
3.Protokét uzgodnien str.3-6
4, Uprawnienia projektowe projektantow i sprawdzajacych str.7-8

5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa  str.9-10
projektantéw i sprawdzajacych
6. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o zgodnosci dokumentacji z

przepisami techniczno-budowlanymi, normami i Prawem Budowlanym str. 11
7. Wypisy i wyrysy miejscowych planéw miejscowych zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul.Poznanskiej i Buczka w Leborku str. 12-36
8. Warunki techniczne przebudowy urzadzen kanalizacyjnych wydane
przez M.P.WiK Sp. z 0.0. str.37
9. Uzgodnienie projektu przez M.P.W 1K Sp. z 0.0. str. 38
10.Decyzja Miejskiego Zarzadu Gospodarki Komunalnej z dnia 31.07.2017r
stanowiaca prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane str.39-40
11. Opinia archeologiczna wydana przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow Delegatura w Stupsku str. 41
12.0Opinia geotechniczna dla wykonania przebudowy urzadzen kanal. str.42-50
CZESC OPISOWA str. 51-60
CZESC SANITARNA
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IL. INFORMACJA BIOZ DLA ZAMIERZENIA str. 61-65

1. CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 - Rys.nr 1 str. 66
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500- Rys. nr 2 str. 67
Schemat przepompowni $ciekéw skala 1:100/500 - Rys. nr 3 str. 68

Karty doboru pomp zatapialnych str. 69-73



Miejsce i data: Lebork, 25 lipiec: 2017

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla Powiatu Leborskiego

MPWIK SP Z2.0.0. W LEBORKU
ul. Pionieréw 2
84-300 Lebork

Wasz znak: - z dnia: 2017.07.18

Whiosek nr ZD-174/2017 z dnia 2017.07.18

OPINIA

Na podstawie art. 28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 897) oraz Zarzgdzenia Starosty Leborskiego nr 10/2015 z dnia 3.06.2015 - Zespol
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej po przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej

UZGADNIA

Przebudowa przepompowni sciekéw z odcinkami siecl kanalizacjl sanltarne)

Lokalizacja obiektu: Lebork ul.Poznanska obr 3, dz.: 45/2, 119

Inwestor realizowanego obiektu: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SPOLKA Z 0.0. Z SIEDZIBA W LEBORKU ul. Pionieréw 2
84-300 Lebork

UWAGI | ZALECENIA do opinli ZD-174/2017

1. Do niniejsze] opinii dotgczono protokdt z posiedzenia przedstawicieli narady koordynacyjnej zawierajgce
uwagi i zalecenia nr ZD174/2017 z dnla 21-24.07.2017r.

2. Projektowi nadaje sie status archiwalny, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich uzgodnienia nle zostata wydana
decyzja o pozwolenlu na budowe lub nle wplynelo zgtoszenie budowy.

3. Uzgodnienie tracl wazno&¢ gdy inwestor lub organ administracjl architektoniczno-budowlane] a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianle lub uchyleniu wydanych decyzjl , o takim
przypadku inwestor jest zobowigzany zawladomi¢ bezzwiocznie tutejszy Zespot.

4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnlonej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespole.

5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntow na ulozenie przewodoéw uzbrojenta
podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Wszystkie trwale oblekly budowlane podlegajg wytyczeniu w terenie | geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze) przez jednostki uprawnlone do wykonywania prac geodezyjnych

7. Integraing czes¢ ninlejszego uzgodnlenia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycii.

Mimo zawiadomienla brak przedstawiclela branzy gazownicze] w pracach narady koordynacyjnej
Mimo zawiadomienia brak przedstawiciela branzy drogowe] w pracach narady koordynacyjnej

/Przewodnlczacy Zespolu Uzgadnianis
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dotycezy: uzgodnicnia ,,Projekt budowlany przebudowy przepompowni §ciek éw

z odcinkamisieci kanalizacji sanitarnej”,
L¢bork, ul. Poznanska; obr¢b 3, nr dzialek: 45/2, 119,

Micjskic Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. # o0.0. w Legborku uzgadmia

przedlozony projekt bez uwag.
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Orange Poiska S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug

Dzial Ewidendi i Zarzqdzania Danym:
0 Infrastrukturze 6- Olsztyn

ul. Pienleznego 21a, 10-004 Olsztyn

UZGODNIENIE:

G.6630.174.2017.V 24.07.2017 -

DOTYCZY:

Lebork ul.Poznanska obr 3, dz.: 45/2, 119- Przebudowa
przepompowni $ciekéw z odcinkami sieci kanalizacji
sanitarnej

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

-w miejscach zblizen i skrzyzowan z islniejgcymi urzadzeniami Orange Polska
zachowaé normatywne odleglo$ci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakltadowg ZN-
15/0PL-004

- w miejscach skrzyzowan i zblizenh z urzagdzenlami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoéInej ostroznoéci zgodnle z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.

- w przypadku braku mozliwos$ci zachowanla normatywnych odlegto$ci od
istniejgcych urzadzen telekomunikacy)nych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne
do Orange Polska Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-
Olszlyn, adres e-mail * EiS|_Narady_Koordynacyjne_Gdansk - Hurl

- przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wyslaplé z wnioskiem o
realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastruklurze OPL
podanych na stronie internetowej www,orange.pliwniosekonadzor

- kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez zloZzonego wniosku o nadzér
wlascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne | zglaszane do organéw $ciganla
oraz Panstwowego Inspekiora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi lego
konsekwencjami.

W przypadku niezastosowania sig do w/w uwag cato$¢ koszidw
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarll oraz zabezpieczeniem istnlejgcych
urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca),

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowa¢ na adres:
Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynle

Wydzlal Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Gdynia

ul.Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

tel. 58 623 31 31

e-mall Ireneusz Nowicki@orange.com

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-E79-GNP-SY1 *

Pan Zbigniew Wysokiriski o numerze ewidencyjnym POM/1S/5495/01

adres zamieszkania ul.E.Plater 14A/4, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczn ym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwallfikowanego certyflkatu w dnlu 2017-03-01 roku przez:

Franclszek Rogowlcz, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe] Izhy Indynierdw Budownlictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wizednia 2001 r. o podpisle olektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronlczne) opatrzone bezplecznymy podplsem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy watnego kwallflkowanego certyflkat u aq
réwnowatne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumaentom opatrzonym podplsam| wlasnorgeznyml.)

L’\ 'v’ﬁ'

/o
* WearylikacJy poprawnodel danych w niniojseym zadwladesontu motoa sprawdsI¢ ra pomocy numaoru wiry kit p_n'.&'.'.r.\:vf.ul. tanla na
stranle Palskle] [zby Indyniardw Budownloiwa www,plib.org.pl tub kontektujqe slg ¢ blurem windclwe] Okrqgowa) I7liy Indynle t dw

Budownlctwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyJnym:

POM-MT8-W7L-5UV *

Pan Juliusz Zielifiski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0215/03

adres zamieszkania ul.Topolowa 61/2, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagamne
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.
5&)

Zaswladczenle zostalo wygenerowane clektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym '
weryflkowanym przy pomocy waznego kwallflkowanego certyfikatu w dnlu 2017-02-28 roku przez:

Franclszek Rogowlcz, Przewodnliczgcy Rady Pomorskie) Okregowe) Izby Indynleréw Budownlctwa,

{¢godnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnla 2001 1. o podplsle elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postacl
elektronicznef opattzone bezpiecznym podplsem clektronleznym weryflkowanym przy pomocy watnego kwallflkowanago cortyfikatui g
rownowaine pad wrgledem skutkow prawnych dokumentons opatrzonym podplsami wlasnorgeznyml.,)

Jl
|'

J—
’_J‘
¢ Waryllkacjy poprawnodcl danych w ninlejszym zaswladesoniu motna sprawdalé ra pomocq numaoru (qm‘yllkncyjm-u rﬁ".wlndcwnln na
stronie Polskle] 17by Tndynlerdw Budownletwa www.plib.org.pl Tub kontaktujqe slg 2 blurem wlatclwin|-Okigowk] 1eby Indynlordw
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Lebork dnia 31.07.2017 r

OSWIADCZENIE

Na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst pierwotny -
Dz U. z 1994 r. nr 89, poz. 414, tekst ujednolicony - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami -
Dz. U. z 2014r, poz. 40) oswiadczamy, ze projekt budowlany przebudowy przepompowni
éciekow z odcinkami sieci  kanalizacji sanitarnej w Leborku przy ul. Poznafiskiej
zlokalizowanych na dz. nr 45/2 i 119 obr. 3 wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

Oznajmiamy jednoczesnie, ze projekt wydany zostaje Zamawiajacemu w stanie kompletnym i
zupelnym , z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

W projekcie wzieto pod uwage warunki wynikajace z tresci uzgodnien i postanowien
zawartych w opinii nr ZD-174/2017 z dnia 25.07.2017r. Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla Powiatu Legborskiego.

PROJEKTANT:

Zbigniew Wysakinskj

YL

Upr. Nr__AN/S’E’Zf
nr czionkows/GOIIB:)" J]

SPRAWDZAJACY :

mer inz, Juliusz Zielinski
r BKIIF. 7342/465/98
wki POIIB:POM/IS/0219/03

nr ¢zl

A4



AR.6727.91.2017. M Lebork, dnia 28.03.2017r

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizaciji
Sp. z o.0.
ul. Pionieréw 2

bR 84-300 Lebork

Dot.: dziatki nr 45/2 obreb 3 i fragmentu dziatki nr 119 obreb 3 w Leborku.

W nawigzaniu do pisma z dnia 24.03.2017r. w zatgczeniu przekazuje dla w/wym.
terenu:

1. Zatgcznik Nr 1 - Wypis (ustalenia ogélne, szczegoétowe) i wyrys z obowigzujgcej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic
Poznanskiej i Buczka w Leborku zatwierdzonej Uchwatg Nr VIII-79/2011 Rady Miejskiej
w Leborku z dnia 29 czerwca 2011r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 97 z dnia 9 sierpnia
2011r., poz.1949).

Wskazany obszar (dziatka nr 45/2 obreb 3) obejmuje teren elementarny:

- 07.K o przeznaczeniu terenu — infrastruktura techniczna zwigzana z kanalizacjg

sanitarng — przepompownia $ciekow oraz kolektor sanitarny;

2. Zatgeznik Nr 2 - Wypis (ustalenia ogolne, morfoplanistyczne, szczegotowe) i wyrys
z obowigzujgcej zmiany miejscowego planu ogdinego zagospodarowania przestrzennego
miasta Leborka na obszarze obejmujgcym jednostki terytorialne T.8, T.Il i cze$¢ T.7
zatwierdzonej uchwatg Nr LXV-643/2002 Rady Miejskiej] w Leborku z dnia 27 wrze$nia
2002 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 5 z dnia 8 stycznia 2003 roku, poz.46).
Wskazany obszar (fragment dziatki nr 119 obreb 3) obejmuje teren elementarny:

- 02.19.KLr o przeznaczeniu terenu — ulica lokalna-rowerowa;

_‘_../'"(,\
IMISTRZA

-

Z up, BE

mgr inz. archhWojciech Jurak
Naczelnik Wydzialy Architektury

Dokaonano zaptaty optaty skarbowej w wysokosci 130,00 zt (stownie: sto trzydziesci zlc;t;[éh).
|r .
[ .,':Jlr
' ""Ma"'r\i'_é Tutkowska
pomo;' administracyjna



Uchwala NI ..o,

Rady Miejskiej w Leborku

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru w rejonie ulic Poznanskiej i Buczka w Leborku.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzgdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, z pézn. zmianami);
art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pozn.

zmianami)

w wykonaniu uchwaty Nr VIII-90/07 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie przystgpienia do sporzadzenia zmiany zatwierdzonego Uchwatg
Nr LXV-643/2002 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 27 wrze$nia 2002 roku (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 5 z dnia 8 stycznia 2003 roku, poz. 46) miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dia obszaru w rejonie ulic Poznanskiej i Buczka

“'w Leborku -
Uchwala sie, co nastepuje:
Rozdziat |
Przepisy ogodlne
§1
1. Po stwierdzeniu zgodnoéci z ustaleniami ,Studium uwarunkowan i kierunkow'

zagospodarowania przestrzennego Miasta Leborka” wraz ze zmianami uchwala. sie
zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru .w rejonie
ulic Poznanskiej i Buczka w Leborku o powierzchni ok. 7,4 ha w granicach
wyznaczonych zgodnie z zatacznikiem do uchwaty Nr VIII-90/07 Rady Miejskiej
w Leborku z dnia 31 maja 2007 roku. "

2. Integralng czescig planu jest:

1) zatgcznik nr 1 do uchwaty zawierajacy rysunek zmiany planu w skali 1 gﬂoo ",'ff

2) zatgcznik nr 2 do uchwaty zawierajacy rozstrzygnigcie w sprawie rozpatrzema uwag
do projektu zmiany planu;

3) zatacznik nr 3 do uchwaly zawierajacy rozstrzygnigcie o sposobie realizacji,
zapisanych w zmianie planu inwestycji z 4‘%5{&%}& nofrastruktury technlcznﬁ;,pdgqgﬁgme” .--|

}
BURNMISTRZ ‘ NrAw\; G%Z%” Q’T 27 2 dnia Q?(% 09, on/H{( I
MIASTA LEBORKA stanowiagcy integralng czes$é postanowier /
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nalezg do zadan witasnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych

§2

Ustala sie podziat obszaru objetego zmiang planu na 8 terendéw urbanistycznych
oraz 5 terendéw pod komunikacje, przedstawionych w tekscie i w zatgczniku nr 1
do niniejszej uchwaty za pomocg nastepujgcych symboli:

1.MN — 05.MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojace;j;

06.ZP — tereny zieleni jako biologicznie czynne, w tym rowy melioracyjne, tereny
podmokte i zakrzaczenia;

07.K — tereny infrastruktury technicznej, przepompownia $ciekow oraz kolektor
sieci kanalizacyjnej;

08.E — tereny infrastruktury technicznej — stacja transformatorowa;
KD-D 1 — drogi publiczne dojazdowe,

KDW 2, KDW 3 - drogi wewnetrzne;

KD-L 4 — drogi publiczne, lokalne;

KDX 5 — ciag pieszo - rowerowy.

2. Wyjasnienie poje¢ uzytych w kartach terenow”
1) budynek gtéwny — budynek o dominujacej formie i funkcji znajdujacy si¢ od frontu

dziatki;

2) budynek pomocniczy — budynek zwigzany z obstugg funkcji podstawowe;j,

uzupetniajacej lub pomieszczenia techniczne oraz garaz na samochod osobowy.
Standard zabudowy budynkdéw gospodarczych nie moze odbiegaé od standardow
zastosowanych w budynkach gtéwnych;

3) dachy strome...o symetrycznych katach pnachylenia. pofaci dachowych -

sg todachy o jednakowych katach nachylenia potaci dachowych bez wzgledu
na diugo$¢ potaci dachowych, przedziat katéw nachylenia potaci dachéw stromych
wynosi od 25°do 45°;

4) dziatalno$é nieucigzliwa — dziatalno$¢ nie powodujaca oddziatywan szczegolnie

ucigzliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz nie pogarszajgca stanu $rodowiska;

5) kat nachylenia dachu - kat pochylenia ptaszczyzny potaci wzgledem plaszczyzny

9)

poziomej ostatniego stropu; dach spetniajacy wymdg w zakresie kata nachylenia
dachu musi przekrywa¢ min. 75% powierzchni rzutu poziomego najwyzszej
kondygnacji budynku; kat nachylenia dachu nie odnosi sie do elementow takich jak:
lukarny, naczétki, zadaszenie wejs¢, ogrodow zimowych;

makroniwelacja terenu — to roboty ziemne, ktére wyprzedzajg inne prace bydowlane
zwigzane z budowsg obiektow budowlanych, polegajace na wymianie gruntu
w obszarze przeznaczonym pod zabudowe wraz z terenami przylegtymi, a takze na
uksztattowaniu terenu i stanowig podstawe do wykonania dalszych prac objetych dang
inwestycja;

nieprzekraczalna linia zabudowy — oznacza maksymalne lecz nie obowigzujace
ustawienie budynku z mozliwoscia wycofania budynku w gtgb dziatki;
nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementow budynku jak np..
balkon, okap, wykusze, schody zewnetrzne na gruncie;

obowigzujaca linia zabudowy — oznacza konieczno$¢ zlokalizowania minimum 70%
frontu budynku w tej linii, z mozliwoscig cofniecia pozostatej czesci pierzei, przy czym
nie dotyczy to takich elementow budynku jak np.: balkon, okap, wykusze, schody
zewnetrzne na gruncie;

podstawowe przeznaczenie terenu — funkcja dominujgca na danym terenie
urbanistycznym wydzielonym liniami rozgraniczajacymi okresélajgca rowniez charakter
projektowanej zabudowy, np. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

W zakresie okreslonej zabudowy dopuszcza sie wprowadzenie funkcji ustugowe;



w budynku mieszkalnym do 30% powierzchni uzytkowej budynku, o ucigzliwosciach
i poziomie hatasu dostosowanych jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(dziatalnos¢ nieucigzliwa);

10)wskaznik zabudowy — jest to stosunek powierzchni zabudowy do catkowite]
powierzchni dziatki budowlanej wyrazony w procentach; do powierzchni zabudowy
zalicza sie réwniez trwate utwardzenia terenu w postaci placéw, parkingdw, dojazdow
i dojé¢ do budynku gtéwnego oraz pomochiczego;

11)wysokosé zabudowy - jest to wymiar okreslajacy zewnetrzny gabaryt obiektow,
mierzony od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku do kalenicy
lub najwyzszego punktu na pokryciu kubatury, bez masztéw odgromnikowych, anten
i kominéw.

§3

Ustalenia ogéine

1. PRZEZNACZENIE TERENOW ORAZ LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY
O ROZNYM PRZEZNACZENIU LUB ROZNYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA:

1) Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty.

2. USTALENIA DOTYCZACE ZASAD OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU
PRZESTRZENNEGO:

1) Na terenie objetym zmiang planu miejscowego nie wystepuje zadna zabudowa, ani
inne obiekty kubaturowe;

2) Nowg zabudowe nalezy ksztattowaé wg szczegotowych warunkéw opisanych
dla poszczegdlnych terenéw urbanistycznych.

3. USTALENIA DOTYCZACE.. ZASAD OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY.
| KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

1) caly terén opracowanid TéZy W granicach™ obszarl’ najwyzszej ocfirony (ONO) ™

Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) nr 107, natomiast czesc terenu
(zgodnie z zatacznikiem nr 1) jest objeta granica samego GZWP nr 107, dla ktérego
obowiazujg ograniczenia zgodnie z ustawg ,Prawo wodne”;

2) nalezy zachowa¢ w jak najwiekszym stopniu istniejace aleje przydrozne oraz
pojedyncze zadrzewienia zlokalizowane wzdtuz ulicy Poznanskiej oraz pozostate
wskazane do zachowania w zatgczniku nr 1 do niniejszej uchwaty, dopuszcza sig
wycinke w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego w obrgbie nowo
projektowanych skrzyzowan ulicy Poznanskiej z drogami obstugujacymi teren planu;

: 3) nalezy zachowa¢, konserwowa¢ i udraznia¢ istniejace rowy melioracyjne wskazane na
» rysunku zmiany planu; planowane zagospodarowanie terenu nie moze stanowic
Zrédia zanieczyszczenia rowow;,

4) wszystkie uciazliwosci zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza musza
zawieraé sie w granicach wiasnosci nieruchomosci;

5) nalezy utrzymaé dotychczasowg rzezbg terenu dzialki przeznaczonej pod
zainwestowanie (zakaz makroniwelacji oraz podwyzszania terenu powyzej 0,5 m
w stosunku do aktualnego poziomu terenuy);

6) nie dopuszcza sie wprowadzania zmian przeksztatcenia terenu powodujgcego
negatywny wplyw na dziatki sasiednie (nalezy zabezpieczy¢ sasiednie dziaki przed
negatywnym wplywem przeksztatcern w tym zmiang sptywu wod powierzehniowych);

7) wzdiuz granic nieruchomosci dopuszcza sig zielen izolacyjng w postaci trwatych
nasadzen; do planowanych nasadzen nalezy uzywaé gatunkoéw roslin rodzimych,
zgodnych siedliskowo i geograficznie;

[ /| 8) podczas realizacji ustalen niniejszej zmiany planu miejscowego nalezy uwzglednié
W _.:-? | TER TV
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4. USTALENIA DOTYCZACE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

Caty teren opracowania znajduje sie w strefie ,0" obserwacji archeologiczno -
konserwatorskiej, dla ktérego ustalono nastepujgce zasady ochrony:

Dla wszystkich inwestycji zlokalizowanych na terenie objetym ochrong obowigzuje
zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku, ktéry kazdorazowo okresli
inwestorowi, w wydanym pozwoleniu, zakres niezbednych do wykonania
archeologicznych badan ratowniczych wyprzedzajacych proces zainwestowania terenu.

5. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH:

1) dopuszcza sie lokalizacje kierunkowskazow informacyjnych i informatorow
dotyczacych rozmieszczenia w obszarze zmiany planu waznych obiektéw w pasach
drogowych, po uprzednim uzyskaniu zgody zarzgdcy drogi;

2) ogrodzenia od strony drogi nalezy ujednolici¢ co do wysokos$ci i uzycia materiatu,
ogranicza sie wysokos¢ ogrodzenia do max. 2,0 m. Nalezy stosowaé materiaty takie
jak np.: drewno, cegta, kamien, elementy kute, ewentualnie siatka podsadzona
zywoptotem;

3) zakaz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych elementow betonowych.

6. PARAMETRY |  WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA  ZABUDOWY  ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE ZABUDOWY, GABARYTY
OBIEKTOW | WSKAZNIKI INTENSYWNOSCI ZABUDOWY: s o

Powyzsze elementy okreSlono w Rozdziale |l — Ustalenia szczegolowe
dla poszczegéinych terendw ‘lrbanistycznych oraz ‘w zatgczhiku nr 1 'do uchwaly
zawierajacym rysunek zmiany planu w skali 1:1000.

7. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH
PRZEPISOW, W TYM TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE NARAZONYCH
NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE
MAS ZIEMNYCH:

1) na obszarze opracowania nie wystepujg tereny gérnicze;

2) na obszarze opracowania nie wystepujg tereny narazone na niebezpieczenstwo
powodzi;

3) na obszarze opracowania nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem sie mas
ziemnych.

8. SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
OBJETYCH PLANEM MIEJSCOWYM:

1) na terenie objetym zmiang planu nie przewiduje sie procedury scalania dziatek
w rozumieniu przepisow odrebnych;

2) minimalna wielko$¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych = 700m?;

3) taczna wielko$¢é maksymalna nieruchomosci przeznaczonej pod zabudowe budynkiem
mieszkalnym — 2.000m?;

4) granice dziatek prostopadte w stosunku do pasa drogowego z mozliwoscig odstepstwa
w przypadku dziatek naroznych oraz dziatek wydzielanych przy skrzyzowaniu drég;

5) mozliwe jest wydzielenie niezbednych dziatek pod obstuge infrastruktury technicznej




o powierzchni niezbednej dla potrzeb danej inwestycji

9. SZCZEGOLOWE WARUNKI ~ ZAGOSPODAROWANIA TERENOW  ORAZ
OGRANICZENIA W ICH UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:

Nie ustala sie.
10. USTALENIA DOTYCZACE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY
SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Przystapienie do uzytkowania nowych obiektéw budowlanych mozliwe jest po
uzbrojeniu w podstawowe media tj. energie elektryczna, wode oraz kanalizacje
sanitarna.

1) Zaopatrzenie w wodeg:

nowe sieci wodociggowe oraz podiaczenia nowych obiektow budowlanych
do sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgoymi przepisami na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci;

nowe sieci nalezy lokalizowaé¢ w liniach rozgraniczajacych drog dojazdowyeh

i wewnetrznych;

w razie potrzeby mozliwe jest lokalizowanie infrastruktury wodoquowej poza
linlami rozgraniczajgcymi drog, za zgodg wtasciciela gruntu;

dopuszcza sie wydzielenie niezbednej dziatki do potrzeb mfrastruktury i budowli
Z nimi zwigzanych.

2) Zaopatrzenie w energie elektryczna:

a)

c)

d)

f)

nowe sieci energetyczne oraz podigczenia nowych obiektow budowlanych
do sieci nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci;

nowe sieci nalezy lokalizowaé W liniach rozgraniczajacych” drég dojazdowych
i wewnetrznych

dopuszcza sie Iokallzowanle sieci energetycznych poza Ilnlaml rozgranlczajqcym|

drog, za zgoda wiasciciela gruntu;

dopuszcza sie wydzielenie niezbednej dziatki do potrzeb infrastruktury i budowli
Z nimi zwigzanych;

mozliwe jest lokalizowanie transformatoréw nastupowych, w ramach potrzeb

woparciu o sie¢ SN — transformatory nalezy zlokalizowaé w liniach
rozgraniczajacych drég lub dziatkach dla nich wydzielonych;

nalezy zaprojektowaé i wybudowa¢ system o$wietlenia drég publicznych
i wewnetrznych.

3) Zaopatrzenie w gaz, zaopatrzenie w ciepto:

a)

b)

nowe sieci gazowe oraz podtgczenia nowych obiektéw budowlanych do sieci nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci;

mozliwe s3g indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepto — w oparciu o zrodta
o niskiej emisji spalin i technologie ekologiczne.

4) Gospodarka odpadami stalymi:

Odpady state z terenu opracowania, muszq by¢ gromadzone w granicach wiadania
nieruchomoséci i zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci iporzadku na
obszarze miasta Leborka okresowo wywozone z posesji tylko przez uprawniong
firme wywozowa na sktadowisko odpadéw na warunkach ustalonych przez
zarzgdzajgcego sktadowiskiem.
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5) Odprowadzenie $ciekow:

a)

nowe sieci kanalizacyjne oraz poditaczenia nowych obiektow budowlanych
do sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na warunkach
okreslonych przez zarzadce siect,

wody opadowe z drég i placéw nawrotowych, po odpowiednim podczyszczeniu
powinny by¢ odprowadzane docelowo do kanalizacii deszczowej zlokalizowanej
w liniach rozgraniczajacych drog publicznych lub wewnetrznych;

pozostate wody opadowe nalezy zagospodarowac w granicach wihasnosci dziatki;

dopuszcza si¢ wydzielenie niezbednej dziatki, do potrzeb infrastruktury i budowli
Z nimi zwigzanych;

nie dopuszcza sie dokonywania zmiany sptywu wod opadowych w celu skierowania
ich na teren sasiedniej nieruchomosci

6) Zaopatrzenie w inne sieci:

a)

b)

c)

d)

dopuszcza sie lokalizacje sieci telefonicznej w postaci kabla podziemnego w liniach
rozgraniczajacych drog na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego drogami;

dopuszcza sie lokalizacje i rozbudowe sieci telewizji kablowej w postaci kabla
podziemnego w liniach rozgraniczajacych drég na warunkach okreslonych przez
zarzadzajacego drogami,

dopuszcza sie budowe innych sieci podziemnych w liniach rozgraniczajgcych drog
pod warunkiem braku kolizji z istniejacym uzbrojeniem;

dopuszcza sie indywidualne rozwigzania dostgpu do sieci telewizyjnych oraz
satelitarnych.

7) Uktad komunikacyjny:

a)

b)

c)

nadrzedny ukfad komunikacyjny stanowig drogi, zlokalizowane poza granicami
niniejszej zmiany pianu miejscowego: : » w B
- droga lokalna — ulica Poznarnska,

- droga lokalna — ulica Buczka;

wszelkie inwestycje zwigzane z drogami uktadu nadrzednego (tj. budowa nowych
obiektéow w bezposrednim sasiedztwie drég wymagajacych zjazddw, budowa
infrastruktury w tym nawierzchni chodnikéw i $ciezek rowerowych, nowych
podtaczen do drég uktadu nadrzednego) muszg by¢ uzgodnione z odpowiednim
zarzgdcg drogi;

nie dopuszcza sie indywidualnych zjazdéw na dziatki budowlane z ulicy Poznanskiej;

na terenie opracowania planuje sie poszerzeni‘e""li'stniejqcej drogi lokalnej ~

ul. Buczka do szerokosci 15,0 m o teren okreslony jako poszerzenie drogi lokalnej ~
KD-L 4,

teren obstugiwany jest przez droge dojazdowg KD-D 1, ktéra stanowi podstawowy
uktad komunikacyjny zmiany planu. Budowa nowych zjazdéw, urzadzen
infrastruktury, nawierzchni itp. na warunkach ustalonych przez zarzadce drogi;
dozwolony jeden wjazd na kazdg dziatke budowlang z drogi KD-D 1;

uktad pomocniczy stanowig drogi wewnetrzne:
- zlokalizowane na terenie urbanistycznym 01.MN, 05.MN - stan prawny drég
wewnetrznych, wydzielanych na terenie zmiany planu, powinien zapewniac
mozliwoéé obstugi komunikacyjnej wszystkich terenéw do nich przylegtych, poprzez
ustanowienie stuzebnosci przejazdu lub poprzez udziat wiascicieli dziatek
budowlanych w powierzchni drogi wewnetrznej,
- drogi wewnetrzne KDW 2 i KDW 3;
BURMIETRZ
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9)

h)

11. U

ponadto wyznacza sie cigg pieszo — rowerowy KDX & lgczgcey ze sobg drogi oraz
tereny lezace wzdiuz rowu melioracyjnego biegngcego wzdiuz granic zmiany planu
miejscowego;
w liniach rozgraniczajacych ulic nalezy przewidzie¢ lokalizacje hydrantéw
przeciwpozarowych.

STALENIA DOTYCZACE SPOSOBOW | TERMINOW TYMCZASOWEGO

ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA | UZYTKOWANIA TERENOW:

D

i2. U
o

la catego terenu nie ustala sie tymczasowego sposobu zagospodarowania terenu.

STALA SIE STAWKE PROCENTOWA SLUZACA NALICZANIU OPLATY,
KTOREJ MOWA W ART. 36 UST 4 USTAWY O PLANOWANIU
| ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W WYSOKOSCI:
Oznaczenie przeznaczenia terenu Stawka procentowa
- 01.MN 0%
02.MN | 0%
03.MN 30%
04.MN ) 0%
05.MN 0%
- 06.ZP I 0%
- 07.K 0%
08.E 0%
KD-D 1, KDW 2, KDW 3, Nie dotvez
KD-L 4, KDX 5 yezy

13.U
1)

2)

3)

4)

5)

STALENIA INNE:

Ustalenia dotyczace rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury
techniczne;j:

Nie ustala sie.

Ustalenia dotyczgce obszarow wymagajacych przeksztatcen lub rekultywaciji:
Nie ustala sie.

Ustalenia dotyczace terenéw pod budowe obiektéw handlowych:

Nie ustala sie.

Ustalenia dotyczace terenéw rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terendéw
stuzacych organizacji imprez masowych:

Na terenie objetym zmiang planu nie przewiduje sie takich terendw.

Ustalenia dotyczace pomnikéw zaglady oraz ich stref ochronnych, a fakze
ograniczenia dotyczace prowadzenia na ich terenie dzialalnosci gospodarczej

Nie ustala sie.

BURMISTRY
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§ 4.

Rozdziat Il
Ustalenia szczegotowe

Dla terendéw urbanistycznych wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi ustala sig

nastepujgce warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

01.MN

1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
b) dopuszcza sie wprowadzenie funkcji ustugowej (dziatalnos¢ nieucigzliwa)
w budynku mieszkalnym do 30% powierzchni uzytkowej budynku,
o ucigzliwoséciach i poziomie hatasu dostosowanych jak dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;.

2) Ogolne warunki urbanistyczne:

a) zabudowa jednorodzinna wolnostojaca, jeden budynek mieszkalny na jednej
dziatce;

b) ustawienie budynku kalenicg gtéwng rownolegle do krawedzi drogi
(w przypadku lokalizacji dziatki u zbiegu dwoch drog ustawienie budynku
kalenicg gtéwna rownolegle do krawedzi drogi o wyzszej kategorii);

c) podziat na nowe dziatki budowlane o powierzchni nie mniejszej niz 700m?;

d) obstuge komunikacyjng nalezy przewidzie¢ w postaci drogi wewnetrznej
o minimalnej szerokosci 10,0m w liniach rozgraniczajgcych, potgczone;
z drogg publiczng KD-D 1 lub zakonczonej placem nawrotowym o minimalnych
wymiarach 16,0m x 16,0m; na zataczniku nr 1 do niniejszej uchwaty
zlokalizowano sugerowane miejsce wjazdu z ulicy Poznanskiej.

3) Wskazniki ksztattowania zabudowy:

a) budynek gtéwny jako obiekt wolnostojacy;

b) dopuszcza sie budowe budynku pomocniczego w postaci obiektu potaczonego
z budynkiem gtéwnym lub jako obiekt wolnostojacy;

c) wskaznik zabudowy: maksymalnie 40%;

d) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu przy gtdwnym
wejsciu do budynku do najwyzszego punktu kalenicy budynku gtéwnego:
maksymalnie 9,0m;

e) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy pomocniczej, liczac od poziomu terenu
przy gtéwnym wejsciu do budynku do najwyzszego punktu kalenicy budynku
pomocniczego: maksymalnie 6,0m;

f) nie dopuszcza sie podpiwniczenia budynkdw;,

g) dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru: dia budynku
gtéwnego 0,60m ponad poziom terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku;

h) dopuszczalna iloéé kondygnacji dla wszystkich budynkéw: maksymalnie
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe;

i) dopuszczalne rodzaje dachéw: dachy strome o symetrycznych katach
nachylenia potaci dachowych;

j) dopuszczalne katy nachylenia dachéw dla zabudowy mieszkaniowey: 35°- 45°

k) dopuszczalne katy nachylenia dachéw dla zabudowy pomochniczej: 25°-45°

[) rodzaj pokrycia dachu: dla catej nieruchomoéci nalezy zastosowac pokrycie
dachu tego samego rodzaju. Nakazuje sie¢ zastosowanie dachowki
ceramicznej, betonowej lub materiatéw dachéwko podobnych w odcieniach
zblizonych do czerwieni, brazu lub grafitu;

m) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacych
drogi wewnetrznej obstugujacej teren urbanistyczny;

n) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtoéci 10,0m od krawedzi jezdni ulicy
Poznanskiej, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty;

o) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 10,0m od brzegu cieku wodnego
oraz 5,0m od linii rozgraniczajgcej terenu 07.K, zgodnie z zatgcznikiem nr 1




06.ZP

07.K

do niniejszej uchwaty;

p) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacych
z drogami wewnetrznymi nie bedgcymi ustaleniami zmiany planu;

q) obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi wewnetrzne dostepne z drogi KD-L 4
(zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty) lub zgodnie z pkt. 2) lit. )
o droge KD-L 4 i KBW 3;

r) wymagane miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji - w ramach
wlasnej nieruchomosci nie mniej niz 1m. p./1 mieszkanie, w przypadku
wprowadzenia funkcji ustugowej ~ 3 m p /kazde 100m’ pow. uzytkowej,
dla obiektéw o mniejszej powierzchni uzytkowej nie mniej niz 2 m. p.;

s) powierzchnia biologicznie czynna — min. 60%

1) Przeznaczenie terenu:
Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zieleni jako biologicznie czynne,
w tym rowy melioracyjne, tereny podmiokie i zakrzaczenia

2) Ogolne warunki urbanistyczne:

a) zakaz zabudowy kubaturowe;j;

b) dopuszcza sie wprowadzenie obiektow matej architektury i urzadzenia terenu;

c) dopuszcza sie w razie potrzeby wykorzystanie terenow na potrzeby
infrastruktury w tym do wiasciwej gospodarki wodami opadowymi — lokalizacja
rowdw odwadniajacych i zbiornikdéw retencyjnych, jezeli taka koniecznosc
bedzie wynikata z projektu technicznego dla kanalizacji deszczowej;

d) dopuszcza sie przeznaczenie terenu na cele rekreacyjne w postaci $ciezek
spacerowych, rowerowych itp.;

e) dopuszcza sie regulacje ciekéw wodnych z wykorzystaniem materiatow
naturainych jak kamien, drewno, faszyna itp.;

f) dopuszcza sie przeprowadzenie $ciezki pieszo-rowerowej wzdiuz cieku
wodnego;

g) powierzchnia biologicznie czynna — min. 75%

h) obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi. publiczne: KDfI;) 1 oraz ulicg |

Poznanska (poza zmiang planu).

1) Przeznaczenie terenu:
Podstawowe przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna zwigzana
z kanalizacjg sanitarng — przepompownia Sciekdéw oraz kolektor sanitarny.

2) Ogdlne warunki urbanistyczne:

a) dopuszcza sie rozbudowe, przebudowe oraz modernizacjge istniejacych
obiektéw infrastruktury technicznej oraz budowe nowych obiektow i sieci;

b) dopuszcza sie lokalizacje obiektow infrastruktury technicznej na granicy dzmikl

c) dopuszcza sie wprowadzenie obiektow matej architektury i urzadzenia terenu;

d) dopuszcza sie w razie potrzeby wykorzystanie terenow. na potrzeby
infrastruktury w tym do witasciwej gospodarki wodami opadowyml lokalizacja
rowéw odwadniajgcych i zbiornikéw retencyjnych, jezeli-taka konieczno$¢
bedzie wynikata z projektu technicznego dla kanalizacji deszczowej;

e) dopuszcza sie przeprowadzénie $ciezki pieszo-rowerowej fgczacej tereny
06.ZP z ulicg Poznanska;

f)y powierzchnia biologicznie czynna - min 40%;

08.E

1) Przeznaczenie terenu:
Podstawowe przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna - stacja

transformatorowa.

2) Ogélne warunki urbanistyczne:
a) dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowej w samodzielnym budynku
lub w postaci nastupowej;
b) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego
punktu kalenicy budynku: maksymalnie 4,0m;
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zatgcznik nr 1
do uchwaly Nr V111 7. 1411

T Rady Miejskiej w Leborku
z dnia 2. Y€, 2011+,

OZNACZENIA PLANU:

OZNAGZENIA OGOLNE

pevre e

granlce opracowanla

obowigzujgce iinie rozgraniczajece fereny oroznym

FUNKCJE TEREN

oW

WA B - '

Bposobie uzytkowania
—_—— obowlazujace finle zabudowy
—e By

nicprzekraczalne finle zabudowy

01. 1an|

numer i rodzaj funkeji jednostki urbanistycanej

tereny zabudowy misszkaniowej jednorodzinnej, vrolnostojacej

tereny zlelenl Jako blolaglcznle czynne, w tym rowy
melloracyjne, tereny podmokie | zakrzaczenla

tereny infrastruktury technlcznsj -
przepompownia $clekdw oraz kolektor slecl kanallzacyjne}

tereny Infrastruktury techniczne) - stacja transformatorowa

tereny obstugl komunikacji - dragi dojazdowe

tereny absiugl kemunikacjl - poszarzonle drogl lokalne]

tereny obstugl komunikacjl - drogi wewnetrzne

l:'rrn}hy abrslugl Komunik aefl -clygl pleszo - rowsrawe
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Istnlejjce rowy melioracyjne do zachowania

POZOSTALE OZNACZENIA

&=

mlejsca wlazddw na drogl wewngtrane

lokallzac)a skrzyzowanla stanowlacego pelaczsnle 2z projeklowanym
ukladem drogowym poza terenem planu
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UCHWALA NI ciiicivoniiioniens
Rady Miejskiej w Leborku
Z ANEA .o fevetuabosinssroisiosn

W sprawie: zmiany migjscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Leborka na obszarze obejmujacym jednostki terytorialne T.8, T.1 1 cze$¢ T 7

Na podstawie: art. 26 w zwiazku z art. 7-9, art. 11, art. 18, art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r
o0 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz 139,
z pozn. zmianami)
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pozn. zmianami)

W celu okredlenia zasad gospodarki przesirzennej vwzgledniajace) polityke przestrzenng panstwa,
interes publiczny wspolnoty samorzadowej 1 interesy wladajacych gruntami, w wykonaniu Uchwaty
nr XL.VI-438/98 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie przystapienia
do sporzadzenia zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Leborka na obszarze obejmujacym jednostki terytorialne T.8, T.Il 1 czgs¢ T.7

Rada Miejska w Leborku uchwala zmiane miejscowego planu ogdlnege zagospodarowania
przestrzennego miasta Leborka na obszarze obejmujacym jednostki terytorialne T.8, T.II
iczeS¢ T.7
Rozdzial 1. Przepisy ogolne
- 3 S e e § 1 - > e i AR T
1. Ustalenia tekstowe zmiany planu: ogdlne, morfoplanistyczne 1 szczegdlowe maja jednolity uktad

formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest plan miejscowy zagospodarowania
przestrzennego, sa zawarte w jedenastu grupach ustalen, oznaczonych numerami od 1 do 10. Sa to:

1) ustalenia funkcjonalne — 1.

2) ustalenia ekologiczne — 2.

3) ustalenia kompozycji urbanistycznej — 3.

4) ustalenia form zabudowy — 4.

5) inne ustalenia ochrony débr kultury — 5.

6) ustalenia zasad parcelacji — 6.

7 ustalenia planistyczne i proceduralne — 7.

8) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej — 8.
9 ustalenia dotyczace obstugi inzynieryjnej — 9.
10) inne ustalenia stanowiace — 10.

2. Grupa oznaczona numerem 11. zawiera informacj¢ o obiektach i terenach chronionych mocg
innych aktéw prawnych, niz plan zagospodarowania przestrzennego.

3. Brak ustalen prawnych, czy informacji — na poziomie ustalen ogolnych, morfoplanistycznych
lub szczegdtowych — nalezacych do ktorejs z grup, o ktorych mowa w ust. 1. lub 2. oznacza, ze
nie wprowadza si¢ zadnych regulacji na tym poziomie. Obowigzuja ustalenia pozostatych"
pozioméw. W takim przypadku pomija sie w ogdle t¢ grupe, a ich numeracja staje si¢ nieciagla’

§2 \

Uchwala sie definicje terminéw uzywanych w zmianie planu uchwalonej niniejszg uchwata,

zawarte w “Slowniku terminéw uzytych w tekscie planu™:

1) dach stromy - forma dachu budynku, w ktérym poszczegolne polaci pochylone sg pod katem co
najmniej 30 stopni.

2) dominanta przestrzenna - obiekt (grupa obiektéw)zc% *sé%%ﬁgﬂlrnych wymag‘@}iach budovg(l]a[r)?lsci}énowienia
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(v rozumieniu planu} wyraziue odrozniafacy sig od otaczajaeej zabudow y formg calego obiekin
lub gabarytami (np wysokoscig) Takze obiekt pojedynczy (grupa obiektow) o szucgolm ch
wymaganiach budowlanyvch w obszaize niezabudowanym i niczaslonicty drzewam

3; dostep ogolny (teren, obieki ogolnodostepny) - dostep do terenu (obiekiu) mic himilowany
zadnymi ograniczentami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szezegolnosci ogrodzeniami,
biletami wstepu, porg doby

4) ekwiwalentna rekompensata zasobu zieleni - zastapienic zlikwidowanego na danyin terenic
zasobu zieleni, w rozumieniu planu, innym zasobem, (niekoniecznie zawierajgcym te same
elementy i zajmujacym te sama powierzchnig, ktorego sposob oddzialywania na srodowisko i
czlowieka bedzie podobny Przy wartosciowaniu drzewostanu pomocene moga bvé tabele opfat za
usuwanie drzew i krzewow.

5) funkcja dominujaca - funkcja gléwna (najwazniejsza) terenu, okreslona w planie posrednio,
ustaleniami jako$ciowymi (np. zakaz lokalizacji obiektow obnizajgcych standard warunkow
mieszkaniowych, zakaz lokalizacji obiektow szkodliwych, zakaz lokalizacji funkcji
chronionych). Ustalenie funkcji dominujacej na danym terenie nie wylacza mozliwosci
lokalizacji na nim innych funkcji.

6) funkcje chronione - mieszkalnictwo, ushigi oswiaty, ustugi shuzby zdrowia i opieki spolecznej.

7y funkeje komereyjne (o charakterze komercyjnym) - funkcje terendw, na ktéryeh prowadzona
jest (bedzie) dziatalnos¢ nastawiona na zysk, np.: produkcyjna, przemystowa, sktadowa,
ustugowa, a takze przeznaczonych dla urzadzen 1nfrastruktury technicznej

8) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja) - ciag obiektow budowlanych, zieleni i mnych
obiektow naturalnych (przede wszystkim uksztaltowanie powierzchni terenu) wzajemnie
dostosowanych do siebie pod wzgledem estetycznym.

9) kompozycja obiektu - uklad eksponowanych elewacji oraz dachu i zwiefczenia budowli
z rozmieszczeniem, wielkoscia i proporcjami otworéw, elementami programu architektoniczno -
estetycznego (detale, faktury materiatéw, zasada kolorystyki itp.), stolarks, urzadzeniami
laczacymi obiekt z otaczajacym terenem, towarzyszqcymi obiektami pomocniczymi
wspierajacymi kompozycyjnie obiekt glowny:.

10) kompozycja zespolu zabudowy - uklad ulic, placéw, budynkow 1 zieleni z uwzglednieniem linii
zabudowy, wysokoéci zabudowy, ksztaltn dachow i zwienczenia budynkdw, zasad podziatu
wlasnosciowego, nawierzchni utwardzonych.

11) kompozycja zespolu zieleni - uktad przestrzenny drzew, krzewdw i powierzchni trawiastych
oraz trwalych i glownych elementéw wyposazenia parkowego (np. zalozenia pomnikowe,
baseny i stawy, obiekty kubaturowe).

12) niezaklécony widok z punktu, ciagu widokowego lub wzdluz osi widokowej - widok na
zespol obiektow budowlanych, zielen i inne obiekty naturalne (przede wszystkim uksztaltowanie
powierzchni terenu) z punktu, ciagu widokowego lub wzdliz osi widokowej, ktorego
przeksztatcanie (w szczegdlnosci poprzez budowe nowych obiektéw) moze by¢ dokonywane
pod warunkiem dostosowania do istniejacych waloréw estetycznych. W przypadku osi
widokowej wykluczone jest zastonigcie obiektu stanowiacego zamknigcie osi.

13) obiekt obnizajacy standard warunkéw mieszkaniowych - .

a) powodujacy w trakcie normalneJ dzialalnosci osiagnigcie 80% dopuszezalnej normy
zanieczyszczenia Srodowiska na granicy przynaleznej mu dziatki lub obiektu w sytuacji
wspohuzytkowania dziatki (dla bezposredmch sasiadow), lub

b) kazdy obiekt emitujacy nieprzyjemny zapach, lub

c) W sposdb oczywisty pogarszajqcy warunki zycia sasiadow (np. obiekt emitujacy
widoczny dym, opary itp., wymagajacy skladowania odpadéw na otwartej przestrzeni, generujacy
ruch drogowy lub halas o duzym natezeniu w porze nocnej).

W szezegolnosci obiektem obnizajacym standard warunkéw mieszkaniowych jest: lokal

gastronomiczny z dzialalno$cia nocng. W szczegdlnosci obiektem obnizajacym standard warunkéw

mieszkaniowych nie jest: parking dla samochodéw osobowych, garaz dla samochodéw osobowych.

14) obiekt o szczegélnych wymaganiach budowlanych - obiekt budowlany zaprojektowany
indywidualnie z zastosowaniem na elewacjach przylegtych do przestrzeni publicznych
materialow elewacyjnych trwatych o wysokiej jakogci, np.: kamien naturalny, ceramika, masy
sztukatorsko -tynkarskie, wszelkie materiaty uzyskiwane dzigki tradycyjnym technologiom
rzemieshiczym.
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10} obiekt szlodiin chielks powodujgey preekvoczeme dopezczalovel nonm szkodliwess
oddzialywaiita na srodowisko poza granicari przynalezne) mu dziatks

173 obiekt uslug publieznych o charakterze niekomercyjnym - admimstracja publiczna, parki
i skwery ogolnodostepne, cmentarze, obiekty sakralne, obtekty stuzace porzadkowt publicznemu,
obiekty ochrony przeciwpozarowej, ustugi oswiaty. zdrowia, opieki spolecznej, spoitu (za
wyjatkiem sportu wyczynowego) 1 obiekty kultury - nte nastawione na przynoszenie zysku

i8) powierzchnia aktywna przyrodniczo - niezabudowana 1 meutwardzona powierzchnia terenu
(dzialki), pokryta roslinnoscia (naturalng lub urzadzona), stanowigca powierzchnie ekologicznie
czynng. Do powierzchni tej zalicza sie powierzchnie ciekow 1 zbiomikow wodnych naturalnych
1 sztucziiych

19) reklama wolno stojgca - obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisow
i elementdw dekoracyjnych, takze obiekt budowlany sam bedacy reklama

20) reklama wbudowana - miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na
obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklani, napisow 1 elementow
dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m” nie jest reklama wbudowana.

2I) teren elementarny - fragment terenu miasta wydzielony na rysunku planu  liniami
rozgraniczajgeymi, dla ktorego sformulowane sg ustalenia szezegolowe plavu. Podzial ymasta nz
tereny elementarne jest spojny 1 rozlgczny: wszystkie tereny miejskie nalezg do ktoregos z
terenow elementamych 1 zaden nie nalezy rownoczesnie do dwu terenow elementarnych.

22) tereny mieszkaniowe - tereny mieszkaniowe zabudowane, z wylaczeniem polozonych w -
ustalonych w planie - obszarach ograniczen dla funkcji chronionych lub projektowane do
zabudowy obiektami mieszkalnictwa rodzinnego lub zbiorowego wraz z niezbednymi obiektami
1 urzadzeniami infrastruktury technicznej oraz obiektami 1 urzadzeniami ushug podstawowych

23) strefa - grupa terenow elementamych (w rozumientu planu) o identycznych elementach polityki
przestrzenne] (planistycznych), ktore wynikaja przede wszystkim z podobienstwa istniejacego
zagospodarowania (morfologii). Podzial miasta na strefy jest rozlaczny, ale nie spdjny: zaden
zterenow elementamych nie nalezy réwnoczesnie do dwu rodzajow stref. W strefach
obowiazuja ustalenia morfoplanistyczne.

_..24) strefa B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementéw zabytkowych - obszar

zawierajacy znaczaca lecz nie dominujaca czeSC elementow historycznie uksztaltowanej

struktury przestrzennej o wartosci kulturowej w skali lokalnej. Celami ochrony sa:
o utrzymanie zasadniczego ukfadu ulic 1 placow,
® utrzymanie historycznej zasady podziatow parcelacyjnych,
° utrzymanie istniejacej zabudowy o wartosci historycznej lub lokalnej-kulturowej we
wlasciwym stanie technicznym i funkcjonalnym,

| utrzymanie historycznej kompozycji obiektow (w rozumieniu planu) z dostosowaniem
elementow nowych do kompozycji istniejace;j,
° zachowanie kompozycji ukladow zieleni wraz z koniecznoscig uzupehiania ubytkow
1 kontrola dosadzen,
. ® nawiazanie w nowej zabudowie do zasad historycznej kompozycji zespolu zabudowy

(w rozumieniu planu) itypu zabudowy (w rozumieniu planu) sasiadujace;.
Cele powyzsze realizuje sie w planie poprzez: okreslone w ustaleniach dla wyr6éznionych stref
morfoplanistycznych 1 ustaleniach szczegdtowych dla terenow elementarnych - ustalenia
kompozycji urbanistycznej, ustalenia form zabudowy, ustalenia parcelacyjne, inne ustalenia
ochrony dobr kultury uwzgledniajace wytyczne konserwatorskie a takze ustalenia ekologiczne
oraz planistyczne i proceduralne.
25) strefa OW obserwacji archeologicznej i ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych
- oznaczony na rysunku planu obszar wystgpowania stanowisk archeologicznych ujetych
w ewidencji organu wlasciwego w zakresie ochrony dobr kultury. Celem ochrony jest
wszechstronne udokumentowanie $ladéw osadniczych poprzez prowadzenie .Obserwacji
archeologicznej w formie nadzoru nad realizacjg robét ziemnych, po zakonczéniu ktorych
teren moze byC trwale zainwestowany. W strefie “OW” Qbserwacji Archeologiczne] w
przypadku stwierdzenia reliktow archeologicznych ustala si¢ konieczno$¢ przeprowadzenia
badan archeologicznych w zakresie okreslonym przez WKZ.
26) Strefa FEkologicznie Wazna - obszar ochrony powiqzan przyrodniczych miasta =z
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otoczeweln Celami oclirony sa:

»  Zachowanie przestrzeni przyrodnicze] w formie zblizonej do naturalne).

e Rekultywacja terenow zdegradowanych na cele zieleni parkowej.

¢ Ksztaltowanie uzytkowania i zagospodarowania w sposob zapewniajacy mozliwie wysok
potencjal biologiczny srodowiska, takze ciekow wodnych,

e  Zachowanie istnigjacej zieleni jako ogdlnodostepney,

Cele powyzsze realizuje si¢ w plante poprzez: okreslone w ustaleniach dla wyroznionych
stref morfoplanistycznych 1 ustaleniach szczegotowych dla terenow elementarnych - ustalenia
funkcjonalne, ustalenia ekologiczne, ustalenia parcelacyjne, ustalenia planistyczne i proceduralne,
a takze ustalenia dotyczace obshigi komunikacyinej 1 obstugi inzynieryinej W SEW dazy sie do
uksztattowania nastgpujacych form uzytkowania terenow:

a) zwiazanych z ogdlnodostepng rekreacja i ustugami kultury,

b) uzytkowania rolniczego z przewazajacym kierunkiem fagkowo — pastwiskowym i ogrodniczego

bez uzywania Srodkow chemicznych do nawozenia i ochrony,

¢) uzytkowania lednego, a takze wszystkich innych form zieleni o odpowiednim do

naturalnego siedliska sktadzie.

Ponadto dopuszcza si¢ niezbedne inwestycje w sferze infrastruktury technicznej i transportu,
wylacznie te ktorych lokalizacja poza SEW jest niemozliwa lub ewidentnie nieoptacalna, a takze
inwestycje zwiazane z wykorzystaniem ciekéw wodnych jako zrédla energii.

27) system przestrzeni publicznych miasta: obszar okreslony w ustaleniach planu, stanowiacy
wazny element kompozycji miasta. W obrebie systemu przestrzeni publicznych celem
publicznym jest ksztaltowanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym.

28) typ zabudowy - zespét nastepujacych cech zabudowy: usytuowanie na dziatce, gabaryty, ksztatt
dachu. Jezeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejacej -
typ ten okresla zabudowa istniejaca w bezposrednim sasiedztwie projektowanej. Na fragmentach
niezabudowanych, poza bezposrednim sasiedztwem zabudowy istnigjacej - ustalenie typu
zabudowy nie obowiazuje, chyba ze takze te fragmenty zostaly wlaczone odpowiednim zapisem.

29) wartoSciowy drzewostan - pojedyncze drzewa lub ich grupy speliajace” jedng z ponizszych
cech:

"'+ a) zadrzewitriia na terénie o powierzctini min. 0,05 ha oraz aléjé (poza lasami i parkaii); - -

b) drzewa i krzewy objete ochrong na postawie ustawy o ochronie przyrody;
¢) drzewa i krzewy na usuniecie ktérych zezwolenie wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy za usuniecie ktérych pobierana jest prawem przewidziana oplata;

30) wtérna parcelacja - parcelacja nieruchomosci dokonana w okresie obowigzywania niniejszego
planu, w wyniku ktorej powstaje koniecznos¢ wydzielenia nowych drég, dojazdéow, lub
uzyskania shizebnosci drogi lub dojazdu, badz nastepuje zmiana zasad obstugi komunikacyjnej;

31) wydzielenie wewnetrzne - fragment terenu elementamego (w rozumieniu planu) wydzielony na
rysunku planu liniami wewnetrznego podziatu, dla ktérego sformulowano (w tekscie lub na
rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegotowe. Podziat terenu elementamego na wydzielania
wewngtrzne nie jest spojny ani rozlaczny: moga istnie¢ fragmenty terenu nie nalezace do
zadnego z wydzielen wewnetrznyeh, moga tez istnie¢ fragmenty terenu nalezace rownoczesnier-
do dwu i wigcej wydzielen wewnetrznych. -

32) wysokos¢ zabudowy - wysokos¢ obiektu budowlanego jest to rdznica pomiedzy $rednig
rzgdng poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dziatke a rzedna poziomu
najwyzszego, statego elementu tego obiektu (z wylaczeniem komina);

33) zabudowa obrzeina — zabudowa ciagla wzdtuz przestrzeni publicznej ulic i placéw;

34) zabudowa zagrodowa - zesp6t zabudowy zwigzanej z produkcja rolna i ogrodnicza, skladajacy
si¢ co najmniej z budynku mieszkalnego i budynku (lub budynkéw) inwentarskiego lub
magazynowego przeznaczonego do przechowywania plodow rolnych wyprodukowanych u
siebie.

35) zabytek — obiekt (lub strefa) wpisany do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa, w trakcie procedury
wpisu do rejestru.

36) zagospodarowanie tymczasowe - sposob wykorzystania i urzadzenia terenu, a takze sposéb
uzytkowania obiektu, dopuszczone na czas okre§lony. Na obszarze zagospodarowania
tymczasowego moga by¢ realizowane tymczasowe obiekty budowlane w rozumieniu ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). Reklama (w rozumieniu
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37} zamkniecie kempozyeyjne - ograniczente widokowe przestrzeni  publiczne)  obiektens
budowlanyin (grupa obiektow), uksztaltowaniem powierzchni terenu lub ziclenig wysoka

38) zaséb zieleni - suma przestizeni zajetej przez elementy ziclent w srodowisku nuepskim,
wystepujace pojedynczo lub w grupach (drzewa. krzewy, trawniki. a takze np pnacza
zywoploty, roshnnosc ozdobna w donicach).

39) zielen izolacyjna - pas zwartej, wiclowarstwowej zielent (role t¢ moze pehic tez plat lasu lub
zadrzewienia), zlozonej z gatunkow odpornych na zanieczyszczenia, oddzielajace; (takze
krajobrazowo) obiekty uciazliwe od terenow funkeji chronionych (w rozumieniu planu), rolnych
lub rekreacyjnych.

40) zorganizowana zielen wysoka o charakterze publicznym - zespdt drzew uksztaltowany w
formie liniowej (np. aleja, rzad drzew przyulicznych) lub grupowe) (np. na terenie parku,
skweru) na terenie komunalnym, lub na terenie ulic i placow

Uchwala si¢ "Ustalenia ogolne - OG" obowiazujace na obszarze zmiany planu uchwalonej
niniejsza uchwata:

1) ustalenia funkcjonalne -1;

1.1. Wyklucza si¢ rolnicze uzytkowanie terenu we wszystkich formach za wyjatkiem
terenu elementarnego 02.10.ER.

1.2. Ustala si¢ Strefe Ekologicznie Wazna (w rozumieniu planu), obejmujaca pas-terenu
o szeroko$éi 15 m wzdhuz rzeki Leby (teren elementarmny 02.01.UG). :

1.3. Na calym obszarze objetym  zmiang planu wyklucza sig lokalizacje
wielkopowierzchniowych obiektow handlowych, tj. obiektéw handlowych w ktoryoh

powierzchnia sprzedazowa przekracza 2000 m2.

2) ustalenia ekologiczne - 2;

2.1. Wyklucza sie lokalizacje inwestycji mogacych mie¢ szkodliwy wptyw na zasoby wod
podziemnych Gléwnego Zbiomika Wéd Podziemnych Nr 107.

2.2. Wyklucza sie magazynowanie, skladowanie odpadéw i substancji niebezpiecznych
bez utwardzonego podioza i izolacji wykluczajacej mozliwosC przenikania zanieczyszczen do
gruntu.

2.3. Na calym terenie obowiazuje zachowanie istniejacego zasobu zieleni (w rozumienin
planu). Wszelkie zmiany zagospodarowania na obszarze niniejszego planu uwarunkowane sa
powigkszeniem zasobu zieleni (w rozumieniu planu) w zakresie okreslonym w ustaleniach
morfoplanistycznych dla wyréznionych stref i ustaleniach szczegOtowych dla terendw
elementamych.

2.4. Obowiazuje wprowadzanie, odtwarzanie 1 uzupeianie zadrzewien przyulicznych.

3) ustalenia kompozycji urbanistycznej - 3;

3.1. Ustala sie system przestrzeni publicznych, stanowiacy gléwny element kompozycji
miasta 1 obejmujacy Plac Piastowski i Plac Kopernika wraz z przylegajacymi do nich
fragmentami posesji. W obrebie ustalonego systemu przestrzeni publicznych obowiazuje
ksztaltowanie zagospodarowania o wysokim standardzie estetycznym i tworzenie harmonijnych
pierzei (w rozumieniu planu).

4) ustalenia form zabudowy - 4;

4.1. Wyklucza sie lokalizacje obiektow 1 budowli o wysokosci przekraczajacej 80 m.
4.2. W systemie przestrzeni publicznych okreslonym w ustaleniu 3.1. obowiazuje zakaz
lokalizacji nowych obiektow i zagospodarowania tymczasowego.




S iune ustalenia ochrony dobr kultury - 5,

51 Ustanawia sie strefy B ochrony konserwatorskiel zachowanveh elementos
zabytkowych (w rozamientu planu) 1 strefe OW obserwacyi archeologiczne) t ograniczone]
ochrony stanowisk archeologicznych (w rozumieniu planu) Granice stref pokrywaja sie 1 zawiera
Je rysunek plane

0) ustalenia zasad parcelacji - 6;

. W przypadku rezerwag)i terenu dle zieleni parkowe) (ZF) istniejqee) 1 projektowang)
ustala sig dostqp ogolny lub publiczny (w rozumieniu planu) terenu. Ustalente nie dotyczy obiektow
istniejacych w dniu uchwalenia planu, ktore nie maja zadnej z tych dostgpnosci

6.2. Wtoma parcelacja (w rozumieniu planu) wymaga opracowania koncepcji podziahu
geodezyjnego obejmugee) przedmiotowa nieruchoinose 1 obszar na ktorym moze nastapic zmiana
warunkow obstugi  komunikacyjnej, nie mniej jednak niz wszystkie dziatki budowlane
bezposrednio sasiadujace z nieruchomoscia podlegajacg parcelacji. Inwestor przedstawia
koncepcje podzialu wraz z wnioskiem o ocene zgodnosci projektowanego podziatu z ustaleniami
niniejszego planu.

7) ustalenia planistyczne 1 proceduralne - 7,

7.1. Burmistrz Miasta moze odmdwic lokalizacji obiektu powodujacego grozbe zaistnienia
nadzwyczajnego zagrozenia dla srodowiska.

7.2. Projekty przedsigwzie¢ inwestycyjno — budowlanych polegajacych na budowie,
odbudowie, rozbudowie, przebudowie 1 modernizacji obiektow budowlanych:

a) usytuowanych w systemie przestrzeni publicznych, okreslonym w ustaleniu 0G.3.1.

b) ksztaltujacych zamkniecie kompozycyjne (w rozumieniu planu), oznaczonych na rysunku planu;

¢) stanowiacych dominante przestrzenna (w rozumieniu planu) i oznaczonych na rysunku planu;

d) mogacych wptynac na zachowanie niezakloconego widoku z punktu, ciggu widokowego lub osi
widokowej (w rozumieniu planu), zgodnie z rysunkiem planu;

e) tworzacych harmonijng sylwete, panorame, pierzeje (w rozumieniu planu) zgodnie z rysunklem
planu;

a takze mogacych wywola¢ zmiane innych elementow kompozycji urbanistycznej, w szczegélnosci

obowigzujacych linii zabudowy sporzadza si¢ wraz z analiza 1 oceng wplywu inwestycji na

otaczajacy krajobraz, okreslajaca sposob realizacji wymogow kompozycji urbanistycznej, ktore to

opracowanie inwestor, po zaopiniowaniu przez Burmistrza, przedstawia wraz z wnioskiem o

wydanie stosownej decyzji.

7.3. W systemie przestrzeni publicznych ustalanie lokalizacji stalej 1 utrwalanie
istniejacych w dniu uchwalenia niniejszego planu obiektow o charakterze czasowym
uwarunkowane jest wynikiem analizy 1 oceny wplywu nwestycji na otaczajacy krajobraz,
okreslajaca sposob realizacji wymogéw kompozycji urbanistycznej, ktore to opracowanie inwestor,
po zaopiniowaniu przez Burmistrza, przedstawia wraz z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji .

7.4. W przypadku obiektow bedacych w ewidenc)i konserwatorskiej 1 usytuowanych w
systemie przestrzeni publicznych (w rozumieniu planu), inwestor wystepuje do organu wlasciwego
w zakresie ochrony dobr kultury o opinie w sprawie dokumentacji projektowej przebudowy, ktora to
opini¢ przedstawia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

8) ustalenia dotyczace obshigi komunikacyjnej - 8;

8.1. Realizacja kazdego nowego obiektu, rozbudowa, modemizacja lub zmiana sposobu
uzytkowania obiektu istniejacego, jest uwarunkowana, z =zastrzezeniem ustalen 8.3 1 84,
umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla jego prawidlowego funkcjonowania ilosci
miejsc postojowych.

8.2. Jezeli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniejacych statych miejsc
parkingowych musza one by¢ odtworzone na terenie inwestycji. Ustalenie nie dotyczy:

a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ciag pieszy lub rowerowy,
b) realizacji urzadzen dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
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ey hkwidacy  carazy  jedookeondygnacyjivel borsovs ol povodu budovws vizgdec
intrastrukiury techniczoej. w tyim ulic,
& likwidacji garazy jednokondygnacyjuych, boksowych z powodu ceahzac) zagospodarowanis,
dla ktorego zarezerwowano teven w planie
&3 Jezeli realizacja potrzeb parkingowych, o ktorych mova w ustalent 8.1 18 2. jest
niemozliwa na terenie inwestycji - dopuszcza sie inny sposob rozwigzania przez mwestora
potrzeb parkingowych w drodze porczumienia z Zarzadem Niasla
8.4 Obszar zmiany planu obstugiwany jest przez uklad drog  ule oznaczonych na
rysunku planu jako K.D. 1 stanowigcych system transportowy miasta
8.5 Ustala sie uklad drog rowerowych, ktoryeh schemat przebiegu przedstawia rysunek
planu.

9) ustalenia dotyczace obshugi inzynieryjnej ~ 9;

9.1 Linie regulacyjne ulic, dojazdow oraz ciggow pieszych 1 komunikacp TOWETOWE]
wyznaczaja korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci inzynieryjnych poza ulicami
jest mozliwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami 1 wladajacymi gruntem.

9.2 Ustala sie rozbudowe sieci przesylu energii elektrycznej w zakresie nezbednym do
zaopatrzenia w energig elektryczng zabudowy na calym obszarze ziniany planu

0.3, Ustala sie rozbudowe sieci gazowej w zakresie niezbednym do zaopatrzenia w gaz
zabudowy na calym obszarze zmiany planu.

9.4, Wyklucza sie zrzut $ciekoéw sanitarnych, przemystowych, technicznych 1 innych do
gruntu Iub suchych rowéw melioracyjnych i bez oczyszczenia do wod powierzchniowych.

9.5. Wyklucza sig lokalizacje nowej zabudowy bez odprowadzenia $ciekow komunalnych
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. -

9.6. Wyklucza si¢ zrzut wéd opadowych do gruntu lub suchych rowéw melioracyjnych 1
bez oczyszczenia do wod powierzchniowych z terenow przemystowych, komunikacji drogowej 1
terendw o innym uzytkowaniu powodujacym zanieczyszczenie wod opadowych,

9.7. Na terenie opracowania projektuje si¢ jedng studni¢ awaryjng usytuowang na terenie

o dostgpie publicznym (w rozumieniu planu), tj. placu publicznym lub terenie zieleni publicznej,
o wydatku ¢o najmniej 7,5 dm3/d*M. ' '

9.8. Zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej.

0.9. Zakaz instalowania nowych systeméw grzewczych powodujacych ponadnormatywna
emisje zanieczyszczefi powietrza. A

9.10. Utylizacja odpadow statych poza terenem zmiany planu.

10) inne ustalenia stanowigce - 10;

10.1. Ustalenia kompozycji urbanistycznej lub ustalenia form zabudowy okreslone w planie
sa waznymi celami spotecznymi gospodarki przestrzennej miasta.

10.2. Tereny zieleni o dostepie ogdlnym (w rozumieniu planu) rezerwuje si¢ dla potrzeb
przygotowania budowli ochronnych na wypadek zagrozenia panstwa.

10.3. W przypadku przeksztalcenia istniejacej substancji budowli ochronnych nalezy
dokonaé uzgodnienia projektu z wlasciwym organem Obrony Cywilnej.

10.4. Ustalenia niniejszego planu obowigzuja takze w przypadku lokalizacji
tymczasowego zagospodarowania i tymczasowych obiektow budowlanych.

10.5. W systemie przestrzeni publicznych (w rozumieniu planu) zakaz nowego
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu, za wyjatkiem zagospodarowania
likwidowanego na noc i imprez okolicznoéciowych kilkudniowych (jarmarkow, festynéw,
odpustéw, wystaw itp.) lub sezonowych (letnie ogrodki gastronomiczne, kiermasze $wiateczne

itp.).

11) Informacje - 11,

11.1. Caly obszar polozony jest w strefie Gtownego Zbiomika Wéd Podziemnych Nr 107,
gdzie obowigzuje decyzja (znak KDH2/013/5914/96) MOSZNIL zatwierdzajaca dokumentacje
zawierajaca warunki hydrologiczne, hydrogeologiczne zbiornika wod podziemnych.

11.2. Na obszarze zmiany planu nie wystepuja obiekty i obszary podlegajace ochronie




§4

Uchwala sie “Ustalenia morfoplanistycze", dla poszczegolnych stref wyrdznionych w planie,
obowiazujace na obszarze zmiany planu uchwalonego niniejsza uchwala

|. Dla strefy MC, uchwala sig, z zastrzezeniem § 5, ustalenia morfoplamistyczne:

1) ustalenia funkcjonalne -1.

1.1. Funkcja dominujaca (w rozumieniu planu) - mieszkalnictwo 1 ustugt,

1.2. Zakaz lokalizacji parkingdw dla samochoddw ciezarowych, stacji paliw.

3. W budynkach wielorodzinnych przeznaczenie pomieszczen na lokale uzytkowe
dopuszcza si¢ pod warunkiem zapewnienia bezposredniego wejscia (dojscia) od ulic 1 placow
ogdlnodostepnych i niezaleznego od wejscia (dojscia), z ktorego korzystaja mieszkancy budynku.

1.4 Zakaz lokalizacji obiektow o duzym zatrudnieniu (w rozumieniu planu) poza posesjani
nie przylegajacymi do ulic oznaczonych jako system transportowy.

1.5. Rezerwacja terenu pod zielen parkowa i zakaz zabudowy terenu zieleni nie wykluczaja
realizacji budowli podziemnych, jezeli nie zagroza one istniejacym drzewom.

2) ustalenia ekologiczne - 2.

2.1. Wyklucza si¢ lokalizacje inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, za
wyjatkiem zwiazanych z:
a) ochrong przeciwpowodziowa,
b) infrastrukturg techniczna niezbedna dla miasta;

2.2. Zakaz lokalizacji obiektow: szkodliwych (w rozumieniu planu)

2.3. Minimalny udzial powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) na nowo
wydzielanych dziatkach - 50%. Depuszcza si¢ zastgpowarnie powierzchni aktywnych przyrodniczo . ..

(w rozumieniu planu) innym zasobem zieleni (W rozumieniu planu).

2.4. Uszczuplenie zasobu zieleni (w rozumieniu planu) spowodowane zabudowa kubaturowsa,
wymaga ekwiwalentnej rekompensaty (w rozumieniu planu).

2.5. Zakaz kanalizacji ciekow.

2.6. Ustalenia ekologiczne obowiazuja takze w przypadku nowego zagospodarowania
tymczasowego (w rozumieniu planu).

2.7. Tereny zieleni oraz zielen towarzyszaca, urzadzone jako zagospodarowanie
tymczasowe (w rozumieniu planu) moga by¢ likwidowane w zwiazku z realizacja
zagospodarowania zgodnego z planem bez zadnych ograniczen i uwarunkowan.

3) ustalenia kompozycji urbanistycznej - 3. .-

3.1. Lini¢ zabudowy nowych budynkéw na terenach zabudowanych, obowiazujaca
i nieprzekraczalna, wyznacza si¢ odpowiednio w oparciu o lini¢ zabudowy budynkow istniejacych
w bezposrednim sasiedztwie.

4) ustalenia form zabudowy - 4.

4.1. Nowe obiekty kubaturowe, za wyjatkiem spetniajacych warunki obiektu o szczegolnych
wymaganiach (w rozumieniu planu) w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniejacej.

42. Nowe obiekty uzytecznoéci publicznej realizuje si¢ jako obiekty o szczegolnych
wymaganiach budowlanych (w rozumieniu planu).

4.3. Zakaz zmiany kompozycji obiektéw (w rozumieniu planu) historycznych. Wymiana
stolarki okiennej jest mozliwa pod warunkiem zachowania kompozycji elewacyi widocznych od
strony ogdlnodostepnych przestrzeni. Dopuszcza si¢ zmiang kompozycji parterow budynkow w
zakresie proporcji otworéw w przypadku przeksztatcen pomieszczen w lokale uzytkowe.

4.4. W przypadku zabudowy obrzeznej (w rozumieniu planu), w istniejacych budynkach
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&4 Zakaz wydzielania dzalek dla nowych, mdywidualyel garazy wolno stojacych
6 5 Zakaz dokonywania podzialow i wydzielania nowych dzialek wyntkajqeych z potrzeb
zagospodarowatiia tymczasowego 1 lokalizacji tymezasowych obiektow budowlanych

6} ustalenia dotyczace obshugi komunikacyjnej - 8:

8.1 Ustala sie wskazniki potrzeb parkingowych, o ktorych mowa w ustaleniu OG 8.1
oraz zasady innych rozwiazan potrzeb parkingowych,

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej 1 blizniaczej 2 miejsca postojowe
na dzialce, W przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe 1 realizac) budynkow
jednorodzinuych na wspdlnej dzialce ustalony wskaznil. przclicza sig odpowiednio na ilos¢
budynkow.

b) dla pozostatych form zabudowy mieszkaniowej I miejsce na 1 mieszkanie,

¢) dla innych obiektéw nie mniej niz 1 miejsce na 40 m*® powierzchni uzytkowej obiektu.
Z zapewnienia micjsc postojowych na terenie dziatki zwalnia si¢ obiekty ustug handlu
detalicznego i rzemiosta ushugowego o powierzchni uzytkowej do 50m2, zlokalizowane jako
towarzyszace zabudowie mieszkaniowe;.

8.2. Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywolujace potrzeby
parkingowe podlega wymogom okreslonym w tych ustaleniach.

4. Dla strefy ER, uchwala sie, z zastrzezeniem § 5, ustalenia morfoplanistyczne

1) ustalenia funkcjonalne - 1;

1.1. Funkcja dominujaca (w rozumieniu planu) - rolnictwo. Teren nie jest przeznaczony pod
zainwestowanie miejskie.

1.2. Dopuszcza si¢ wylacznie lokalizacje obiektow gospodarczych zwiazanych z produkcja
rolniczy oraz zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu). Budynek mieszkalny dopuszcza sig
wylacznie w formie budynku jednorodzinnego.

1.3. Dopuszcza si¢ lokalizacje systeméw  infrastruktury technicznej.

2) ustalenia ekologiczne - 2,

2.1. Zakaz lokalizacji obiektow szkodliwych (w rozumieniu planu).

2.2. Zakaz likwidacji zadrzewien i zakrzewien $rodpolnych, przywodnych i przydroznych,

2.3, Zakaz kanalizacji otwartych ciekéw naturalnych i rowow melioracyjnych wzdhuz.
istniejacych w dniu uchwalenia niniejszego planu geodezyjnie wydzielonych drog, poza miejscani
niezbednymi do przeprowadzenia infrastruktury i dojazdow.

3) ustalenia zasad parcelacji - 6,

6.1, Zakaz dokonywania podziatéw i wydzielania nowych dzialek wynikajacych z
potrzeb:
a) zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
b) lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych.

6.2. Wyklucza si¢ podzialy gruntéw prowadzace do wydzielania nowych drog
publicznych.

§5

Dla kazdego obszaru objetego zmianami planu uchwalonymi niniejsza uchwala obowiazujg
réwnoczesnie ustalenia ogdlne -OG, o ktérych mowa w § 3, ustalenia morfoplanistyczne, o
ktérych mowa w § 4 i ustalenia szczegdtowe, o ktorych mowa w Rozdziale 2. Ustalenie ogolne
obowiazuje jezeli ustalenie morfoplanistyczne lub ustalenie szczegOtowe regulujace te sama
materie nie stanowi inaczej. Ustalenie morfoplanistyczne obowigzuje jezeli ustalenie szczegdtowe
regulujace te sama materig nie stanowi inaczej.




§ 6

Uchwala si¢ rysunek zmiany migjscowego planu ogohmego zagospodarow ania przesirzenneso
miasta Leborka na obszaize obejmumcymJednostkl terytorialne T 8, T 1l 1czgs¢ T 7 stanowigey
wraz z legenda zalgcznik nr | do mmejsze] uchwaty

Rysunek zmiany planu obowiazuje w czgsci okreslone] w Legendzic jako “Oznaczenia™

Rozdzial 2. Przepisy szczegolowe

§7
Dla terenow elementamych uchwala sie, z zastrzezeniem § 5, ustalenia szczegolowe
1 Teren elementarny 02.01L.UG - pow. 7,25

1) ustalenia funkcjonalne - 1:

1.1. teren 01EE-GPZ
1.2. teren 02.US -teren sportu - ogolnodostepny
1.3. teren 03.US -teren sportu - ogélnodostepny

2) ustalenia ekologiczne - 2:

2.1. Wazdhiz rzeki Leby wprowadzi¢ biologiczng obudowe (pasy zieleni) o funkcjach
ekologicznych, hydrosanitarnych, krajobrazowych. W odlegtoéci do 10 m od brzegu
rzeki nalezy Wprowadzw pasy zieleni niskiej.

2.2. Wprowadza si¢ zakaz instalowania nowych systemow grzewczych powodujqcych
ponadnormatywng smisje zanieezyszczen powietrza. - . - FS gt

3) ustalenia form zabudowy - 4:

4.1. Nowa zabudowa w typie zabudowy (w rozumieniu planu) istniejacej. Powyzsze
ustalenie nie dotyczy obowiazku zachowania dachu plaskiego o ile z dzialki inwestora
widoczna jest zabudowa o innym ksztalcie dachu, usytuowana w tym samym kwartale
zabudowy lub przy tej samej ulicy.

42. Maksymalna wysokos¢ (w rozumieniu planu) nowej zabudowy - 15,0 m. Ustalenie nie
dotyczy obiektow spehqlajacych wymogi obiektu o szczegolnych wymaganiach
budowlanych (w rozumieniu planu) oraz obiektéow ustug publicznych o charakterze
niekomercyjnym (w rtozumieniu planu) i niezbednych urzadzen infrastruktury
technicznej.

4) inne ustalenia ochrony dobr kultury - 5;

5.1. Fragment terenu objety strefy B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementow
zabytkowych i strefa “OW” Obserwacji Archeologicznej.
5.2. W obrebie terenu budynki przy:
— ul. Mostnika 22
— ul. Wolnosci 20, 22
ujete w ewidencji konserwatorskie;.

5) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjne;j - 8
8.1. Dojazd z istniejacego uktadu ulicznego.

6) inne ustalenia stanowigce -10

BURMISTRZ 16
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pow [.81 ha KG - ul Kossaka, prowadzaca trasa drogt woj Nr 214 Ulca
“GLOWNA" Kor ekty lstmolacydl linii rozgraniczajacyeh:

a) przy istniejacej zabudowie obustronnej - nun. 12,0 m

b) przy istuiejacej zabudowie jednostioungj - imin 20,0 m

¢) na ode. miedzy ul Wita Stwosza a Al Wolnosci - min. 17,0 m po wschodnicj
stronie ulicy sciezka rowerowa szer 2.5 m

d)na odcinku migdzy ul. Poznanska i ul. Witkowskie] - rezerwa terenu na
utworzenie rownolegtego ciqgu konumikacyjnego

Dla dziatek niezabudowanych sasiadujacych z ul. Kossaka /teren 02 08 MN/ -
nalezy planowac zbiorcze zjazdy z drogi wojewodzkie;.
Lokalizacja obiektow komercyjnych, a takze adaptacja na powyzsze cele
obiektow istniejacych na dziatkach przylegajacych do ul. Kossaka /teren
02.08.MN/, wymaga kazdorazowo uzgodnienia z zarzadcg drogi wojewodzkie) w
zakresie dostosowania ukladow komunikacyjnych do nowej funkcji obiektow

2y 024 3.KZ 250 - pow. 0,93 ha - Al Wolnoscl, ulica “ZBIORCZA”. Lile rozglamczajqcu jak
w stanie istniejacym. Sciezki rowerowe jednokierunkowe szer. min. 1,5 m po obu
stronach jezdni. Zachowanie istniejacego zadrzewienia.

3) 02.14.KZ Sr2 - pow. 0,12ha - ul. Bohaterow Westerplatte, ulica “ZBIORCZA”. Linie
rozgraniczajace jak w stanie istniejagcym. Sciezka rowerowa dwukierunkowa o
szer. 2,5m po stronie pl. Piastowskiego. Chodnik jednostronny po stronie
zabudowy o szer. min. 2,0 m. Zachowanie istniejacego zadrzewienia.

4) 02.15. KZ 25r - pow. 0,82 ha - ul. Mostnika, ulica “ZBIORCZA”. Linie rozgraniczajace jak
w stanie istniejacym. Dwie sciezki rowerowe o szer. 1,5 m po obu stronach ulicy.
Zachowanie istniejacego zadrzewienia.

5)02.16.KL - pow. 0,26 ha - ul. Bohaterow Westerplatte i ul. Stryjewskiego, ulica
“LOKALNA”. Linie rozgraniczajace jak w stanie istnigjgcym.

6) 02.17.KLr - pow. 0,18 ha - ul. Buczka, ulica “LOKALNA-rowerowa”. Urzadzenie “ulicy"’

rowerowej” polega na:

a) ograniczeniu predkosci do max. 40 km/godz. przez zastosowanie srodkow
technicznych, Iacznie z odcinkowymi przewgzeniami jezdni z szerokosci 6,0
m do szerokosci 3,0 m )

b) oznakowaniu: dla rowerzystow - wyznaczajace tras¢ przejazdu i pasy
ruchu rOwerowego

" dla kierowcow - informujacym o zaliczeniu. uhcy do drog
rowerowych, ograniczajgcym predkosé.

7) 02.18.KLr - pow. 0,48 ha - Projektowana ulica “LOKALNA-rowerowa” szer. w liniach
rozgraniczajacych - min. 15,0 m. Szer. jezdni 6,0 m. Ustalenia dotyczace
urzadzenia ulicy rowerowej” jak w 06 KLr.

8) 02.19.KLr - pow. 0,61 ha - ul. Poznanska ulica “LOKALNA-rowerowa”. Korekty istnigjacych
linii rozgraniczajacych - min. 15,0 m.
Ustalenia dotyczace urzadzenia “ulicy rowerowe;j” - jak w 02.17 KLr.

9) 02.20.KDr - pow. 0,64 ha - ul. Skarzynskiego i ul. Orlinskiego ulica “DOJAZDOWA-
rowerowa’. Szerokos¢ linii rozgraniczajacych jak w stanie istniejacym. Szerokosé¢
Jezdni 6,0 m. Ustalenia dot. urzadzenia “ulicy rowerowej” jak dla 02.17.KLr.

10) 02.21.KDr - pow. 0,77ha - projektowana ulica “DOJAZDOWA-rowerowa”. Linie

22
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WARUNKI TECHNICZNE przebudowy urzadzen kanalizacyjnych przy ul. Poznanskicj

w Leborku.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Leborku okresla
nastepujace warunki techniczne do projektowania:

1. Zbiomik przepompowni $cickow zaprojcktowaé o Srednicy umozliwiajacej montaz dwoch

kompletow pomp.

. Komore zasuw zaprojcktowaé o Srednicy umozliwiajgcej montaz dwoch kompletow

armatury odcinajgcej.

3. Sie¢ kanalizacyjng o $rednicy @ 250 mm w ul. Poznanskicj wigczy¢ do projektowanc;
przepompowni scickow.

4. Istnicjacg sie¢ kanalizacyjng o srednicy o 200 mm wlgczy¢ do projektowane;
przepompowni sciekOw.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332) wraz z przepisami wykonawczymi i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
O zbiorowym zaopalrzeniu W wode i odprowadzeniu Sciekéw (tj. Dz. U,
72017 1., poz. 328) wraz z przepisami wykonawczymi.

o

SPECJALISTA
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SAD REJONOWY GDANSK - POLNOC W GDANSKU VIl WyDziat GOSPODARCZY KRAJOWERO REJESTRU SADOWEGO NUMER KRS: 0000092718

WYSOKOSC KAPITALU ZAKLADOWEGO 20 635.800,00 zI
REGON 770548026, NIP 841-000-51-86, Bank PeKaO S A | O/Lghork 30 1240 3800 1111 0000 4460 9566
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mMmPWiK MILJSKIE PRZT DSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACI _
SP 7 0 O w LEBORKU (" TN D)
lenonu Ul PIONIEROW 2, 84 - 300 LEBORK G
[EL (059) - 86347 71, FAX (0 59) — 863 47 70
NR.21.12.2017 [gbork. 01.08.2017 1
MPWIK Sp.z 0. 0.
wiw - =
dotyczy: uzgodnienia ,,Projekt budowlany przebudowy przepompowni Sciekow |

z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej”,
Lebork, ul. Poznaniska; obreb 3, nr dziatek: 45/2, 119.

przedtozony projekt bez uwag.

|
Migjskie Przedsiebiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Leborku uzgadnia
7 powazaniem

DYRERTOR/ ZERZADU
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MZGK TK.7230.DL.68.2017 K s

Lebork, 31.07.2017r

N Y=

DECYZJA

Podstawa prawna:

art. 39 ust. 3, 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z p6zn. zm.)

art.104 ustawy z dnia 14. czerwca 1960r. - kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Zarzadzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta Lgborka z dnia 28.02.2017r.

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Pionieréw 2, 84-300 Legbork

zezwalam

na przebudowe przepompowni oraz odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych

w pasie drogowym ul. Poznanskiej (dz. nr 119 obr. 3) oraz na dz. nr 45/2 obr. 3

w Leborku, zgodnie zzalgczonym do niniejszej decyzji planem, przy zachowaniu

nastepujgcych warunkow:

1.

Nie poézniej niz dwa tygodnie przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do
MZGK z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, terenu

niestanowigcego pasa drogi publicznej oraz ustalenie zwigzanych z tym oplat.

. Niniejsza decyzja stanowi dla Strony podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie

dysponovffania gruntem dz. nr 45/2, 119 obr. 3 na cele budowlane (w okresie zgodnym ze

zlozonym whnioskiem, o ktérym mowa punkeie 1).

. Lokalizacje sieci w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy uzgodni¢ z ich

wlascicielami.

. Przebudowa przepompowni i sieci nie moze narusza¢ prawa wlasnosci stron trzg¢eich, a za

jego naruszenie odpowiada Inwestor.

. Jezeli prace zwigzane z przebudowa przepompowni i sieci wptyna na ruch drogowy,

ograniczg widoczno$¢ na drodze lub spowodujg wprowadzenie zmian w istniejacej
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, nalezy dolaczy¢ zatwierdzony przez Staroste

Powiatowego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robét.

. Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg wazno$¢

w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie

przepompownia oraz sie¢ nie zostanie przebudowana.

/7 Y



uzasadnienie

Decyzja w catosci uwzglednia zadania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 kpa

odstapiono od uzasadnienia.
pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Stupsku za posrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarzadu
Gospodarki Komunalnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2016r. poz. 1440 z po6zn. zm.) inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych
zobowigzany jest do:

— uzyskania pozwolenia na budowg, zgloszenia budowy albo zgloszenia wykonania robo6t
budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadcg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdZn.zm.).

4, Przystapienie do robdt bez wymaganego zezwolenia skutkuje nalozeniem ustawowych kar
pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
(tj:Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z pézn. zm.).

Otrzymuja: =
1. M.P.WAK. Sp. z 0.0., ul. Pionieréw 2, 84-300 Legbork
2. ala
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SP.Z 0.0. W LEBORKU, ul. Pionieréw 2, 84-500 Lebork

INWESTOR |
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAC.I
SP.Z 0.0. W LEBORKU, ul. Pionieréw 2, 84-300 Lebork

OBIEKT

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW, SIECI

KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. POZNANSKIEJ

W LEBORKU
ADRES OBIEKTU
dz nr. 45/2, 119, obr. Lebork 3

PROJEKTOWAL
ZBIGNIEW WY SOKINSKI
upr. bud. nr AN/8346/160/85
SPRAWDZIt.

mgr inz. JULIUSZ ZIELINSKI
upr. bud. nr BK.IIF.7342/465/98

TYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NR RYSUNKU: 1 SKALA: 1:500
DATA: lipiec 2017 WERSJA: 1

NAZWA PLIKU: PZT.dwg
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ARD.5183.195-2.2017.PK Stupsk, dnia 17 maja 2017 r

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw

i Kanalizacji sp. z 0.0. w Leborku

- ul. Pionierow 2
Vi 84-300 Lebork

dot.: opinii archeologicznej ws. inwestycii przebudowy lokalnej przepompowni $ciekow w nieruchomosciach
znajdujgeych sie na dz. nr 45/2, 119 obr. 3 przy ul. Poznanskiej w Leborku

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku Delegatura w Stupsku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
11.04.2017 r. (data wptywu 14.04.2017 r.) oraz jego pozniejszego uzupetnienia z dnia 09.05.2017 r. (data wplywu
09.05.2017 r.), w zwiazku z wezwaniem nr ARD.5183.195-2.2017.PK z dnia 28.04.2017 r., dot. wydania opini
archeologicznej ws. przebudowy lokalnej przepompowni $ciekow w nieruchomosciach znajdujacych sie na dz. nr
452, 119 obr. 3 przy ul. Poznariskiej w Leborku informuje, ze zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznanskiej i Buczka (Uchwata nr VilI-79/201 1
Rady Miejskiej w Leborku z dnia 29.06.2011 r.), planowana inwestycja znajduje sig w strefie ,0" ~ obserwacii
archeologicznych, w ktérej wymaga sig przeprowadzenia wyprzedzajacych badan ratowniczyeh.

Po przeprowadzeniu kwerendy archiwalnej oraz biorac pod uwage negatywne wyniki dotychczasowych
badan archeologicznych przeprowadzonych w sasiedztwie inwestycji, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w
Gdansku Delegatura w Stupsku informuje, Ze nie zachodzi potrzeba wykonania wiw badar archeologicznyeh i
opiniuje pozytywnie pod wzgledem archeologicznym planowang inwestycie.

Jednakze nalezy pamietac, ze gdy w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, dojdzie do
odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:

1. wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3. niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow

- art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.

1446, tekst jednolity z pozn, zm.)
3

Y
b |

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

WOUEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SEUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Slupsk, tel./fax; 59 842-64-34
www ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl
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4 Hyd roGeoPlan
Ustugi geologic b Niezabitowski
76-200 Stupsk, ul. Mochnackiego 14/39
tel. 606 421 750, www.hydrogeoplan.pl
HydroGeoPlan kontakt@hydrogeoplan.p!
OPINIA GEOTECHNICZNA

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Pionieréw 2
84-300 Lebork

dla budowy lokalnej przepompowni $ciekéw

Lebork, ul. Poznariska, dz. nr 45/2

leborski
pomorskie

mgr Jakub Niezabitowski

upr. geolog. V— 1860
upr. geolog. VII — 1747

/'J

Jakub Niezabitowski
4 76-200 Clupsk, ul. Mochnackiego 14/32
{m_b. /{:pAw A,.' a1 3 57-145-06-04, Regon 221209045
11 6C6 421 750, www hydrogeoplan.pl
Stupsk, luty 2017 r.
HYDROGEOPLAN — Uslugi geologiczne
Jakub Niezabltowski
ul. Mochnackiego 14/39 76-200 Slupsk
Wonowion el +48 606 421 750, www.hydrogeoplan. ol

HYDROGEOPLAN-Uslugi geologiczne
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OPINIA GEOTECHNICZNA

I OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Celem prac zleconych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizaciji
Sp. z 0.0. z siedzibg w Leborku przy ul. Pionieréw 2 jest okreslenie warunkéw gruntowo-
wodnych w strefie przewidzianej pod projektowang lokalng przepompownie $ciekéw, w Leborku
dz. nr 45/2.

2 Wykonane badania i prace

2.1 Pomiary geodezyjne
Miejsca wykonania otwordw wyznaczono w wyniku dowigzania do istniejacej sytuacii
terenowej uwidocznionej na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500.

2.2 Badania geologiczne

Badania przeprowadzono pod nadzorem mgr Jakuba Niezabitowskiego. W ustalonym
miejscu wykonano 1 nierurowany otwér geotechniczny do gtebokosci 5,0 m.

W otworze okre$lono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. W obrebie gruntéow
piaszczystych wykonano sondowanie pneumatyczng sondg dynamiczng DPL. W gruntach
spoistych okreslono stopiefi plastycznosci za pomoca penetrometru wciskowego firmy
Humboltd.

Otwor geotechniczny zostat zlikwidowany urobkiem w takiej kolejnosci, aby znalazt sie
on na tej samej gtebokosci, z ktérej go wydobyto.

2.3 Kameralne prace dokumentacyjne
Na podstawie wynikéw przeprowadzonych prac zalozono karte dokumentacyjng
wykonanego otworu.
Lokalizacje wyrobiska przedstawiono na mapie dokumentacyjnej.
Opinig geotechniczng sporzadzono w czterech egzemplarzach przekazanych
Zamawiajgcemu.

HYDROGEOPLAN - Uslugi geologiczne
Jakub Niezabitowski
ul. Mochnacklego 14/39 76-200 Slupsk

HyooSaoRon tel. +48 606 421 750, www.hydrogeoplan.pl
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OPINIA GEOTECHNICZNA

3 Lokalizacja i uksztattowanie powierzchni terenu

Budowana lokalna przepompownia $ciekéw zlokalizowana bedzie w Leborku w obrebie
dz. nr 45/2.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment doliny rzeki t.eby oddalony o okoto 600
m na pétnoc od jej koryta. Lokalnie teren zostat podniesiony niekontrolowanymi nasypami.

Teren objety rozpoznaniem jest umiarkowanie zréznicowany pod wzgledem
hipsometrycznym.  Rzedna terenu w miejscu wykonanego badania wynosi 18,00 m n. p. m.

4 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Przeprowadzone prace pozwolity ustalic, iz w miejscu lokalizacji planowanej
przepompowni Sciekdw od powierzchni terenu zalegajg niekontrolowane nasypy utworzone
gtéwnie z glin zawierajgcych domieszki gruzu betonowego. Pod nasypami do gtebokoéci okoto
1,0 zalegajg gliny pylaste. Ponizej do gtebokosci 1,9 m ppt. zalega seria gruntdéw organicznych
— torfow, ponizej ktoérych nawiercono zastoiskowe pyly piaszczyste o migzszoéci okoto 0,5 m.
Grunty te sg podscielone przez aluwialne i wodnolodowcowe piaski drobne z dom. pytéw oraz
piaski $rednie i grube nie przewiercone do gtebokosci 5,0 m.

Podczas prac terenowych prowadzonych zimg przy stanach $rednich, napiete przez
grunty organiczne i zastoiskowe zwierciadto wody stabilizowato sie¢ na giebokosci 1,40 m
(rzgdna 16,60 m n.p.m.). W warunkach ekstremalnych wystepujacych w zimie lub na wiosne,
zwierciadto wéd podziemnych moze by¢ wyzsze o okoto 0,5 m.

5 Wnioski

Grunty wystepujace w podiozu planowanej do budowy lokalnej przepompowni éciekow
tworzg grunty mineralne wyksztalcone w postaci piaskéw $rednich i grubych, nie
przewierconych do gfebokosci 50 m. Grunty piaszczyste znajduja sie w stanie
$redniozageszczonym. Litologicznie warunki gruntowe na badanym terenie nalezy zaliczyé¢ do
ziozonych. Napiete zwierciadto wody stabilizowato sie na glebokosci 1,40 m (rzedna 16,60 m
n.p.m.). Wykonanie urzgdzenia, zaliczono do |l kategorii geotechniczne;.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Il PARAMETRY GEOTECHNICZNE

6 Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Warstwa geotechniczna la — zaliczono do niej lokalnie wystepujace niekontrolowane

nasypy utworzone z gliny i gruzu przemieszanych ze sobg w trudnych do okre$lenia
proporcjach.

Warstwa geotechniczna Ib - zostafa wyodrebniona w oparciu o torfy. Sg fto

wysadzinowe grunty organiczne o wybitnie niekorzystnych warto$ciach parametrow
geotechnicznych, charakteryzujgce sie niewielka no$noscig i duza $cisliwoscia.

Warstwa geotechniczna llc — zaliczono do niej warstwe gruntéw spoistych: glin

pylastych i pytéw, znajdujgcych sie w stanie plastycznym ( ILi" 0,51 - 0,31).

Warstwa geotechniczna llla - wyksztalcona jest w postaci piaskéw drobnych z dom.

pytéw. Grunty te wystepujg w stanie $redniozageszczonym ("= 0,65), Sa to grunty o dobrej
nos$nosci i umiarkowanej $cisliwo$ci.

Warstwa geotechniczna llib - wyksztatcona jest w postaci piaskéw $rednich i grubych.

Grunty wystepuja w stanie $redniozageszczonym (Ipf= 0,63). Sg to grunty o dobrej no$nosci i
niewielkiej $cisliwosci.

Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metodg "A" w terenie parametr identyfikacyjny, ktérym w
przypadku gruntéw piaszczystych byt stopiert zageszczenia | D[n] w przypadku gruntéw spoistych byt
stopieni plastycznoéci | L[n].

HYDROGEOPLAN - Ustugi geclogiczne
Jakub Niezabltowski
ul. Machnacklego 14/39 76-200 Slupsk
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Il WNIOSKI

7 Podsumowanie i zalecenia techniczne

7.1. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w podiozu planowanej budowy lokalnej
przepompowni $ciekéw znajdujg sie grunty niejednorodne genetycznie, o umiarkowanie
zroznicowaneyj litologii i parametrach geotechnicznych.

7.2. Teren objety rozpoznaniem jest umiarkowanie zroznicowany pod wzgledem
hipsometrycznym. Rzedna terenu w miejscu wykonanego badania wynosi 18,00 m n. p. m.

7.3. Glgbokos¢ przemarzania gruntéw na badanym terenie, zgodnie z ustaleniami normy
PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m. W strefie tej wystepuja wysadzinowe nasypy oraz gliny pylaste.

7.4. Podczas prac terenowych prowadzonych zima przy stanach érednich, napiete przez
grunty organiczne i zastoiskowe zwierciadto wody stabilizowato si¢ na gtebokosci 1,40 m (rzedna
16,60 m n.p.m.). W warunkach ekstremalnych wystepujacych w zimie lub na wiosne, zwierciadio
wod podziemnych moze by¢ wyzsze o okoto 0,5 m.

7.5. Zgodnie z PN-81/B-03020 oznaczono metodg "A" w terenie parametr identyfikacyjny,
ktorym w przypadku gruntéw niespoistych byt stopien zageszczenia Ipi" w przypadku gruntéw
spoistych byt stopieni plastycznoséci I, I

7.6. Grunty wystepujgce w podiozu planowanej do budowy lokalnej przepompowni $ciekéw
tworzg grunty mineralne wyksztatcone w postaci piaskéw $rednich i grubych, nie przewierconych do
giebokosci 5,0 m. Grunty piaszczyste znajdujg sie w stanie $redniozageszczonym. Litologicznie
warunki gruntowe na badanym terenie nalezy zaliczy¢ do ztozonych. Napiete zwierciadio wody
stabilizowalo si¢ na gtebokosci 1,40 m (rzedna 16,60 m n.p.m.). Wykonanie urzadzenia, zaliczono
do If kategorii geotechnicznej.

7.7. Istnieje konieczno$¢ obnizenia zwierciadta wody w czasie prowadzenia prac ziemnych.
Nalezy przy tym pamietac, iz w przypadku piaskéw $rednich powierzchniowo mozna obnizyé je do
okolo 1,0 m bez ryzyka uptynnienia gruntu. W przypadku koniecznosci obnizenia zwierciadia
powyzej 1,0 m, konieczne bedzie uzycie np. instalacji igtofiltrowych.

7.8. Ze wzgledu na prawdopodobng agresywno$¢ wod podziemnych w stosunku do betonu,
nalezy liczy¢ si¢ z zabezpieczeniem materialowo-strukturainym konstrukcji betonowych,
pozostajacych w kontakcie z wodami podziemnymi.

7.9. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie PN-
B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogéine.

7.10. Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych w podiozu planowanej do budowy lokalnej przepompowni $ciekéw w Leborku przy ul.
Poznarnskiej dz. nr 45/2.

HYDROGEOPLAN — Ushugi geologiczne
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SPOISTE
|, — stopien plastycznosci

NIESPOISTE
I, — stopien zageszczenia
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE — GEOTECHNICAL SYMBOLS
PN-86/B02480, PN-EN ISO 14688-1/2

Oznaczenia na przekrojach i kartach dokumentacyjnych
signs visible on a borehole and cross section views

STAN GRUNTOW - consistency

o ZWARTY - solid
g O POLZWARTY - semi solid
% ¢ TWARDOPLASTYCZNY — hard plastic
g o PLASTYCZNY - plastic
) MIEKKOPLASTYCZNY - soft plastic
- PLYNNY - liquid
&~ LUZNY - loose
g ® SREDNIOZAGESZCZONY ~ moderate dense
-g ) ZAGESZCZONY - dense
a
o

WILGOTNOSC — natural moisure content

|
]I MALOWILGOTNY ~ slightly wet
‘ WILGOTNY - wet

l ‘ MOKRY - very wet

ZWIERCIADL.O WODY — water table

USTABILIZOWANE
stabilized water table

NAWIERCONE
drilled water table

SWOBODNE

— drilled and stabilized water table

g SACZENIA water infiltration

i STREFA WYSTEPOWANIA WYSIEKOW WODY

water infiltration zone

GRUNTY NASYPOWE_- fills

NB - nasyp budowlany - embankment
NN - nasyp niekontroldwany (niebudowlany) — man made ground

GRUNTY RODZIME-ORGANICZNE — organic soils

H - grunt préchniczny — humous soil

Nm — namut — organic mud

Gy - gytia CaCO_>5% - gyttja

T - torf - peat

WB - wegiel brunatny — brown coal, lignite
WK - wegiel kamienny — hard coal

GRUNTY MINERALNE RODZIME
residual mineral soils

2 — 2wir - grave!

Zg - zwir gliniasty — clayey gravel

Po - pospbika — sand-gravel mix

Pog - pospdika gliniasta — clayey sand-gravel mix

Pr - piasek gruby — coarse sand
Ps - piasek sredni — medium sand
Pd - piasek drobny - fine sand
Pr - piasek pylasty — silty sand

Pg - piasek gliniasty — slightly clayey sand

Ilp - pyt piaszczysty — sandy silt

IT — pyt - silt

Gp - glina piaszczysta — clayey sand

G — glina - clayey

Gr - glina pylasta — clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwiezta — sandy clay with silt
Gz - glina zwiezla — sandy and silty clay

Gnz - glina pylasta zwigzta — silty clay with sand

Ip - i piaszczysty- sandy clay

1 — it - clay , L)
I - it pylasty — silty clay A

INNE OZNACZENIA — other dghbtations

2U2 — zuzel - slag
KO - otoczaki - stones

ZNAKI DODATKOWE — other on a cross sections

+ - domieszki — admixtures
Il - przewarstwienia - interbedding
/ - na pograniczu — soils bonduary

ZNAKI DODATKOWE - other in text

DPL - sodnowanie dynamiczne sondg lekka
dynamic penetration test — light size (10 kg)
DPM - sondowanie dynamiczne sondg $rednig
dynamic penetration test — medium size (30 kg)




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy przepompowni §ciekéw wraz z odcinkami
sieci kanalizacji sanitarnej w zlokalizowanych na dzialkach nr 45/2 i 119 obr. 3
przy ul. Poznanskiej w Le¢borku

1. Podstawa opracowania.

a) zlecenie Inwestora

b) mapa do celow projektowych terenu w skali 1:500 wraz z wiasnymi
pomiarami uzupetniajacymi opracowana przez firme¢ ,,SIGMA” s.c. - 84-
300 Lebork ul. Armii Krajowej;

¢) Warunki techniczne przebudowy przepompowni $ciekéw i sieci kanalizacji
sanitarnej przy ul. Poznanskiej wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Leborku ;

d) Wypis i wyrys ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznanskiej i Buczka w Leborku -
Uchwata nr VIII-79/2011 z dnia 29.06.20111;

¢) pismo ARD.5183.195-2.2017.PK Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 17 maja 2017r;

f) opinia geotechniczna badan podtoza gruntowego dla wykonania przebudowy
sieci kanalizacyjnej i budowy przepompowni $ciekéw sporzadzona przez
firm¢ HydroGeoPlan — Ustugi geologiczne Jakub Niezabitowski 76-200
Stupsk ul. Mochnackiego 14/39;

g) obowiazujgce normy i przepisy w zakresie projektowania sieci
kanalizacji sanitarnej;

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 22.09.2015r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2015r. poz. 1554);

i) warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
Warszawa 1994r;

k) ustalenia z Inwestorem w zakresie rozwigzan projektowych przebudowy

sieci wraz z przepompownig.

2. Przedmiot cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie rozwigzan
technicznych przebudowy przepompowni $ciekow wraz z odcinkami kanalizacji
sanitarnej w celu umozliwienia odbioru $ciekéw bytowych dla nowo budowanych
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie ulic Opolskiej i Wroctawskiej
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Leborka.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe przepompowni $ciekow i sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek nr 45/2 i 119 z wlaczeniem do istniejgcego
systemu kanalizacji sanitarnej obejmujagc swoim  zasiggiem teren objety
przewidywanym zagospodarowaniem.

Zakres dokumentacji projektowej dostosowano do wymagan:
-Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony z 2006 r. Dz.U.
Nr 156 poz. 1118 z poézniejszymi zmianami).
-Ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz.717).
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-Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62 po0z.627 z

pdzn. zm.) - tekst jednolity z 23.01.2008 r. Dz.U. Nr 25 poz.150.

Obowigzujgce przepisy, normy i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom
I1 instalacje sanitarne i przemystowe,

- PN/B-01070 — Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna,

- PN/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania.

- PN/B-011700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

- PN-EN 1401-1 —Rury kanalizacyjne o sciance jednorodnej z polichlorku winylu
PVC-U

- PN/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne,

- BN-83/8836-02.-Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze,

3. Stan istniejacy.
Obszar obejmujacy teren inwestycji zlokalizowany jest w pétnocno-zachodniej
czesci miasta Leborka.
Od strony potudniowej teren przylega do ul. Poznanskiej stanowigcej dz. nr
119 obr. 3, w ktérej zlokalizowana jest miejska kanalizacja sanitarna wraz ze
studniami rewizyjnymi.
Miejsce wlaczenia do kanalizacji sanitarnej planowane jest w istniejacej odnodze
zlokalizowanej w poboczu ul. Poznanskiej oznaczonej dz. nr 119.
W chwili obecnej na przewidywanym pod uzbrojenie terenie wystepuje ponizej
wymienione uzbrojenie:
- podziemna sie¢ energetyczna,
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
- sie¢ gazowa.
Szczegbdlowe trasy przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego w obrebie
terenu objetego opracowaniem, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys.
nr 1 w skali 1 : 500 oraz w profilu podtuznym projektowanej przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz przepompownia.

4. Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w

obszarze projektowanych sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.
Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych podczas ktérych
wykonano 1 nierurowany otwoér geotechniczny do gl¢bokosci 5,0m. Podczas wiercen
okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntow. Pod wzgledem morfologicznym jest
to fragment doliny rzeki Leby oddalony o okoto 600 m na pédinoc od jej koryta. Teren
jest umiarkowanie zréznicowany wysokosciowo. Prace pozwolity ustali¢, ze w miejscu
lokalizacji robdt zwigzanych z przebudowa sieci kanalizacyjng i przepompowni
sciekéw zalegaja niekontrolowane nasypy utworzone gldéwnie z glin zawierajacych
domieszki gruzu. Pod nasypami do glebokosci 1,0 m zalegaja gliny pylaste. Ponizej do
glebokosci 1,9 m ppt. Zalega seria gruntéw organicznych torfow. Grunty te sa
podscielone przez piaski drobne z domieszkami pyléw oraz piaski $rednie i grube.
Zwierciadlo wody gruntowej stabilizuje si¢ na glebokodci 1,4 m. Ustalono réwniez, ze
podlozu terenu objetego rozpoznaniem znajduja si¢ grunty o niejednorodne pod
wzgledem litologicznym. Zaklada sie, ze ulozenie przewoddéw kanalizacji sanitarnej i
posadowienie przepompowni $ciekdw nastgpi w obrebie warstwy utworGw
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piaszczystych co pozwala przyjaé, ze wystepujace w podlozu grunty mozna traktowac
do celéw projektowych budowy przewoddw kanalizacyjnych jako proste.

Normowa gl¢boko$¢ przemarzania gruntu zgodnie z ustaleniami normy PN-
81/B-03020 wynosi h,= 1,00 m ppt.
Obiekt budowlany jaki stanowi projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i
przepompowni $ciekow zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej posadowionej w
prostych warunkach gruntowych. Badania geotechniczne dla potrzeb projektowanego
wodociagu 1 kanalizacji sanitarnej zostaly wykonane przez firm¢ HydroGeoPlan —
Ustugi geologiczne Jakub Niezabitowski 76-200 Stupsk ul. Mochnackiego 14/39;

5. Ogolna koncepcja rozwigzania technicznego
5.1. Sicé kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z wydanymi przez M. P. W i K Sp. z 0.0. w Leborku warunkami
technicznymi,  projektuje si¢ posadowienie nowego zbiornika przepompowni
dostosowanego do zwiekszonego bilansu $cieko6w w istniejacym ogrodzeniu tuz przy
istniejacym zbiorniku do ktdrego zostang przekierowane rurociagi doplywowe z
kierunku zabudowy skupionej przy ul. Z.Witkowskiej, Opolskiej, Poznanskiej oraz
Wroctawskiej. Nowa komora zasuw zostanie posadowiona w miejscu istniejacej z
wykorzystaniem istniejgcego rurociagu ttocznego @ 110 mm wiaczonego do kanalizacji
grawitacyjnej w ul. Poznanskiej. Takie rozwigzanie umozliwi odbior sciekéw bytowych
z planowanych dalszych budynkéw na terenie objetym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Lokalizacje przepompowni i przebieg projektowanych odcinkéw kanalizacji
sanitarnej pokazano na arkuszu projektu zagospodarowania terenu - rys. nr 1.

5.2. Okreslenie ilo$ci odprowadzanvch $ciekow

Podstawg do przyjecia iloéci $ciekéw odprowadzanych poprzez sie¢
kanalizacji sanitarnej 1 przepompowni¢ S$ciekow, sa dane wynikajgce z
przewidywanej iloéci istniejacej i1 przewidywanej zabudowy mieszkaniowe]
zlokalizowanej na terenie objetym rozpoznaniem. Dodatkowym elementem sg
»Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilosci Sciekow w
gospodarstwach  domowych, jak réwniez przeprowadzona specyfikacja
miejscowosci i dane o zapotrzebowaniu wody.

Do zalozen dotyczacych wielkosci perspektywicznego odprowadzania
$ciekOw, przyjeto teren objety odprowadzeniem S$ciekéw z projektowanych do
przylaczenia posesji, stanowiacy zlewnie przy ul. Z.Witkowskiej, Opolskiej,
Poznanskiej oraz Wroctawskiej. Dla wymienionej zlewni przyjeto docelowg ilos¢
mieszkancow M = 480

- Jednostkowa ilos¢ §ciekdéw q = 120 I/M x d

- Qér.dob. =480 * 120 I/M/d : 1000 = 57,6 m3/d

- Qmaxdob=57,6* 1,4=80,64 m’/d

- Qsérh=336m’/h

- Qmaxh=336*13=437m’h

- q=121s

ilos¢ $ciekow zwiekszono o wielko$¢ przeplywu z wod opadowych i
roztopowych przedostajgcych sie do systemu kanalizacji sanitarnej wynoszacg
q= 0,6 l/s.
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Wobec powyzszego ostatecznie przyjeto dla w/w zlewni przeptyw w wysokosci
q=181s.

6. Sic¢ kanalizacji sanitarnej:
6.1. Trasa przebiegu sicci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Przebieg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uwzglednia dwa odcinki kanalizacji
sanitarnej do przepompowni na terenie dz. nr 45/2 i 119 stanowigcych przetaczenia
istniejacych siggaczy i posadowienie zbiornika nowej przepompowni.

Szczegblowe trasy projektowanych odcinkéw kanatu, ich $rednice oraz spadki
pokazano narys. nr 1 projektu zagospodarowania terenu, wykonanego w skali 1 : 500.

0.2. Przewod kanalizacyjny.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonaé
z rur PVC-U (z nieplastyfikowanego polichlorku winylu ze $ciankg lita, gczonych na
weisk na uszczelki gumowe. Zastosowaé rury kanalizacyjne klasy ,,S”, przenoszace
obcigzenia zewnetrzne do 8§ kN/m2 o odpowiednio S$rednicy zewnetrznej: @
200x5,9mm i @ 250x7,1 mm.
Rury musza posiada¢ aprobaty techniczne i spelnia¢ wymagania wytrzymatosciowe
odpowiadajace swojej klasie sztywnosci obwodowe;.

Przewody uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15[cm], na glebokosci i ze
spadkami okre$lonymi na projekcie zagospodarowania terenu. Po wykonaniu wykopu
wyréownac podloze, a nastgpnie odpowiednio wypoziomowag.

Projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej majg nastgpujace dtugosci :
?200mmL=2,5m

9 250 mm L=3,5 m.

6.3. Doboér przepompowni $ciekow.

Objetosc retencyjna
V=09xQp:8S=0,9x1,8/10=0,162 m3, gdzie:
Qp - obliczeniowa wydajnos¢ pompowni , przyjeto Qp = 1,8 dm®/s
S - liczba wigczen pompy - przyjeto 10.
Wysoko$¢ retencyjna
h=V/F=0,162:3,14x0,75x0,75=0,19 m
Gtebokos¢ pompowni od poziomu rury wlotowej:
B=0,1 + h+ Hmin= 0,1 + 0,19+ 0,80 = 1,09 m przyjeto B=1,0 m
Przyjeto zbiornik o $rednicy & 1500 o wysokosci (18,40-14,95+1,0) = 4,45 m

Dobér pomp:

Minimalna rz¢dna w zbiorniku czerpalnym = 13,95 m npm
Rzedna dna rurociggu w studni rozprezne;j = 17,43 m npm
Straty na dtugosci H di. = 0,10 m
Straty w obrgbie armatury przepompowni = 0,78 m

Wymagane cisnienie na wylocie rurociagu - odptywie do studni rozpreznej = Vh
tj. potrzebna wysokos¢ podnoszenia pompy :
Vh=1,1x /17,43+0.10 +0,78 —13,95/ = 4,8 mskw.

Nalezy zamontowa¢ dwie pompy zatapialne o przelocie @ 80 mm typu
uzgodnionego z Inwestorem tj. z wirnikiem otwartym VORTEX, o wydajnosci
minimum Q = 1,8 dm/sek przy wysokosci podnoszenia H = 4,8 m, pracujgce w
ukladzie automatycznym — przemiennym, wyposazone w instalacj¢ do stacjonarnego



zamontowania pomp przy pomocy stop sprzggajacych z pojedynczymi
prowadnicami rurowymi.

Przyjeto 2 pompy producenta KSB (wg posiadanego w M.P.W i K Sp. z o.0.
typoszeregu wyposazenia pozostatych przepompowni) typ KRTF 80-216/44UEG2-
SIE3 Q=45,0 m*/h; Hp=8,0 m, n = 3,0 kW.

Projektuje si¢, ze przepompownia zostanie wykonana z kregdw betonowych z
betonu C35/45. Elementy zbiornika laczone be¢da na uszczelke elastomerowa.
Pokrywa zbiornika z betonu C35/45 zostanie wyposazona w otwdr o wymiarach
700x900 z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci kraty bezpieczenstwa
wykonanej ze stali kwasoodpornej OH18N9 — otwér przeznaczony jest dla potrzeb
obslugi pomp. W pokrywie znajdujg si¢ tez dwa otwory przeznaczone na wyjscia
kominkéw wentylacyjnych. Zbiornik przepompowni nalezy posadowié na
podkifadzie z chudego betonu B 7,5.

Zarowno pokrywa oraz wlaz o wymiarach 900x1000 mm wykonane bedg w wersji
nieprzejazdowej. Wtaz wykona¢ ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Przepompownia bedzie wyposazona w wentylacj¢ z kominkami: nawiewnym z
rurociggiem sprowadzonym 0,3 m nad alarmowy poziom $ciekéw, oraz kominkiem
wyciggowym z wlotem pod stropem przepompowni.

Calg instalacj¢ nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.
Przejscie od pomp do rurociggu tlocznego wykona¢ z rur i ksztaltek (kolana
hamburskie i tréjnik réwnoprzelotowy). Wszystkie rurociagi nalezy wykonaé jako
spawane (lub z polaczeniami koiierzowymi). Srednice rurociagéw DN 100
(100x2,2mm).

Komplet wyposazenia stanowila be¢dzie takze instalacja do samoczynnego
zamontowania pomp. Montaz taki odbywal bedzie si¢ przy pomocy stép
sprzegajacych z prowadnicami rurowymi. Pompy opuszczane beda do zbiornika po
prowadnicach za pomoca obrotowego zurawika.

Zawory zwrotne kulowe, zasuwy nozowe odcinajgce & 100 mm zaprojektowano w
wydzielonej komorze zasuw (w miejscu istniejagcej) wykonanej z kregow
zelbetowych @ 1200 B 30 z plyta nadstudzienng i wlazem z zamknig¢ciem
systemowym uniemozliwiajgcym dostep osob nieupowaznionych.

Podtaczenia rur naplywowych i tlocznej do przepompowni wykona¢ sie poprzez ich
wsunigcie w przejscia szczelne, fabrycznie osadzone w plaszczu zbiornika.

Przejscia pozostalych rurociggéw przez $ciany zbiornika nalezy rowniez wykonaé
jako szczelne w tulejach dla rur przewodowych.

6.4. Rurociag tloczny.

Z projektowanej przepompowni $cieki beda ttoczone dwoma odcinkami
rurociggu @ 110 mm PE do komory zasuw w ktdrej nastapi potaczenie z istniejgcym
rurociggiem tlocznym @ 110 mm PCV. Rurociagi tloczne pomig¢dzy projektowang
przepompownig Sciekow, a komorg zasuw projektuje si¢ z rur ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornej OH18N9 posadowionych na 10 cm wyprofilowanym podtozu
piaskowym. Dlugo$¢ rurociggéw L=2x 1,5m
Utozenie i zasypke rurociggdw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta rur,
na gleboko$ei min. 1,40 m.

Rurociagi po zmontowaniu podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie P= 1,0 MPa

6.5. Zasilanie energetyczne.
W celu zasilania nowej przepompowni $ciwekoéw przewiduje si¢ wykorzystanie
istniejgcej szafy zasilajgco - sterowniczej, ktéra jest wyposazona w uktad



dwupompowy w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS.

7. Odwodnienie wykopow.

Stosownie do warunkow gruntowo - wodnych i glebokos$ci posadowienia
odcinkéw kanalow sanitarnych projektuje si¢ odwodnienie wglebne wykopow
zestawami iglofiltrow.

Poziom wody gruntowej w obrebie terenu objetego niniejszym projektem bedzie
wymagal zastosowania miejscowego odwodnienia podczas prowadzenia robot
ziemnych, a w szczegdlnosdci przy wykonywaniu wykopéw obiektowych pod
przepompownie, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odwodnienia wglebnego, z
zastosowaniem iglofiltrow wbijanych obustronnie w rozstawie co 1.0m.

Przewiduje si¢ zastosowanie instalacji iglofiltrowej typu IGE-81 z agregatem
pompowym typ AJ — 81.

Ilo$¢ podigczonych do agregatu pompowego iglofiltrow moze wynosi¢ do 60 sztuk.
Wydajnos¢ wody Qmax = 87 m*/h. Zapotrzebowanie mocy 9,5 KW.

Iglofiltry @ 32/3,5mm zapuszczane na gltgbokosé do 5,0m.

Wodg¢ pochodzacg z odwadnianych wykopdw przewiduje sie odprowadzic¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej, w uzgodnieniu z MZGK w Leborku. Zakres
niezbednego pompowania odwadniajgcego — liczbe godzin, zostanie ostatecznie
ustalona w trakcie nadzoru inwestorskiego stosownym zapisem w dzienniku
budowy.

Zabezpieczenie energii elektrycznej na czas pracy agregatow zabezpieczy
M.P.WiK Sp. z 0.0. w Lgborku.

8. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowigzujgcych przepisow zawierajacych regulacje odnoszgce sie¢ do odleglosei
obiektéw i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu. Lista najcz¢sciej stosowanych przepisow, mogacych mieé
zastosowanie przy okre$laniu obszaru oddziatywania obiektu.

Lp.| Przepisy

I. |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

2. |Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 1.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6Zn. zmianami)

3. | Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie

151, poz. 987)

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

4. | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace
obronnos$ci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z p6Zn. zmianami)
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5. | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86| poz.




Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospgdarki ZywnoS$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz
U.z20l14r., poz. 81)

Rozporzadzenie Ministra Transp;nu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z péZn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pdzn.
zmianami)

10.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430)

11.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735)

12.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosigzne stuzgce
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014 r., poz. 1853)

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

14.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 paZdziernika 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. Nr
132, poz. 1479 z p6zn. zmianami)

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U. Nr 12, poz. 116 z pdZn. zmianami)

16.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118
poz. 687 z pdzn. zmianami)

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzglgdem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz.315) wydane
na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

18.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

19.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41,
poz. 412 z pézn. zmianami)

20.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z
poZn. zmianami)

21,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegdtowych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w
jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo

atomowe

22.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacj¢ obiektu jadrowego, przypadkow
wykluczajqcych mozliwoé¢ uznania terenu za spetiajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz
w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. 22012 .,
poz. 1025)

23,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zmianami)

24,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6Zn. umidnami)




25,

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

26.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzakfadowym oraz obrocie
materiatéw wybuchowych, w tym wyrob6w pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz.1577 z
pdZn. zmianami)

27,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22013 r., poz. 21)

28.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla érodowiska poz. 1800, §21

29,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.
U.z2013 r.,, poz. 523)

30.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne
typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujaca do dnia 23 stycznia 2013 r.

31.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

32.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 22010 r. Nr
109, poz. 719)

33.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 22013 r., poz. 1594, z pézn. zm.)

34.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1227)

35.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446)

36.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

37

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 20, 13.687 ze zm.)

W przypadku wnioskowanej inwestycji zasadnym byto przeanalizowanie
zgodnosci z przepisami wymienionymi w punktach 1, 24, 35 i 36 bowiem pozostate
przepisy nie dotycza wnioskowanej inwestycji.

Analiza powyzszych ustaw i rozporzadzen wykazala, ze:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — nie zostaly naruszone
przepisy art. 3 pkt 20 i art. 28 ust.2

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zmianami) - inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) —opinia archeologiczna ws. Inwestycji przebudowy
lokalnej przepompowni $ciekdw w nieruchomosciach znajdujacych si¢ na terenie dz.
nr 45/2 i 119 obr. 3 ul.Poznanskie;j.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401) - inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia.

WNIOSEK:
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Projektowana inwestycja polegajaca na przebudowie przepompowni Scickow wraz z
odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej w zlokalizowanych na dzialkach nr 45/2 1 119
obr. 3 przy ul. Poznanskiej w Leborku, nie narusza wymagan oraz ustalef
wymienionych powyzej przepiséw.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dzialek, na
ktérych jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sasiadujacych.

9. Odbudowa elementow Srodowiska.

Projektowana przebudowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej stanowi
uzbrojenie liniowe podziemne przeznaczone do odprowadzenia sciekéw bytowych z
istniejgcej i przewidywanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zakres
oddziatywania ograniczony jest w granicach dzialek gruntowych, w ktorych
planowana jest inwestycja. Technologia przyj¢ta w rozwigzaniu projektowym
umozliwia uzyskanie szczelnosci uktadu kanalizacyjnego.

Roboty budowlane przy przebudowie przepompowni i odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej, nie wplyng niekorzystnie na $rodowisko z uwagi na zastosowane materialy
obojetne ekologicznie jak rowniez nie powodujace degradacji srodowiska, poniewaz
nie przewiduje sie¢ wprowadzania zmian stosunkéw gruntowo-wodnych

Trasa sieci kanalizacyjnej zostala zaprojektowana w pasach drog gminnych w
ktorych nie przewiduje si¢ zadnej wycinki drzew.

9.1. Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
d6br kultury wspoélczesne;j.

Zgodnie z =zapisami zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznanskiej i Buczka planowana
inwestycja znajduje sie w strefie ,,0” — obserwacji archeologicznych. Pismem
ARD.5183.195-2.2017.PK z dnia 17 maja 2017r Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Gdansku Delegatura w Stupsku poinformowal, Ze nie zachodzi
potrzeba wykonania ww. badaf archeologicznych i zaopiniowal pozytywnie pod
wzgledem archeologicznym planowang inwestycje.

10.Uwagi koncowe.

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym  wykonawcom
zapewniajac nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny na placu budowy.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia
geodezyjnego projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej i przepompowni Sciekow
przez uprawnionego geodete.

Wykopy w obrebie pasa drogowego drogi gminnej powinny by¢ zabezpieczone
barierkami o wysokos$ci 1 metra a w nocy oznakowane §wiattami ostrzegawczymi.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami i innym uzbrojeniem podziemnym
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ szczegélnie ostroznie — tylko i wylacznie metodg
reczng.

Roboty zwigzane z realizacjg prac wynikajacych z niniejszej dokumentacji
nalezy prowadzi¢ zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

- Podczas realizacji prac wynikajacych z niniejszego opracowania
przestrzegaé przepisy bhp i warunki wynikajace z informacji BIOZ.

- Po wykonaniu prac nalezy wykonaé¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg
geodezyjna z naniesieniem wykonanych sieci i urzadzen.
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Dokumentacja projektowa urzadzen i sieci kanalizacyjnych zostala
opracowana zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz potrzebami sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Dane wyjSciowe stanowigce podstaw¢ opracowania dokumentacji
projektowej mialy oparcie w odpowiednich dokumentach takich jak :

- miejscowy plan zagospodarowania i zabudowy terenu

- dokumenty potwierdzajace prawo inwestora do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

- aktualna mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa dla celow projektowych

- wyniki badan gruntowo — wodnych na omawianym terenie dla potrzeb
posadowienia obiektow.

UWAGA: Zwraca sic uwage na bezpieczne prowadzenie robét ziemnych, zgodne z
przepisami BHP, wg informacji BIOZ, stanowigcej integralng czg$¢ projektu

budowlanego. = _
PROJEKTOWAL: | SPRAWDZIL: B
branza sanitarna branza sanitayna -
Zbigniew Wysokiriski mer/in2. Juliusz Zielinski
upr. nf AN/8346/160/85 A7 BIIIF.7342/465/98
[ ,v;"\‘ 4
' /
fety b / Whu | ‘/,' L)
}I Y .)/, i~ T} ) /- <
¥ i R o N
[ YR slog ) eq .
{ '.( L ‘ C lj : .’_ - - o I )
/’) : _\- { Lo VAL h s | P
y y=x
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

L PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW Z ODCINKAMI

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w m-§ci Lebork

ul. Poznanska”

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z o.o.

ul. Pionierow 2
84-300 Lebork

Projektowal:

ZBIGNIEW

Uprawnienia

‘i "r%rI}KINSKI

Lebork, Lipiee 2017 r.

A
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INFORMACJA DOTYCZACA
BHZPIECZENSTWA T OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Przebudowa przepompowni $ciekéw i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym-ul. Poznanskiej stanowigcej dziatkg nr 119 i gminnej dz. nr 45/2 obr. 3 w
m-éci Lebork. Zakres robét objety ,,Projektem Budowlanym” dotyczy wykonania
przebudowy istniejacej przepompowni $ciekéw i sieci kanalizacji sanitarnej @ 200/250
mm o dlugosci lacznej L= 6,0 m w zakresie przedstawionym w projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Wvykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Opisywana inwestycja nie przewiduje zmian istniejacego stanu pozostatych
obiektéw usytuowanych na dziatkach nr 45/2 i 119 obr. 3 w ktérych prowadzone beda
prace budowlane. W pasie wyzej wymienionych dziatek przebiega podziemna sie¢
energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa i wodociggowa.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, stwa rzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementem mogacym stwarzal zagrozenie jest istniejaca sie¢ energetyczna,
gazociag oraz wykonywane wykopy sprzgtem mechanicznym. Transport i roztadunek
elementéw przepompowni $ciekéw moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa. Poza
tym nie stwierdza sig, aby w obrebie projektowanej inwestycji wystgpowaty elementy
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robdt budowlanych:

Podstawowy zakres robét budowlanych prowadzonych przy wykonywaniu
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej realizowanych na podstawie niniejszego projektu,
nie stwarza bezposredniego zagrozemia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w mysl
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r w sprawie informacji,
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz. U. Nr 120,
poz.1126, § 6, pkt 1, ppkt a, bi f).

Natomiast osadzenie nowego zbiornika przepompowni sciekéw wymaga racjonalnego
podejécia do zagadnienia zwigzanego z robotami ziemnymi. Szczegolnego
zabezpieczenia $cian wykopoéw wymaga wykop pod przepompownig sciekow. Sposob
wykonania wykopu i jego zabezpieczenia pozostawia si¢ do wyboru wykonawcy
(nalezy pamigtaé o wymaganiach BHP). Na pozostatych odcinkach projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢, ze wykopy przekrocza glgbokos¢ 1,5[m]. W takiej
sytuacji zaklada si¢ wykonanie szczelnej obudowy $cian wykopéw. Montaz
przewodéw i ksztaltek kanalizacyjnych nie narazaja pracownikow, realizujacych
zadanie inwestycyjne, na ryzyko upadku z wysokosci.

Wszelkie przewody energetyczne, telekomunikacyjne i gazowe krzyzujace sig
z projektowanymi odcinkami kanalizacji sanitarnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
podwieszenie. Praca koparki wiaze si¢ z wykopami gruntu i zaladunkiem jego
nadmiaru na $rodki transportowe, ktore wywiozg go poza obr¢b budowy.

A
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Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot:

Na podstawie Rozdziatu 3, ust. 1 pkt la i ust. 2 ppkt 10 Ustawy Prawo

Budowlane z dn. 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz.1217
oraz z 2007r, Nr 88, poz. 587) kierownik budowy ma obowiazek sporzadzenia planu
bioz dla tej inwestycji (roboty sanitarne).
Przed przystapieniem do prac zwiazanych z przebudowa przepompowni i budowa
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej, kierownik budowy zobowiazany jest do
przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikéw oraz do zapoznania z przygotowanym
uprzednio planem, dotyczacym bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Osoba
szkolaca powinna mie¢ odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje
formalne do jego prowadzenia.

Tre$¢ szkolenia powinna $cisle nawigzywa¢ do ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401).
Po zakonczeniu szkolenia, pracownicy uczestniczacy W nim, powinni

potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym podpisem.

6.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie:

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, Rozdzial 2-Warunki przygotowania i
prowadzenia rob6t budowlanych, Rozdzial 3-Zagospodarowanie terenu budowy,
Rozdzial 4-Warunki socjalne i higieniczne, Rozdzial 5-Wymagania dotyczace
miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych
remontowi lub przebudowie, Rozdzial 10-Roboty ziemne) stosowaé si¢ do
wytycznych przedstawionych ponizej:

o roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu
prowadzonych robot;

o wykonywanie robét ziemnych w bezpodrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowej powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleghosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot;

o  bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te
instalacje; miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢;

o w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

. prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywa¢ sig r¢cznie;

J w czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do
tworzenia si¢ nawisoOw gruntu,

0%
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o w przypadku wykonywania wykopéw sprzetem mechanicznym koparka w
czasie pracy powinna by¢ ustawiona od wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 [m] poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu;

o przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac;

o nalezy na biezgco kontrolowa¢ kat nachylenia skarp;

o przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione;

o kontrolowa¢ stan obudowy wykopow;

J uczestnicy procesu budowlanego wspéldzialaja ze soba w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy;

J stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy;

o bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow;

J zagospodarowanie terenu budowy wykonaé przed rozpoczgciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego;

4) zapewnienia wia$ciwej wentylacji;

5) zapewnienia tacznosci telefonicznej;

6) urzadzenia sktadowisk materiatdw 1 wyrobow.

o teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru,

o sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza¢, konserwowal 1
uzupeiaé, zgodnie z wymaganiami producentdéw i przepiséw przeciwpozarowych;

o ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych;

o w pomieszczeniach zamknigtych zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy;

o wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw Swiezego
powietrza, w ilo$ci nie mniejszej niz okreslona w Polskich Normach;

o wentylacja nie moze powodowal przeciggdw, wyzigbienia Iub
przegrzewania pomieszczen pracy,

o osoby wykonujgce roboty instalacyjne nie moga by¢ narazone na

dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci
takich jak halas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o
natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne;

o elementy montazowe umieszcza¢ we wlasciwym polozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wéwczas zwalnia¢ podwieszenie;,
. osoby zatrudnione przy roztadunku nie moga znajdowac si¢ w poblizu

naciagnietej liny lub bezposrednio pod elementami umieszczanymi w wyznaczonych
miejscach.;

J prefabrykaty betonowe transportowa¢ do miejsca montazu przy
zachowaniu dokladno$ci i najwyzszej uwagi;

o w warunkach ograniczonej widoczno$ci miejsce pracy maszyny
oswietli¢;

o4
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6.1. SPOSOB BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ROBOT W STREFIE
ISTNIEJACYCH SIECI KABLOWYCH:
Skrzyzowanie budowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi, utozonymi
w ziemi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi — wykona¢:

Lebork dn

. 2017-07-28

przed podjeciem robdt wykonaé zgloszenie z 7 dniowym
wyprzedzeniem do wilasciciela uzbrojenia o zamiarze wykonywania
robot;

przekopem kontrolnym doktadnie zlokalizowaé utozone kable;

roboty ziemne w strefie uzbrojenia wykonywaé sposobem rgcznym;

na kable natozy¢ rury ochronne AROTA o dlugosci po 1,5 od osi kabla o
$rednicy odpowiedniej do przewodu i wysokosci napigcia,

po zakoniczeniu robét zglosi¢ roboty do odbioru.

OPRACOWAL:

S
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NAZWA PLIKU: PZT.dwg
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Komora przepompowni
z kregow @1500

18.40

16.09

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORS TWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI
SP. Z 0.0. W LEBORKU, ul. Pionieréw 2, 84-300 Lebork

| INWESTOR
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

SP. Z 0.0. W LEBORKU, ul. Pionieréw 2, 84-300 Lebork

OBIEKT

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW, SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. POZNANSKIEJ

ADF:%S OBIEKTU

dz. nr: 45/2, 119, obr. Lebork 3 ’
el

PROJEKTOWAL. \

ZBIGNIEW WY SOKINSKI
upr. bud. nr AN/8346/160/85

N\
=
~

SPRAWDZIt

mar inz. JULIUSZ ZIELINSKI ' 7
upr. bud. nr BK.IIF.7342/465/98 :

7
S

TYTUL RYSUNKU 3;7'
SCHEMAT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

NR RYSUNKU: 3 SKALA: 1:50
DATA: lipiec 2017 WERSJA: 1

NAZWA PLIKU: PZT.dwg

(2]



Arkusz danych technicznych

Nr pozygji klienta:

Data zaméwienia: 2017-05-24
Numer dokumentu: Pompa zatapilana

llosc: 1

KRTF 80-216/44UEG2-S IE3

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tioczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosé cieczy

Wspdlczynnik
Max moc na krzywej

Wykonanie
Wykonanie

Typ ustawienia
Kotnierz ssawny (DN1)
wedtug

Kotnierz ttoczny (DN2)

Uszczelnienie walu

Producent
Type

Naped, osprzet

Typ napedu
Producent
Rodzaj budowy
Klasa sprawnosci

Czestotliwosc
Napigcie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradow
rozruchowych IA/IN
Kiasa izolaciji

Ochrona silnika
Cosinus fi przy obciazeniy 4/4
Sprawno$¢ silnika przy
obcigzeniu 4/4

45,00 m*/h
8,00 m

woda
Czysta woda
Materialy chemicznie i

mechanicznie nie agresywne.

20,0 °C
20,0 °C
998 kg/m?

1,00 mm?¥/s
2,31 kW

Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

nie obrabiane

DN 80 /PN 16 / owiercone
wedtug EN 1092-2

2 uszczelnienia mechaniczne
w uktadzie tandem, z kamorg
olejows

KSB

MG

Silnik elektryczny
KSB

Silniki zatapialne KSB
Klasa sprawnoséci 1E3 wg
JEC60034-30-1

50 Hz

400V

3,00 kW

51,83 %

6,0 A

7.4

H zgodnie z IEC 34-1
IPE8

0,82

87,7 %

ksB D,

Liczba: ES 5101295
Numer pozycji: 100
Data: 2017-05-24
Stona:1/5

Numer wersiji: 1

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Maoc pabierana

Predkos¢ obrotowa pompy
Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Wykonanie

Test hydrauliczny

Kod materialowy
Rodzaj wirnika

Srednica wirnika

Wielkoé¢ wolnego przelotu
Kierunek obrotow patrzac od
strony naedy

Kolor

Czujnik temperatury
Uzwojenie siinika
Liczba biegunow silnika
Sposab rozruchu

Sposéb zalaczania
Sposoéb chtodzenia silnika
Wersja silnika

Wykonanie kabla
Wprowadzenie kabla

Kabel zasilajgcy
Liczba kabli zasilajgcych
Czujnik wilgoci w silniku

Dtugos¢ kahli

45,02 m*h
8,01 m
49,7 %
1,88 kW
1470 rpm
10,25 m

Pompa pojedyncza 1 x 100%
Nie

Brak, tolerancje wg ISO 8906
klasa 3B; ponizej 10 kW wg §
442

SIC/SIC/NBR

Wirnik o swobodnym
przeptywie (F-max)

190,0 mm

76,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

Bimetal / PTC

400/ 690V

4

Rozruch gwiazda-
trojkat/bezposredni jest
mozliwy

Tréjkat

Chtodzenie powierzchniowe
U

Waz elastyczny
Uszczelnione na catej
diugosci

S1BN8-F 12G1.5

1

z

10,00 m



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:

Data zamowienia: 2017-05-24
Numer dokumentu: Pompa zatapilana

llosc: 1

KRTF 80-216/44UEG2-S IE3

Materialy G2
Wskazdéwka

ogolne kryteria dla analizy wody: pH >= 7 ; zawarto$c:
chlorkéw (Cl) <= 250 mg/kg, chloru (CI2) <= 0,6 mg/kg.

Korpus pompy (101)
Pokrywa cisnieniowa (163)
Wal (210)

Wirnik (230)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowej

Czeéci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Glebokosé zabudowy
Koncepcja materiatowa

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc

Wykonanie kotnierza
DN dla kolana ze stopg
podstawy

Materiat

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.
Wykonanie
Wielkosc

taficuch/lina do
podnoszenla

Zeliwo EN-GJL-250

Zeliwo EN-GJL-250

Stal chromowa 1.4021 +
QT800

Wysokochromowe zeliwo EN-
GJN-HB555(CR14)

miedzynarodowy

stacjonarne z prowadnicg
dwururowg

Pompa z czeéciami do
zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.

4,50 m

G

DN 80
EN _
DN 80 owiercone wediug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wklejane.
bez

prosty
DN 80

ksB O,

Liczba: ES 5101295
Numer pozycji: 100
Data: 2017-05-24
Stona:2/5

Numer wersji: 1

Korpus lozyskowy (330)
O-Ring (412)

Korpus silnika (811)
Kabel silnika (824)
Sruba (900)

Duplikat tabliczki
Znamionowe;j

Type

Materiat

Dlugosc

Maksymalne obcigzenie
Uchwyt do podnoszenia

Zeliwo EN-GJL-250
kauczuk nitrylowy (NBR)
Zeliwo EN-GJL-250
Kauczuk chloroprenowy
CrNiMo-stal A4

tancuch
CrNiMo-Stal 1.4404
500m

200 kg

z

-




Krzywe hydrauliczne
kse L.

Nr pozycji klienta:

Data zamowienia: 2017-05-24

Numer dokumentu: Pompa zatapilana.
llosc: 1

Liczba: ES 5101295
Numer pozycji:100
Data: 2017-05-24
Stona: 3/5

Numer wersiji: 1

KRTF 80-216/44UEG2-S |IE3

Gl
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Przeplyw

Dane krzywej

Obroty 1470 rppm Sprawnosc 49,7 %

Gestos¢ cieczy 998 kg/m? Moc pobierana 1,98 kW

Wsp6tezynnik lepkosci 1,00 mm?/s NPSH req. 3% 1,67 m

Wydajnosé 45,02 m¥h Numer krzywej K43336

Zadana wydajnosc 45,00 m*h Efektywna srednica wirnika 190,0 mm

Wysokosc podnoszenia 8,01 m Normy odbiorowe Brak, tolerancje wg ISO
Zadana wysokosc 8,00 m 9906 kiasa 3B; ponizej 10

podnoszenia

kW wg § 4.4.2
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Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia: 2017-05-24

Numer dokumentu: Pompa zatapilana.
Hosc: 1

KRTF 80-216/44UEG2-S |E3
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Schematy nie sa wg skali

ksB L.

Liczba: ES 5101295
Numer pozycji:100
Data: 2017-05-24
Stona: 4 /5

Numer wersji: 1
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Wymiary agregatu

Nr pozyciji klienta:

Data zamowienia: 2017-05-24

Numer dokumentu: Pompa zatapilana
llosc: 1

KRTF 80-216/44UEG2-S |E3

Slinik
Dostaweca silnika KSB
Wielkosc silnika 4E
Moc silnika 3,00 kW
Liczba biegunéw silnika 4
Obroty 1455 rpm

Przewody nalezy podlaczac bez naplecial
Dopuszczalna odehylka wymiarow dla asi; DIN 747
Wymiary oraz tolerancje wg; 1S0O 2768-m

Wymiary podlaczen pompy: EN735

Wymiary bez tolerancji - czesci spawane: 1SO 13920-B
Wymiary bez tolerancji - czesci zeliwne: ISO 8062-CT9

Przyiacza
Kotnierz ssawny (DN1)
wediug
DN dla kolana ze stopg
podstawy

Waga netto
Pompa, silnik, kabel

ksB D,

Liczba: ES 5101295
Numer pozycji:100
Data: 2017-05-24
Stona:5/5

Numer wersiji: 1

nie obrabiane

DN 80 owiercone wediug
EN

111 kg

Kolano ze stopg padstawy/ 10 kg

uchwyt sprzegajgcy
Calkowite

121 kg
Plan do dodatkowych przylaczy
patrz na rysunek




