
Załącznik tekstowy nr 2 

 

Dane geologiczno – techniczne otworu studziennego nr 15a 

Lokalizacja: ujęcie „Okalice” 

Rok wykonania: 1999 

Wykonawca: Zakład Studniarski HydroGeOr Franciszka Orlikowskiego w Bałdowie 

Rzędna terenu: 122,25 m n.p.m. 

Profil geologiczny 

 

Przelot 

[m p.p.t.] 

Opis warstw Wiek 

0,0 – 0,2 gleba  

0,2 – 6,0 torf czwartorzęd 

6,0 – 8,0 mułek piaszczysty c. szary „ 

8,0 – 10,0 piasek gruboziarnisty, żółtoszary ze żwirem  „ 

10,0 – 13,0 piasek bardzo drobnoziarnisty, żółtoszary, zamulony  „ 

13,0 – 15,0 mułek piaszczysty, żółtoszary „ 

15,0 – 17,0 piasek drobnoziarnisty, szary  

17,0 -24,6 piasek gruboziarnisty, beżowy  „ 

24,6 – 25,0 mułek piaszczysty, żółtoszary „ 

25,0 – 32,0 piasek gruboziarnisty, beżowy ze żwirem  „ 

32,0 – 44,0 piasek średnioziarnisty, żółtobeżowy  „ 

44,0 – 45,0 piasek średnioziarnisty, żółtobeżowy, lekko zamulony  „ 

 

Zwierciadło wody nawiercone: 8,0 m p.p.t. 

Zwierciadło wody ustabilizowane: 4,8 m n.p.t. 

Zarurowanie: 

” do głębokości 7,5 m (pozostawione w otworze). 

” do głębokości 45,0 m (zabudowane w otworze do głębokości 20,0 m. 

Zafiltrowanie: kolumna filtracyjna posadowiona w rurach ” na głębokości 43,0 m: 

 rura podfiltrowa PVC 200 mm długości 3,0 m, na głębokości od 43,0 m do 40,0 m;  

 filtr szczelinowy PVC 200 mm ze szczeliną 1,0 mm i obsypką 1,4 – 2,0 mm długości 

20,0 m, posadowiony na głębokości od 40,0 m do 20,0 m;  

 rura nadfiltrowa 200 mm długości 6,0 m, uszczelniona żwirem, posadowiona na głębokości 

od 20,0 m do 14,0 m. 

Wydajność z próbnego pompowania: 

Q1 = 33,8 m
3
/h; S1 = 1,40 m;  q1 = 24,1 m

3
/h/1mS; 

Q2 = 66,4 m
3
/h; S2 = 2,90 m;  q2 = 22,9 m

3
/h/1mS; 

Q3 = 100,9 m
3
/h; S3 = 4,30 m;  q3 = 23,1 m

3
/h/1mS. 


