
                                     Projekt geologiczno - techniczny otworu zastępczego nr 20 

Objętego projektem badań geologicznych zatwierdzonym przez

Miejscowość:   Okalice, gmina: Cewice

Inwestor:

Cel wiercenia:   zaopatrzenie w wodę projektowana głębokość wiercenia:   40,0 m

Użytkownik:     ujęcie  "Okalice"

Wiertnica (typ)

Pompy płuczk. (typ) wieża (rodzaj) wysokość udźwig

Olinowanie średnica liny Ciężarowskaz (typ)

Część geologiczna Część techniczna

S
k

al
a 

g
łę

b
o

k
o

śc
i

S
tr

at
y

g
ra

fi
a

Przewidywany profil litologiczny                           

z opisem

In
te

rw
ał

y
 p

o
b

ie
ra

n
ia

 p
ró

b
 i

 

rd
ze

n
io

w
an

ia

P
o

m
ia

ry
 g

eo
fi

zy
cz

n
e 

o
ra

z 

in
n

e 
p

ró
b

y
 i

 o
b

se
rw

ac
je

 P
rz

ew
id

y
w

an
e 

za
le

g
an

ie
 

h
o

ry
zo

n
tó

w
 w

o
d

o
n

o
śn

y
ch

Konstrukcja otworu (zarurowanie, zafiltrowanie, 

zamykanie wód)
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piasek drobnoziarnisty,  
        mułkowaty 

Parametry wiercenia 
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rury wiertnicze ø 20"  

rura nadfiltrowa PVC typu 
Preussag  ø 200/225 mm 

filtr szczelinowy PVC typu 
Preussag ø 200/225mm, 
 szczelina 1,5 mm 
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piasek różnoziarnisty 
z domieszką żwiru                              
i pojedynczymi otoczakami 

7
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uszczelka żwirowa ø 3-5 mm    
i 7-10 mm 

luźna obsypka żwirowa 
ø 2,0-3,0 mm 

rura podfiltrowa PVC 
typu Preussag ø 200/225 mm 

   Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pionierów 2,  84-300 Lębork 
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z domieszką żwiru                   
i pojedynczymi otoczakami 
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rury wiertnicze ø 18" 
wyprowadzone ok. 4 m n.p.t. 
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Rysunek nr 3 

ok. +4 m 

posadowienie wodoszczelne  

cementowanie  

zawiesina iłowa, obciążona                

barytem γ = 1,5 G/cm3  

8,0 

glina zwałowa c. szara 

mulek piaszczysty c. szary 

torf średniorozłożony 


