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KANALIZACJA SANITARNA
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji km
d.1.1|0120-03
0.247 km 0.247
RAZEM 0.247
2|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.1/0417-01
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
3/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.110417-02
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 2-25  |Znaki drogowe plaskie - budowa szt.
d.1.1/0420-01
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1.1{0419-02
6.0 szt 6.000
RAZEM 6.000
6|KNR 2-25  (Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1.1|0420-03
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7IKNR 2-25  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt,
d.1.1|0419-05
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - budowa szt.
d.1.1{0418-01
41.0 szt. 41.000
RAZEM 41.000
9/KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z ling - rozebranie szt.
d.1.1/0418-02
41.0 szt, 41.000
RAZEM 41.000
10|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.1|0416-02
0.295 m3 0.295
RAZEM 0.295
11|KNR 2-25 Kiadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1.1|0416-04
0.295 m3 0.295
RAZEM 0.295
12|KALKULA-  |Projekt organizacji ruchu na czas robét, tacznie z zatwierdzeniem szt.
d.1.1|CJA INDY-
WIDUALNA
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
13|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.2|/0813-04 piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-03
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
14|KNNR 5 Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$é 5 cm m
1d.1.2|0721-01
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
15|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o | m2
d.1.2|0803-03 grubosci 3 cm 76-130 pojazdéw na godzing
2.0.2.13,
9902-02
8.0"2.0 m2 16.000
RAZEM 16.000
16/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.2/0804-03 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
8.0*2.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
1.3 ROBOTY ZIEMNE
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17|KNR 2-01 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.3{0317-0201  |gruntach suchych kat. IIl-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$é 0,8-1,5 m
(12.5*1.20*1.50)+(4.0*1.20%1.60) m3 30.180
RAZEM 30.180
| 18|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat, Il w umoc- |m3
|d.1.3(0101-05 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
[147.50*(1.35+1.45)/2*1.2]+[89.0%(1.75+2.05)/2*1.3] m3 467.630
RAZEM 467.630
19/KNR 2-01 Roboty ziemne pod studnie betonowe wykonywane koparkami przedsigbierny- (m3
d.1.3/0202-02 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
0214-02 samowyladowczymi na odlegto$é 1 km
(2.5%2.5*2.1)+(2.3*2.3*1.70)*2 m3 31.111
RAZEM 31.111
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.3|0230-01 m w gruncie kat. I-lll z potrgceniem objetosci rur
30.18+(467.63-7.75)+(31.11-6.15) m3 515.020
RAZEM 515.020
21|KNR 2-01 Zageszczenie wykopu zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.3({0236-03
515.020 m3 515.020
RAZEM 515.020
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.3|0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi,wywoz
0214-04 nadmiaru zismii z wykopdw na odlegto$é 1 km
23.98 m3 23.980
RAZEM 23.980
| 23|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gruboéci 15 cm m2
d.1.3/0501-02
245.0*0.8 m2 196.000
RAZEM 196.000
24/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materialéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.3/0501-04
245.00.8 m2 196.000
RAZEM 196.000
1.4 ROBOTY TOWARZYSZACE
| 25|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
1d.1.4/0527-01 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26/KNR 2-19  (Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1.4/0218-01 :
4.0 zabezp 4.000
RAZEM 4.000
27| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1.4/0903-06 tu4.0m
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.5 ROBOTY INSTALACYJNE
28/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |[stud.
d.1.5|/0613-03 gtebokosci 3 m
3.0 stud. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 2-18 Studnie z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde [0.5 m]
d.1.5|0613-04 0.5 m réznicy gteb. stud.
-4.0 [0.5m] -4.000
stud.
| RAZEM -4.000
| 30(KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
|d.1.5/0305-01 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - zwiericzenie telesko-
powe
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR-W 2-18 (Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1.5/0408-03
z.52.3.4.
9908
246.80 m 246.800
RAZEM 246.800
32|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o §r. szt
d.1.5|0421-03 zewn. 200 mm-tuk
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
33(KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1.5(0209-02 zwirowego o grubosci do 15 cm
0.472 m?2 0472
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RAZEM 0.472
34 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdw rurowych o ér.nom. do 200 mm m
d.1.5|0804-02
247.0 m 247.000
RAZEM 247.000
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