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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągo-
wej

km

<110>
0,5625<XIV-XVI>+0,0595<XV-XVII> km 0,622

RAZEM 0,622
2

d.1
KNR 2-01
0215-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

<90-hydranty>
0,8*(3,0+7,5+3,0+3,0)*1,6 m3 21,120
 
<110 XIV-XVI>
(9,5)*0,8*((1,97+1,82+0,11)/2) m3 14,820
(8,5)*0,8*((1,82+1,56+0,11)/2) m3 11,866
(55,0)*0,8*((1,56+1,61+0,11)/2) m3 72,160
(17,0)*0,8*((1,61+1,53+0,11)/2) m3 22,100
(10,0)*0,8*((1,53+1,57+0,11)/2) m3 12,840
(91,5)*0,8*((1,57+1,63+0,11)/2) m3 121,146
(31,0)*0,8*((1,63+1,64+0,11)/2) m3 41,912
(122,0)*0,8*((1,64+1,57+0,11)/2) m3 162,016
(6,0)*0,8*((1,57+1,74+0,11)/2) m3 8,208
(1,5)*0,8*((1,74+1,67+0,11)/2) m3 2,112
(8,5)*0,8*((1,67+1,60+0,11)/2) m3 11,492
(6,5)*0,8*((1,60+1,43+0,11)/2) m3 8,164
(33,5)*0,8*((1,43+1,61+0,11)/2) m3 42,210
(24,0)*0,8*((1,61+1,62+0,11)/2) m3 32,064
(17,5)*0,8*((1,62+1,63+0,11)/2) m3 23,520
(48,0)*0,8*((1,63+1,49+0,11)/2) m3 62,016
(3,5)*0,8*((1,49+1,48+0,11)/2) m3 4,312
(7,5)*0,8*((1,48+2,0+0,11)/2) m3 10,770
(8,0)*0,8*((2,0+1,92+0,11)/2) m3 12,896
(97,5-44,0)*0,8*((1,92+1,58+0,11)/2) m3 77,254
 
<110 XV-XVII>
(72,5-13,0)*0,8*((1,63+1,74+0,11)/2) m3 82,824
 
 

RAZEM 857,822
3

d.1
KNNR 1
0212-01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

(1,0*1,74*1,0)*1<węzeł 110> m3 1,740
(1,0*1,6*1,0)*4<hydrant-wcinka> m3 6,400
(1,0*1,6*1,0)*4<hydranty> m3 6,400
(1,5*1,5)*(1,7+1,6)<wcinki 110> m3 7,425

RAZEM 21,965
4

d.1
KNNR 1
0313-01

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - odpowiednia technologia do wy-
boru
przez wykonawcę robót

m2

 
<90-hydranty>
2*(3,0+7,5+3,0+3,0)*1,6 m2 52,800
 
<110 XIV-XVI>
(9,5)*2,0*((1,97+1,82+0,11)/2) m2 37,050
(8,5)*2,0*((1,82+1,56+0,11)/2) m2 29,665
(55,0)*2,0*((1,56+1,61+0,11)/2) m2 180,400
(17,0)*2,0*((1,61+1,53+0,11)/2) m2 55,250
(10,0)*2,0*((1,53+1,57+0,11)/2) m2 32,100
(91,5)*2,0*((1,57+1,63+0,11)/2) m2 302,865
(31,0)*2,0*((1,63+1,64+0,11)/2) m2 104,780
(122,0)*2,0*((1,64+1,57+0,11)/2) m2 405,040
(6,0)*2,0*((1,57+1,74+0,11)/2) m2 20,520
(1,5)*2,0*((1,74+1,67+0,11)/2) m2 5,280
(8,5)*2,0*((1,67+1,60+0,11)/2) m2 28,730
(6,5)*2,0*((1,60+1,43+0,11)/2) m2 20,410
(33,5)*2,0*((1,43+1,61+0,11)/2) m2 105,525
(24,0)*2,0*((1,61+1,62+0,11)/2) m2 80,160
(17,5)*2,0*((1,62+1,63+0,11)/2) m2 58,800
(48,0)*2,0*((1,63+1,49+0,11)/2) m2 155,040
(3,5)*2,0*((1,49+1,48+0,11)/2) m2 10,780
(7,5)*2,0*((1,48+2,0+0,11)/2) m2 26,925
(8,0)*2,0*((2,0+1,92+0,11)/2) m2 32,240
(97,5-44,0)*2,0*((1,92+1,58+0,11)/2) m2 193,135
<110 XV-XVII>
(72,5-13,0)*2,0*((1,63+1,74+0,11)/2) m2 207,060
 

RAZEM 2144,555

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31902



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5
d.1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II

m3

poz.2 m3 857,822
-(622*3,14*0,055^2)<110> m3 -5,908
-((24,0)*3,14*0,045^2) m3 -0,153
-((565*3,14*0,125^2))<250> m3 -27,720
-((13,5)*3,14*0,045^2) m3 -0,086

RAZEM 823,955
2 Roboty montażowe

2.1 Budowa sieci wodociągowej 110PE
6

d.2.1
KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

622,0 m 622,000
RAZEM 622,000

7
d.2.1

KNR-W 2-18
0109-03 z.sz.
3.9. 9907 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione

m

16,5 m 16,500
RAZEM 16,500

8
d.2.1

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

poz.6/12+1 złącz. 52,833
RAZEM 52,833

9
d.2.1

KNR-W 2-18
0110-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm

złącz.

4*2 złącz. 8,000
RAZEM 8,000

10
d.2.1

KNR-W 2-18
0219-01

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

11
d.2.1

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.100 mm montowane na rurocią-
gach PVC i PE z nasuwką

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

12
d.2.1

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm

szt.

4*2+3+1 szt. 12,000
RAZEM 12,000

13
d.2.1

KNR-W 2-18
0112-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej do 90 mm

szt.

4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

14
d.2.1

KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.2.1

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm szt.

5<trójnik> szt. 5,000
RAZEM 5,000

2.2 Roboty towarzyszące
16

d.2.2
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

3,0 odc.
200m

3,000

RAZEM 3,000
17

d.2.2
KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

3,0 200m -
1 prób.

3,000

RAZEM 3,000
18

d.2.2
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

3,0 odc.
200m

3,000

RAZEM 3,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31902


