piecze¢ wykonawcy

Formularz cenowy

Zatgcznik nr 1 do OFERTY z dnia

Lp. Nazwa wyrobu/materia}u* - przedmiot zaméwienia Norma' Norma® Jm llos¢ jedr%:?lfowa Wartos¢ netto Wartos$é brutto
1. 2. 3. 4. 5. 6. ne7t.to 8. 9.
1 |Rura kanalizacji zewnetrznej kielichowa typ "SN 8" PVC fi 160x4,7 L=1000 E::Es 252(1)-11-:12:58(2)?A3:2006 szt. 28
2 |Rura kanalizacji zewnetrznej kielichowa typ "SN 8" PVC fi 160x4,7 L=2000 :ZE:EE ;g?j 1':12:382?%:2006 szt. 56
3 |Rura kanalizacji zewnetrznej kielichowa typ "SN 8" PVC fi 200x5,9 L=2000 EEZEE 22?11-:12:58(2);3:2006 szt. 40
4 |Rura kanalizacji zewnetrznej kielichowa typ "SN 4" PVC fi 400x9,8 L=6000 :ZE:EE ;g?j 1':12:382;3:2006 szt. 18
5 |Nasuwka PVC kanalizacji zewnetrznej typ "SN 8" fi 160 L=169 EEZEE 22?11-:12:58(2);3:2006 szt. 10
6 |Nasuwka PVC kanalizacji zewnetrznej typ "SN 8" fi 200 L=230 :ZE:EE ;g?j 1-:15382;3:2006 szt. 20
7 |Nasuwka PVC kanalizacji zewnetrznej® fi 250 E::Es ;2?21-1258;2&?322006 szt. 8
8 |Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej typ "SN 8" fi 160 15° :ZEEZ 25;?-11-:12%82?A3:2006 szt. 8
9 |Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej typ "SN 8" fi 160 30° EEZEE 22?11-:12:58(2);3:2006 szt. 10
10 |Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej typ "SN 8" fi 160 45° :ZEEZ 2523-11-:12%82?A3:2006 szt. 10
11 Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej typ "SN 8" fi 200 15° EEZEE 22?11-:12:58(2);3:2006 szt. 10
12 |Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej typ "SN 8" fi 200 30° :ZEEZ 25;?-11-:12%82?A3:2006 szt. 10
13 |Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej typ "SN 8" fi 200 45° EEZEE 23?11-:12:58(2);3:2006 szt. 10
14 |Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej® fi 250 15° IEEEZ 252?211238.12;222006 szt. 4
15 |Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej® fi 250 30° E::Es ;2?21-1258;2&?322006 szt. 4
16 |Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej® fi 250 45° IEEEZ 252?211238.12;222006 szt. 4
17 | Tréjnik PVC kanalizacji zewnetrznej typ "SN 8" fi 200x160 45° E::Es 252(1)-11-:12:58(2)?A3:2006 szt. 20
18 | Trojnik PVC kanalizacji zewnetrznef® fi 250x160 45° IEE:EZ 252?-21-:12%8.12?,&2:22006 szt. 4
19 | Trojnik PVC kanalizacji zewnetrznej® fi 250x200 45° PN-EN 1852-1:2018-02 szt. 2

PN-EN 681-1:2002/A3:2006




Cena
Lp. Nazwa Wyrobu/materia{u* - przedmiot zamoéwienia Norma' Norma® Jm llos¢ jednostkowa Wartos¢ netto Wartos¢ brutto
netto
1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
. o . " . PN-EN 1401-1:2009
20 |Redukcja PVC kanalizacji zewnetrznej typ "SN 8" fi 200/160 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 4
PN-EN 1852-1:2018-02
. . . .3
21 |Redukcja PVC kanalizacji zewnetrznej” fi 250/200 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 4
22 Korek PVC kanalizacji zewnetrznej fi 160 PN-EN 1401-1:2009 szt. 15
23 |Korek PVC kanalizacji zewnetrznej fi 200 PN-EN 1401-1:2009 szt. 10
24 Korek PVC kanalizacji zewnetrznej fi 250 PN-EN 1401-1:2009 szt. 8
Kineta studzienki inspekcyjnej potaczeniowej fi 200 wraz z uszczelkg z doptywem
25 |prawym i lewym fi 200 dla trzonu studzienki z rury kanalizacyjnej zewnetrznej PVC PN-EN 681-1:2002/A3:2006 szt. 15
fi 400x9,8
Razem:

(miejscowos¢, data)

podpis wykonawcy

*

Do kazdego oferowanego wyrobu Wykonawca dotgczy karte techniczna, stanowigcg zatgcznik do formularza cenowego. Karte nalezy oznaczy¢ w sposob
umozliwiajgcy jej identyfikacje, czyli liczbg porzadkowg formularza. Karta winna zawiera¢ w szczegd6lnosci: opis wtasciwosci wyrobu, parametry oraz nazwe
producenta.

! Polskie Normy.

2 Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane.

% Sztywnosé obwodowa ksztattek odpowiadajgca szytnosci obwodowej rury kanalizacji zewnetrznej kielichowej typ "SN 12",




