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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- umowa nr 56/NR/2015 z dnia 14.10.2015 r. z MPWIK Sp. z 0.0. w Leborku.

2. Materiatly wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe dla opracowania niniejszej koncepcji stanowia:

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:2000,

- uchwata Rady Miejskiej w Leborku nr VIII-79/2011 z dnia 29.06.2011 r. w sprawie uchwalenia
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznanskiej
i Buczka w Leborku,

- uchwata Rady Miejskiej w Leborku nr XV-170/2012 z dnia 2.02.2012 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Buczka
i Kossaka w Leborku,

- pismo znak RR.7021.13.2015 z dnia 26.11.2015 r. wydane przez Urzad Gminy w Nowej Wsi
Leborskiej,

- pismo znak GM-ZP.7021.18.2015 z dnia 04.11.2015 r. wydane przez Urzad Miejski w Leborku.

3. Stan istniejacy

Wiekszos¢ obszaru objeta opracowaniem posiada MPZP. Obecnie teren czesciowo posiada zabudowe.
Na przedmiotowym terenie wystepuje uzbrojenia podziemne a docelowy uktad komunikacyjny jest w
trakcie ksztattowania.

Przedmiotowy obszar opracowania posiada sieci wodociggowg i kanalizacyjna, gtéwnie w potudniowo-
wschodnim fragmencie przedmiotowego obszaru. W rejonie ulicy Buczka istnieje potaczenie z systemem
wodno-kanalizacyjnym gminy Nowa Wie$ Leborska. Z danych przekazanych od Zamawiajgcego wynika, ze
pobdr wody wynosi ok. 10,2 dm®/s a zrzut Sciekéw ok. 7,5 dm?/s.

Zgodnie z danymi od Zamawiajgcego ci$nienie w sieci wodociggowej przy granicy z przedmiotowym
terenem wynosi 0,28 MPa. Zrédtem zasilania w wode bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa:

- DN110 zeliwo w rejonie ul. Kossaka i Poznanskiej, Pilotow.

- DN150 zeliwo w rejonie ul. Orlifiskiego,

- DN160 PE w rejonie ul. Buczka,

- DN110 PE w rejonie ul. Wroctawskiej.

Odbiornikiem $ciekdow z przedmiotowego terenu bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej
zlokalizowana w ul. Buczka oraz Pilotéw.

4. Koncepcja zaopatrzenia w wode
4.1. Planowana zabudowa i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie materiatéw wyjsciowych scharakteryzowano nastepujace tereny:

- zabudowa jednorodzinna (MN) — F = 40,3 [ha],
- zabudowa wielorodzinna (MW) — F = 3,4 [ha],
- zabudowa ustugowa (U) — F = 3,8 [ha],

- ogrody dziatkowe (O) — F = 7,2 [ha],
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- perspektywa rozbudowy miejscowosci Nowa Wie$ Leborska — przyjeto 100 dziatek budowlanych
budownictwa jednorodzinnego.

Powierzchnie te stanowily podstawe do obliczenia bilansu zapotrzebowania na wode oraz
wyznaczenia przeptywdw obliczeniowych w sieci wodociggowe;j.

4.2. Zatozenia dla bilansu zuzycia wody
Dla potrzep bilansu poszczegdlne rodzaje zabudowy podzielono na nastepujgce grupy:

a) zabudowa jednorodzinna o nastepujacej charakterystyce:
- zabudowa jednorodzinna (MN),

- powierzchnia zabudowy 40,3 [ha],

- liczba dziatek 480 [szt.],

- liczba mieszkancow 480 * 4 = 1920 [os.].

b) zabudowa wielorodzinna o nastepujacej charakterystyce:
- zabudowa wielorodzinna (MW),

- powierzchnia zabudowy 3,4 [ha],

- liczba mieszkan 224 [szt.],

- liczba mieszkancow 224 * 4 = 896 [os.].

c) zabudowa ustugowa o nastepujacej charakterystyce:
- zabudowa ustugowa (U),

- powierzchnia zabudowy 3,8 [ha],

- liczba dziatek przyjeto 22 [szt.],

- liczba 0s6b 22 - 6 = 132 [0s.].

d) ogrody dziatkowe o nastepujacej charakterystyce:

- ogrody dziatkowe (O),

- powierzchnia ogrodéw 7,2 [ha],

- dla bilansu przyjeto 40 [%] terendw z tacznej powierzchni do podlewania upraw.

e) Rozbudowa terenéw w Nowej Wsi Leborskiej o nastepujacej charakterystyce:
- biezacy pobdr wody 10,2 dm?/s

- liczba nowych dziatek 100 szt.

- liczba 0s6b 100 * 4 = 400 [os.].

4.3. Przewidywany bilans zapotrzebowania na wode

Bilans zapotrzebowania na wode

Wskaznik

o Liczba os6b ]ednostkowegc._) Qdér | Nd | Qdmax | Nh | Qhmax | Qhmax
Grupa odbiorcow [os] zapotrzebowania

na wode
Jednostka | wartos¢| [nT/d] | - | [mP/d] | - | [mP/R] | [dnP/s]
Zabudowa MN 1920 dm>®/(osd) | 100 192,00 | 1,50| 288,00 |2,00| 24,00 6,67
Zabudowa MW 896 dm®/(os'd) | 120 107,52 |1,50| 161,28 |2,00| 13,44 3,73
Zabudowa U 132 dm?>/(osd) 40 528 |1,50( 7,92 [2,00| 0,66 0,18
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Ogrody dziatkowe O 28800 dm®/(m*d) 4 115,20 [1,30] 149,76 [2,00] 12,48 3,47
Ogotem 420,00 1606,96 50,58 | 14,05
Straty wody (10%Qdsr) 42,90 42,90 1,79 0,50
Razem 462,00 649,86 52,37 14,55
Cele technologiczne 2310 2310
(5%Qdsr) ! !
Catkowita ilos¢ wody 485,10 672,96
Pobor wody przez Nowa
Wie$ Leborska:
stan istniejacy - - - - - - - - 10,20
stan projektowany: 400 dm®/(m?>d) | 100 40,00 (1,5 | 60,00 (2,00| 5,00 1,39
2=11,59

4.4. Wskazniki

wydatkow odcinkowych [3]

Qhm

_ an 3
g = —F [dm® /s[ha],

]

6,67

gMN = —— =0,1655[dm®/ s[ha],
40,3

3,73

gMW = ——— =1,0971[dm* / s[ha],
34

018

U= —— =0,0474[dm®/s[ha],
=33 4 |

3,47

qo= —, " 0,4819dm®/ s[ha] .

4.5. Obliczenia sieci wodociggowej

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:
- trasy projektowanej sieci wyznaczono wg istniejgcego uktadu drogowego wykazanego na mapach
geodezyjnych oraz planowanych ciggéw komunikacyjnych ujetych w MPZP.
Srednice przewodéw dobrano na podstawie obliczen hydraulicznych (wydatkéw weztowych),
rzednych geodezyjnych i przewidywanego bilansu zuzycia wody.

4.5.1. Wyznaczenie wydatkow weztowych

czastkowe zapotrzebowania na

wode niezbedne do wyznaczenia

Na podstawie wyznaczonych wskaznikdw q; i schematu sieci wyznaczono wydatki odcinkowe,
ktére sprowadzono do wydatkow weztowych.
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Tabela. 1 Dane dotyczace weziow

Rzedna Rzedna
Lp Wezel WVd";‘te" geodezyjna Lp Wezel Wydgtek geodezyjna
[dm?/s] [dm?/s]
[m.n.p.m.] [m.n.p.m.]
1 W1 -0,09 21,2 34 W34 -0,03 17,2
2 w2 -0,09 19,1 35 W35 -0,02 21,9
3 W3 -0,24 18,4 36 W36 -0,01 21,7
4 W4 -0,23 18,2 37 W37 -0,01 21,7
5 W5 -0,06 18,1 38 W38 -0,12 21,6
6 W6 -2,38 18,3 39 W39 -0,09 18,0
7 W7 -1,04 17,9 40 W40 -0,10 18,4
8 W8 -0,14 17,9 41 W41 -0,14 21,1
9 W9 -0,03 17,6 42 W42 -0,04 20,4
10 W10 -0,04 17,6 43 W43 -0,06 18,4
11 w11 -0,07 17,6 44 W44 -0,18 17,7
12 W12 -0,31 17,5 45 W45 -0,10 17,1
13 W13 -0,25 17,5 46 W46 -0,10 17,4
14 W14 -0,11 16,7 47 W47 -0,30 16,6
15 W15 -0,04 16,8 48 W48 -0,18 17,2
16 W16 -0,16 16,9 49 W49 -0,09 18,0
17 W17 -0,41 16,6 50 W50 -0,05 17,1
18 W18 -0,64 16,6 51 W51 -0,07 17,8
19 W19 -0,41 17,4 52 W52 -0,16 16,8
20 W20 -1,32 17,0 53 W53 -0,21 17,1
21 W21 -0,58 16,9 54 W54 -0,11 17,1
22 W22 -0,58 17,0 55 W55 -0,18 17,8
23 W23 -0,33 17,7 56 W56 -0,20 18,0
24 W24 -0,06 18,0 57 W57 -0,17 17,7
25 W25 -0,10 19,1 58 W58 -11,59 17,7
26 W26 -0,02 21,2 59 W59 -0,16 18,4
27 W27 -0,08 18,6 60 W60 -0,15 17,6
28 W28 -0,20 17,1 61 W61 -0,05 21,5
29 W29 -0,15 17,0 62 W62 -0,16 17,4
30 W30 -0,24 17,2 63 W63 -0,04 19,6
31 W31 -0,14 17,4 64 W64 -0,02 22,1
32 W32 -0,03 17,0 65 W65 -0,08 17,3
33 W33 -0,08 17,7 66 W66 -0,03 17,6
4.5.2. Dane dotyczace odcinkéw
Tabela. 2 Dane dotyczace odcinkow
Odcinek Wspotczynnik L
LP| miedzy D[I:{z‘]'v materiat chropowatosci o dlz::‘llg(:s[;]
wezlami zastepczej [mm]

1 W1-W2 100/100 zeliwo 1,35 105

2 W2-W3 100/100 zeliwo 1,35 100

3 | W2-w40 110/97 PE100 SDR17 0,05 90

4 W3-W4 100/100 zeliwo 1,35 90

5 W4-W5 100/100 zeliwo 1,35 75

6 | W5-W6 | 100/100 zeliwo 1,35 90

7 W6-W7 150/150 zeliwo 1,35 375

8 W7-W8 100/100 zeliwo 1,35 10

9 | W8-w9 | 100/100 zeliwo 1,35 120

10| W9-Wi11 63/55 PE100 SDR17 0,05 115

11 | W10-W11 90/79 PE100 SDR17 0,05 15

12 | W10-W12 | 100/100 zeliwo 1,35 115

13| W8-wWi2 | 100/100 zeliwo 1,35 75

14| W12-W13 | 100/100 zeliwo 1,35 25
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15| W13-W16 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 105
16 | W11-W14 | 90/79 PE100 SDR17 0,05 115
17 | W14-W15 63/55 PE100 SDR17 0,05 95
18 | W14-W16 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 25
19 | W16-W17 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 100
20 | W17-w18 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 185
21| W18-W19 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 165
22 | W19-W20 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 65
23 | W20-W21 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 15
24 | W21-W22 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 280
25| W6-W20 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 360
26 | W19-W23 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 200
27 | W23-W24 63/55 PE100 SDR17 0,05 75
28 | W23-W28 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 175
29 | W24-W25 63/55 PE100 SDR17 0,05 75
30 | W25-W26 63/55 PE100 SDR17 0,05 60
31| W25-W27 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 180
32 | W27-wW28 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 125
33 | W28-W29 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 15
34 | W29-W30 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 45
35 | W30-W31 90/79 PE100 SDR17 0,05 205
36 | W31-W32 90/79 PE100 SDR17 0,05 75
37 | W31-W33 90/79 PE100 SDR17 0,05 75
38 | W33-W34 | 90/79 PE100 SDR17 0,05 65
39| W5-W33 90/79 PE100 SDR17 0,05 75
40 | W4-W30 110/97 | PE100 SDR17 0,05 265
41 | W3-W29 110/97 | PE100 SDR17 0,05 285
42 | W27-W35 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 90
43 | W35-W36 | 100/100 zeliwo 1,35 30
44 | W36-W37 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 10
45 | W37-W38 | 100/100 zeliwo 1,35 20
46 | W38-W39 | 150/150 zeliwo 1,35 95
47 | W39-W40 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 115
48 | W40-w41 | 100/100 zeliwo 1,35 100
49 | W38-w41 | 100/100 zeliwo 1,35 110
50| Wi1-w41 | 100/100 zeliwo 1,35 85
51 | W26-W64 | 90/79 PE100 SDR17 0,05 130
52 | W35-W64 | 100/100 zeliwo 1,35 60
53 | W26-W42 90/79 PE100 SDR17 0,05 85
54 | W42-w43 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 125
55| W24-w43 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 75
56 | W43-W44 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 80
57 | W23-W44 | 90/79 PE100 SDR17 0,05 75
58 | W44-wW45 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 190
59 | W19-W45 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 75
60 | W45-W46 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 45
61 | W46-W47 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 155
62 | W18-W47 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 125
63 | W47-w48 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 185
64 | W17-w48 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 135
65 | W48-W49 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 165
66 | W49-W50 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 185
67 | W49-W51 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 50
68 | W51-W52 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 55
69 | W47-W52 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 140
70 | W52-W53 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 185
71 | W53-W54 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 105
72 | W46-W54 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 40
73 | W54-W55 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 180
74 | W44-W55 90/79 PE100 SDR17 0,05 90
75 | W55-W56 90/79 PE100 SDR17 0,05 105
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76 | W53-W65 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 80
77 | W56-W65 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 90
78 | W65-W66 | 90/79 PE100 SDR17 0,05 50
79 | W56-W59 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 185
80 | W51-W57 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 190
81 | W57-W58 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 35
82 | W53-W57 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 135
83 | W57-W59 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 165
84 | W59-W60 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 90
85 | W60-Wé61 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 155
86 | W60-W62 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 170
87 | W56-W62 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 85
88 | W43-W62 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 195
89 | W62-W63 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 100
90 | W42-W63 | 90/79 PE100 SDR17 0,05 225

4.5.3. Zatozenia do obliczen

- ci$nienie w sieci wodociggowej w punkcie zasilania tj. W1, W6, W7: 0,28 MPa,
- wspdtczynnik lepkosci kinematycznej: dla wody 1,30,
- staty wspotczynnik chropowatosci zastepczej: 0,05 (rury PE/PVC), 1,35 (zeliwo wieloletnie) [3],
- ciezar wiasciwy wody: 0,997 [kg/dm®],
- wymagana minimalna doktadno$¢ sumy strat cisnienia: 0,1[m],
- maksymalna predko$¢ uzasadniona ekonomicznie dla nowych sieci: 1,0 [m/s] [2],
- minimalne cisnienie w sieci: 0,1 MPa = 10 mH,0,

- maksymalne ciénienie w sieci: 0,6 MPa = 60 mH,0,
- wydajnoé¢ wodociagu dla celéw ppoz: 10 dm®/s [4],
- przeplyw tranzytowy do Nowej Wsi Leborskiej: 11,59 dm>/s.

4.5.4. Wyniki obliczen

Obliczenia przeprowadzono przy uzyciu oprogramowania komputerowego.
Suma wydatkow zasilan bazy w dm®/s = 25,65.

Ilos¢ pierscieni = 27.

Uwaga: ujemny przeptyw w odcinku oznacza odwrotny kierunek przeptywu wzgledem numeracji weztdéw

w odcinku.

Tabela 3. Wyniki obliczeri dla odcinkow

Odcinek | DN/DW . Wspolczynn’l k. Dlugosc | Przeptyw | Predkos¢ | Spadek Spadek
Lp nr [mm] Materiat chropowatosci [m] [dm3/s] | [m/s] | cié. [m] hyd.
zastepczej [mm] ’ [Yo0]
1 W1-W2 100/100 zeliwo 1,35 105 6,12 0,78 14 13,2
2 W2-W3 100/100 zeliwo 1,35 100 5,47 0,70 11 10,6
3 | W2-w40 110/97 | PE100 SDR17 0,05 90 0,56 0,08 0,0 0,1
4 W3-W4 100/100 zeliwo 1,35 90 2,95 0,38 03 31
5 W4-W5 100/100 zeliwo 1,35 75 1,73 0,22 0,1 11
6 W5-W6 100/100 zeliwo 1,35 90 1,59 0,20 0,1 09
7 W6-W7 150/150 zeliwo 1,35 375 5,05 0,29 04 1,1
8 W7-W8 100/100 zeliwo 1,35 10 3,46 0,44 0,0 4,3
9 W8-W9 100/100 zeliwo 1,35 120 0,60 0,08 0,0 0,1
10| W9-wii 63/55 | PE100 SDR17 0,05 115 0,57 0,24 0,2 1,7
11| W10-wi1 90/79 | PE100 SDR17 0,05 15 0,47 0,10 0,0 0,2
12| W10-W12 | 100/100 zeliwo 1,35 115 -0,51 0,06 0,0 -0,1
13| W8-wi2 100/100 zeliwo 1,35 75 2,71 0,35 0,2 2,7
14| Wi12-Wi3 | 100/100 zeliwo 1,35 25 1,89 0,24 0,0 1,3
15| W13-Wi6 110/97 | PE100 SDR17 0,05 105 1,64 0,22 0,1 0,7
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16| W11-W14 | 90/79 | PE100 SDR17 0,05 115 0,97 0,20 0,1 0,8
17| W14-W15 | 63/55 | PEL00 SDR17 0,05 95 0,04 0,02 0,0 0,0
18| W14-W16 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 25 0,82 0,11 0,0 0,2
19| Wi16-W17 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 100 2,31 0,31 0,1 1,3
20 | W17-Wi8 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 185 0,39 0,05 0,0 0,1
21| W18-W19 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 165 -1,56 0,21 -0,1 -0,7
22 | W19-W20 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 65 -5,44 0,35 -0,1 -1,0
23| W20-W21 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 15 1,16 0,16 0,0 0,4
24 | W21-W22 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 280 0,58 0,08 0,0 0,1
25| W6-W20 | 160/141 | PEL00 SDR17 0,05 360 7,92 0,51 0,7 2,0
26 | W19-W23 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 200 -1,73 0,23 -0,2 -0,8
27 | W23-W24 | 63/55 | PEL100 SDR17 0,05 75 0,27 0,11 0,0 0,5
28 | W23-W28 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 175 -4,17 0,56 -0,7 -3,9
29 | W24-W25 | 63/55 | PEL00 SDR17 0,05 75 1,42 0,60 -0,7 -8,8
30 | W25-W26 | 63/55 | PE100 SDR17 0,05 60 0,62 0,26 0,1 2,0
31| W25-W27 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 180 2,14 0,29 -0,2 -1,2
32| W27-W28 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 125 1,69 0,23 0,1 0,8
33| W28-W29 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 15 -2,68 0,36 0,0 -1,7
34| W29-W30 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 45 -0,55 0,07 0,0 0,1
35| W30-W31 | 90/79 |PE100 SDR17 0,05 205 0,21 0,04 0,0 0,1
36| W31-W32 | 90/79 | PE100 SDR17 0,05 75 0,03 0,01 0,0 0,0
37| W31-W33 | 90/79 | PE100 SDR17 0,05 75 0,04 0,01 0,0 0,0
38 | W33-W34 | 90/79 |PE100 SDR17 0,05 65 0,03 0,01 0,0 0,0
39| W5-W33 | 90/79 |PE100 SDR17 0,05 75 0,07 0,01 0,0 0,0
40 | W4-W30 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 265 1,00 0,13 0,1 0,3
41| W3-W29 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 285 2,28 0,31 0,4 1,3
42| W27-W35 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 90 -3,90 0,53 -0,3 -3,4
43| W35-W36 | 100/100 zeliwo 1,35 30 -6,32 0,81 0,4 -14,1
44 | W36-W37 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 10 -6,33 0,86 0,1 -8,4
45 | W37-W38 | 100/100 zeliwo 1,35 20 -6,34 0,81 -0,3 -14,2
46 | W38-W39 | 150/150 zeliwo 1,35 95 -2,88 0,16 0,0 -0,4
47 | 'W39-W40 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 115 -2,97 0,40 -0,2 2,1
48 | W40-W41 | 100/100 zeliwo 1,35 100 -2,51 0,32 -0,2 2,3
49 | W38-W41 | 100/100 zeliwo 1,35 110 -3,58 0,46 -0,5 -4,6
50 | W1-W41 | 100/100 zeliwo 1,35 85 6,24 0,79 1.2 13,7
51| W26-W64 | 90/79 | PEL00 SDR17 0,05 130 -2,38 0,49 -0,5 -3,8
52 | W35-W64 | 100/100 zeliwo 1,35 60 2,40 0,31 0,1 2,1
53| W26-W42 | 90/79 | PEL100 SDR17 0,05 85 2,98 0,61 0,5 5,7
54 | W42-W43 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 125 1,70 0,23 0,1 0,8
55| W24-W43 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 75 1,63 0,22 0,1 0,7
56 | W43-W44 | 110/97 | PEL00 SDR17 0,05 80 1,20 0,16 0,0 0,4
57| W23-W44 | 90/79 | PE100 SDR17 0,05 75 1,84 0,38 0,2 2,4
58 | W44-W45 | 110/97 | PEL00 SDR17 0,05 190 1,26 0,17 0,1 0,5
59 | W19-W45 | 160/141 | PEL00 SDR17 0,05 75 5,20 0,33 0,1 0,9
60 | W45-W46 | 160/141 | PEL00 SDR17 0,05 45 6,36 0,41 0,1 1,4
61| W46-W47 | 110/97 | PEL00 SDR17 0,05 155 0,83 0,11 0,0 0,2
62 | W18-W47 | 110/97 | PEL00 SDR17 0,05 125 1,31 0,18 0,1 0,5
63 | W47-W48 | 110/97 | PEL00 SDR17 0,05 185 0,15 0,02 0,0 0,0
64 | W17-W48 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 135 1,50 0,20 0,1 0,6
65| W48-W49 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 165 1,48 0,20 0,1 0,6
66 | W49-W50 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 185 0,05 0,01 0,0 0,0
67 | W49-W51 | 110/97 | PEL00 SDR17 0,05 50 1,34 0,18 0,0 0,5
68 | W51-W52 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 55 -0,96 0,13 0,0 -0,3
69 | W47-W52 | 110/97 | PEL00 SDR17 0,05 140 1,68 0,23 0,1 0,8
70 | W52-W53 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 185 0,56 0,08 0,0 0,1
71| W53-W54 | 160/141 | PEL00 SDR17 0,05 105 -5,82 0,37 -0,1 -1,2
72 | W46-W54 | 160/141 | PEL00 SDR17 0,05 40 5,43 0,35 0,0 1,0
73 | W54-W55 | 110/97 | PEL00 SDR17 0,05 180 -0,50 0,07 0,0 -0,1
74 | W44-W55 | 90/79 | PE100 SDR17 0,05 90 1,60 0,33 0,2 1,9
75| W55-W56 | 90/79 | PE100 SDR17 0,05 105 0,92 0,19 0,1 0,7
76 | W53-W65 | 110/97 | PEL00 SDR17 0,05 80 -1,07 0,15 0,0 -0,3
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77 | W56-W65 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 90 1,18 0,16 0,0 04
78 | W65-W66 90/79 | PE100 SDR17 0,05 50 0,03 0,01 0,0 0,0
79 | W56-W59 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 185 1,20 0,16 0,1 04
80| W51-w57 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 190 2,23 0,30 0,2 1,3
81| W57-W58 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 35 11,59 0,74 0,1 4,0
82 | W53-W57 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 135 7,24 0,46 0,2 1,7
83| W57-W59 | 110/97 |PE100 SDR17 0,05 165 -2,29 0,31 -0,2 -1,3
84| W59-W60 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 90 -1,25 0,17 0,0 -0,4
85| W60-W61 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 155 0,05 0,01 0,0 0,0
86| W60-W62 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 170 -1,45 0,20 -0,1 -0,6
87| W56-W62 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 85 -1,66 0,22 -0,1 -0,7
88| W43-W62 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 195 2,07 0,28 0,2 1,1
89| W62-W63 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 100 -1,20 0,16 0,0 -0,4
90 | W42-W63 90/79 | PE100 SDR17 0,05 225 1,24 0,25 0,3 1,2

Tabela 4. Wyniki obliczeri dla weztow

Rzedna Rzedna linii Wys. uzytk.
Lp Wezel nr geodezyjna cisnienia cisnienia ‘Pgﬁ;;ﬁ'{
[m.n.p.m.] [m.n.p.m.] [m H20]

1 w1 21,2 49,20 28,00 -0,1

2 W2 19,1 47,81 28,71 -0,1

3 W3 18,4 46,75 28,35 -0,2

4 w4 18,2 46,47 28,27 -0,2

5 W5 18,1 46,38 28,28 -0,1

6 W6 18,3 46,30 28,00 -2,4

7 w7 17,9 45,90 28,00 -1,0

8 W8 17,9 45,86 27,96 -0,1

9 W9 17,6 45,84 28,24 0,0

10 W10 17,6 45,65 28,05 0,0

11 w11 17,6 45,64 28,04 -0,1

12 W12 17,5 45,66 28,16 -0,3

13 W13 17,5 45,62 28,12 -0,3

14 W14 16,7 45,55 28,85 -0,1

15 W15 16,8 45,55 28,75 0,0

16 W16 16,9 45,55 28,65 -0,2

17 W17 16,6 45,42 28,82 -0,4

18 W18 16,6 45,40 28,80 -0,6

19 W19 17,4 45,51 28,11 -0,4

20 W20 17,0 45,57 28,57 -1,3

21 w21 16,9 45,57 28,67 -0,6

22 W22 17,0 45,54 28,54 -0,6

23 W23 17,7 45,65 27,95 -0,3

24 W24 18,0 45,61 27,61 -0,1

25 W25 19,1 46,22 27,12 -0,1

26 W26 21,2 46,14 24,94 0,0

27 W27 18,6 46,43 27,83 -0,1

28 W28 17,1 46,33 29,23 -0,2

29 W29 17,0 46,36 29,36 -0,2

30 W30 17,2 46,37 29,17 -0,2

31 w31 17,4 46,38 28,98 -0,1

32 W32 17,0 46,38 29,38 0,0

33 W33 17,7 46,38 28,68 -0,1

34 W34 17,2 46,38 29,18 0,0

35 W35 21,9 46,74 24,84 0,0

36 W36 21,7 47,16 25,46 0,0

37 W37 21,7 47,25 25,55 0,0

38 W38 21,6 47,53 25,93 -0,1
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4.5.5

39 W39 18,0 47,56 29,56 -0,1
40 W40 18,4 47,80 29,40 -0,1
41 W41 21,1 48,03 26,93 -0,1
42 W42 20,4 45,65 25,25 0,0
43 W43 18,4 45,56 27,16 -0,1
44 w44 17,7 45,52 27,82 -0,2
45 W45 17,1 45,44 28,34 -0,1
46 W46 17,4 45,38 27,98 -0,1
47 W47 16,6 45,34 28,74 -0,3
48 W48 17,2 45,33 28,13 -0,2
49 W49 18,0 45,25 27,25 -0,1
50 W50 17,1 45,25 28,15 -0,1
51 W51 17,8 45,22 27,42 -0,1
52 W52 16,8 45,24 28,44 -0,2
53 W53 17,1 45,22 28,12 -0,2
54 W54 17,1 45,34 28,24 -0,1
55 W55 17,8 45,35 27,55 -0,2
56 W56 18,0 45,28 27,28 -0,2
57 W57 17,7 44,98 27,28 -0,2
58 W58 17,7 44,84 27,14 -11,6
59 W59 18,4 45,20 26,80 -0,2
60 W60 17,6 45,24 27,64 -0,2
61 W61 21,5 45,24 23,74 -0,1
62 W62 17,4 45,34 27,94 -0,2
63 W63 19,6 45,38 25,78 0,0
64 W64 22,1 46,61 24,51 0,0
65 W65 17,3 45,24 27,94 -0,1
66 W66 17,6 45,24 27,64 0,0
Sprawdzenie warunkéw przeplywu i straty cisnienia dla przepltywu
przeciwpozarowego

Sie¢ wodociggowa spetnia warunki przeptywu przeciwpozarowego zgodnie z [4] w ilosci 10 [dm?/s] +
15% Qhmax + przeptyw tranzytowy do Nowej Wsi Leborskiej tj. 23,69 dm3/s i zapewnia wymagang
wartosc cisnienia. Sprawdzenie przeptywu ppoz. wykonano dla wezta W61.

Tabela 5. Wyniki obliczeri dla odcinkow

Odcinek | DN/DW . Wspolczynn’l k. Dlugosc | Przeptyw | Predkos¢ | Spadek Spadek
Lp nr [mm] Materiat chropowatosci [m] [dm3/s] | [m/s] | cié. [m] hyd.
zastepczej [mm] ’ [Yo0]
1 W1-W2 100/100 zeliwo 1,35 105 6,06 0,77 1,4 13,0
2 W2-W3 100/100 zeliwo 1,35 100 5,44 0,69 1,0 10,5
3 | W2-w40 110/97 | PE100 SDR17 0,05 90 0,60 0,08 0,0 0,1
4 W3-W4 100/100 zeliwo 1,35 90 3,01 0,38 0,3 3,2
5 W4-W5 100/100 zeliwo 1,35 75 1,81 0,23 0,1 1,2
6 W5-W6 100/100 zeliwo 1,35 90 1,69 0,22 0,1 1,1
7 W6-W7 150/150 zeliwo 1,35 375 5,05 0,29 04 1,1
8 W7-W8 100/100 zeliwo 1,35 10 3,65 0,46 0,0 4,8
9 W8-W9 100/100 zeliwo 1,35 120 0,65 0,08 0,0 0,2
10| W9-wii 63/55 | PE100 SDR17 0,05 115 0,65 0,27 0,2 2,1
11| W10-w11 90/79 | PE100 SDR17 0,05 15 0,64 0,13 0,0 0,4
12| W10-W12 | 100/100 zeliwo 1,35 115 -0,65 0,08 0,0 -0,2
13| W8-wi2 | 100/100 zeliwo 1,35 75 2,98 0,38 0,2 32
14| W12-Wi3 | 100/100 zeliwo 1,35 25 2,28 0,29 0,0 1,9
15| W13-Wi6 110/97 | PE100 SDR17 0,05 105 2,24 0,30 0,1 1,3
16| W11-wWi4 90/79 | PE100 SDR17 0,05 115 1,28 0,26 0,1 1,3
17 | W14-W15 63/55 | PE100 SDR17 0,05 95 0,01 0,00 0,0 0,0
18| W14-Wi6 110/97 | PE100 SDR17 0,05 25 1,25 0,17 0,0 04

11




Koncepcja programowo - przestrzenna pn. ,Rozbudowa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych

—rejon ul. M Buczka w Leborku

19| W16-W17 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 100 3,47 0,47 0,3 2,8
20| W17-wi18 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 185 0,83 0,11 0,0 0,2
21| Wi18-w19 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 165 -1,66 0,23 -0,1 -0,7
22 | W19-W20 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 65 -8,61 0,55 -0,2 -2,3
23 | W20-w21 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 15 0,18 0,02 0,0 0,0
24 | W21-w22 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 280 0,09 0,01 0,0 0,0
25| W6-W20 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 360 8,99 0,58 0,9 2,5
26 | W19-W23 | 110/97 |PE100 SDR17 0,05 200 -1,70 0,23 -0,2 -0,8
27 | W23-W24 63/55 | PE100 SDR17 0,05 75 0,64 0,27 0,2 2,1
28 | W23-W28 | 110/97 |PE100 SDR17 0,05 175 -4,90 0,66 -0,9 -5,2
29 | W24-W25 63/55 | PE100 SDR17 0,05 75 -1,70 0,71 -0,9 -12,1
30 | W25-W26 63/55 | PE100 SDR17 0,05 60 0,85 0,36 0,2 3,5
31| W25-W27 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 180 -2,57 0,35 -0,3 -1,6
32 | W27-w28 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 125 1,35 0,18 0,1 0,5
33| W28-W29 | 110/97 |PE100 SDR17 0,05 15 -3,58 0,48 0,0 -3,0
34| W29-W30 | 110/97 |PE100 SDR17 0,05 45 -1,21 0,16 0,0 -0,4
35| W30-W31 90/79 | PE100 SDR17 0,05 205 -0,09 0,02 0,0 0,0
36 | W31-W32 90/79 | PE100 SDR17 0,05 75 0,00 0,00 0,0 0,0
37 | W31-W33 90/79 | PE100 SDR17 0,05 75 -0,11 0,02 0,0 0,0
38 | W33-W34 90/79 | PE100 SDR17 0,05 65 0,00 0,00 0,0 0,0
39| W5-W33 90/79 | PE100 SDR17 0,05 75 0,12 0,02 0,0 0,0
40 | W4-W30 110/97 | PE100 SDR17 0,05 265 1,16 0,16 0,1 04
41 | W3-W29 110/97 | PE100 SDR17 0,05 285 2,40 0,32 04 1,4
42| W27-W35 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 90 -3,93 0,53 -0,3 -3,5
43 | W35-W36 | 100/100 zeliwo 1,35 30 -6,70 0,85 -0,5 -15,8
44 | W36-W37 | 110/97 |PE100 SDR17 0,05 10 -6,70 091 -0,1 -9,3
45 | W37-W38 | 100/100 zeliwo 1,35 20 -6,70 0,85 -0,3 -15,8
46 | W38-W39 | 150/150 zeliwo 1,35 95 -3,07 0,17 0,0 -0,4
47 | W39-W40 | 110/97 |PE100 SDR17 0,05 115 -3,08 0,42 -0,3 -2,2
48 | W40-W41 | 100/100 zeliwo 1,35 100 -2,48 0,32 -0,2 -2,2
49 | W38-Ww41 | 100/100 zeliwo 1,35 110 -3,65 047 -0,5 -4,8
50 | Wi1-w41 | 100/100 zeliwo 1,35 85 6,15 0,78 1,1 13,4
51| W26-We4 90/79 | PE100 SDR17 0,05 130 -2,77 0,57 -0,7 -5,0
52 | W35-W64 | 100/100 zeliwo 1,35 60 2,77 0,35 0,2 2,8
53 | W26-W42 90/79 | PE100 SDR17 0,05 85 3,62 0,74 0,7 8,2
54 | W42-w43 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 125 1,69 0,23 0,1 0,8
55| W24-w43 | 110/97 |PE100 SDR17 0,05 75 2,33 0,32 0,1 1,4
56 | W43-W44 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 80 0,39 0,05 0,0 0,1
57 | W23-W44 90/79 | PE100 SDR17 0,05 75 2,51 0,51 0,3 4,2
58 | W44-W45 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 190 0,80 0,11 0,0 0,2
59 | W19-W45 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 75 8,58 0,55 0,2 2,3
60 | W45-W46 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 45 9,38 0,60 0,1 2,7
61| W46-W47 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 155 0,12 0,02 0,0 0,0
62 | W18-w47 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 125 2,40 0,32 0,2 1,4
63 | W47-w48 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 185 -0,29 0,04 0,0 0,0
64| W17-w48 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 135 2,58 0,35 0,2 1,6
65| W48-W49 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 165 2,26 0,31 0,2 1,3
66 | W49-W50 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 185 0,01 0,00 0,0 0,0
67 | W49-W51 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 50 2,24 0,30 0,1 1,3
68 | W51-W52 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 55 -1,17 0,16 0,0 -0,4
69 | W47-W52 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 140 2,76 0,37 0,3 1,8
70 | W52-W53 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 185 1,57 0,21 0,1 0,7
71| W53-W54 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 105 -9,17 0,59 -0,3 -2,6
72 | W46-W54 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 40 9,24 0,59 0,1 2,7
73 | W54-W55 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 180 0,05 0,01 0,0 0,0
74 | W44-W55 90/79 | PE100 SDR17 0,05 90 2,07 0,42 0,3 3,0
75 | W55-W56 90/79 | PE100 SDR17 0,05 105 2,09 0,43 0,3 3,0
76 | W53-W65 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 80 0,88 0,12 0,0 0,2
77 | W56-W65 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 90 -0,87 -0,12 0,0 -0,2
78 | W65-W66 90/79 | PE100 SDR17 0,05 50 0,00 0,00 0,0 0,0
79 | W56-W59 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 185 3,33 0,45 0,5 2,6
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80| W51-w57 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 190 3,39 0,46 0,5 2,7
81| W57-W58 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 35 11,59 0,74 0,1 4,0
82 | W53-W57 | 160/141 | PE100 SDR17 0,05 135 9,84 0,63 04 3,0
83| W57-W59 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 165 1,61 0,22 0,1 0,7
84 | W59-W60 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 90 4,92 0,67 0,5 53
85| W60-W61 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 155 10,01 1,35 3,0 19,6
86| W60-W62 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 170 -5,11 0,69 -1,0 -5,6
87| W56-W62 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 85 -0,40 0,05 0,0 -0,1
88| W43-Ww62 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 195 3,62 0,49 0,6 3,0
89| W62-W63 | 110/97 | PE100 SDR17 0,05 100 -1,91 0,26 -0,1 -1,0
90 | W42-W63 90/79 | PE100 SDR17 0,05 225 1,92 0,39 0,6 2,6

Tabela 6. Wyniki obliczeri dla weztow

Rzedna Rzedna linii Wys. uzytk.
Lp Wezel nr geodezyjna cisnienia cisnienia ‘Pgﬁ;;ﬁ'{
[m.n.p.m.] [m.n.p.m.] [m H20]

1 w1 21,2 49,20 28,00 0,0

2 W2 19,1 47,85 28,75 0,0

3 w3 18,4 46,78 28,38 0,0

4 w4 18,2 46,49 28,29 0,0

5 W5 18,1 46,39 28,29 0,0

6 W6 18,3 46,30 28,00 -0,4

7 w7 17,9 45,90 28,00 -0,2

8 W8 17,9 45,85 27,95 0,0

9 W9 17,6 45,83 28,23 0,0

10 W10 17,6 45,59 27,99 0,0

11 wi1 17,6 45,59 27,99 0,0

12 W12 17,5 45,61 28,11 -0,1

13 W13 17,5 45,56 28,06 0,0

14 W14 16,7 45,44 28,74 0,0

15 W15 16,8 45,44 28,64 0,0

16 W16 16,9 45,43 28,53 0,0

17 W17 16,6 45,15 28,55 -0,1

18 W18 16,6 45,11 28,51 -0,1

19 W19 17,4 45,23 27,83 -0,1

20 W20 17,0 45,39 28,39 -0,2

21 w21 16,9 45,39 28,49 -0,1

22 W22 17,0 45,38 28,38 -0,1

23 W23 17,7 45,37 27,67 -0,1

24 W24 18,0 45,21 27,21 0,0

25 W25 19,1 46,06 26,96 0,0

26 W26 21,2 45,90 24,70 0,0

27 W27 18,6 46,35 27,75 0,0

28 W28 17,1 46,29 29,19 0,0

29 W29 17,0 46,33 29,33 0,0

30 W30 17,2 46,35 29,15 0,0

31 w31 17,4 46,39 28,99 0,0

32 W32 17,0 46,39 29,39 0,0

33 W33 17,7 46,39 28,69 0,0

34 W34 17,2 46,39 29,19 0,0

35 W35 21,9 46,66 24,76 0,0

36 W36 21,7 47,14 25,44 0,0

37 W37 21,7 47,23 25,53 0,0

38 W38 21,6 47,55 25,95 0,0

39 W39 18,0 47,58 29,58 0,0

40 W40 18,4 47,84 29,44 0,0

41 w41 21,1 48,06 26,96 0,0
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4.6.

42 W42 20,4 45,20 24,80 0,0
43 W43 18,4 45,10 26,70 0,0
44 W44 17,7 45,10 27,40 0,0
45 W45 17,1 45,06 27,96 0,0
46 W46 17,4 44,94 27,54 0,0
47 W47 16,6 44,93 28,33 -0,1
48 W48 17,2 44,93 27,73 0,0
49 W49 18,0 44,72 26,72 0,0
50 W50 17,1 44,72 27,62 0,0
51 W51 17,8 44,66 26,86 0,0
52 W52 16,8 44,68 27,88 0,0
53 W53 17,1 44,55 27,45 0,0
54 W54 17,1 44,83 27,73 0,0
55 W55 17,8 44,83 27,03 0,0
56 W56 18,0 44,51 26,51 0,0
57 W57 17,7 44,15 26,45 0,0
58 W58 17,7 44,01 26,31 -11,6
59 W59 18,4 44,03 25,63 0,0
60 W60 17,6 43,56 25,96 0,0
61 W61 21,5 40,53 19,03 -10,0
62 W62 17,4 44,52 27,12 0,0
63 W63 19,6 44,61 25,01 0,0
64 W64 22,1 46,50 24,40 0,0
65 W65 17,3 44,53 27,23 0,0
66 W66 17,6 44,53 26,93 0,0

Whioski do koncepcji sieci wodociggowej

Istniejgca sie¢ wodociggowa jest w stanie zapewni¢ niezawodng dostawe wody do celdw

bytowych oraz przeciwpozarowych w wymaganej ilos¢ i o wymaganym cisnieniu bez potrzeby budowy
dodatkowych pompowni oraz zbiornikdw.

Z uwagi na brak ostatecznego wydzielenia uktadu komunikacyjnego i podziatu dziatek planowane

trasy nalezy traktowac jako nieostateczne i powinny zosta¢ ponownie przeanalizowane po wykonaniu

MPZP.

W celu réwnomiernego obcigzenia sieci wodociggowej nalezy istniejgcy odcinek DN40 pod ulicg
Kossaka przebudowa¢ na $rednice DN110 mm. Przeweznie sieci powoduje:

- wzrost predkosci przeptywu na tym odcinku (W36-W37) do ok. 2,5 m/s,

- maksymalne wykorzystanie przepustowosci sieci DN160 (ok. 16 dm3/s — wezet W6) w ul.
Buczka na odcinku ul. Stryjewskiego-Poznariska,

- przepustowosc sieci na odcinku W38-W40 nie jest wykorzystana, predkos¢ obliczeniowa wynosi
tylko ok. 0,1 m/s.

Przebudowa w/w odcinka spowoduje nastepujgce zmiany w ilosci przeptywajacej wody w
weztach:

- wezet W1 z 9,74 dm*/s do 12,45 dm®/s,

- wezet W6 z 16,71 dm®/s do 11,24 dm?/s,

- wezet W7 z -1,07 dm®/s do -1,47 dm’/s.

Ponadto istniejgcy odcinek w ulicy Kossaka od wjazdu do firmy Wienerberger (dz. nr 23) do
wezta W1 o dtugosci ok. 100 m nalezy przebudowa¢ z DN100 na DN160 mm. Przeweznie sieci
powoduje:

- nierdbwnomierne obcigzenie sieci w ul. Poznanskiej i Kossaka w kierunku Nowej Wsi Leborskiej,
- maksymalne wykorzystanie przepustowosci sieci DN160 (ok. 16 dm3/s — wezet W6) w ul.
Buczka na odcinku ul. Stryjewskiego-Poznanska.
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Jednoczesnie nalezy dokonac obliczen sprawdzajgcych jak powyzsza zmiana wptynie na dostawe
wody do firmy Wienerberger.

Z uwagi na niespetnienie warunkéw ppoz. odcinek W19-W23 nalezy przebudowa¢ z DN63 mm na
DN110. Dla odcinka W23-W24-W25-W26 DN63 mm zapewnienie ochrony ppoz. z planowanych odcinkdw
DN110 zakonczonych hydrantami przy potaczeniu z siecia DN63.

4.7. Projektowana dlugos¢ sieci wodociggowej i prognozowane koszty
taczna dtugosc sieci do wybudowania wynosi 4710 m.
Szacuje sie koszt budowy sieci w wysokosci 706 500 zt netto.

5. Koncepcja rozbudowy urzadzen kanalizacyjnych
5.1. Planowana zabudowa i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie materiatdw wyjsciowych scharakteryzowano nastepujace tereny:

- zabudowa jednorodzinna (MN) — F = 40,3 [ha],

- zabudowa wielorodzinna (MW) — F = 3,4 [ha],

- zabudowa ustugowa (U) — F = 3,8 [ha],

- perspektywa rozbudowy miejscowosci Nowa Wie$ Leborska — przyjeto 100 dziatek budowlanych
budownictwa jednorodzinnego.

Powierzchnie te stanowity podstawe do obliczenia bilansu zrzutu Sciekéw wyznaczenia przeptywoéw
obliczeniowych w sieci kanalizacyjnej.

5.2. Zalozenia dla bilansu zrzutu sciekéw
Dla potrzep bilansu poszczegdlne rodzaje zabudowy podzielono na nastepujgce grupy:

a) zabudowa jednorodzinna o nastepujacej charakterystyce:
- zabudowa jednorodzinna (MN),

- powierzchnia zabudowy 40,3 [ha],

- liczba dziatek 480 [szt.],

- liczba mieszkancow 480 * 4 = 1920 [os.].

b) zabudowa wielorodzinna o nastepujacej charakterystyce:
- zabudowa wielorodzinna (MW),

- powierzchnia zabudowy 3,4 [ha],

- liczba mieszkan 224 [szt.],

- liczba mieszkancow 224 - 4 = 896 [os.].

c) zabudowa ustugowa o nastepujacej charakterystyce:
- zabudowa ustugowa (U),

- powierzchnia zabudowy 3,8 [ha],

- liczba dziatek przyjeto 22 [szt.],

- liczba 0s6b 22 * 6 = 132 [0s.].
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d) Rozbudowa terenéw w Nowej Wsi Leborskiej o nastepujacej charakterystyce:

- biezacy zrzut éciekéw 7,5 dm®/s

- liczba nowych dziatek 100 szt.

- liczba 0s6b 100 * 4 = 400 [os.].

5.3. Przewidywany bilans zrzutu $ciekow

Bilans zrzutu sciekow

Wskaznik
o Liczba os6b ]ednostkowegc._) Qdér | Nd | Qdmax | Nh | Qhmax| Qhmax
Grupa odbiorcow [os] zapotrzebowania
na wode
Jednostka | wartos¢| [nr/d] | - | [mP/d] | - | [mP/R] | [dnP/s]
Zabudowa MN 1920 dm®/(os'd) | 100 192,00 | 1,50| 288,00 |2,00| 24,00 6,67
Zabudowa MW 896 dm®/(os'd) | 120 107,52 |1,50| 161,28 |2,00| 13,44 3,73
Zabudowa U 132 dm?>/(osd) 40 528 |1,50( 7,92 [2,00| 0,66 0,18
Ogotem 420,00 1606,96 50,58 | 10,58
Zrzut Sciekdw z Nowej
WSsi Leborskiej:
stan istniejacy - - - - - - - - 7,50
stan projektowany: 400 dm®/(m?d) | 100 40,00 (1,5 | 60,00 (2,00| 5,00 1,39
2=8,89

5.4. Zatozenia do budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Przyjeto do budowy sieci rury PVC-U SN8 lite DN200. Minimalny spadek sieci 0,5%. Zrzut Sciekdw dla
zlewni przepompowni przy ul. Buczka wynosi ok. 3,5 dm3/s, dla planowanej przepompowni w rejonie ul.
Skarzynskiego wynosi ok. 5 dm3/s. Wypetnienie kanatu przy i=0,5% wynosi¢ bedzie 32 %.

Dla rurociggdw ttocznych przyjeto rury PE100 SDR17 DN110mm.

Istniejgcy rurocigg tloczny DN160 w ul. Buczka jest w stanie przejg¢ dodatkowg ilos¢ Sciekdw
Z planowanej przepompowni Sciekdw w rejonie ul. Skarzynskiego. Dla przeptywu Q=10,58+8,89 dm3/s na
odcinku 400 m do studni rozpreznej predko$¢ w przewodzie wynosi¢ bedzie 1,25 m/s a strata ci$nienia 3,9
m (wzrost o ok. 2,0 m).

5.5. Podziat obszaru na zlewnie

- zlewnia przepompowni Sciekow w rejonie ul. Poznanskiej obejmuje potudniowy fragment obszaru
opracowania zlokalizowany pomiedzy ulicami Orlinskiego, Kossaka i Wroctawska. Nie planuje sie
rozbudowy niniejszej zlewni.

- zlewnia przepompowni Sciekéw przy ul. Pilotdw 2 obejmuje potudniowo-zachodni fragment obszaru
opracowania zlokalizowany w rejonie ul Pilotow. Planuje sie rozbudowe zlewni poprzez wykonanie kanatu
DN200 w kierunku ul. Buczka.

- Zlewnia przepompowni $ciekdw w rejonie przedtuzenia ul. Skarzynskiego obejmuje pétnocno-zachodni
fragment obszaru opracowania. Scieki z planowanej przepompowni bedg ttoczone rurociggiem ttocznym
DN110 do istniejgcego kolektora ttocznego zlokalizowanego w ul. Buczka.
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- zlewnia przepompowni Sciekédw w rejonie ul. Buczka obejmuje pdtnocno-wschodni fragment obszaru
opracowania. Scieki z istniejacej przepompowni sa tloczone rurociagiem ttocznym DN160 zlokalizowanym
w ul. Buczka do kanatu w ul. Orlinskiego. Rozbudowa zlewni zasadniczo nie ma wplywu na prace
przepompowni.

5.6. Whioski i zalecenia do koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na brak ostatecznego wydzielenia uktadu komunikacyjnego i podziatu dziatek planowane
trasy nalezy traktowac jako nieostateczne i powinny zosta¢ ponownie przeanalizowane po wykonaniu
MPZP.

5.7. Projektowana dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej i prognozowane koszty

taczna dtugosc sieci do wybudowania wynosi:
- sie¢ grawitacyjna 3900 m, ttoczna 325 m, przepompownie $ciekow 2 szt.

Szacuje sie koszt budowy sieci w wysokosci: 840 500 zt netto,
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II. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan obliczeniowy sieci wodociggowej, przeptyw bytowo-gospodarczy, skala 1:2000
Rys. 2. Plan obliczeniowy sieci wodociggowej, przeptyw przeciwpozarowy, skala 1:2000
Rys. 3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy sieci kanalizacji sanitarnej, skala 1:2000
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KANALIZACYJNYCH - REJON UL. M. BUCZKA W LEBORKU

ADRES OBIEKTU

KWARTAL ULIC: KOSSAKA, POZNANSKA, ORLINSKIEGO, LINIA
KOLEJOWA LEBORK-tEBA, GRANICA MIASTA LEBORK / GMINY NOWA

WIES LEBORSKA

PROJEKTOWAL

mgr inz. KSAWERY tUDZINSKI
upr. bud. nr POM/0236/PO0OS/11

SPRAWDZIt

mgr inz. AGNIESZKA £UDZINSKA
upr. bud. nr POM/0242/PWQS/12

TYTUL RYSUNKU

PLAN OBLICZENIOWY SIECI WODOCIAGOWEJ,
PRZEPLYW PRZECIWPOZAROWY

NR RYSUNKU: 2 SKALA: 1:2000

DATA: styczen 2016 WERSJA: 1

NAZWA PLIKU: Plan Buczka.dwg




A:l NOWA WIES LEBORSKA

NOWA WIES LEBORSKA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROIS KSAWERY +UDZINSKI

ul. Stefczyka 28C/33, 84-200 Wejherowo, tel. 535-082-224

INWESTOR

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SP. Z 0.0. W LEBORKU, ul. Pionieréw 2, 84-300 Lebork

OBIEKT

ROZBUDOWA URZADZEN WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJNYCH - REJON UL. M. BUCZKA W LEBORKU

ADRES OBIEKTU

USTALENIA MPZP: KWARTAL ULIC: KOSSAKA, POZNANSKA, ORLINSKIEGO, LINIA
KOLEJOWA LEBORK-£EBA, GRANICA MIASTA LEBORK / GMINY NOWA

LEGENDA: WIES LEBORSKA

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej PROJEKTOWAL

ZAKRES OPRACOWANIA mgr inz. KSAWERY LUDZINSKI
upr. bud. nr POM/0236/PO0OS/11

ISTNIEJACA SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ S

. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej mgr inz. AGNIESZKA LUDZINSKA
------------------ ISTNIEJACA SIEC KANALIZACJI TLOCZNEJ upr. bud. nr POM/0242/PWOS/12

PLANOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ DN200 TYTUL RYSUNKU

PLANOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ DN110 tereny zabudowy ustugowej PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Tereny nieoznaczone stanowig uktad komunikacyjny, zielen parkows i ogrody dziatkowe - wytgczono z obliczen NR RYSUNKU: 3 SKALA: 1:2000

DATA: styczen 2016 WERSJA: 1

NAZWA PLIKU: Plan Buczka.dwg




